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CHNT

LIDER EN TODA
LA CADENA DE
LA INDUSTRIA
ELECTRICA

N° DE EMPLEADOS:
30.000

VALOR PRODUCCION
ANUAL:
+4.500mill. €
SOLUCIONES EN
GENERACION,
TRANSPORTE,
DISTRIBUCION Y
CONSUMO
PRESENCIA EN 140
PAISES



Fundado en 1984, CHINT es un proveedor global lider en soluciones de

energia inteligente, centrado principalmente en cuatro sectores: “Electricidad
Inteligente”, “Energias Verdes”, “Automatizacion y Control Industrial”
y “Hogares Inteligentes”, integrados entre si en una cadena de generacion de
energia, almacenamiento, transmision, transformacion, distribucion, ventas
y consumo.

Cuenta con una extensa red global que le permite desarrollar su actividad
en mas de 140 paises y regiones. En ella trabajan mas de 30,000 empleados
y consolida unas ventas anuales de mas de 11.000 millones délares.

El grupo CHINT ha permanecido entre las 500 principales empresas de China
durante 18 afos consecutivos. Dentro del grupo, su filial Chint Electrics es la
primera compania en China en el mercado de Baja Tension cotizando en bolsay
situandose entre las 50 principales companias cotizadas en Asia.

Entre las principales marcas del Grupo Chint, dedicadas cada una de ellas a
diferentes mercados o soluciones, cabe destacar Chint, Noark, Chint Power,
Chint T&D o Astronergy.
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. JCALIDAD SIN EXCEPCIONES
EN LOS 5 CONTINENTES

CALIDAD
CERTIFICADA

AMEIAFME
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CHINT es su proveedor de material eléctrico que ofrece soluciones integrales para proyectos residenciales,
terciarios e industriales. El grupo multinacional cuenta con 12 fabricas, 4 centros de [+D 'y 20 plataformas
logisticasalrededordelmundo.Enelareadecomercializacionabarcalos5continentes con presenciamundial
en mas de 140 paises.

Para CHINT, la calidad es clave tanto en el producto final como en sus procesos de produccion. Esto ha hecho
que su Sistema de Control de Calidad haya recibido reconocimientos dentro y fuera de Asia, convirtiéndose
enun colaborador clave gracias a su equilibro entre producto, servicio, solucionesy cumplimiento de los mas
altos estandares de calidad.
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CHINT cumple conlas mas exigentesnormas de calidady seguridad, obteniendo las certificaciones de los mas
importantes organismos a nivel mundial, como son AENOR, CB, UL, KEMA, SEMKO, VDE, Fl, etc.

IMPULSAMOS UN MUNDO SOSTENIBLE

Consulta nuestras soluciones para Fotovoltaica. Ponemos a su disposicion un amplio abanico de
soluciones parallevaracaboinstalaciones fotovoltaicas, desde protecciones especificas en corriente
continua hasta inversores fotovoltaicos.

DAR UNA NUEVA VIDA A LOS EQUIPOS A TRAVES DEL RECICLAJE, COMO
S0CI0S DE AMBIAFME

AMBIAFME es el sistema de gestion que atiende las obligaciones de reciclado y reutilizacion de los
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE 11). Como miembro del comité, Chint es una
marca comprometida con la sostenibilidad y el respeto medioambiental.



fC/—/INT EN ESPANA
Y PORTUGAL

Chint Electrics es la filial en Espafa del Grupo Chint, la apuesta renovada de una marca
referente a nivel mundial que ha conseguido crear en Espafa y Portugal un equipo
altamente profesionalizado encargado de dar soluciones globales.

Ofrecemos soluciones para la gestion de la energia, transporte y distribucion de la
electricidad. Como parte del grupo Chint, en Espana seguimos investigando e innovando
para ofrecer un amplio catalogo de producto que aporta gran valor a los clientes.

LINEAS DE NEGOCIOS CHINT ESPANA

Chint comienza su actividad en Espafa
enfocadaenofrecerlassolucionesqueel
Grupo Chint desarrolla para el mercado
de la baja tension. Desde entonces, y
con la filial asentada en Madrid, Chint
sigue aportando valor a sus principales
clientes einteresados en este ambito de
la baja tension entre los que destacan
Eléctrico,

Almacenes de Material

Instaladores, Cuadristas, Ingenierias,
empresas EPC, asi como a Fabricantes

de Productos y Equipos Industriales.

Tras afianzar su posicion en el mercado
de la baja tension, e impulsado por las
posibilidades de las nuevas energias
verdes, Chint Electrics lanzo su catalogo
de soluciones para Fotovoltaica para
el mercado espanol. Los cambios
normativosmasrecientesanivelnacional
facilitan e impulsan la instalacion de

plantas fotovoltaicas.

Desde 2017, Chint Espana centraliza
y gestiona peticiones de oferta de
proyectos de Transmision y Distribucion
“T&D" (Transmission & Distribution),
para distintos interesados del sector,
Ingenierias,

como Empresas EPC,

Companias  eléctricas,  Inversores

y Desarrolladores de Proyectos.



Nuestro equipo aporta conocimiento, esfuerzo y trabajo para
hacer de lainnovaciony el servicio al cliente nuestra filosofia
de empresa.

Profesionales proactivos, dinamicos y preparados para hacer
frente a todas las exigencias de nuestros clientes con el mas
alto nivel de servicio y satisfaccion, unida a la garantia de un
producto fabricado con los maximos estandares de calidad.

CERCA DE TI

Disponemos de un experto equipo de comerciales
y distribuidores en toda Espafna. Para prestarle el mejor
servicio en todo el territorio nacional no dude en contactar
con nosotros y le dirigiremos a nuestro comercial de zona.

CHNT

- J RED COMERCIAL CHINT

OFICINAS CENTRALES
Chint Electrics
info@chint.eu

PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS
' ¢/ José Echegaray, 8
' 28232 - Madrid

' T:916 450 353
F: 916 459 582

DELEGACIONES

CE -Espana (Central)
Atencion a Clientes

atc@chint.eu
916 450 353

Francia
Atencion Comercial
francia@chint.eu

916 450 353
Portugal

Atencion Comercial
portugal@chint.eu
+351912 795 383
Cantabria, Euskadi
Atencion Comercial

norte@chint.eu
679 567 261

Aragon, La Rioja y Navarra
Atencion Comercial
aragon@chint.eu

671028 021

Castilla La Mancha, Madrid
Atencion Comercial

centro@chint.eu
617 373 122

Galicia

Atencion Comercial
galicia@chint.eu
638 876 323
Albacete, Cuenca, Castellon, Valencia
Atencion Comercial
levante@chint.eu
617 373 015
Castilla Leén
Atencion Comercial

castilla@chint.eu
676 633 327

Asturias
Atencion Comercial
asturias@chint.eu

676 633 327

Andalucia, Extremadura,
Murcia, Alicante, Ceuta y Melilla
Atencion a Clientes
infosur@chint.eu

954 470 767

Cataluna y Andorra

Atencion a Clientes
chintcatalunya@k-elec.com

934 777 645

Canarias y Baleares

Atencion a Clientes
info@greenefficientsolutions.com

922 688 320

Area de Industria

Key Account Manager OEM
oem@chint.eu

616 595 382



~~~~~~~~~~~~ FPENSAMOS EN
LA PRODUCTIVIDAD ~
Y EFICIENCIA
EN LA INDUSTRIA ;

CALIDAD

La calidad es nuestra exigencia y se rige por los mas
altos estandares internacionales. CHINT cumple con las
mas exigentes normas de calidad y seguridad en nuestra
organizacion, equipo humano, producto y servicio.

SOLUCIONES A MEDIDA
Nuestroportafoliodesoluciones,asicomonuestraflexibilidad,
nospermitenadaptarnosalosrequerimientosdecadacliente
aportandounasolucionamedidaen cadasituacion. Nuestros
departamentos de |+D+inos otorgan la flexibilidad necesaria
en el desarrollo de nuevos productos manteniendo los mas
altos estandares de calidad.

SERVICIO

Nuestro compromiso con el servicio es uno de los valores mas importantes de la compania.
Contamos conlos mejores partnersen el ambito logistico para que el suministro, tanimportante en
fabricantes de maquinaria, esté garantizado. Graciasanuestro centrologistico, el servicio serealiza
en 24/48 horas.

SOPORTE

El soporte en cualquier situacion esta garantizado gracias a nuestro equipo técnico y nuestra red
comercial que se encuentra disponible para cualquier consulta desde nuestras oficinas centrales
situadas en Madrid, asi como desde las distintas delegaciones distribuidas por Espafa y Portugal.

N FACILITAMOS LA LABOR DEL PRESCRIPTOR

‘B Presto™!

R Lagestionde costesparalaedificacionyobracivilesfundamentaleneldiaadiadenuestrosprescriptores.
Es por ello, por lo que CHINT Electrics, se encuentra dentro de las plataformas mas utilizadas. Son

programas integrados con multiples ventajas:

- Control integral de los costes del proyecto de construccion.
- Abarca las diferentes necesidades de todos los agentes que intervienen en el proyecto y en todas

sus fases.
Ceolt - Incremento de eficacia y productividad del prescriptor.
LoT T - Disponible en multiples idiomas.

I — - Generacion de informes impresos en diferentes formatos PDF, ASCIly RTF.

- Datos exportables a BC3, XML, Access, Excel, Word, Project y Primavera.
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INTERRUPTORES
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS [pg.13]

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES AUTOMATICOS
Y DIFERENCIALES [pg.45]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SERIES [pg.72]



INTERRUPTORES
AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS

Serie eBG: Interruptores automaticos magnetotérmicos hasta 40 A

Serie NBSP: Interruptores de Control de Potencia

Serie NBH8: Interruptores automaticos estrechos hasta 40A

Serie NXB-63: Interruptores automaticos magnetotérmicos hasta 40A
Serie NBI: Interruptores automaticos magnetotérmicos hasta 63A

Serie DZ158: Interruptores automaticos hasta 125 A

Serie Ex9B125: Interruptores automaticos de alto poder de corte hasta 100A

Serie NB1-CC: Interruptores automaticos magnetotérmicos DC hasta 63A




De entre todas las protecciones eléctricas existentes, caben
destacar losinterruptores automaticos magnetotérmicos. Estos
dispositivos son los encargados de proteger las instalaciones
eléctricas contrasobreintensidades que pueden poner enriesgo
la vida de los equipos eléctricos o electronicos instalados o de la
propia instalacion.

Los interruptores magnetotérmicos se caracterizan por su
corrientenominal,elnGmerode polos, curvadedisparo,asicomo
el poder de corte para los cuales estan disenados cada modelo.

La combinacion de dichas caracteristicas hace que en el
mercado se dispongan de diversas gamas de interruptores, cada
uno de ellos disefiado para su uso en diferentes aplicaciones o
circunstancias.

En este sentido, cabe destacar la serie NBI, cuyo rango de
corrientes hasta 63A y sus caracteristicas constructivas, con
su proteccion mecanica ante posibles conexiones erréneas, sus

garras de fijacion retractiles, asi como su doble conexion para

cable o peine, lo hacen el modelo ideal en el ambito industrial.

Cuando las condiciones de instalacion son aGn mas severas, los
proyectosobliganainstalarinterruptores con muy altos poderes
de corte; por ejemplo, en cuadros situados cerca de los centros
de transformacion. Para estos casos, la serie Ex9B125 ofrece
la ventaja de disponer en un interruptor de formato modular,
poderesdecortequealcanzanlos25kAcon corrientesnominales
de hasta 100A.
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SERIE eBG

> Interruptores automdticos magnetotérmicos hasta 40A (€ T N == srA Bl © m|

> Interruptores automaticos de 2 polos.

> Proteccion térmica en Fase y Neutro

> Curva C

> Intensidad nominal: 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40A
> Poder de corte: 6kA (6.000A)

> No accesoriable

> Norma UNE EN 60838-1

ene g
eBG 2 6,10, .., 40 C

eBG F3A
Cadigo Polos Int. Curva PdC Mad.
eBG-2-6C 2 BA C BkA 2
eBG-2-10C 2 BA o BkA 2
eBG-2-16C 2 1BA € BkA 2
eBG-2-20C 2 20A C BkA 2
eBG-2-25C 2 25A € BkA 2
eBG-2-32C 2 3R2A C BkA 2
eBG-2-40C 2 40A C BkA 2

SERIE NBSP

—

> Interruptores de Control de Potencia e M =

> Interruptores de Control de Potencia (ICP) de 1 a 4 polos

> Curva ICP-M

> Intensidad nominal: de 3 a 63A

> Poder de corte: 6kA (6.000A)

> Norma UNE-20317 ICP

> Aprobacion CM/AU/02-12

> Publicacion BOE nom. 163 de 9 de Julio de 2012 (BOE-A-2012-9186)

_15




INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS

Ky oo
NBSP 1,2,3,4 3,35, .., ~ICP-M
NBSP F3A
Codigo Polos It Cuva PdC  Mod Codigo Polos  Int Curva PdC  Mod.
NBSP--3 1 3A ICP BkA 1 NBSP-2-3 2 3A ICP BKA 2
NBSP--35 1 35A ICP BkA 1 NBSP-2-35 2 35A ICP BkA 2
NBSP--5 1 S5A ICP BkA 1 NBSP-2-5 2 S5A ICP BKA 2
NBSP--0 1 10A ICP BkA 1 NBSP-2-10 2 10A ICP BkA 2
NBSP-H15 1 15A ICP BkA 1 NBSP-2-15 2 15A ICP BKA 2
NBSP-1-20 1 20A ICP BkA 1 NBSP-2-20 2 20A ICP BkA 2
NBSP-1-25 1 25A ICP BkA 1 NBSP-2-25 2 25A ICP BKA 2
NBSP-1-30 1 30A ICP BkA 1 NBSP-2-30 2 30A ICP BKA 2
NBSP-1-35 1 35A ICP BkA 1 NBSP-2-35 2 35A ICP BkA 2
NBSP-1-40 1 40A ICP BkA 1 NBSP-2-40 2 40A ICP BkA 2
NBSP-1-45 1 45A ICP BkA 1 NBSP-2-45 2 45A ICP BKA 2
NBSP-1-50 1 50A ICP BkA 1 NBSP-2-50 2 50A ICP BkA 2
NBSP-1-63 1 63A ICP BkA 1 NBSP-2-63 2 63A ICP BkA 2
NBSP-3-3 8] 3A ICP BkA 8 NBSP-4-3 4 3A ICP BkA 4
NBSP-3-35 3  35A ICP BkA 3 NBSP-4-35 4 35A ICP BkA 4
NBSP-3-5 8 5A ICP BkA 8 NBSP-4-5 4 5A ICP BkA 4
NBSP-3-0 3 10A ICP BkA 3 NBSP-4-10 4 10A ICP BkA 4
NBSP-3-15 8 15A ICP BkA 8 NBSP-4-15 4 15A ICP BkA 4
NBSP-3-20 3 20A ICP BkA 3 NBSP-4-20 4 20A ICP BKA 4
NBSP-3-25 3 25A ICP BkA 8 NBSP-4-25 4 25A ICP BkA 4
NBSP-3-30 3 30A ICP BkA 3 NBSP-4-30 4 30A ICP BkA 4
NBSP-3-35 8 35A ICP BkA 8 NBSP-4-35 4 35A ICP BkA 4
NBSP-3-40 3 40A ICP BkA 3 NBSP-4-40 4 40A ICP BkA 4
NBSP-3-45 3 45A ICP BkA 8 NBSP-4-45 4 45A ICP BkA 4
NBSP-3-50 3  S0A ICP BkA 3 NBSP-4-50 4 50A ICP BKA 4
NBSP-3-63 3 B63A ICP BkA 8 NBSP-4-63 4 63A ICP BkA 4

SERIE NBHS8
> Interruptores automaticos estrechos hasta 40A ‘ ce - H N = H - H ® -‘
> Interruptores automaticos de 1P+N
> Ancho 18mm
> Curva C
> Intensidades: 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40A
> Poder de corte: 4,5kA (4.500A), 6kA (6.000A)
> Numero de modulos: 1
> Equipo accesoriable
> Norma UNE-EN 60898-1

16_
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m N° POLOS INTENSIDAD NOMINAL [A] m PODER DE CORTE
NBH8 6,10, .., 45:45kA /. Bk
NBH8 - 4,5 kA F3A NBH8 -6 kA F3A
Codigo Polos It Curva PdC Mod. Codigo Polos It Cuva  PdC Mad.
NBHBIN-BC4S BN BA  C  45KA i NBHBIN-BC BN BA  C  BkA 1
NBHB-IN-10C45 N 10A C 45KA 1 NBHB-IN-10C T+N 10A C BKA 1
NBHB-N-BC45 BN BA  C  45kA 1 NBHBN-BC BN 1BA  C  BKA
NBHB-IN-20C45 N 20A C 45KA 1 NBHB8-IN-20C 1+N 20A C BkA 1
NBHB-IN-25C45 N 25A & 45KA 1 NBHB8-IN-25C T+N 25A C BKA 1
NBHB-N-32C45 BN A C 45KA 1 NBHB-N-32C BN 32A  C  BKA
NBHB-IN-40C45 N 40A © 45KA 1 NBHB-IN-40C 1+N 40A C BKA 1
> Interruptores automdticos magnetotérmicos hasta 40A C(EH A =

> Interruptores automaticos de 1 a 4 polos.
> Curva C

> Intensidades: 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40A
> Poder de corte: 6kA (6.000A)

> No accesoriable

> Norma UNE-EN 60898-1

SERIE N° POLOS INT. NOMINAL (A) CURVA
v v v v

NXB-63 1,2,3, 4 6,10, .., 40 C

NXB-63 F3A
Cadigo Polos Int. Curva PdC Mad. Cadigo Polos Int. Cuva  PdC  Mod.
NXB-63-1-6C 1 6A G BkA 1 NXB-63-2-6C 2 BA G BkA 2
NXB-63-1-10C 1 1BA c BkA 1 NXB-63-2-10C 2 1A c BkA 2
NXB-63-1-16C 1 1BA © BkA 1 NXB-63-2-16C 2 1BA C BkA 2
NXB-63-1-20C 1 20A C BKA 1 NXB-63-2-20C 2 20A C BkA 2
NXB-63-1-25C 1 25A © BkA 1 NXB-63-2-25C 2 25A © BkA 2
NXB-63-1-32C 1 32A C BkA 1 NXB-63-2-32C 2 RA C BkA 2
NXB-63-1-40C 1 40A © BKA 1 NXB-63-2-40C 2 40A G 6kA 2

_17



INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS

¥ ¥
| NXB-63 F3A |

Codigo Polos Int Cuva  PdC Mad. Codigo Polos It Cuva  PdC  Mod.

NXB-63-3-6C 3 BA 6 BkA 3 NXB-63-4-6C 4 6A G BkA 4

NXB-63-3-10C 3 10A C BKA 3 NXB-63-4-10C 4 1BA C BkA 4

NXB-63-3-16C 8 1BA © BkA 8 NXB-63-4-16C 4 16A G BkA 4

NXB-63-3-20C 3 20A C BkA 3 NXB-63-4-20C 4 20A C BkA 4

NXB-63-3-25C 8 25A C BKA 3 NXB-63-4-25C 4 25A © BKA 4

NXB-63-3-32C 3 32A C BkA 3 NXB-63-4-32C 4 32A C BkA 4

NXB-63-3-40C 3 40A c BkA 3 NXB-63-4-40C 4 40A © BkA 4

SERIE NBI1 :

e ———
- > Interruptores automdticos magnetotérmicos CE N=EE® K o -‘
~ hasta 63A ome + =gkl |
T > Interruptores automaticos concebidos para la industria de 1 a 4 polos
> Curvas: B, CyD
> Intensidad nominal: de 1 a 63A
> Poder de corte: 6kA (6.000A), 10kA (10.000A)
> Terminal doble: cable + peine de horquilla
> Equipo accesoriable
. > Norma UNE-ENB0898-1 }
[ o s
| 12,3, 4 B.C _ B kA /10:10 kA |
NBI - 6 kA - Curva C F3A
1 Codigo Polos It Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva PIC  Mod
. NBI--C i 1A C  ekA 1 NBI-2-1C 2 1A C BkA 2
: NBI-2C i 2A  C  BKA 1 NBI-2-2C 2 A C  BkA 2 }
: NBI--3C i 37 C  ekA NBI-2-3C 2 3A C  BkA 2 :
NBI--4C 1 4A C BkA 1 NBI-2-4C 2 A C Bka 2
: NBI--6C i BA C  BkA NBI-2-6C 2 BA  C 6BkKA 2 |
: NBI-HC i BA C  BkA NBI-2-10C 2 BA  C  BKA 2 1
NBI-6C i ®BA C  BKA NBI-2-16C 2 BA C kA 2 |
: NBI--20C 1 20A C BKA 1 NBI-2-20C 2 20A C BkA 2
NBI--25C 1 25A C BkA 1 NBI-2-25C 2 25A C BkA 2
NBI--32C 1 32A C BKA 1 NBI-2-32C 2 32A C BKA 2 ]
NBI--40C 1 40A C BkA 1 NBI-2-40C 2 40A © BkA 2
1 NBI--50C 1 S0A C BkA 1 NBI-2-50C 2 S0A C BkA 2
NBI--63C 1 63A © BKA 1 NBI-2-63C 2 63A C BkA 2
v v
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¥
NBI1 - 6 kA - Curva C F3A i
Codigo Polos Int Curva PdC Mad. Codigo Polos It Curva  PdC Mad.
NBI-3-1C & 1A € BkA 8 NBI-4-IC 4 1A © BkA 4
NBi-3-2C 3 2A C BkA 3 NBI-4-2C 4 2A C BkA 4
NBI-3-3C 3 3A € BkA 8 NBI-4-3C 4 3A © BkA 4
NBI-3-4C 3 4A C BkA 3 NBI-4-4C 4 4A C BKA 4 :
NBI-3-6C 3 BA € BkA 3 NBI-4-6C 4 BA © BkA 4
NBI-3-10C 3 1A C BKA 3 NBI-4-10C 4 10A C BkA 4
NBI-3-16C & 1BA € BkA 8 NBI-4-16C 4 1BA © BkA 4
NBI-3-20C 3 20A C BkA 3 NBI-4-20C 4 20A C BkA 4 I
NBI-3-25C 3 25A € BkA 8 NBI-4-25C 4 25A © BkA 4
NBI-3-32C 3 32A C BkA 3 NBI-4-32C 4 RA C BkA 4
NBI-3-40C 3 40A € BkA 3 NBI-4-40C 4 40A € BkA 4 :
NBI-3-50C 3 SOA C BKA 3 NBI-4-50C 4 S0A C BKA 4
NBI-3-63C & B3A € BkA 8 NBI-4-63C 4 B3A © BkA 4
NBI - 6 kA - Curva B F3A |
Cadigo Polos Int. Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva  PdC Mod.
NBI--1B 1 1A B BkA 1 NBI-2-1B 2 1A B BkA 2
NBi-1-2B 1 2A B BkA 1 NBI-2-2B 2 2A B BkA 2
NBI-1-3B 1 3A B BkA 1 NBI-2-3B 2 3A B BkA 2
NBI-1-4B 1 4A B BkA 1 NBI-2-4B 2 4A B BKA 2 I
NBI-1-6B 1 BA B BkA 1 NBI-2-6B 2 BA B BkA 2
NBI-1-10B 1 10A B BkA 1 NBI-2-10B 2 10A B BkA 2
NBI-1-16B 1 1BA B BkA 1 NBI-2-16B 2 1BA B BkA 2 :
NBi-1-20B 1 20A B BkA 1 NBI-2-20B 2 20A B BkA 2
NBi-1-258 1 25A B BkA 1 NBI-2-258 2 25A B BkA 2
NBI-1-32B 1 32A B BkA 1 NBI-2>-32B 2 32A B BkA 2
NBi-1-40B 1 40N B BkA 1 NBI-2-40B 2 40N B BkA 2 I
NBi-1-50B 1 50A B BkA 1 NBI-2-50B 2 50A B BkA 2
NBi-1-63B 1 B3A B BkA 1 NBI-2>-63B 2 63A B BkA 2
NBi-3-1B 3 1A B BkA 3 NBI-4-1B 4 1A B BkA 4
NBi-3-2B 3 2A B BkA 3 NBl-4-2B 4 2A B BkA 4
NBi-3-3B 3 3A B BkA 3 NBl-4-3B 4 3A B BkA 4
NBi-3-4B 3 4A B BkA 3 NBI-4-48 4 4A B BkA 4 I
NBI-3-6B 3 BA B BKA 3 NBI-4-6B 4 BA B BkA 4
NBI-3-10B 3 10A B BkA 3 NBI-4-10B 4 10A B BkA 4
NBI-3-16B 3 1BA B BkA 3 NBI-4-16B 4 1BA B BkA 4 :
NBI-3-20B 3 20A B BkA 3 NBI-4-20B 4 20A B BkA 4
NBI-3-25B 3 25A B BkA 8 NBI-4-258 4 25A B BKA 4
NBI-3-32B 3 RA B BkA 3 NBI-4-328 4 RA B BkA 4 :
NBI-3-40B 3 40A B BkA 8 NBI-4-40B 4 40A B BkA 4
NBI-3-50B 3 S0A B BKA 3 NBI-4-50B 4 S0A B BkA 4
NBI-3-63B 3 B3A B BkA 3 NBI-4-63B 4 B3A B BkA 4

v
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NB1 - 6 kA - Curva D F3A
Cadigo Polos  Int Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva PIC  Mod
NBI-H-1D 1 1A D BkA 1 NB-2-ID 2 1A D BkA 2
NBI-1-2D 1 2A D BkA 1 NBi-2-2D 2 2A D BkA 2
NBI--3D 1 3A D BkA 1 NBi-2-3D 2 3A D BkA 2
NBI-1-4D 1 4A D BkA 1 NBI-2-4D 2 4A D BkA 2
NBI--6D 1 BA D BKA 1 NBi-2-6D 2 6A D BkA 2
NBI--10D 1 DA D BkA 1 NBi-2-16D 2 DA D BkA 2
NBI-1-16D 1 1BA D BkA 1 NBI-2-16D 2 1BA D BkA 2
NBI-1-20D 1 20A D BkA 1 NBi-2-20D 2 20A D BkA 2
NBI-1-25D 1 25A D BkA 1 NBI-2-25D 2 25A D BkA 2
NBI-1-32D 1 RA D BkA 1 NBi-2-32D 2 RA D BkA 2
NBI-1-40D 1 40A D BKA 1 NBI-2-40D 2 40A D BkA 2
NBI-1-50D 1 S0A D BkA 1 NBI-2-50D 2 S0A D BkA 2
NBI-1-63D [ B3A D BkA 1 NBI-2-63D 2 B3A D BkA 2
NBI-3-D & 1A D BkA 8 NBI-4-1D 4 1A D BkA 4
NBI-3-2D 3 2A D BkA 3 NBI-4-2D 4 2A D BkA 4
NBI-3-3D B 3A D BkA 8 NBI-4-3D 4 3A D BkA 4
NBI-3-4D 3 4A D BkA 3 NBI-4-4D 4 4A D BkA 4
NBI-3-6D 3 BA D BkA 3 NBI-4-6D 4 BA D BkA 4
NBI-3-16D 3 1A D BkA 3 NBI-4-10D 4 1A D BkA 4
NBI-3-16D & 1BA D BkA 8 NBI-4-16D 4 1BA D BkA 4
NBI-3-20D 3 20A D BkA 3 NBI-4-20D 4 20A D BkA 4
NBI-3-25D B 25A D BkA 8 NBI-4-25D 4 25A D BkA 4
NBI-3-32D 3 32A D BkA 3 NBI-4-320 4 32A D BKA 4
NBI-3-40D 3 40A D BkA 3 NBI-4-40D 4 40A D BkA 4
NBI-3-50D 3 SOA D BKA 3 NBI-4-50D 4 S0A D BkA 4
NBI-3-630 8 B3A D BkA 8 NBI-4-63D 4 B3A D BkA 4
NB1 - 10 kA - Curva C FSI
Codigo Polos Int. Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva  PdC Mad.
NBI--ICIO 1 1A C 10kA 1 NBI-2-1C10 2 1A C 10kA 2
NBI-1-2C10 1 2A C 10kA 1 NBI-2-2C10 2 2A C 10kA 2
NBI--3C10 1 3A € 10kA 1 NBi-2-3CI0 2 3A € 10kA 2
NBI--4CI0 1 4A C 1DkA 1 NBI-2-4CI0 2 4A C 10kA 2
NBI--6CI0 1 BA € 1BkA 1 NBi-2-6C10 2 BA € 10kA 2
NBI--10CI0 1 A C 10kA 1 NBi-2-10C10 2 DA C 10kA 2
NBI--16C10 1 1BA C 10kA 1 NBi-2-16C10 2 1BA C 10kA 2
NBI--20CI0 1 20A c 1DkA 1 NBi-2-20C10 2 20A C 10kA 2
NBI-1-25C10 1 25A € 1BkA 1 NBI-2-25C10 2 25A € 10kA 2
NBI--32C10 1 RA C 1DkA 1 NB1-2-32CI0 2 RA C 10kA 2
NBI-1-40CI0 1 40A € 1DkA 1 NB1-2-40C10 2 40A € 10kA 2
NBI--50CI0 1 S0A C 10kA 1 NBi-2-50C10 2 S0A C 10kA 2
NBI-1-63CI0 1 B3A C 1BkA 1 NBi-2-63C10 2 B3A C 10kA 2
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NBI - 10 kA - Curva C Fsl |
Codigo Polos It Curva PdC Mod. Codigo Polos It Cuva PC  Mod
NBI-3-ICI0 3 1A € 1BkA 3 NBI-4-CI0 4 1A € 1BkA 4
NBI-3-2C10 3 2A C 1OkA 3 NBi-4-2CI0 4 2A c 1BKA 4
NBI-3-3C10 3 3A C 1OkA 3 NBI-4-3C10 4 3A G 1BKA 4
NBI-3-4CI0 3 4A C 1OkA 3 NBI-4-4C10 4 4A c 1BkA 4 1
NBI-3-6C10 3 BA € 1BkA 3 NBi-4-6C10 4 BA © 1BKA 4
NBI-3-16CI0 3 1BA C 1OkA 3 NBI-4-6C10 4 BA C 1BKA 4
NBI-3-16CI0 3 1BA € 1OkA 3 NBI-4-16CI0 4 1BA € 1BkA 4 :
NBI-3-20C10 3 20A C 1OkA 3 NBI-4-20C10 4 20A c 1BKA 4
NBI-3-25CI0 3 25A C 1OkA 3 NBi-4-25C10 4 25A G 1BKA 4
NBI-3-32CI0 3 RA C 1OkA 3 NBi-4-32C10 4 RA C 1BkA 4
NBI-3-40C10 3 40A € 1OkA 3 NBi-4-40CI0 4 40A € 1BKA 4 :
NBI-3-50C10 3 SOA C OkA 3 NBI-4-50C10 4 SOA C 1BKA 4
NBI-3-63C10 3 B3A € 1BKA 3 NBi-4-83C10 4 B3A € 1BkA 4
NB1 - 10 kA - Curva B FSI
Cadigo Polos It Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva P Mod
NBI--1BIO 1 1A B 1OkA 1 NBi-2-1B1O 2 1A B 1BKA 2
NBI--2BI0 1 2A B 1OkA 1 NBi-2-2BI0 2 2A B 1BkA 2 I
NBI--3B10 1 3A B 1BkA 1 NBi-2-3B10 2 3A B 1BKA 2
NBI--4B10 1 4A B 1BkA 1 NBI-2-4B10 2 4A B 1BKA 2
NBI--6B10 1 BA B 1OkA 1 NBi-2-6B10 2 BA B 1BkA 2 :
NBI--BBIO 1 BA B 1BkA 1 NBI-2-10BI0 2 BA B 1BKA 2
NBI--16BIO 1 1BA B 1OkA 1 NBi-2-16B10 2 1BA B 1BKA 2
NBI--20BI0 1 20A B 1BkA 1 NBI-2-20BI0 2 20A B 1BkA 2
NBI--25B10 1 25A B 1BkA 1 NBI-2-25B10 2 25A B 1BKA 2 I
NBI-1-32B10 1 32A B 10kA 1 NBI-2-32B10 2 32A B 1OKA 2
NBI--40BI0 1 40A B 1BkA 1 NBI-240BI0 2 40A B 1BKA 2
NBIH-56B10 1 S0A B 1OkA 1 NBI-2-50B10 2 S0A B 10kA 2 :
NBI--63B10 1 B3A B 1OkA 1 NBi-2-63B10 2 63A B 1OKA 2
NBI-3-1BI0 3 1A B 1BkA 3 NBI-4-BIO 4 1A B 1OKA 4
NBI-3-2B10 3 2A B 10kA 3 NBI-4-2BI0 4 2A B 1OKA 4 1
NBI-3-3B10 3 3A B 1BkA 3 NBI-4-3B10 4 3A B 1BkA 4
NBI-3-4BI0 3 4A B 1BKA 3 NBI-4-4BI0 4 4A B 1OKA 4
NBI-3-6B10 3 BA B 1OkA 3 NBI-4-6B10 4 BA B 1BkA 4 :
NBI-3-10B10 3 A B 1OkA 3 NBi-4-18BI0 4 BA B 1BkA 4
NBI-3-16B10 3 1BA B 1OkA 3 NBi-4-16BI0 4 1BA B 1BKA 4
NBI-3-20B10 3 20A B 1OkA 3 NBI-4-20B10 4 20A B 1BKA 4
NBI-3-25B10 3 25A B 1OkA 3 NBi-4-25B10 4 25A B 1BkA 4 I
NBI-3-32B10 3 RA B 1OkA 3 NBi-4-32BI0 4 RA B 1BkA 4
NBI-3-40B10 3 40A B 1OkA 3 NBi-4-40B10 4 40A B 1BKA 4
NBI-3-50B10 3 S0A B 1OkA 3 NBi-4-50B10 4 S0A B 1BkA 4 :
NBI-3-63B10 3 B3A B 1OkA 3 NBI-4-63B10 4 B3A B 1BkA 4
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NB1 - 10 kA - Curva D F5l
Cadigo Polos  Int Curva PdC Mad. Codigo Polos It Cuva PIC  Mod
NBI--DIO 1 1A D 1BkA 1 NBI-2-1D10 2 1A D 10kA 2
NBI--2010 1 2A D 10kA 1 NBI-2-2010 2 2A D 1OkA 2
NBI--3D10 1 3A D 1BkA 1 NBI-2-3D10 2 3A D 10kA 2
NBI--4D10 1 4A D 10kA 1 NBI-2-4D10 2 4A D 10kA 2
NBI--6D10 1 6A D 10kA 1 NBI-2-6D10 2 6A D 1OkA 2
NBI--6D10 1 1BA D 1DkA 1 NBI-2-10D10 2 10A D 1OkA 2
NBI--16D10 1 1BA D 10kA 1 NBI-2-16D10 2 1BA D 10kA 2
NBI--20D10 1 20A D 10kA 1 NBI-2-20D10 2 20A D 10kA 2
NBI--25D10 1 25A D 1DkA 1 NBI-2-25D10 2 25A D 10kA 2
NBI--32D10 1 32A D 1OkA 1 NBI-2-32D10 2 32A D 10kA 2
NBI--40D10 1 40A D 10kA 1 NBI-2-40D10 2 40A D 10kA 2
NBI--50D10 1 S0A D 10kA 1 NBI-2-50010 2 S0A D 10kA 2
NBI--63D10 1 B3A D 10kA 1 NBI-2-63010 2 B3A D 1BkA 2
NBI-3-1D10 8 1A D 10kA 3 NBI-4-1D10 4 1A D 1OkA 4
NBI-3-2D10 3 2A D 10kA 3 NBI-4-2D10 4 2A D 1BkA 4
NBI-3-3D10 3 3A D 10kA 8 NBI-4-3D10 4 3A D 10kA 4
NBI-3-4D10 3 4A D 1OkA 3 NBI-4-4D10 4 4A D 10kA 4
NBI-3-6D10 3 BA D 10kA 8 NBI-4-6D10 4 BA D 1BkA 4
NBI-3-10D10 3 10A D 10kA 3 NBI-4-10D10 4 10A D 10kA 4
NBI-3-16D10 8 1BA D 10kA 3 NBI-4-16D10 4 1BA D 1OkA 4
NBI-3-20D10 3 20A D 10kA 3 NBI-4-20D10 4 20A D 10kA 4
NBI-3-25D10 3 25A D 10kA 8 NBI-4-25D10 4 25A D 10kA 4
NBI-3-32010 3 32A D 10kA 3 NBI-4-32D10 4 32A D 10kA 4
NBI-3-40D10 3 40A D 10kA 8 NBI-4-40010 4 40A D 1BkA 4
NBI-3-50D10 3 S0A D 1OkA 3 NBI-4-50010 4 S0A D 10kA 4
NBI-3-63D10 3 B3A D 10kA 3 NBI-4-63D10 4 B3A D 1OkA 4
SERIE DZ158
> Interruptores automadticos magnetotérmicos hasta 125A e @ s i=m H@'- |

> Interruptores automaticos de 1 a 4 polos

> Anchura de 27 mm por polo

> Curva 8-12xIn

> Intensidad nominal: 63, 80, 100 y 125A

> Poder de corte: 10kA (10.000A)

> Equipo accesoriable

> Norma UNE-ENB0947-2
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m N° POLOS INTENSIDAD NOMINAL [A]
07158 1,2,3 4 63, 80,100, 125
Dz158 Fsl
Codigo Polos Int Curva PdC Mad. Codigo Polos Int Curva PdC Mad.
0758163 1 63A  8@xin  10kA 15 0758263 2 63A  8®xh 1BkA 3
D7158-1-80 1 80A 8-2xIn 10kA 15 D7158-2-80 2 80A 8-xlh  1BKA 3
Dz158-H00 1 100A  8RxIn 10kA 15 D7158-2-100 2 100A 8-xih  1BKA 8
DZI58-1-25 1 ©5A  8@xin  1OkA 15 DZI58-2425 2 15A  8@xlh kA 3
D7158-3-63 3 63A 8-12xIn 10kA 45 D7158-4-63 4 63A 8-Rxlh  1BKA 6
0758380 3  80A  8@xln  BKA 45 DZI58-4-80 4 80A  8@xlh BkA 6
Dz158-3-160 3 100A  8-RxIn 10kA 45 D7158-4-100 4 100A 8Rxlh  1BKA 6
Dz158-3-25 3 125A 8-12xIn 10kA 45 D7158-4-125 4 125A 8RxIn  1BKA 6
SERIE Ex9BI125
> Interruptores automaticos de alto poder de corte hasta 100A ce

> Interruptor automatico de alto poder de corte de 1 a 4 polos
> Anchura de 27mm por polo

> Curvas: B,CyD

> Intensidad nominal: de 16 a 100A

> Poder de corte: 20kA (20.000A) a 25kA (25.000A)
> Equipo accesoriable

> Norma UNE-ENB0947-2

m N° POLOS m INTENSIDAD NOMINAL [A]

Ex9B125 1P, 2P, 3P, 4P B.C. 16, 20, .

Ex9BI25 - Curva C Fsl
Codigo Polos Int. Curva PdC Mod. Cadigo Polos Int Curva PdC Mad.
Ex9B1251P CIBA 1 1BA © 25kA 15 Ex9BI252P CIBA 2 1BA © 25kA 3
Ex9BI251P C20A 1 20A C 25kA 15 Ex9B1252P C20A 2 20A C 25KA 3
Ex9B1251P C25A 1 25A © 25kA 15 Ex9BI252P C25A 2 25A © 25kA 3
Ex9BI251P C32A 1 RA C 25kA 15 Ex9BI252P C32A 2 32A C 25kA 3
ExSBI251P C40A 1 40A © 25kA 15 Ex9B1252P CA0A 2 40A (3 25KA 3
Ex9B1251P CS0A 1 S0A C 25KA 15 EX9B1252P C50A 2 50A C 25kA 3
Ex9Bi251P C63A 1 B3A & 25KA 15 Ex9Bi252P C63A 2 63A © 25kA 3
Ex9BI251P CBOA 1 80A C 20kA 15 Ex9B1252P C80A 2 80A C 20kA 3
Ex9B1251P CI00A 1 160A © 20kA 15 Ex9B1252P CI00A 2 180A C 20kA 3
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Ex9B125 - Curva C FSI
Codigo Polos Int Curva PdC Mod. Codigo Polos Int. Curva PdC Mad.
Ex9B1253P CI6A 3 1BA © 25KA 45 EX9BI254P CIBA 4 1BA € 25KA 6
EX9BI1253P C20A 3 20A C 25kA 45 EX9BI254P C20A 4 20A C 25kA 6
Ex9B1253P C25A 3 25A © 25kA 45 EX9BI254P C25A 4 25A © 25KA 6
Ex9B1253P C32A 3 RA c 25kA 45 EX9BI254P C32A 4 RA C 25KA 6
EX9BI25 3P C40A 3 40A C 25kA 45 EX9BI254P C40A 4 40A © 25kA 6
EX9BI253P C50A 3 S0A c 25kA 45 EX9BI254P CS0A 4 SOA c 25KA 6
EX9BI253P C63A 3 B3A © 25KA 45 EX9BI254P C63A 4 B3A © 25KA 6
EX9BI253P C80A 3 80A C 20 KA 45 EX9BI254P C80A 4 80A c 20kA 6
EX9B1253P CI00A 3 160A C 20kA 45 EX9BI254P CIO0A 4 160A G 20kA 6
Ex9B125 - Curva B FSl
Codigo Polos Int. Curva PdC Mod. Codigo Polos Int. Curva PdC Mad.
EX9BI251P BIGA 1 1BA B 25kA 15 Ex9B1252P BIGA 2 1BA B 25KA 3
EX9BI251P B20A 1 20A B 25kA 15 EX9BI252P B20A 2 20A B 25kA 3
Ex9BI251P B25A 1 25A B 25KA 15 EX9BI252P B25A 2 25A B 25KA 3
EX9BI251P B32A 1 RA B 25KA 15 EX9BI252P B32A 2 RA B 25kA 3
Ex9BI251P B4OA 1 40A B 25kA 15 EX9BI252P B4OA 2 40A B 25kA 3
Ex9BI251P BSOA 1 S0A B 25kA 15 EX9BI252P BSOA 2 S0A B 25KA 3
Ex9B1251P B63A 1 B3A B 25KA 15 EX9BI252P BE3A 2 B3A B 25KA 3
Ex9BI251P BBOA 1 80A B 20kA 15 EX9B1252P B8OA 2 80A B 20kA 3
Ex9BI251P BIOOA 1 1BOA B 20kA 15 EX9BI252P BIOOA 2 1BOA B 20kA 3
Ex9B1253P BI6A 3 1BA B 25kA 45 EX9BI254P BIBA 4 1BA B 25kA 6
Ex9B1253P B20A 3 20A B 25KA 45 EX9BI254P B20A 4 20A B 25KA 6
Ex9B1253P B25A 3 25A B 25kA 45 EX9BI254P B25A 4 25A B 25kA 6
Ex9B1253P B32A 3 RA B 25kA 45 EX9BI254P B32A 4 RA B 25kA 6
EX9B125 3P B4OA 3 40A B 25kA 45 EX9BI254P B4OA 4 40A B 25KA 6
Ex9B125 3P B50A 3 S0A B 25kA 45 EX9BI254P BSOA 4 S0A B 25KA 6
EX9BI253PBB3A 3 B3A B 25KA 45 EX9BI254P B63A 4 B3A B 25kA 6
EX9BI253PBBOA 3 80A B 20kA 45 EX9BI254P B8OA 4 80A B 20kA 6
EX9BI25 3P BIOOA 3 100A B 20kA 45 EX9BI254P BIOOA 4 100A B 20kA 6
Ex39B125 - Curva D Fol
Codigo Polos Int. Curva PdC Mad. Cadigo Polos Int. Curva PdC Mad.
Ex9BI251P DIBA 1 1BA D 25kA 15 EX9BI252P DIBA 2 1BA D 25kA 3
EX9BI251P D20A 1 20A D 25KA 15 EX9B1252P D20A 2 20A D 25KA 3
Ex9B1251P D25A 1 25A D 25KA 15 EX9BI252P D25A 2 25A D 25KA 3
EX9BI251P D32A 1 RA D 25kA 15 EX9BI252P D32A 2 RA D 25kA 3
Ex9BI251P D4BA 1 40A D 25KA 15 EX9BI252P D40A 2 40A D 25KA 3
Ex9BI251P D50A 1 S0A D 25KA 15 EX9BI252P DSOA 2 S0A D 25KA 3
Ex9BI251P DE3A 1 B3A D 25kA 15 EX9BI252P DB3A 2 B3A D 25kA 3
Ex9BI251P DBOA 1 80A D 20kA 15 EX9B1252P DBOA 2 80A D 20kA 3
Ex9B1251P DIOOA 1 1BOA D 20kA 15 EX9B1252P DIOBA 2 180A D 20kA 3
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¥ v’
Ex9BI125 - Curva D F5l
Codigo Polos Int. Curva PdC Mod. Codigo Polos Int. Curva PdC Mad.
EX9B1253P DIBA 3 1BA D 25kA 45 EX9BI254P DI6A 4 1BA D 25kA 6
Ex9B1253P D20A 3 20A D 25kA 45 EX9BI254P D20A 4 20A D 25kA 6
EX9B1253P D25A 3 25A D 25kA 45 EX9BI254P D25A 4 25A D 25KA 6
EX9BI253P D32A 3 RA D 25kA 45 EX9BI254P D32A 4 RA D 25KA 6
EX9BI25 3P D4OA 3 40A D 25kA 45 EX9BI254P D40A 4 40A D 25kA 6
EX9B1253P DSOA 3 S0A D 25kA 45 EX9BI254P D50A 4 SOA D 25KA 6
EX9BI253P DB3A 3 B3A D 25kA 45 EX9BI254P DE3A 4 B3A D 25KA 6
EX9BI253P DBOA 3 80A D 20kA 45 EX9BI254P DBOA 4 80A D 20kA 6
EX9BI253P DIOBA 3 160A D 20KA 45 EX9BI254P DIGOA 4 160A D 20kA 6

SERIE NBI1-CC

> Interruptores automdticos magnetotérmicos DC hasta 63A @A o =
_q-u;_ﬂ'_l > Interruptores automaticos para corriente continua de 1y 2 polos
._F. > Curvas: 4-7xIn (curva B) 7-15In (curva C)
= > Intensidad nominal: de 1 a 63A

> Poder de corte: 10kA (10.000A)

> Equipo accesoriable

> Norma UL1077

sene [ rosion K
1: 110 Vdc 47:4-7xIn (B)
NB 2:125 Vdc L2...63 ce 715:7-5xIn (C)
NBI-CC - 110Vdc FSI NBI1-CC - 125Vdc F5l
Codigo Polos Int Curva PdC Mad. Tension Codigo Polos Int. Curva PdC Mod.  Tension
NBI--ICC47 1 1A B:4-7xIn 10kA 1 0 Vdc NBI-2-ICC47 2 1A B:4-7xIn 10kA 2 125Vdc
NBI-1-2CC47 1 2A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-2CC47 2 2A B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-3CC47 1 3A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-3CC47 2 3A B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-4CC47 1 4A B:4-7xIn 10kA 1 10 Vde NBI-2-4CC47 2 4A B:4-7xIn 10kA 2 125Vdce
NBI-1-6CC47 1 B6A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-6CC47 2 6A B:4-7xIn 10kA 2 125Vdc
NBI--10CC47 1 0A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-10CC47 2 DA B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI--16CC47 1 16A B:4-7xIn 10kA 1 10Vde NBI-2-16CC47 2 1BA B:4-7xIn 1OKkA 2 125Vdc
NBI-1-20CC47 1 20A B:4-7xIn 10kA 1 10 Vde NBI-2-20CC47 2 20A B:4-7xIn 1DkA 2 125Vde
NBI-1-25CC47 1 25A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-25CC47 2 25A B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-32CC47 1 32A B:4-7xIn 10kA 1 0Vde NBI-2-32CC47 2 32A B:4-7xIn 1OKA 2 125Vdc
NBI-1-40CC47 1 40A B:4-7xIn 10kA 1 10 Vde NBI-2-40CC47 2 40A B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-S0CC47 1 S0A B:4-7xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-50CC47 2 S0A B:4-7xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-63CC47 1 63A B:4-7xIn 1OKkA 1 110Vdc NBI-2-63CC47 2 63A B:4-7xIn 1OKkA 2 125Vdc
\2 \
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+ NBI1-CC - 110Vdc F5l NBI-CC - 125Vdc FSI
Codigo Polos Int Curva PdC Mod.  Tension Cadigo Polos Int. Curva PdC Mod.  Tension 1
NBI--ICC7IS 1 1A C:7-5xIn 1BkA 1 110Vde NBI-2-ICC715 2 1A C:7-5xIn 1BkA 2 125Vde
NBI--2CC715 1 2A C:7-5xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-2CC715 2 2A C:7-5xIn 10kA 2 125Vde ]
. NBH-3CC75 1 3A C:7-5xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-3CC715 2 3A C:7H5xIn 10kA 2 125Vde
NBI--4CC715 1 4A C:7-15xIn 1OkA 1 116 Vde NBI-2-4CC715 2 47 C:7-5xIn 10kA 2 125Vde
NBIH-6CC715 1 6A C:7-15xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-6CC715 2 BA C:7-5xIn 10kA 2 125Vdc :
NBI--BCC715 1 10A C:7-5xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-10CC715 2 1BA C:7-5xIn 10kA 2 125Vdc
. NBH-BCC7I5 1 1BA C:7-5xIn 10kA 1 110 Vde NBI-2-16CC715 2 1BA C:7-45xIn 1DkA 2 125Vde
NBI-1-20CC715 1 20A C:7-5xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-20CC715 2 20A C:7-5xIn 10kA 2 125Vde
NBI-1-25CC715 1 25A C:7-5xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-25CC715 2 25A C:7-15xIn 10kA 2 125Vde ]
. NBH-32CC715 1 RA C:7-5xIn 1DkA 1 110 Vde NBI-2-32CC7I5 2 32A C:7-15xIn 10kA 2 125Vde
NBI--40CC715 1 40A C:7-15xIn 1BkA 1 110 Vde NBI-2-40CC715 2 40A C:7-5xIn 10kA 2 125Vdc
NBI--50CC715 1 S0A C:7-5xIn BkA 1 110 Vde NBI-2-50CC715 2 S0A C:7-5xIn 10kA 2 125Vde :
NBI-1-83CC715 1 B3A C:7-5xIn 1DkA 1 110Vde NBI-2-83CC715 2 B3A C:7-45xIn 10kA 2 125Vde
- ___________________________________________________________________________________________________|
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INTERRUPTORES
DIFERENCIALES

.. Serie NL1-AC: Interruptores diferenciales Tipo AC
.. Serie NL1-A: Interruptores diferenciales Tipo A
Serie NL1-ASi: Interruptores diferenciales superinmunizados Tipo ASi
.. Serie NL1-S: Interruptores diferenciales selectivos Tipos ACS y AS
.. Serie NL1-F: Interruptores diferenciales Tipo F
.. Serie NL210-B: Interruptores diferenciales Tipo B
. Serie RELC: Interruptores diferenciales Rearmable

.. Serie RE-NLI: Interruptores diferenciales Rearmable Configurable




La proteccion de las personas es un requisito indispensable en cualquier
instalacion eléctrica. Por ello, es fundamental una adecuada proteccion en todo
momento de los circuitos eléctricos contra posibles derivaciones que puedan
producirse.

Ademas, garantizar la continuidad del servicio, evitando los cortes de
suministro, es una exigencia en determinados sectores donde una parada
de la productividad puede traducirse en pérdidas econémicas.

Basado en el principio electromagnético, el interruptor diferencial desconecta
el circuito cuando detecta que existe una fuga de corriente. Esto hace que su
funcionamiento seaindependiente delatension del circuito, lo cual esnecesario
para el modo de prueba mediante el boton TEST.

Amedidaquelasredeseléctricas seabrenanuevasinstalaciones que contienen
cadavezmasruidoenlasenal deonda, aumentalanecesidad deinstalarequipos
de proteccion adecuados para trabajar en determinadas condiciones.

CHINT avanza delamanodelas nuevastecnologias para desarrollar equipos que
se adaptan a estas condiciones, dando lugar a un abanico de soluciones.

- Diferencial Tipo AC: deteccion de ondas senoidales puras, siendo adecuado
para circuitos con cargas resistivas.

-Diferencial Tipo A: detecciondeondassenoidalescon pulsosde continua, para
uso en circuitos donde existen senales de ondas rectificadas.
-Diferencial Tipo ASi:ademasdelascaracteristicasdeundiferencial Tipo A, son
adecuados en instalaciones con sefiales de alta frecuencia.

- Diferencial Tipo F: especificamente disefiado para lasinstalaciones donde se
conectan variadores de velocidad monofasicos y de altas frecuencias.

- Diferencial Tipo B: ademas de las caracteristicas de un diferencial Tipo F, tiene
la capacidad de trabajar con sefiales continua totalmente lisas.

La eleccion del diferencial debe estar basada en el tipo de proteccion necesaria,
ademas de la adecuada sensibilidad ante las posibles fugas, siendo habitual

valores comprendidos entre los 10mA y los S00mA.
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SERIE NLI - AC

> Interruptores diferenciales Tipo AC M N= ® 4= o i=

> Polos: 2y 4P

> Tipo AC

> Intensidad nominal: 25, 40, 63, 80 y 100A

> Poder de corte: BkA (6.000A), 10kA (10.000A)
> Sensibilidades: 10, 30, 300, 500mA

> Sensibilidad: 108mA bajo demanda

> Version Accesoriable
> Norma: UNE-ENG1008-1

SERIE POLOS | INT.NOMINAL [A] SENSIBILIDAD (mA) @ TIPO @ PODER DE CORTE ACCESORIABLE
v v v v v v v

_:BkA AX: Si
NLI 2,4 25,40, 63, 80,100 10, 30, 300, 500 AC 0. 10kA " No
NLI - Tipo AC - 6kA - 2P F3A NL1 - Tipo AC - 6kA - 4P F3A
Cadigo Polos  Int Sens.  Tipo PdC Acces. Peina Mod. Codigo Polos It Sens.  Tipo PdC Acces. Peina Mod.
NLI-2-25-10AC 2 25A 1BmA AC BkA No NBI 2 - - - - - - - - -
NL1-2-25-30AC 2 25A 3BmA AC BkA No NBI 2 NLI-4-25-30AC 4 25A  3BmA AC BKA No NBI 4
NL1-2-40-30AC 2 4A 30mA AC 6BKA No NBI 2 NLI-4-40-30AC 4 A 30mA AC BkA No NBI 4
NLI-2-63-30AC 2 B3A 30mA AC BkA No NBI 2 NLI-4-63-30AC 4 B3A 30mA AC BKA No NBI 4
NL1-2-80-30AC 2 80A 30mA AC BkA No eBG 2 - - - - - - - - -
NL1-2-100-30AC 2 100A 30mA AC BKA No eBG 2 - - - - - - - - -
NLI-2-25-300AC 2 25A 300mA AC BkA No NBI 2 NUI-4-25-300AC 4 25A 300mA AC BkA No NBI 4
NLI-2-40-300AC 2  4OA 300mA AC BKkA No NBI 2 NLI-4-40-300AC 4 4A 300mA AC BKA No NBI 4
NL1-2-63-300AC 2 B3A 300mA AC BKA No NBI! 2 NLI-4-83-300AC 4 63A 300mA AC 6KA No NBI 4
NLI-2-80-300AC 2 80A 300mA AC BkA No eBG 2 NLI-4-80-300AC 4  8OA 300mA AC BkA No eBG 4
NL1-2-100-300AC 2 100A 300mA AC BkA No eBG 2 NL1-4-100-300AC 4 10OA 300mA AC BkA No eBG 4
- - - - - - - - - NL1-4-25-500AC 4 25A  500mA  AC BKA No NBI 4
NUI-2-63-500AC 2 B3A 500mA AC BkA No NBI 2 NLI-4-63-500AC 4  B3A 500mA AC BkA No NBI 4
NL1-2-25-10AC/AX 2 25A  1OmA AC BKA S eB6 2 - - - - - - - - -
NUI-2-25-30AC/AX 2 25A 3BmA AC BKkA Si eBG 2 NLI-4-25-30AC/AX 4 25A  3BmA AC BKA S - 4
NLI-2-40-30AC/AX 2 4A 3BmA AC BKA S eBG 2 NLI-4-40-30AC/AX 4 4A  3BmA AC BKA S - 4
NL1-2-83-30AC/AX 2 B3A 30mA AC BKA S eB6G 2 NL1-4-83-30AC/AX 4 63A  30mA AC BkA S - 4
NLI-2-25-300AC/AX 2 25A 300mA AC BKkA S eBG 2 NLI-4-25-300AC/AX 4 25A 300mA AC BKA S - 4
NUI-2-40-300AC/AX 2  40A 300mA AC BKA Si eBG 2 NLI-4-40-300AC/AX 4 4A  300mA AC BKA S - 4
NLI-2-63-300AC/AX 2 B3A 30OmA AC BKkA Si  eBG 2 NLI-4-83-300AC/AX 4  B3A 300mA AC BKA S - 4
v v
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v’ \
" NLI - Tipo AC - I0KA - 2P F3A NLI - Tipo AC - 10kA - 4P F3A
Codigo Polos It Sens.  Tipo PdC Acces. Peina Mod. Codigo Polos It Sens.  Tipo PAC Acces. Peina Mod.

NL1-2-25-30ACI0 2 25A 30mA AC 1KA No  NBI 2 NL1-4-25-30ACI0 4 25A  30mA AC KA No NBI 4
NL1-2-40-30ACI0 2  4A 30mA AC 1OKA No  NBI 2 NL1-4-40-30ACI0 4 HA 30mA  AC 1BkA No NBI 4
NL1-2-63-30ACI0 2 B3A 30mA AC 1OKA No  NBI 2 NL1-4-63-30ACI0 4 63A 30mA AC 1OkA No NBI 4
NL1-2-25-300ACI0 2 25A 300mA AC 1OKA No  NBI 2 NL1-4-25-300ACI0 4 25A  300mA AC 1BKA No NBI 4
NL1-2-40-300ACI0 2  40A 300mA AC 1OKA No  NBI 2 NL1-4-40-300ACI0 4 DA 300mA AC 1BkA No NBI 4
NL1-2-63-300ACI0 2 B3A 300mA AC 1OKA No  NBI 2 NL1-4-63-300ACIO 4 63A 300mA AC 1OKA NO NBI 4
NL1-2-25-30ACIO/AX 2 25A 30mA AC KA S eBG 2 NLI-4-25-30ACIO/AX 4 25A  30mA  AC KA S - 4
NL1-2-40-30ACI0/AX 2 40A 3BmA AC BKA S eBG 2 NLI-4-40-30ACI0/AX 4 A 30mA  AC 1BKA S - 4
NL1-2-63-30ACI0/AX 2 B3A 30mA AC KA S eBG 2 NLI-4-83-30ACIO/AX 4 63A  30mA AC 1BKA S - 4
NLI-2-25-300ACIO/AX 2 25A 300mA AC 1BKA Si eBG 2 NL-4-25-300ACIO/AX 4 25A  300mA AC 1BKA S - 4
NLI-2-40-300ACIO/AX 2 40A  300mA AC 1BKA S eBG 2 NLI-4-40-300ACIO/AX 4 4OA 300mA  AC 1BKA S - 4
NLI-2-63-300ACIO/AX 2 B3A 300mA AC 1OKA Si  eBG 2 NLI-4-63-300ACIO/AX 4 63A 300mA AC KA S - 4
SERIE NLI-A

> Interruptores diferenciales Tipo A CCEHE N = ® 4= o =

> Polos: 2 y 4P

> Tipo A

> Intensidad nominal: 25, 40, 63A

> Poder de corte: 6kA (6.000A), 10kA (10.000A)

> Sensibilidades: 30, 300mA

> Sensibilidad: 100mA bajo demanda

> Version Accesoriable

> Norma: UNE-EN61008-1 |

Sscie Jomos o s

_:BkA AX: Si :

NL1 2, 4 25,40,63 30, 300 A 0 TokA No

NLI - Tipo A - BKkA - 2P F3A NLI - Tipo A - BKA - 4P F3A

Codigo Polos It Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod. Cadigo Polos Int  Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod.

NL1-2-25-30A 2 A 3mA A BkKA No NBI 2 NL1-4-25-30A 4 25A 30BmA A BKA  No NBI 4

NLI-2-40-30A 2 4A 33mA A BKA  No NBI 2 NL1-4-40-30A 4 4OA 30mA A BkA  No NBI 4 1

NL1-2-63-30A 2 B3A 3BmA A BkA No NBI 2 NL1-4-63-30A 4  B3A 30mA A BKA No  NBI 4

NL1-2-25-300A 2 25A 300mA A BkA  No NBI 2 NL1-4-25-300A 4 25A 300mA A BKA  No NBI 4

NLI-2-40-300A 2 4A 30mA A BKA  No NBI 2 NL1-4-40-300A 4 4OA 30mA A BKA  No NBI 4 :

NL1-2-63-300A 2 B63A 300mA A BkA No NBI 2 NL1-4-63-300A 4 B3A 300mA A BKA No  NBI 4

v
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¥ ¥
NLI - Tipo A - KA - 2P F3A NLI - Tipo A - KA - 4P F3A
Codigo Polos Int  Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod. Codigo Polos Int Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod.
NLI-2-25-30A/AX 2 25A 3BmA A BKA Si eB6 2 NLI-4-25-30A/AX 4 25A 3BmA A BKA S - 4
NUI-2-40-30A/AX 2 4MA 3mA A BKA S eB6 2 NLI-4-40-30A/AX 4 4A 3BmA A BKA S - 4
NLI-2-63-30A/AX 2 B63A 3BmA A BKA S eB6G 2 NLI-4-63-30A/AX 4 B3A 3BmA A BKA S - 4
NLI-2-25-300A/AX 2 25A 300mA A BKA S eB6 2 NLI-4-25-300A/AX 4 25A 300mA A BkA S - 4
NLI-2-40-300A/AX 2 4OA 300mA A BKA S eB6 2 NLI-4-40-300A/AX 4 4OA 300mA A BKA S - 4
NLI-2-63-300A/AX 2 B3A 300mA A BKA S eBG 2 NLI-4-63-300A/AX 4 B3A 300mA A  BKA S - 4
NLI - Tipo A - 10kA - 2P F3A NLI - Tipo A - I0KA - 4P F3A
Codigo Polos Int  Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod. Codigo Polos Int  Sens. Tipo PdC  Acces. Peina Mod.
NLI-2-25-30A10 2 25A 3BmA A KA No NBI 2 NLI-4-25-30A10 4 25A 3BmA A 1BKA  No NBl 4
NLI-2-40-30A10 2 4MOA 3PmA A 1BKA No NBI 2 NLI-4-40-30A10 4 A 3BmA A 1BKA  No  NBI 4
NLI-2-63-30A10 2 B63A 3mA A 1BKA No NBI 2 NLI-4-63-30A10 4  B3A 30mA A 1BKA  No NBI 4
NLI-2-25-300A10 2 25A 300mA A 1BKA  No NBI 2 NLI-4-25-300A10 4 25A 300mA A 1BKA  No NBl 4
NLI-2-40-300A10 2 4OA 306mA A 1BKA No NBI 2 NLI-4-40-300A10 4 A 300mA A 1BKA  No NBI 4
NLI-2-63-300A10 2 B3A 306mA A 1BKA No NBI 2 NLI-4-63-300A10 4 B3A 300mA A 1BKA  No NBI 4
NLI-2-25-30A10/AX 2 25A 3PmA A 1BKA S eB6 2 NLI-4-25-30A10/AX 4 25A 3mA A BKA S - 4
NLI-2-40-30A10/AX 2 4A 3BmA A 1BKA Si eB6 2 NU-4-40-30AI0/AX 4 40A 30mA A BKA S - 4
NLI-2-63-30A10/AX 2 B63A 3BmA A BKA S eB6G 2 NU-4-83-30AI0/AX 4 B3A 30mA A BKA S - 4
NLI-2-25-300A10/AX 2 25A 308mA A 1BKA Si eB6 2 NU-4-25-300AIG/AX 4 25A 300mA A KA S - 4
NLI-2-40-300A10/AX 2 4OA 300mA A 1BKA S eBG 2 NU-4-40-300A10/AX 4 40A 300mA A KA S - 4
NU-2-63-300A10/AX 2 B63A 300mA A 1BKA Si  eB6 2 NUI-4-63-300MB/AX 4 B3A 300mA A  BKA S - 4

SERIE NLI-ASi

> Interruptores diferenciales superinmunizados Tipo ASi | CE [l N == ® 4= © om

> Polos: 2y 4P

> Tipo ASi

> Intensidad nominal: 25, 40, 63A
> Poder de corte: 6kA (6.000A),
> Sensibilidades: 30, 300mA

> Version Accesoriable

> Norma: UNE-ENG1008-1

m m INT.NOMINAL [A] W SENSIBILIDAD (mA) m ACCESORIABLE

AX: Si
:No

NL1 2,4 25,40,63 30, 300 ASi
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NLI - Tipo ASi - 6kA - 2P F3A NLI1 - Tipo ASi - 6kA - 4P F3A \L
Codigo Polos  Int Sers.  Tipo  PdC  Acces. Mod. Cadigo Polos  Int Sens.  Tipp  PdC  Acces. Mod.
NLI-2-25-30ASi 2 25A  30mA ASi  BkA No 2 NL1-4-25-30ASi 4 25A  30mA AS BKA  No 4
NLI-2-40-30ASi 2 A 3BmA  AS BKA No 2 NLI-4-40-30ASi 4 A 3BmA  ASi BKA  No 4
NLI-2-63-30ASi 2 B3A 3mA AS  BKA No 2 NLI-4-63-30ASi 4 B63A 30mA AS BkA No 4
NLI-2-25-300ASi 2 25A 300mA AS  BKA No 2 NLI-4-25-300ASi 4 25A  300mA ASi  BkA  No 4
NLI-2-40-300ASi 2 4OA 300mA AS  BKA No 2 NLI-4-40-300ASi 4 4OA 300mA AS BkA  No 4
NLI-2-63-300ASi 2 B3A 300mA AS  BKA No 2 NLI-4-63-300ASi 4 B3A  300mA AS  BkA  No 4
NLI-2-25-30ASi/AX 2 25A  3PmA  AS BKA Si 2 NLI-4-25-30ASi/AX 4 25A  30mA  AS BkA Si 4
NLI-2-40-30ASiI/AX 2 4MA  3PmA AS  BKA Si 2 NLI-4-40-30ASi/AX 4 4OA 30mA AS BKA S 4
NL1-2-83-30ASI/AX 2 B3A  30mA ASI  BKA Si 2 NLI-4-83-30AS/AX 4 B3A  30mA ASi  BKA S 4
NU-2-25-300AS/AX 2 25A  300mA AS  BKA Si 2 NLI-4-25-300AS/AX 4 25A  300mA AS  BkA  Si 4
NLI-2-40-300AS/AX 2 40A  300mA AS  BKA Si 2 NLI-4-40-300AS/AX 4 40A  300mA AS BKA S 4
NLI-2-63-300AS/AX 2 63A  300mA AS  BKA Si 2 NLI-4-63-300AS/AX 4 B3A 300mA AS  BkA i 4

SERIE NLI-S

32_

> Interruptores diferenciales selectivos Tipos ACS y AS

«HmN= o+ o=

> Polos: 2y 4P

> Tipos ACS Y AS

> Diferencial de disparo retardado (150 - 500 ms)

> Intensidad nominal: 63, 80 y 100A

> Permiten una coordinacion selectiva con otros diferenciales
> Poder de corte: 10kA (10.000A)

> Sensibilidades: 300mA

> Version Accesoriable

> Norma: UNE-ENB1008-1

NL1

SERIE POLOS | INT.NOMINAL [A] SENSIBILIDAD (mA) TIPO ACCESORIABLE
v v v v v v

2, 4

AX: Si
: No

63, 80,100 300 ACS, AS

NLI - Tipos selectivos - 2P F3A NLI - Tipos selectivos - 4P F3A
Cadigo Polos Int  Sens. Tipo PdC Acces. Mod. Codigo Polos It Sens. Tipo PdC Acces. Mod.
NLI-2-63-300AS 2 B3A 300mA AS 1BKA No 2 NL1-4-63-300AS 4 B3A 300mA AS 1BKA No 4
NLI-2-80-300AS 2 80A 300mA AS 1BKA No 2 NLI-4-80-300AS 4 80A 300mA AS 1BKA  No 4
NLI-2-100-300AS 2 160A 300mA AS 1BkA No 2 NLI-4-100-300AS 4 100A 300mA AS 1BKA No 4
NLI-2-83-300ACS 2 B3A 300mA ACS 1BKA No NLI-4-63-300ACS B3A 300mA ACS 10kA No
NLI-2-80-300ACS 2 80A 300mA ACS 1BKA  No NLI-4-80-300ACS 80A 300mA ACS 1BkA No
NLI-2-108-300ACS 2 100A 300mA ACS 1BKA No NLI-4-100-300ACS 1BOA 300mA ACS 10kA No
NLI-2-83-300AS/AX 2 B63A 300mA AS 1BKA S NLI-4-63-300AS/AX 4 B3A 300mA AS BKA S
NU-2-B3-300ACS/AX 2 B3A 300mA ACS 1OkA S NLI-4-63-300ACS/AX 4 B3A  300mA ACS 1BkA S
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SERIE NLI-F

> Interruptores diferenciales Tipo F ‘CG -H N =H ® EEH ) -‘

> Polos: 2y 4P

> Tipo F

> Intensidad nominal: 25, 40, 63A

> Poder de corte: 10kA (10.000A)

> Sensibilidades: 30, 300mA (108mA bajo demandal
> Norma IEC/EN 62423 e IEC/EN 61008-1,-2

m m INT. NOMINAL [A] SENSIBILIDAD (mA) m PODER DE CORTE

25,40, 63 30, 300 10: 10kA
NLI1 - Tipo F - I0kA - 2P F3A NLI - Tipo F - I0kA - 4P F3A
Cadigo Polos Int  Sens. Tipo PdC Mad. Codigo Polos It Sens. Tipo PdC Mod.
NL1-2-25-30F10 2 25A 30mA F BKA 2 NLI-4-25-30F10 4  25A 3BmA F 1BKA 4
NL1-2-40-30F10 2 4A 30mA F 1BKA 2 NL1-4-40-30F10 4 4A 30mA  F 1BKA 4
NL1-2-63-30F10 2 B3A 30mA F BKA 2 NL1-4-63-30F10 4  B3A 3VmA F 1BKA 4
NL-2-25-300F10 2 25A 30mA F BKA 2 NLI-4-25-300F10 4 25A 300mA  F 1OKA 4
NL1-2-40-300F10 2 4OA 300mA F 1BKA 2 NL-4-40-300F10 4 4OA 300mA F  1OkA 4
NL1-2-63-300F10 2 B3A 300mA F BKA 2 NLI-4-63-300F10 4 B3A 300mA F 1OKA 4
> Interruptores diferenciales Tipo B \CG -H
> Polos: 2y 4P
> Tipo B

> Intensidad nominal: 25, 40, 63A

> Poder de corte: 10kA (10.000A)

> Sensibilidades: 30, 300mA (100mA bajo demanda)
> Modelo accesoriable

> Norma IEC/EN 62423 e IEC/EN 61008-1

SERIE m INT. NOMINAL [A] @ SENSIBILIDAD (mA) m PODER DE CORTE ACCESORIABLE

NL210 25,40,63 30, 300 10: 10kA
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y
: NL2I10 - Tipo B - 10kA - 2P F3A NL210 - Tipo B - I0OKkA - 4P F3A
Cadigo Polos Int  Sens. Tipo Acces. PdC  Mod. Codigo Polos It Sens.  Tipo Acces. PdC  Mod
NL2022530BO/AX 2 25A 30mA B S kA 3 NL2O42530BO/AX 4 25A 30mA B S 1OKA 4
NL210-2-40-30B10/AX 2 4A 3BmA B Si kA 3 NL210-4-40-30B10/AX 4 4OA 30mA B S kA 4
NL210-2-63-30B10/AX 2 B3A 30mA B Si BkA 3 NL210-4-63-30B10/AX 4 B63A 30mA B S BKA 4
NL20-225-300BI0/AX 2 25A 300mA B S 1BkA 3 NL20425300BI0/AX 4 25A 300mA B S 1OKA 4
NL210-2-40-300BI0/AX 2  40A 300mA B Si BkA 3 NL210-4-40-300BI0/AX 4 40A 300mA B S kA 4
NL210-2-63-300BI0/AX 2 B3A 300mA B Si BkA 3 NL2I0-4-63-300BI0O/AX 4  63A 300mA B S BKA 4
" SERIE RELC
> Interruptores diferenciales Rearmables e F|
S S > Polos: 2y 4P
ﬂ‘_ ' > Tipo A
, : > Intensidad nominal: 25, 40, 63A
: R > Poder de corte: BkA (6.000A)
H== ' > Sensibilidades: 30, 300mA
: > Hasta 6 reconexiones
> Tiempos entre rearme prefijados
> Posibilidad de control remoto
> Norma: UNE-EN61008 |
s s
RELC-NLI 2,4 25,40, 63 30, 300 A
RELC - Tipo A - BKA - 2P FSE RELC - Tipo A - 6kKkA - 4P FSE
Cadigo Polos  Int. Sens.  Tipo Acces. PdC Mod Cadigo Polos Int  Sens. Tipo Acces. PdC  Mod
RELC-NU1-2-25-30A 2 25A 3BmA A No B6KA 5 RELC-NL1-4-25-30A 4 25A 30mA A No BKA 7
RELC-NU-2-40-30A 2 4A  3BmA A No BKA 5 RELC-NL1-4-40-30A 4 4OA 30OmA A No 6BkA 7
: RELC-NL1-2-63-30A 2 B3A 30mA A No B6KA 5 RELC-NL1-4-63-30A 4 B3A 3BmA A No  6kA 7
RELC-NU-2-25-30BA 2 25A 300mA A No BKkA 5 RELC-NU-4-25-300A 4 25A 300mA A No 6BkA 7 :
RELC-NU-2-40-300A 2 40A 300mA A No 6kA 5 RELC-NU-4-40-300A 4  40A 300mA A No 6BkA 7
RELC-NU-2-63-300A 2 B3A 300mA A No BKA 5 RELC-NL-4-63-300A 4  B3A 380mA A No  BkA 7
|
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SERIE RE-NLI

- > Interruptores diferenciales Rearmables Configurables
. > Polos: 2 y 4P
N el > Tipo A 3
- > Intensidad nominal: 25, 40, 63A
} i > Poder de corte: 10kA (10.000A) |
== > Sensibilidades: 30, 300mA
T > Reconexion configurable. Maximo 7
> Tiempos entre rearmes configurables (hasta 180s)
> Posibilidad de control remoto
> Display con indicador de disparos acumulados
f © > Norma: UNE-ENG1008-1
s N 2 I e ;
RE-NLI 25, 40,63 30, 300
RE-NLI - Tipo A - IOKA - 2P FOE RE-NLI - Tipo A - I0OKA - 4P FOE
Codigo Polos  Int Sers.  Tipo Acces PdC  Mod. Codigo Polos It Sens.  Tipo Access PdC  Mad.
RE-NLI-2-25-30A 2 25A  30mA A No 1OKA 5 RE-NLI-4-25-30A 4 25A 30mA A No 1BkA 7
] RE-NLI-2-40-30A 2 4OA  30mA A No 1BkA 5 RE-NLI-4-40-30A 4 40N 30mA A No 1OkA 7
j RE-NL1-2-63-30A 2 B3A  30mA A No 1OKA 5 RE-NL1-4-63-30A 4 B3A 30mA A No 10kA 7
: RE-NLI-2-25-300A 2 25A 30mA A No 1OKA 5 RE-NLI-4-25-300A 4 25A 300mA A No 1BkA 7 ]
RE-NL1-2-40-300A 2 4A 30mA A No 1OKA 5 RE-NLI-4-40-300A 4 40A 300mA A No 1BkA 7 :
] RE-NL1-2-63-300A 2 B3A 300mA A No 1OKA 5 RE-NL-4-63-300A 4 B3A 300mA A No 1BkA 7
|
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INTERRUPTORES
COMBINADOS

Serie NBIL: Interruptores automaticos con proteccion diferencial combinados
compactos (1P+N]

Serie NBIL: Interruptores automaticos combinados con bloque diferencial

Serie NB310L: Interruptores automaticos con proteccion diferencial combinados
compactos (2P, 3P+N)
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El tiempo de instalacion de las protecciones en un cuadro eléctrico,
asi como el espacio disponible, son dos caracteristicas que cada vez
toman mas fuerza a la hora de elegir un dispositivo de proteccion.

Los interruptores combinados atnan en un Unico dispositivo las
protecciones magnetotérmicaydiferencial. Esto permiteaprovechar
el espaciodisponible enlos cuadroseléctricos, ademas del tiempo de

cableado al reducir el nUmero de componentes.

Estos interruptores combinados se encuentran con dos disefios
diferentes:

-Interruptor con bloque diferencial

-Interruptor combinado compacto

En el primero de los casos, la reduccion de espacio es menor
y siempre esta relacionada con el nimero de polos y la corriente
nominal del equipo. Por el contrario, en el caso de los interruptores
combinados compactos, encontramos interruptores de 2 o 4 polos
que ocupan 2y 4 modulos respectivamente.

Esteahorrodeespacioesideal cuando se quiere actualizar un cuadro
eléctrico. Es comun la necesidad de ampliar circuitos de proteccion
en cuadros donde ya no existe espacio disponible.

A'la hora de elegir el interruptor combinado adecuado, es necesario
conocer las caracteristicas técnicas adecuadas en cada caso:
-Corriente nominal

-Numero de polos

-Corriente nominal

-Curva de disparo

-Tipo de diferencial

-Sensibilidad de disparo




INTERRUPTORES COMBINADOS

SERIE NBIL

> Interruptores automdticos con proteccién c MW o mm @ EE@-\
diferencial combinados compactos (1P+N) 1

— > Polos: 1P+N
P ‘ > Intensidad nominal: 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40A
:f.- > : > Poder de corte: 6kA (6.000A), 10kA (10.000A)
"51;"-':-411':. > Sensibilidades: 30, 100, 300mA
i ‘ > Tipos: Ay AC
o @ | > Curva: C

> Tamano: 2 modulos de 18mm (total 36mm)
- : > Equipo accesoriable

> Norma: UNE-ENG1009-1

v v v v v v v v
AC _: BkA
NBIL IN 6,10,.., 40 C 30,100, 300 A 0 TokA 2
NBIL - 30mA - Tipo A - 6kA FSI NBIL - 30mA - Tipo AC - 10kA F5l
Codigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PdC  Mod Codigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PdC  Mod
NBIL-IN-6C30A/2 N BA 30mA A € BkA 2 NBIL-IN-BC30ACIB/2 N B6A 30mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-IOC30A/2 N 1A 30mA A C kA 2 NBIL-IN-10C30ACIO/2 N 1A 30mA AC C BKA 2
NBIL-IN-IBC30A/2 N 1BA 30mA A C kA 2 NBIL-IN-1BC30ACIO/2 N 1BA 30mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-20C30A/2 N 20A 30mA A c BkA 2 NBIL-IN-20C30ACI0/2 N 20A 30mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-25C30A/2 N 25A 30mA A © BkA 2 NBIL-IN-25C30ACI0/2 N 25A 30mA AC C 1BkKA 2
NBIL-IN-32C30A/2 N 3R2A 30mA A c B6kA 2 NBIL-IN-32C30ACI0/2 N 3RA 30mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-40C30A/2 N 40A 30mA A © BKA 2 NBIL-IN-40C30ACI0/2 N 40A 30mA AC C 1BKA 2
NBIL - I100mA - Tipo AC - I10kA Fsl NBIL - 300mA - Tipo AC - 10kA F5
Cadigo Polos It Sens. Tipo Curva PdC  Mod Codigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PdC  Mod.
NBIL-IN-BCIOBACIO/2 N BA 188mA AC C ka2 NBIL-IN-BC300ACIO/2 N B6A 3B0mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-10CIOBACIO/2 N 1BA 1B0mA AC C kA 2 NBIL-IN-I0C300ACI0/2 N 1BA 300mA AC C 1BkA 2
NBIL-IN-1BCIO0ACIO/2 N 1BA 100mA AC C ka2 NBIL-IN-16C300ACI0/2 N 1BA 300mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-20CIOBACIO/2 N 20A 100mA AC C ka2 NBIL-IN-20C300ACIO/2 &N 20A 300mA AC C 1OKA 2
NBIL-IN-25CI00ACIO/2 N 25A 180mA AC C kA 2 NBIL-IN-25C300ACI0/2 N 25A 3B0mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-32CI00ACIO/2 N 3RA 100mA AC C okA 2 NBIL-IN-32C300ACI0/2 N 3R2A 300mA AC C 1BKA 2
NBIL-IN-40CIO0ACIB/2 N 40A 100mA AC C ka2 NBIL-IN-40C300ACI0/2 N 40A 3B0mA AC C 1BKA 2
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" SERIE NBIL
> Interruptores automdticos combinados con bloque CHEME= ® 4= © =
diferencial

> Polos: 1P+N, 2, 3y 4P

> Poder de corte: BkA (6.000A), 10kA (10.000A)
> Intensidad nominal: de 6 a 63A

> Sensibilidades: 30, 300mA

> Tipos: Ay AC

> Curva: C

> Equipo accesoriable

> Embalaje independiente
> Norma: UNE-ENB1008-1

) 4 ) 4 v v v v v
AC _:BkA
NBIL N, 23,4 6,10,...63 C 30, 300 A 10 10KA
NBIL - 30mA - Tipo AC - 6kKA Fol NBIL - 300mA - Tipo AC - 6kA FSI
Codigo Polos It Sens. Tipo Curva PdC  Mod. Codigo Polos It Sens. Tipo Curva  PdC Mod.
NBIL-IN-BC36AC N  B6A 30mA AC C B6kA 25 NBIL-IN-BC300AC N BA 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-IOC30AC N 1BA 30mA AC C BkA 25 NBIL-IN-IOC300AC N 10A 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-16C30AC N 1BA 30mA AC C B6kA 25 NBIL-IN-16C300AC N 1BA 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-20C30AC N 20A 30mA AC C B6KA 25 NBIL-IN-20C300AC N 20A 300 mA AC C BkA 25
NBIL-IN-25C30AC N 25A 30mA AC C BKkA 25 NBIL-IN-25C300AC N 25A 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-32C30AC N 32A 30mA AC C kA 25 NBIL-IN-32C300AC N 32A 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-40C3BAC N 40A 30mA AC C 6kA 25 NBIL-IN-40C300AC N 40A 300mA AC C BkA 25
NBIL-IN-50C3BAC N S0A 30mA AC C BkA 3 NBIL-IN-50C300AC N 50A 300mA AC C BkA
NBIL-IN-63C30AC N B63A 30mA AC C BkA 3 NBIL-IN-63C300AC N B63A 300mA AC C 6BkA
NBIL-2-6C30AC 2 BA 30mA AC C B6kA 35 NBIL-2-6C300AC 2 BA 300mA AC C 6BkA 35
NBIL-2-10C30AC 2 1BA 30mA AC C BkA 35 NBIL-2-10C300AC 2 10A 300mA AC C BkA 35
NBIL-2-16C30AC 2 1BA 3BmA AC C BkA 35 NBIL-2-16C306AC 2 BA 300mA AC C BkA 35
NBIL-2-20C30AC 2 20A 3VmA AC C BkA 35 NBIL-2-20C300AC 2 20A 300mA AC C BkA 35
NBIL-2-25C30AC 2 25A 30mA AC C BkA 35 NBIL-2-25C300AC 2 25A 300mA AC C BkA 35
NBIL-2-32C30AC 2 RA 3BmA AC C kA 35 NBIL-2-32C300AC 2 3A 300mA AC  C BkA 35
NBIL-2-40C30AC 2 4A 3mA AC C BkA 35 NBIL-2-40C300AC 2 40A 300mA AC C 6BkKA 35
NBIL-2-50C30AC 2 50A 30mA AC C BkA 4 NBIL-2-50C300AC 2 S0A 300mA AC C BkA 4
NBIL-2-83C30AC 2 B3A 3®mA AC C BKA 4 NBIL-2-63C300AC 2 B3A 300mA AC  C BkA
v v
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INTERRUPTORES COMBINADOS

40_

NBIL - 30mA - Tipo AC - 6KA FSI
Codigo Polos It Sens. Tipo Curva  PdC  Mod.
NBIL-3-6C30AC 3 BA 30mA AC C BkA 6
NBIL-3-10C30AC 3 1A 3BmA AC C BkA 6
NBIL-3-16C30AC 3 1A 30mA AC C 6KA 6
NBIL-3-20C30AC 3 20A 30mA AC C BkA 6
NBIL-3-25C30AC 3 25A 3BmA AC C BkA 6
NBIL-3-32C30AC 3 XA 3mA AC C BkA 6
NBIL-3-40C30AC 3  40A 30mA AC C BkA 6
NBIL-3-50C30AC 3 S0A 30mA AC C B6kA  B5
NBIL-3-63C30AC 3 B63A 30mA AC C B6KA 65
NBIL-4-6C30AC 4 BA 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-10C30AC 4 BA 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-16C30AC 4 1BA 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-20C30AC 4  20A 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-25C30AC 4  25A 3BmA AC C BKA 7
NBIL-4-32C30AC 4  RA 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-40C30AC 4 4OA 30mA AC C BkA 7
NBIL-4-50C30AC 4  50A 30mA AC C BKA 75
NBIL-4-63C30AC 4  B3A 30mA AC C BKA 75
NBIL - 30mA - Tipo A - 6kA FSI
Codigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PdC  Mod.
NBIL-IN-BC30A N B6A 30mA A © BkA 25
NBIL-IN-IOC30A N 1BA 30mA A C BKkA 25
NBIL-IN-IBC30A N 1BA 30mA A G BKkA 25
NBIL-IN-20C30A N 20A 30mA A C 6KkA 25
NBIL-IN-25C30A N 25A 30mA A G BKkA 25
NBIL-IN-32C30A N 32A 30mA A C BkA 25
NBIL-IN-40C30A N 40A 30mA A G BKA 25
NBIL-2-6C30A 2 BA 30mA A © 6kA 35
NBIL-2-10C30A 2  BA 30mA A C B6kA 35
NBIL-2-16C30A 2 1BA 30mA A © B6kA 35
NBIL-2-20C30A 2 20A 30mA A C BkA 35
NBIL-2-25C30A 2 25A 3BmA A © 6kA 35
NBIL-2-32C30A 2 3RA 3mA A C BKA 35
NBIL-2-40C30A 2  4A 30mA A C BkA 35
NBIL-3-6C30A 3 B6A 3mA A € BkA 6
NBIL-3-10C30A 3 A 30mA A C BkA 6
NBIL-3-16C30A 3 1BA 30mA A © 6KA 6
NBIL-3-20C30A 3 20A 30mA A C BkA 6
NBIL-3-25C30A 3 25A 30mA A © BkA 6
NBIL-3-32C30A 3 XA 3mA A C BkA 6
NBIL-3-40C30A 3 40A 30mA A © BkA 6

NBIL - 300mA - Tipo AC - BkKA Fsl
Codigo Polos It Sens. Tipp Curva  PdC Mod.
NBIL-3-6C306AC 3 6A 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-10C300AC 3 1A 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-16C300AC 3 1BA 300mA AC C ©6kA 6
NBIL-3-20C300AC 3 20A 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-25C300AC 3 25A 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-32C300AC 3 RA 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-40C300AC 3 40A 300mA AC C 6kA 6
NBIL-3-50C300AC 3 S0A 300mA AC  C BkA B5
NBIL-3-63C300AC 3 63A 300mA AC C BKkA 65
NBIL-4-6C300AC 4 BA 300mA AC C 6KA 7
NBIL-4-10C300AC 4 1A 300mA AC C 6kA 7
NBIL-4-16C306AC 4 1BA 300mA AC C 6kKA 7
NBIL-4-20C300AC 4 20A 300mA AC C 6kKA 7
NBIL-4-25C300AC 4 25A 300mA AC C 6kA 7
NBIL-4-32C306AC 4 32A 300mA AC C 6kA 7
NBIL-4-40C300AC 4 40A 300mA AC C 6kKA 7
NBIL-4-50C300AC 4 50A 300mA AC C BkA 75
NBIL-4-63C300AC 4 B3A 300mA AC C BKA 75
NBIL - 300mA - Tipo A - 6kA FSl
Codigo Polos It Sens. Tipp Curva PdC Mod.
NBIL-IN-6C300A N BA 300mA A C BkA 25
NBIL-IN-IBC300A N 10A 300mA A C BkA 25
NBIL-IN-IBC300A N 1BA 300mA A C B6kA 25
NBIL-IN-20C300A N 20A 300mA A C BkA 25
NBIL-IN-25C300A N 25A 300mA A C 6kA 25
NBIL-IN-32C300A N 32A 300mA A C B6kA 25
NBIL-IN-40C300A N 40A 300mA A C BkA 25
NBIL-2-6C300A 2 6A 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-18C300A 2 1A 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-16C300A 2 1BA 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-20C300A 2 20A 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-25C300A 2 25A 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-32C300A 2 3R2A 300mA A C 6kA 35
NBIL-2-40C300A 2 40A 300mA A C 6kA 35
NBIL-3-6C300A 3 6A 300mA A C ©6kA 6
NBIL-3-10C300A 3  10A 300mA A C ©6kh 6
NBIL-3-16C300A 3 1BA 300mA A C ©6kA 6
NBIL-3-20C300A 3 20A 300mA A C ©6kA 6
NBIL-3-25C300A 3 25A 300mA A C ©6kA 6
NBIL-3-32C300A 3 3RA 300mA A C 6kA 6
NBIL-3-40C300A 3 40A 300mA A C 6kA 6
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NBIL - 30mA - Tipo A - 6kA Fsl NBIL - 300mA - Tipo A - BkA sl
Cadigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PAC  Mod. Cadigo Polos It Sens. Tipo Cuva PAC  Mod.
NBIL-4-6C30A 4 BA 30mA A © BkA 7 NBIL-4-6C300A 4 BA 300mA A C 6kA 7
NBIL-4-10C30A 4 1BA 30mA A C BkA 7 NBIL-4-10C300A 4 10A 300mA A C 6kA 7 1
NBIL-4-16C30A 4 1BA 30mA A © BkA 7 NBIL-4-16C300A 4 1BA 300mA A C 6kA 7
NBIL-4-20C30A 4 20A 30mA A c BkA 7 NBIL-4-20C300A 4 20A 300mA A C o6kA 7
NBIL-4-25C30A 4 25A 30mA A C BkA 7 NBIL-4-25C300A 4 25A 300mA A C 6kA 7 :
NBIL-4-32C30A 4  RA 30mA A C BkA 7 NBIL-4-32C300A 4 3RA 300mA A C ©6kA 7
NBIL-4-40C30A 4 4OA 30mA A © BkA 7 NBIL-4-40C300A 4 LOA 300mA A C 6kA 7
NBIL - 30mA - Tipo AC - 10kA Fdl NBIL - 300mA - Tipo AC - 10kA FS5I
Codigo Polos It Sens. Tipo Curva  PdC  Mod. Codigo Polos  Int Sens. Tipp Cuva PAC  Mod
NBIL-IN-BC30ACO &N B6A 30mA AC C BKA 25 NBIL-IN-BC300ACID N BA 300mA AC C 1BkA 25
NBILIN-OC30ACIE &N 1BA 30mA AC C kA 25 NBIL-IN-OC300ACIO 1N 1A 300mA AC C 1BkA 25
NBILN-BC30ACIO &N 1BA 30mA AC C kA 25 NBIL-IN-BC300ACIO 1N 1BA 300mA AC C 1BkA 25 1
NBIL-IN-20C30ACIO &N 20A 30mA AC C BkA 25 NBIL-IN-20C300ACI0 &N 20A 300 mA AC C 1BkA 25
NBILIN-25C30ACIO &N 25A 30mA AC C BkA 25 NBILIN-25C300ACIB 1N 25A 300mA AC C 1BkA 25
NBIL-IN-32C30ACIO. &N 32A 30mA AC C BkA 25 NBIL-IN-32C300ACIO N 32A 300mA AC C 1BkA 25 ]
NBIL-IN-40C30ACIO &N 40A 30mA AC C BkA 25 NBIL-IN-40C300ACIO =N 40A 300mA AC C 1BkA 25
NBIL-2-6C30ACIO 2 BA 3BmA AC C BkA 35 NBIL-2-6C300ACIO 2 BA 300mA AC C 1BkA 35
NBIL-2-10C30ACIO 2 1BA 3BmA AC C BkA 35 NBIL-2-10C300ACIO 2 1BA 300 mA AC C 1BkA 35 1
NBIL-2-16C30ACIO 2 1BA 30mA AC C BkA 35 NBIL-2-16C300ACIO 2 1BA 300mA AC C 1BkA 35
NBIL-2-20C30ACIO 2 20A 3mA AC C kA 35 NBIL-2-20C300ACIO 2 20A 300mA AC C 1BkA 35
NBIL-2-25C30ACI0 2 25A 3BmA AC C BkA 35 NBIL-2-25C300ACIO 2 25A 300mA AC C 1OKA 35 1
NBIL-2-32C30ACIO 2 RA 33VmA AC C BkA 35 NBIL-2-32C300ACI0 2 3A 300mA AC C 1BkA 35
NBIL-2-40C30ACIO 2 4A 30mA AC C BkA 35 NBIL-2-40C300ACIO 2 40A 300mA AC C 1BkA 35
NBIL-3-6C30ACIO 3 B6A 30mA AC C 10kA 6 NBIL-3-6C306ACIO 3 6A 300mA AC C 11BkA 6
NBIL-3-10C30ACIO 3 1BA 30mA AC C 10kA 6 NBIL-3-10C300ACIO 3 1BA 300mA AC C 1BkA 6
NBIL-3-16C30ACIO 3 ®BA 30mA AC C 1BkA 6 NBIL-3-16C300ACIO 3 BA 300mA AC C 1BkA 6
NBIL-3-20C30ACIO 3 20A 30mA AC C 10kA 6 NBIL-3-20C300ACI0 3 20A 300mA AC C 1kA 6 1
NBIL-3-25C30ACIO 3 25A 3dmA AC C 1BkA 6 NBIL-3-25C300ACIO 3 25A 300mA AC C 1BkA 6
NBIL-3-32C30ACIO 3 3RA 3mA AC C BkA 6 NBIL-3-32C300ACIO 3 32A 300mA AC C 1BkA 6
NBIL-3-40C30ACIO 3 4A 30mA AC C 1BkA 6 NBIL-3-40C300ACI0 3 40A 300mA AC C 1BkA 6
NBIL-4-6C30ACIO 4 BA 30mA AC C 1BkA 7 NBIL-4-6C300ACIO 4 BA 300mA AC C 1BkA 7
NBIL-4-10C30ACIO 4 BA 30mA AC C 1DkA 7 NBIL-4-10C300ACIO 4 1DA 300mA AC C kA 7
NBIL-4-16C30ACIO 4  1BA 30mA AC C 1BkA 7 NBIL-4-16C300ACIO 4 1BA 300 mA AC C 1BkaA 7 1
NBIL-4-20C30ACIO 4 20A 30mA AC C 10kA 7 NBIL-4-20C300ACIO 4 20A 300mA AC C kA 7
NBIL-4-25C30ACIO 4 25A 30mA AC C 1BkA 7 NBIL-4-25C300ACIO 4 25A 300mA AC C 1BkA 7
NBIL-4-32C30ACIO 4  RA 30mA AC C 10kA 7 NBIL-4-32C300ACIO 4 3RA 300mA AC C kA 7
NBIL-4-40C30ACIO 4 4A 30mA AC C 1BkA 7 NBIL-4-40C300ACIO 4 4OA 300mA AC C 1BkA 7 ]

v
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INTERRUPTORES COMBINADOS

NBIL - 30mA - Tipo A - I0kKA F5I NBIL - 300mA - Tipo A - 10kA FSI
1 Cadigo Polos Int  Sens. Tipo Curva PdC  Mod. Cadigo Polos It Sens. Tipp Curva PdC Mod.
1 NBIL-IN-6C30AI0 N BA 30mA A © BkA 25 NBIL-IN-6C300A10 N BA 300mA A C 1BkA 25
NBIL-IN-IOC30AI0 +N 1A 30mA A C 10kA 25 NBIL-IN-I0C300A10 N 10A 300mA A C 1BkA 25
NBIL-IN-I6C30A10 N 1BA 30mA A © 10kA 25 NBIL-IN-I6C300A10 N 1BA 300mA A C 1kA 25 :
NBIL-IN-20C30A0 &N 20A 30mA A C BkA 25 NBIL-IN-20C300A10 &N 20A 300mA A C ©BkA 25
1 NBIL-IN-25C30A0 &N 25A 30mA A © BkA 25 NBIL-IN-25C300A18 N 25A 300mA A C 1BkA 25
NBIL-IN-32C30A10 N 32A 30mA A C 10kA 25 NBIL-IN-32C300A10 N 32A 300mA A C 1BkA 25 1
NBIL-IN-40C30A10 &N 40A 30mA A © BkA 25 NBIL-IN-40C300A10 N 40A 300mA A C BkA 25
NBIL-2-6C30A10 2 6A 30mA A C BkA 35 NBIL-2-6C300A10 2 BA 300mA A C ©BkA 35
NBIL-2-18C30A10 2 1A 30mA A C BkA 35 NBIL-2-10C300A10 2 1A 300mA A C kA 35 1
NBIL-2-16C30A10 2 1BA 30mA A © BkA 35 NBIL-2-16C300A10 2 1BA 300mA A C 1BkA 35
1 NBIL-2-20C30AI0 2 20A 3BmA A C OkA 35 NBIL-2-20C300A10 2  20A 300mA A C 1BkA 35
NBIL-2-25C30A10 2 25A 30mA A C BkA 35 NBIL-2-25C300A10 2 25A 300mA A C kA 35 :
NBIL-2-32C30A10 2 32A 3BmA A C BkA 35 NBIL-2-32C300A10 2 RA 300mA A C 1BkA 35
NBIL-2-40C30A10 2  40A 3BmA A C OkA 35 NBIL-2-40C300A10 2 40A 300mA A C 1BkA 35
NBIL-3-6C30AI0 3 B6A 30mA A € 1BKA 6 NBIL-3-6C300A10 3 BA 300mA A C 1©BkA 6
NBIL-3-10C30AI0 3 1BA 3BmA A C 10kA 6 NBIL-3-18C300AI0 3 1BA 300mA A C 1©KA 6
I NBIL-3-16C30A10 3 1BA 30mA A © 1BkA 6 NBIL-3-16C300A10 3 BA 300mA A C kA 6
NBIL-3-20C30A10 3 20A 3BmA A C 10kA 6 NBIL-3-20C300A10 3 20A 300mA A C KA 6 :
NBIL-3-25C30AI0 3 25A 3BmA A C 10KkA 6 NBIL-3-25C300A10 3 25A 300mA A C ©BkA 6
: NBIL-3-32C30A10 3 3RA 3VmA A C 1BkA 6 NBIL-3-32C300A10 3 3RA 300mA A C 1BkA 6
NBIL-3-40C30A10 3  40A 3BmA A © 1BkA 6 NBIL-3-40C300A10 3 40A 300mA A C BKA 6
: NBIL-4-6C30A10 4 BA 30mA A © 10kA 7 NBIL-4-6C300A10 4 BA 300mA A C Bk 7
NBIL-4-10C30A10 4 1BA 30mA A C 10kA 7 NBIL-4-10C300A10 4 10A 300mA A C Bk 7
NBIL-4-16C30A10 4 1BA 30mA A © 10kA 7 NBIL-4-16C300A10 4 1BA 300mA A C kKA 7 1
NBIL-4-20C30A10 4 20N 30mA A C 1BkA 7 NBIL-4-20C300A10 4 20A 300mA A C ©BkA 7
: NBIL-4-25C30A10 4 25A 30mA A © 1BkA 7 NBIL-4-25C300A10 4 25A 300mA A C 1ka 7
NBIL-4-32C30AI0 4 A 30mA A C 10kA 7 NBIL-4-32C300AI0 4 32A 300mA A C kA 7 :
NBIL-4-40C30A10 4 4BA 30mA A G 1BkA 7 NBIL-4-40C300A10 4 4OA 300mA A C 11k 7
e
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SERIE NB310OL

> Interruptores automadticos con proteccidn diferencial \CG -H =H B
combinados compactos (2P, 3P+N)

> Polos: 2P (ancho 2 madulos), 3P+N (ancho 4 modulos)
> Intensidad nominal: de 6 a 40A

> Poder de corte: BkA (6.000A)

> Sensibilidades: 30, 300mA

> Tipos: Ay AC

> Curvas: B, C

> Equipo accesoriable

> Norma EN 61009-1, EN 61003-2-1

m m INT. NOMINAL [A] W SENSIBILIDAD (mA) m

NB310L 2, 6,10,.., 40 30, 300
NB310L - 30mA - Tipo A - Curva C Fsl NB3I0L - 30mA - Tipo A - Curva B Fsl
Cadigo Polos It Sens. Tipp Cuva PdC  Mad. Cadigo Polos  Int. Sers.  Tipo Cuva PdC  Mod.
NB310L-2-10C30A 2 1BA  30mA A C  BkA 2 NB310L-2-10B30A 2 1BA 3BmA A B kA 2
NB310L-2-13C30A 2 BA  30mA A C BkA 2 NB310L-2-13B30A 2 BA 3PmA A B BkA 2
NB310L-2-16C30A 2 1BA  30mA A C 6BkA 2 NB310L-2-16B30A 2 BA 3PmA A B kA 2
NB310L-2-20C30A 2 20A  30mA A C BkA 2 NB310L-2-20B30A 2 20A 3PmA A B kA 2
NB310L-2-25C30A 2 25A  3mA A € BkA 2 NB316L-2-25830A 2 A IPmA A B 6kA 2
NB310L-2-32C30A 2 3RA  3BmA A C BkA 2 NB310L-2-32B30A 2 RA PmA A B kA 2
NB310L-3N-10C30A 3N 1A 30mA A C BKA 4 NB310L-3N-10B30A 3N BA  3BmA A B BkA 4
NB3I0L-3N-13C30A 3N BA  30mA A € BkA 4 NB310L-3N-13B30A 3N 1BA  3BmA A B BkA 4
NB310L-3N-16C30A 3N 1BA  30mA A C BkA 4 NB310L-3N-16B30A 3N 1BA  3BmA A B BkA 4
NB310L-3N-20C30A 3N 20A  30mA A € BKA 4 NB31BL-3N-20B30A 3N 20A 3BmA A B kA 4
NB310L-3N-25C30A 3N 25A  30mA A C BkA 4 NB310L-3N-25B30A 3N 25A  3mA A B BkA 4
NB316L-3N-32C30A 3N 3RA  30mA A C  BkA 4 NB310L-3N-32B30A 3N RA 3BmA A B BkA 4
NB310L-3N-40C30A 3N 40A  30mA A C  6kA 4 NB310L-3N-40B30A 3N 40A 30mA A B BkA 4
NB310L - 300mA - Tipo A - Curva C F5l NB310L - 300mA - Tipo A - Curva B FS5I
Codigo Polos It Sens. Tipp Cuva PdC Mod. Codigo Polos  Int. Sers.  Tipo Curva PdC  Mod.
NB3IOL-3N-OC300A  3«N  1BA  300mA A C  6BkA 4 NB310L-3N-10B300A 3N 1BA 300mA A B BKA 4
NB310L-3N-13C300A 3N BA 300mA A C  6BkA 4 NB310L-3N-13B300A 3N 1BA 300mA A B B6kA 4
NB3IBL-3N-IBC306A  3«N  1BA  300mA A C BkA 4 NB31BL-3N-16B300A 3N 1BA 300mA A B BkA 4
NB3IOL-3N-20C300A  3:N 20A  300mA A C 6kA 4 NB3IOL-3N-20B300A  3:N 20A 300mA A B BKA 4
NB3IBL-3N-25C300A  3«N  25A  300mA A C BkA 4 NB3IOL-3N-25B300A  3:N 25A 300mA A B BkA 4
NB3IOL-3N-32C300A  3+N  32A  300mA A C 6kA 4 NB3IOL-3N-32B300A  3+N  32A 300mA A B B6KA 4
NB3IOL-3N-40C300A  3:N 40A  300mA A C 6kA 4 NB3IOL-3N-40B300A  3:N 40A 300mA A B BKA 4
v v
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INTERRUPTORES COMBINADOS
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NB310L - 30mA - Tipo AC - Curva C F5I
Codigo Polos It Sens. Tipp Cuva PdC  Mad
NB3IOL-3N-OC30AC ~ 3:N  1BA  30mA  AC C 6kA 4
NB310L-3N-13C30AC 3N BA  30mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-IBC3BAC~ 3:N  1BA  30mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-20C30AC ~ 3:N  20A  30mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-25C30AC 3+N 25A  30mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-32C30AC  3:N  3R2A  30mA  AC C BkA 4
NB3IOL-3N-40C30AC  3:N  40A  30mA  AC C 6kA 4
NB3I0L - 300mA - Tipo AC - Curva C F5l
Codigo Polos It Sens. Tipp Curva PAC Mod
NB3IOL-3N-0C300AC  3:N  10A  300mA AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-13C300AC  3:N  13A  300mA AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-1IBC300AC  3+N  1BA  300mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-20C300AC  3:N  20A  300mA  AC C BkA 4
NB31OL-3N-25C300AC  3:N  25A  300mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-32C300AC  3+N  32A  300mA  AC C 6kA 4
NB3IOL-3N-40C300AC  3:N  40A  300mA AC C 6kA 4

NB310L - 30mA - Tipo AC - Curva B Fal
Cadigo Polos  Int Sens.  Tipo Cuva PdC  Mod.
NB310L-3N-10B30AC 3N 1A 30mA AC B BkA 4
NB310L-3N-13B30AC 3N BA 3mA AC B BkA 4
NB31BL-3N-16B30AC 3N 1A 30mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-20B30AC 3:N 20A 30mA AC B BkA 4
NB3IBL-3N-25B30AC ~ 3+N 25A 30mA AC B B6kA 4
NB3IOL-3N-32B30AC  3:N 32A 30mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-40B30AC ~ 3:N 40A 30mA AC B BkA 4
NB310L - 300mA - Tipo AC - Curva B Fd
Cadigo Polos It Sens.  Tipp Curva PdC  Mod.
NB3IOL-3N-IOB3BOAC ~ 3:N 1BA 300mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-13B300AC ~ 3+N 13A  300mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-IBB30BAC ~ 3+N 1BA 300mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-20B300AC ~ 3:N 20A 300mA AC B BKkA 4
NB3IOL-3N-25B30BAC  3:N 25A 300mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-32B30GAC ~ 3+N  32A 300mA AC B BkA 4
NB3IOL-3N-40B30OAC  3:N 40A 300mA AC B BKA 4



ACCESQORIOS PARA
INTERRUPTORES
AUTOMATICOS

Y DIFERENCIALES

Contactos auxiliares
Bobinas de emision
Bobinas de minima tension
Bloqueo por candado

Serie BB: Peines de conexion




Todas las series de protecciones modulares de los anteriores
capitulos  (interruptores  magnetotérmicos, diferenciales
y combinados) pueden combinarse con una amplia gama de
accesorios para realizar diferentes maniobras o para afadir
elementos de seguridad adicional.

Las bobinas de emision de corriente o de minima tension son
elementos fundamentales para provocar el corte delinterruptor
general mediante un comando externo, como puede ser una
seta de emergencia, un relé de proteccion de fases o un relé de
proteccion contra sobretensiones o subtensiones.

Mediante el uso de contactos de sefalizacion o alarma, puede
enviarse sefales remotas para indicar el estado de cualquier
interruptor (abierto, cerrado o disparado) y utilizar esta senal
para activar cualquier otro elemento de control o visualizacion,
como indicadores luminosos o sonoros.

Para una correcta y facil instalacion de varios interruptores en
paralelo, ofrecemos los peines de conexidn, con conectores de
tipo pin u horquillas, adaptados en cada caso para cada serie de
interruptor.

Un elemento de proteccion adicional es el bloqueo mecanico
por candado de las manetas de los interruptores, el cual

impide una manipulacion inadecuada del equipo y previene el

riesgo de accionamientos accidentales durante las tareas de
mantenimiento.
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> Contactos de sefnalizacion y/o alarma para enviar sefales remotas

> Dicha sefal puede utilizarse para indicar el estado del interruptor o
activar otro elemento de control o visualizacion

Contactos auxiliares FsSC
Cadigo Para Serie Tipo Cont  Mod. Codigo Para Serie Tipo Cont. Mad.
XF9 NB1/NBH8/NBIL/NB3IOL Sefalizacion INA/NC 05 A3 EX9BI25 Sefializacion INA/NC 05
AUX-1 Dzi58 Sefalizacion INA/NC 1 AX3122 ExX9BI25 Sefalizacion 2NA/NC 05
AL3fH Ex9BI25 Alarma INVNC 05 AXL3I Ex3BI25 Seral/Alarma INA/NC+INA/NC 1
XF9J NB1/NBH8/NBIL/NB3IOL Alarma INA/NC 05 A5 NLI/AXNL2ID  Sefalizacion INA/NC 1
AL Dz158 Alarma INA/NC 1
BOBINAS DE EMISION
e H

> Bobinas de emision de corriente para provocar el corte del interruptor

> Activacion por pulso de tension

Bobinas de emisidn

FSC

Codigo

S9-48VCC
S9-230VCA

SHTH

SHT3112-24V AC/DC
SHT3148VAC/DC
SHT3M12-24V AC/DC
SHT31148V AC/DC
SHT3I-10-415AC
SHT3M-10-415AC

Para Serie Tension
NB1/NBH8/NBIL/NB3IOL 48Vac/Vdc
NB1/NBH8/NBIL/NB3IOL 230/400 Vac

Dz158 230/400 Vac

EX9BI25 12/24Vlac/Nide

EX9B125 48Vac/Vdc

EX9B125 12/24Vac/Nide

EX9BI25 48Vac/Vdc

EX9B125 110/415 Vac/Vdc

Bx9B125 110/415 Vac/Vde

Cont

INA/NC
INA/NC

INA/NC

Madulos
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ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y DIFERENCIALES

ce
> Bobinas de minima tension para provocar el corte del interruptor.
> Activacion por ausencia de tension.
Bobinas de minima tensidn F5C
Codigo Para Serie Tension Contactos Madulos
V8-230VCA NB1/NBH8/NBIL/NB3IOL 230 Vac - 1
UV Dz158 230 Vac - 1
UVT31220-240V AC Ex9BI25 220/240 Viac - 1
UVT3148VAC/DC EX9B125 48Vac/Vdc - 1
UVT3I01220-240V AC EX9B125 220/400 Vac INC 1
UVT310148V AC/DC Ex9BI25 48Vac/Vdc INC 1
UVT3I0 220-240V AC Ex9B125 220/400 Vac INA 1
UVT311048V AC/DC Ex9B125 48Vac/Vdc INA 1
BLOQUEO POR CANDADO
q3

= ; > Bloqueo para uso de candado (no incluido)
e : > Impide la manipulacion inadecuada de los equipos y previene el
‘ riesgo de accionamientos accidentales

Blogueo por candado F5C

Codigo Para Serie
LK2 eBG, NBSP, NBH8, NXB, NB1, NL1, NL210, NBIL, NB310L
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SERIE BB

> Peines de conexién

ara conexion de interruptores autmaticos y diferenciales

> Peines ID
elo

en para
> Tipo piny horquilla
> Polos: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

> Intensidad nominal hasta 100 A

Peines de conexidn Longitud:1m F5C

Cadigo Tipo Polos IntNominal/In Para Serie

BBIO-63 Pin 63A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)
BB201-63 Pin 63A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)
BB301-63 Pin 63A eBG/NXB/NBSP/NLI (AX)
BB4O1-63 Pin B3A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)

N~ W NN —

BBIOHOEO Pin
BB201-00 Pin
BB30H00 Pin
BB40HOO Pin

160A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)
160A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)
100A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)
1B0A eBG/NXB/NBSP/NLI(AX)

O

BB403-63 Pin N 63A NBH8
BB203-63 Pin 2 B3A NBIL
BB303-63 Pin 3 63A NBIL

BBIO2-63 Horquilla
BB202-63 Horquilla
BB302-63 Horquilla
BB402-63 Horquilla

63A NB1/NU
B3A NBI/NU
63A NBI/NU
B3A NB1/NU

N~ W NN =

TAPABBIO! TapaPeine 1 - BBIO1/BBIG2
TAPABB20I Tapa Peine 2 - BB201/BB202
TAPABB30! TapaPeine 3 - BB301/BB302
TAPABBA4O! TapaPeine 4 - BB4O1/ BB4G2
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PROTECCION CONTRA
SUBRETENSIONES

SOBRETENSIONES PERMANENTES
. Serie BAST: Sobretensiones permanentes + Interruptor General (IGA)
. Serie NU9: Protector contra sobretensiones permanentes electronico
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
- Serie ExQUE!L: Tipo 1, [, 100 KA
. Serie ExQUE1+212.5: Tipo 1+2, I 12,5 kA + Cartuchos de recambio
- Serie ExUE1+2 25: Tipo 1+2, |25 kA + Cartuchos de recambio
. Serie NUB-II: Tipo 2 + Cartuchos de recambio
.. Serie NUB-III: Tipo 2+3 + Cartuchos de recambio
PROTECCION COMBINADA (TRANSITORIAS Y PERMANENTES)
. Serie COMT: Proteccion combinada contra sobretensiones con IGA (1P+N)

. Serie SOST: Proteccion combinada contra sobretensiones con IGA (2P)

.. Serie TOP: Proteccion combinada contra sobretensiones con IGA y diferencial




Protectores contra SOBRETENSIONES PERMANENTES

Las sobretensiones permanentes son aumentos de la tension por
encima del valor nominal que pueden ser debidas a un corte de
neutroenunaredtrifasica. Causansobrecalentamientoenlosequipos
eléctricos, reduciendosuvidatilollegandoaladestrucciondeestos.
Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones permanentes
seinstalanjunto al Interruptor General Automatico (IGA) del cuadro
general, provocando el disparo de este en caso de sobretension.

Descargadores de SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Las sobretensiones transitorias son picos de tension que alcanzan
valores de kilovoltios, causadas generalmente por el impacto
de un rayo o debido a conmutaciones de la red eléctrica y que
provocan danos graves en los equipos eléctricos y electronicos.
Los protectores contrasobretensiones transitoriasactoan derivando
a tierra la alta intensidad generada cuando la sobretension alcanza
un valor establecido.

CHINT ofrece una solucion completa de descargadores de Tipo 1,
Tipo 1+2, Tipo 2 y Tipo 3 necesarios para configurar una correcta
proteccion en cascada desde el origen de la sobretension hasta
los receptores.

Conjuntos de PROTECCION COMBINADA
(TRANSITORIAS Y PERMANENTES)

Para optimizar el espacio en los cuadros eléctricos, CHINT ofrece las

soluciones mas compactas de conjunto de proteccion combinada,
en los cuales se ensamblan y se conectan el interruptor general
con sendos protectores resultando un Unico equipo compacto.
Cabe destacar la gama TOP como la mas compacta de todas.
La Unica solucion en el mercado que integra todas las protecciones
necesarias en un solo equipo: magnetotérmica, diferencial (clase A),
sobretensiones transitorias y permanentes.




PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

SOBRETENSIONES PERMANENTES

SERIE BAST
.~ > Sobretensiones permanentes + Interruptor General (IGA) el
2 -- > Bobina de proteccion contra sobretensiones permanentes
=" T > Actuacion sobre interruptor automatico magnetotérmico
b — > Conjunto completamente ensamblado
. SR > Para lineas monofasicas o bifasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac
BT Y > Intensidad nominal (IGA) de 16 a 125 A
3 > Interruptor geneal de curva C (otras curvas bajo demanda)
s By s
. BAST 2.4 16, 20..125 |
| BAST s 3
1 Cadigo Polos Int nominal (IGA) In Tension nominal Un Madulos
: BAST220 2 20A 230Vac 3 :
BAST225 2 25A 230Vac 3
: BAST232 2 RA 230Vac 3 :
. BAST240 2 40 230Vac 3 :
1 BAST250 2 50A 230Vac 3 :
f BAST263 2 63A 230Vac 3 3
BAST416 4 16A 400 Vac 5
: BASTA420 4 20A 400Vac 5 :
: BASTA2S 4 25A 400Vac 5 :
. BASTA32 4 PA 400\Vac 5 :
: BASTA4Q 4 48A 480 Vac 5 :
: BASTASO 4 50A 400Vac 5 :
: BAST463 4 63A 48BVac 5 |
1 BASTA80 4 80A 400Vac 9 :
| BASTAI00 4 189A 400 Vac 9 :
BAST4125 4 125A 400 Vac S
T ————
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> Protector contra sobretensiones permanentes electrénico ce |
wﬁ > Protector electronico contra sobretensiones permanentes
L > Actuacion sobre bobina de emision de corriente
Es Vigilancia constante de la tension de la Ii
| > Vigilancia constante de la tension de la linea
= > Pulsador TEST de prueba para verificar su correcto funcionamiento
b=t
tl 'i. > Para lineas monofasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac
=2

m TENSION NOMINAL (Vac)

)
!

NUS-PR 230, 400
NUS F7S
Codigo Polos Tension nominal Un Madulos
NUS-PR230 1+N 230 Vac 1
NUS-PR400 3N 400 Vac 2

SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

 SERIE Ex9UEI

> Tipo 1, I, 100 kA )

> Tipo 1 (Clase I, T1, B]

> Formato monobloc

> Intensidad de impulso (10/350 ps) 35 kA por fase

> Para lineas monofasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac

> UNE EN 61643-11

TENSION MAX.

- 1P: 1P _: protector completo
Ex9UE I Tipo' 35.100 NPE: N+PE 365, 260 M: cartucho de recambio
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ExQUEI - Tipo 1 F7s

Codigo Polos limp (10/350 ps) Uc Up Madulos

Ex9UE1 35 1P 385 1 35KA 385Vac <40kV 1

ExQUEN100 NPE N-PE 100kA 260 Vac <30kvV 2
 SERIE ExQUEI1+2 12.5
s Tipo 1+2, I,.mp 12,5 kA + Cartuchos de recambio |C€ -H ® h‘ :
} | > Tipo 142 (Clase I+I1, T1+T2, B+C) |
3 ' 3 > Cartuchos desenchufables 3
3 | . 3 > Intensidad de impulso (10/350 ps) 12,5 kA por fase
: i . 3 > Para lineas monofasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac :
3 kS : > Indicacién remota
. i | > UNE EN 61643-11 }
. TENSION MAX. 3
; h 4 1
: : 1PN: 1P+N  protector completo 3
| EXQUE  1+2: Tipo 1+2 125,50 275, NPE - P Pt ‘
: X e tipo 3PN: 3P+N M: cartucho de recambio ;
: Ex9UEI+2 12.5- Tipo 1+2, I, ~12.5 kA F7s
Codigo Polos limp (10/350 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
ExSUEI+2 12.5R 1PN 275 1+N 25kA S0kA 2/5Vac <15kv 2 1
ExQUE!+2 12.5R 3PN 275 3N 125KA 50kA 275Vac <15kV 4 ]
1 ExSUEI+2 12.5 - Cartuchos de recambio F7s
1 Codigo Polos lirmp 10/350 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
‘ ExQUEN+212.51P 275 M 1 125kA S0kA 275Vac <15kV 1
] ExSUE!+2 50 NPEM N-PE SOkA SOkA 255Vac <15kv 1
‘ |
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SERIE ExQUEI+2 25

> Tipo 1+2, I, 25 kA + Cartuchos de recambio |C€ -H ® h\

> Tipo 1+2 (Clase I+Il, T1+T2, B+C)

> Cartuchos desenchufables

> Intensidad de impulso (10/350 ps) 25 kA por fase

> Para lineas monofasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac

> Indicacion remota

> UNE EN 61643-11

TENSION MAX.

- 1PN: 1P+N _: protector completo
Ex9UE 2 TipoT+2 25,108 3PN: 3P+N 280, NPE M: cartucho de recambio
ExQUEI+2 25 - Tipo 1+2, Il.mp 25 kA F7S
Codigo Polos limp 10/350 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
ExQUE1+2 25R 3PN 280 3N 25kA 100kA 280 Vac <15kV 8
Ex9QUEI+2 25 - Cartuchos de recambio F7S
Cadigo Polos limp (10/350 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
ExQUEN+2 251P 280 M 1 25kA BOKA 280 Vac <15kV 2
ExQUEN+2100 1P NPEM N-PE 100kA 100kA 255Vac <15kV 2
" SERIE NU6-1II
> Tipo 2 + Cartuchos de recambio N |

> Tipo 2 (Clase I, T2, C)

> Cartuchos desenchufables

> Intensidad nominal de descarga (8/20 ps) 15, 25, 40 kA por fase
> Intensidad maxima de descarga (8/20 ps) 40, 60, 100 kA por fase
> Para lineas monofasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac

> UNE EN 61643-11
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PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

TENSION MAX.
m [ ws | (e | | 76 | [ s |

I Tipo 2 15,25, 60 2.4 385, 460 - protector completo
M: cartucho de recambio

NUGE-II - Tipo 2 F7S
Codigo Polos In(8/20 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mad.
NUB-II-2-15-385 2 15kA 40KA 385Vac <18kV 2
NUB-II-2-25-385 2 25KA BOKA 385Vac <18kV 2
NUB-II-2-40-385 2 40KA 100kA 385Vac <18kV 4
NUB-II-4-15-460 4 15kA 40kA 460 Vac <20kV 4
NUB-I-4-25-460 4 25KA BOKA 460Vac <20kV 4
NUB-II-4-40-460 4 40 KA 100 kA 460 Vac <20kV 8
NUBG-II - Cartuchos de recambio F7s
Codigo Polos In(8/20 s) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
NUB-I-15-385-M 1 15kA 40KA 385Vac <18kV 1
NUB-II-40-385-M 1 40KA 100kA 385Vac <18kV 1
NUB-II-15-460-M 1 15kA 40KA 460 Vac <20kV 1
NUB-I-25-460-M 1 25KA 6OKA 460Vac <2BkY 1
NUB-II-40-460-M 1 40KA 100 KA 460 Vac <20kV 1

SERIE NU6-II1I

> Tipo 2+3 + Cartuchos de recambio ce
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> Tipo 2+3 (Clase Il1+11l, C+D, T2+T3)

> Cartuchos desenchufables

> Intensidad maxima de descarga (8/20 ps) 10 kA por fase

> Para lineas monofasicas 230 Vac

> UNE EN 61643-11

TENSION MAX.

Tipo 2+3

2

385 Vac

_: protector completo
M: cartucho de recambio
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NUGE-III - Tipo 2+3 F7s
Codigo Polos Isc(8/20 s) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
NUB-Ill-2-10 1N SkA 10kA 385Vac <15kV 1
NUG-III - Cartuchos de recambio F7s
Codigo Polos Isc(8/20 ps) Imax (8/20 ps) Uc Up Mod.
NUB-IHIG-M 1 SkA 1BkA 385Vac <15kV 1

PROTECCION COMBINADA
(TRANSITORIAS Y PERMANENTES)

SERIE COMT

> Proteccién combinada contra sobretensiones con IGA (1P+N) ce |

> Proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes

- > Actuacion sobre interruptor automatico magnetotérmico
By | O o > Conjunto completamente ensamblado y conectado :
I =t > Para lineas monofasicas 230 Vac
: AR : > Intensidad nominal (IGA) de 20 a 40 A
! : > Interruptor geneal de curva C
m N° POLOS INTENSIDAD NOMINAL I, [A] :
COMT 2: 1P+N 20,25, 32, 40 :
| COMT F7s 3
Codigo Polos In IGA) Imax (8/20 s) Un Up Mod. 1
COMT220 1N 20A 10kA 230 Vac <15kV 8
COMT225 1+N 25A 10kA 230 Vac <15kV 3 1
: COMT232 N RA 1OkA 230Vac 15KV 3 ;
1 COMT240 1+N 40A 10kA 230 Vac <15kv 3
—
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PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

. > Proteccién combinada contra sobretensiones con IGA (2P,4P) 1 :
s o : > Proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes
- _.-‘-;"'" l“' > Actuacion sobre interruptor automatico magnetotérmico
s X "t..?—-‘:""' > Conjunto completamente ensamblado y conectado
j el T : > Para lineas monoféasicas o bifasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac :
: i 1 £l ‘ :
: 9 M ; > Intensidad nominal (IGA) de 16 a 125A :
| I.y-‘ > Interruptor geneal de curva C (otras curvas bajo demanda)
: m N° POLOS INTENSIDAD NOMINAL [A] MODELO
| v |
:Estandar :
: SOST 2,4 16, 20,..,125 - ‘
: C: Compacto :
; s0ST s |
] Cadigo Polos In(GA) Imax (8/20 ps) Un Up Mad. :
1 S0ST220 2 20A 10kA 230 Vac <15kV 4
] S0ST225 2 25A 1OkA 230 Vac <15kv 4 1
S0ST232 2 32A 10kA 230 Vac <15kV 4 .
1 SOST240 2 40A 10kA 230 Vac <15kV 4
1 S0ST250 2 S0A 10kA 230 Vac <15kv 4
S0ST263 2 63A 10kA 230 Vac <15kV 4 1
1 SOSTC416 4 16A 1BkA 400 Vac <15kv 7
] SOSTC420 4 20A 10kA 400 Vac <15kV 7 1
SOSTC425 4 25A 1BkA 400 Vac <15kv 7 ]
1 SOSTCA32 4 32A 1BkA 400 Vac <15kv 7
: SOSTCA40 4 40A 10kA 400Vac <15kv 7 1
SOSTC450 4 S0A 1BkA 400 Vac <15kv 7 1
SOSTC463 4 63A 10kA 400 Vac <15kv 7 j
S0ST480 4 80A 40kA 400 Vac <20kV 13 1
SOST4100 4 1B0A 40KA 400 Vac <20kV 13 ]
1 SOST4125 4 125A 4OKA 400 Vac <20kV 13
—
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SERIE TOP

> Proteccién combinada contra sobretensiones con IGA ce |
y diferencial

> Proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes

r :- > Actuacion sobre interruptor combinado (magnetotérmico y diferencial)
: f = > Conjunto completamente ensamblado y conectado
: 8] . ! > Para lineas monoféasicas o bifasicas 230 Vac y trifasicas 400 Vac
> Intensidad nominal (IGA) de 16 a 40 A
i > Interruptor geneal de curva C (otras curvas bajo demanda)
> Diferencial instantaneo, 30 mA (tipo A)
; e s
| 1: 1P+N |
TOP 2: 2P 16, 20...., 40 ]
] 4: 3P+N
} TOP F7S |
Cadigo Polos In(GA) Imax (8/20 ps) Un Up Mod.
TOPI20 1+N 20A 1BkA 230 Vac <15kV 4
1 TOPES 1N 25A 10kA 230Vac <15KV 4 :
TOPI32 1N 32A 10kA 230 Vac <15kV 4
TOPUO 1+N 40A 10kA 230 Vac <15kV 4
TOP220 2 20A 1DkA 230 Vac <15kV 4
TOP225 2 25A 10kA 230 Vac <15kv 4 :
: TOP232 2 RA 10kA 230Vac <I5kY 4 |
TOP416 3N 1BA 10kA 400 Vac <15kv 7
TOP420 3N 20A 10kA 400 Vac <15kV 7 1
} TOP425 3N 25A 0kA 490 Ve <I5KY 7 |
1 TOP432 3N 32A 10kA 400 Vac <15kV 7
f TOPA40 3N 40A kA 400Vac <15KY 7 |
b _______________________________________________________________________________________________________________________|
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COMPLEMENTOS /
PARA LA INSTALACION

.. Serie NCH8: Contactores modulares
.. Serie NCH8-M: Contactores modulares con mando
. Serie NH4: Seccionador manual
. Serie NH9: Seccionador manual con blogueo
.. Serie ND9: Pilotos modulares
. Serie NP9: Pulsadores modulares
.. Serie NJMCI: Telerruptores
. Serie NJS3: Minutero de escalera
. Serie NZK: Conmutadores modulares
Serie NTE8: Temporizadores modulares

Serie TC-S: Toma de corriente




Las instalaciones eléctricas estan compuestas no solo por
protecciones,tambiénincluyenelementosde controly maniobra
que facilitanel correcto funcionamiento de las diferentes cargas.

En este capitulo se alnan diversos equipos cuyo comdn
denominador es el formato modular y la posibilidad de ser
instalados en carril DIN, facilitando su uso tanto en cuadros de
ambito domeéstico, terciario e industrial.

Entre los diferentes dispositivos de control, cabe mencionar
los contactores modulares cuya novedad, la serie NCH8-M,
permite su uso tanto en modo manual o forzado como en modo
automatico, cubriendo un mayor rango de aplicaciones.

Através del uso de pilotosy pulsadores de carril DIN, se logra un
mayor controly visualizacion del estado de las diferentes cargas.
Las diferentes combinaciones de modelosy colores de lamparas
LED, simplifica la cantidad de elementos a instalar.

Otros dispositivos como los telerruptores son utilizados en
instalaciones terciarias o en edificios de viviendas donde se
requieren un control de circuitos como el de alumbrado con

diversos puntos de encendido.




COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION

SERIE NCH8

> Contactores modulares CCEH O bml © IR

> Tension: 24, 230Vac

> Intensidad nominal: 20, 25, 40 y 63A

> Categoria de utilizacion: AC1, AC7a, AC7b
> Norma: UNE-ENB1095

20: 2NO
02: 2NC
NCHS8 20, 25, 40, 63 11: INO + INC 2322 gﬁ%;’fc
22: 2NO + 2NC
40: 4NO
NCH8 F5M
Cadigo It Contactos  Tensionbobina  Mad. Codigo Int Contactos  Tensionbobina  Mad.
NCH8-20/20-230  20A 2NA 230 Vac 1 NCHB-40/20-230  40A  2NA 230 Vac 2
NCH8-20/20-24  20A 2NA 24\ac 1 NCHB-40/20-24  40A  2NA AV 2
NCH8-20/1-230  20A  INA+INC 230Vac 1 NCH8-40/1-230  40A  INA+INC 230Vac 2
NCH8-20/11-24 20A  INA+INC 24 Vac 1 NCH8-40/11-24 40A  INA+INC 24Vac 2
NCH8-20/02-230  20A 2NC 230Vac 1 NCHB-40/40-230  40A  4NA 230Vac 3
NCH8-20/02-24  20A 2NC 24 Vac 1 NCHB-40/40-24  40A  4NA 24Vac 3
NCH8-20/22-230  20A  2NA+2NC 230 Vac 2
NCH8-20/22-24  20A  2NA+2NC 24\ac 2 NCH8-63/20-230 63A  2NA 230Vac 2
NCH8-20/40-230  20A 4NA 230Vac 2 NCH8-63/20-24  63A  2NA 24\Vac 2
NCH8-20/40-24  20A 4NA 24\Vac 2 NCH8-63/1-230  B3A  INA+INC 230 Vac 2
NCH8-83/11-24 B3A INA+INC 24\Vac 2
NCHB8-25/22-230  25A  2NA+2NC 230Vac 2 NCH8-83/40-230  63A  4NA 230Vac 3
NCHB-25/22-24  25A  2NA+2NC 24 Vac 2 NCH8-63/40-24  B3A  4NA 24Vac 3
NCHB8-25/40-230  25A 4NA 230Vac 2
NCHB8-25/40-24  25A 4NA 24 Vac 2
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SERIE NCH8-M

> Contactores modulares con mando ce |

> Tension: 24, 220/240Vac

> Intensidad nominal: 16, 25, 40 y 63A

> Categoria de utilizacion: AC1, AC7a, AC7b

> Modo Auto/Manual/Apagado/Forzado

> Accesoriable: Bloques de contactos auxiliares
> Norma: UNE-EN61095, IEC60947-4-1

m CORRIENTE TERMICA TIPO m TENSION BOBINA
v

NCH8 16, 25, 40, 63 M: MANUAL 20, 02..04 24 24\ac /  220/240: 220/240 Vac
NCH8-M F5M
Codigo It Contactos  Tensionbobina  Mad. Codigo Int. Contactos  Tensionbobina  Mad.
NCH8-16M/20-24V 16A 2NA 24 Vac 1 NCHB8-40M/20-24V 40A 2NA 24 Vac 2
NCHB-16M/20-220/240V  1BA 2NA 220/260Vac 1 NCHB8-40M/20-220/240V  40A 2NA 220/20Vac 2
NCH8-16M/1l-24V 1BA  INA+INC 2 Vac 1 NCH8-40M/1t-24V 40A  INA+INC 24 \Vac 2
NCHB-BM/1-220/240V  1BA  INA+INC ~ 220/240Vac | NCHB-40M/1-220/240V  40A  INA+INC ~ 220/240Vac 2
NCHB-18M/02-24V 16A 2NC 24 Vac 1 NCHB8-40M/02-24V 40A 2NC 24 Vac 2
NCHB8-16M/02-220/240V  16A 2NC 220/240Vac 1 NCHB8-40M/02-220/240V  40A 2NC 220/240Vac 2
NCHB-18M/40-24V 16A 4NA 24 Vac 2 NCHB8-40M/40-24V 40A 4NA 24 Vac 3
NCHB-18M/40-220/240V  1BA 4NA 220/20Vac 2 NCHB8-40M/40-220/240V  40A 4NA 220/240Vac 3
NCH8-16M/22-24V 1BA  2NA+2NC 2% \Vac 2 NCHB8-40M/22-24V 40A  2NA+2NC 2% \Vac 3
NCHB-18M/22-220/240V  1BA  2NA+2NC  220/240Vac 2 NCHB-40M/22-220/240V  40A  2NA+2NC  220/240Vac 3
NCHB-18M/04-24V 1BA 4NC 24Vac 2 NCHB8-40M/04-24V 40A 4NC 24 Vac 3
NCHB-16M/04-220/240V  1BA 4NC 220/20Vac - 2 NCHB8-40M/04-220/240V  40A 4NC 220/260Vac 3
NCH8-25M/20-24V 25A 2NA 24 Vac 1 NCH8-63M/20-24V B3A 2NA 24 Vac 2
NCHB8-25M/20-220/240V  25A 2NA 220/240Vac 1 NCH8-63M/20-220/240V  B3A 2NA 220/240Vac 2
NCH8-25M/11-24V 25A  INA+INC 2% \ac 1 NCH8-63M/1-24V B3A  INA+INC 2 \Vac 2
NCHB-25M/11-220/240V  25A  INA+INC ~ 220/240Vac 1 NCH8-63M/11-220/240V B3A INA+INC 220/240Vac 2
NCH8-25M/02-24V 25A 2NC 2% Vac 1 NCH8-63M/02-24V B3A 2NC 2% Vac 2
NCHB8-25M/02-220/240V  25A 2NC 220/240Vac 1 NCH8-63M/02-220/240V  B3A 2NC 220/240Vac 2
NCH8-25M/40-24V 25A 4NA 24 Vac 2 NCH8-63M/40-24V B3A 4NA 24 Vac 3
NCHB8-25M/40-220/240V  25A  4NA 220/240Vac 2 NCHB8-63M/40-220/240V  B3A 4NA 220/240Vac 3
NCH8-25M/22-24V 25A  2NA+2NC 2% Vac 2 NCH8-63M/22-24V B3A  2NA+2NC 2 Vac 3
NCHB-25M/22-220/240V  25A 2NA+2NC  220/240Vac 2 NCHB-63M/22-220/240V  B3A  2NA+2NC  220/240Vac 3
NCHB8-25M/04-24V 25A 4NC 2% Vac 2 NCH8-63M/04-24V B3A 4NC 2% \Vac 3
NCHB8-25M/04-220/240V  25A 4NC 220/240Vac 2 NCHB-63M/04-220/240V  B3A 4NC 220/240Vac 3
BLOQUES DE CONTACTO AUXILIAR

NCH8-M F5M
Codigo Para Serie Contactos Madulos

AXAIA NCH8-M INA+INC 05

AX-11/20 NCH8-M 2NA 05
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COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION

SERIE NH4

> Seccionador manual

> Seccionador Manual

> Polos: 1,2, 3y 4P

‘_'b_;-g—.E:'-"“

> Poder de corte: 12xIn

>Norma: UNE-EN60947-3

cmomomimCm

> Intensidad nominal: 32, 63, 100 y 125A

m N° POLOS CORRIENTE NOMINAL

NH4 1,2,3, 4 32, 63,100, 125
NH4 F5M
Cadigo Polos Int Mad. Cadigo Polos Int Mad.
NH4-1-32 1 32A 1 NH4-2-32 2 32A 2
NH4--63 1 63A 1 NH4-2-63 2 63A 2
NH4--100 1 100A 1 NH4-2-100 2 100A 2
NH4--125 1 125A 1 NH4-2-25 2 125A 2
NH4-3-32 3 32A 3 NH4-4-32 4 32A 4
NH4-3-63 8 63A 8 NH4-4-63 4 63A 4
NH4-3-100 3 100A 3 NH4-4-100 4 100A 4
NH4-3-125 8 125A 8 NH4-4-125 4 125A 4
> Seccionador manual con bloqueo

> Polos: 1,2, 3y 4P
> Anchura: 1 modulo (18 mm)

> Intensidad nominal: 32A

cem o=

> Seccionadores con maneta bloqueable y
precintable en posiciones abierto y cerrado

encfroosfoon

> Poder de corte: 20xIn NH9 = 1.2.3 4 39
> Norma: UNE-ENG60947-3
NHS FSM
Cadigo Polos Int Mad. Cadigo Polos Int Mad.
NH9-1-32 1 32A 1 NH9-2-32 2 32A 1
NH39-3-32 3 32A 1 NH9-4-32 4 32A 1
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SERIE ND9

> Pilotos modulares

> Pilotos simples

> Tension: 6.3, 12, 24, 110, 230Vac/Vdc
> Consumo lampara: <20mA

> Vida del LED: 30.000 horas

> Norma: UNE-ENBO947-5

=
(Vac/Vdc)
V: VERDE
R: ROJO
ND9 P : Piloto A: AMARILLO 6.3, 12, 24,110, 230

Z: AZUL

B: BLANCO
ND9-Pilotos simples F5M
Codigo Color Tension Mad. Codigo Color Tension Mad.
ND9-PAG3 63Vac/\Vde 1 ND9-PATD 10 Vac/Vdc 1
NDS-PZ63 (] 6:3Vac/Vde 1 NDS-PZ10 [ ) 110 Vac/Vide 1
ND9-PB63 O 63 Vac/Vde 1 ND9-PBIO O 10 Vac/Vde 1
ND9-PR63 o 63 Vac/\dc 1 ND9-PRIO [ 10 Vac/Vide 1
ND9-PV63 o 63Vac/Vdc 1 ND9-PVIIO [ 1B Vac/Vde 1
ND9-PAR 12Vac/Vde 1 ND9-PAZ30 230 Vac/Nide 1
ND9-PZI2 o 12Vac/Vde 1 ND9-PZ230 o 230 Vac/Vide 1
ND9-PBI2 O 12Vac/Vde 1 ND9-PB230 O 230 Vac/Nide 1
NDS-PRI2 ([ ] 12Vac/Vde 1 ND3-PR230 [ ) 230Vac/Vdc 1
NDS-PVI2 (] 12Vac/Vde 1 NDS-PV230 [ ) 230Vac/Vide 1
NDI-PA24 24\ac/\Vdc 1
ND9-PZ24 o 2% Vac/Vdc 1
ND9-PB24 O 2\ac/Nde 1
NDS-PR24 [ ] 2%4Viac/Vidc 1
NDI-PV24 o 2%4\ac/Vde 1
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COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION

" SERIE ND9
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> Pilotos modulares dobles

> Pilotos dobles

> Tipo de lampara: LED

> Norma: UNE-ENB0947-5

> Tension: 6.3, 12, 24, 110, 230Vac/Vdc

> Consumo lampara: <20mA
> Vida del LED: 30.000 horas

m FUNCIONALIDAD COLOR PILOTO f COLOR PILOTO 2
v

V: VERDE V: VERDE

R:ROJO R:R0OJO
ND9 P : Piloto A: AMARILLO A: AMARILLO 6.3, 12, 24,110, 230

Z: AZUL Z: AZUL

B: BLANCO B: BLANCO
ND9 - Pilotos Dobles F5M
Cadigo Colort Color2 Tension Mad. Codigo Colorf Color2 Tension Mad.
ND9-PVAG3 o 63Vac/Vde 1 ND9-PVBG3 (] O 63Vac/Vdc 1
ND9-PVAR o 12Vac/Vde 1 ND9-PVBI2 o O 12Vac/Vdc 1
ND3-PVAZ4 () 2%4Vac/Vde 1 ND3-PVB24 [ ) O 24\ac/Vde 1
ND9-PVAO [ ] 10 Vac/Vde 1 NDI-PVBIIO o O 0 Vac/Vde 1
ND9-PVA230 [ 230 Vac/Vide 1 ND9-PVB230 [ O 230 Vac/Vide 1
ND9-PVRE3 o @ 63V 1 ND9-PW63 (] o 63Vac/Vdc 1
ND9-PVR2 o o 12Vac/Vde 1 ND9-PWR2 o o 12Vac/Vdc 1
ND3-PVR24 () [} 2%Vac/Vde 1 ND3-PW2%4 [ ) ( 24\ac/Vde 1
ND9-PVRIIO o ) 10 Vac/Vde 1 NDS-PWIIO o ([ ) 10Vac/Vde 1
ND9-PVR230 [ @  230VacNd 1 NDI-PW230 ([ o 230 Vac/Vide i
ND9-PVZ63 () @ 63Vl 1 ND9-PRAG3 [ 63Vac/Vidc i
ND9-PVZI2 o o 12Vac/Vde 1 ND9-PRAR ] 12Vac/Vdc i
ND9-PVZ2%4 o [ ] 2%4Vac/Vide 1 ND9-PRAZ ([ ] 24Vac/Vde 1
NDS-PVZ10 [ ] o 10 Vac/Vde 1 NDS-PRAMO [ ) 110 Vac/Vide 1
ND9-PVZ230 [ @®  0VacNde 1 ND9-PRA30 o 230Vac/Vdc i
ND9-PRB63 o O B3VacNde 1 ND9-PRR63 o () 6:3Vac/Vdc 1
ND9-PRBI o O 12Vac/Vdc 1 ND9-PRRI2 o [ ) 12Vac/Vdc i
ND9-PRB2 o O 2VacNide 1 ND9-PRR4 [ ] o 24 Vac/Vdc 1
ND9-PRBIIO o O 10Vac/Vde i ND9-PRRIO [ o 19 Vac/Vde i
ND9-PRB30 @ O 230Vac/Nde i ND9-PRR230 o [ 230 Vac/Vdc 1
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\’ NS
ND9 - Pilotos Dobles F5M
Codigo Color1 Color2 Tension Mad. Codigo Color1 Color2 Tension Mad.
ND9-PRZ63 o o 6:3Vac/Vdc 1 ND9-PAAG3 6:3Vac/Vdc 1
ND9-PRZI2 o o 12Vac/Vde 1 ND9-PAAIR 12Vac/Vde 1
NDS-PRZ24 (] o 2%\iac/Nidc 1 ND3-PAAZ 2%\ac/Nidc 1
ND9-PRZ10 o o 10 Vac/Vde 1 ND9-PAATIG 10 Vac/Vdc 1
ND9-PRZ230 o ®  oVacNd 1 ND9-PAAZ30 230 Vac/Vdc 1
ND9-PABG3 O 63 Vac/Vdc 1 ND9-PAZ63 () 63 Vac/Vidc 1
ND9-PABI2 O 12Vac/Vde 1 ND9-PAZI2 o 12Vac/Vde 1
NDS-PAB24 O 2%\/ac/Nidc 1 ND9-PAZ2% o 2\ac/Nidc 1
ND9-PABIO O 10 Vac/Vde 1 NDS-PAZ0 [ ) 10 Vac/Vide 1
ND9-PAB230 O 230VacNde i ND9-PAZ230 o 230 Vac/NVde 1
ND9-PZB63 o O 6:3Vac/Vdc 1 ND9-PZ763 o () 63 Vac/Vde 1
ND9-PZBI2 o O 12Vac/Vde 1 ND9-PZZI2 o o 12Vac/Vde 1
ND9-PZB24 o O 2%\ac/Nde 1 ND9-PZZ24 o o 2% Vac/Nde 1
ND9-PZB10 ([ ) O 110 Vac/Vide 1 ND9-PZZ110 [ ) [ ) 10 Vac/Vdc 1
NDS-PZB230 ( ] O 230Vac/Vde 1 NDS-P72230 [ ) o 230 Vac/Vidc 1
ND9-PBB63 O O 63 Vac/Vdc 1
NDS-PBBI2 O O 12Vac/Vide 1
NDS-PBB24 @ O 2%4VacNde f
ND9-PBBIIO O O 1BVac/Vde 1
ND9-PBB230 O O 20VacNde 1

" SERIE NP9

> Pulsadores modulares con piloto (3 |

> Pulsadores modulares con piloto

> Tension de servicio para el pulsador: 230Vac - In < BA
> N° de contactos: 3

> Consumo lampara: 20mA

> Vida del LED: 30.000 horas

> Norma: UNE-ENB1095

m FUNCIONALIDAD COLOR PULSADOR [l DOTACION CONTACTOS
v v

. ' 12 INA + 2NC
NP9 e R 21: 2NA + INC 6.3, 12, 24, 110, 230
P ' 30 : 3NA
\% \%
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COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION

NP9 - Pulsador con Piloto F5M
Codigo Color  TensionLED  Contactos Mod. Codigo Color Tension LED Contactos Mod.
NP9-PPRI2-63 @ 63VacNVdc INA2NC NP9-PPVI2-63 @  63\acNdc  INA:2NC
NP9-PPRI2-12 @ N INAs2NC NPI-PPVI2-12 o ©PVacNde  INA+2NC 1
NP9-PPRI2-24 @  2%VaANde INA:2NC 1 NP9-PPVI2-24 (] 2%\Vac/Nde  INA+2NC 1
NP9-PPRI2-10 @ 10VacNde  INAs2NC NP9-PPVI2-110 @  0VacNd  INA:2NC
NPO-PPR-230 @  230Vac/Vde  INA+2NC | NP9-PPVI2-230 @  230VacNde  INA+2NC 1
NP9-PPR2I-63 @  G3VacNde 2NALING NP9-PPV21-63 @  63\acNdc  2NALING
NP9-PPROI-12 @ N 2NALING NPI-PPV2L12 o ©PVacNde  2NA+INC 1
NP9-PPR21-24 @  2%VaNde  2NA+INC 1 NP9-PPV21-24 ( ] 2%\Vac/Nde  2NA+INC 1
NP9-PPR2I110 @  10Vacde  2NALING NP9-PPV2I-10 @  0VacNdk  2NAINC
NPO-PPR2-230 @  230Vac/Vde  2NA+INC 1 NP3-PPV21-230 @  230VacNVde  2NA+INC
NPO-PPR30-63 @  63VacNdc  3NA 1 NP9-PPV30-63 @  63Vac/Vdc 3NA 1
NP9-PPR30-12 @  2VacNdc 3NA 1 NP9-PPV30-12 ) 12Vac/NVide 3NA 1
NP9-PPR30-24 @  2%\acNde  3NA 1 NP9-PPV30-24 ®  2%\acNde 3NA 1
NP9-PPR30-110 @  10Vac/Vde 3NA 1 NPI-PPV30-10 [ ) 110 Vac/\Vdc 3NA 1
NPO-PPR30230 @  230VacNVde  3NA 1 NPI-PPV30230 @  230VacNde  3NA 1
> Pulsadores modulares simples ce =1
> Pulsadores modulares sin piloto
> Tension de servicio para el pulsador: 230Vac - In < 6A
> N° de contactos: 3
> Norma: UNE-ENB1095
m FUNCIONALIDAD COLOR PULSADOR [l DOTACION CONTACTOS [ TENSIONNOMINAL DE CONTACTOS
P. 12 : INA + 2NC
. V: VERDE 21:2NA +INC
Pulsador simple 230
NP9 o ilotof R: ROJO 22 - 2NA + 2NC
P 30 : 3NA
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NP3 - Pulsador Simple (Sin Piloto) F5M
Cadigo Color Tension Contactos ~ Mad. Cadigo Color Tension Contactos Mad.
NPS-PRI2-230 ([ ) 230Vac  INA+2NC 1 NP3-PV12-230 () 230 Vac INA+2NC 1
NPO-PRZ-30 @  230Vac  2NA+INC NPO-PV2-230 @  230Vac  2NAINC 1
NP3-PR22-230 (] 230Vac  2NA+2NC 1 NPO-PV22230 @ 230 Vac 2NA+2NC 1
NPI-PR30-230 @ 230 Vac 3NA 1 NP3-PV30230 @ 230 Vac 3NA 1

SERIE NdJMC(C1

> Telerruptores W |

> Corriente maxima de contactos: 16A
> Tension: 24 Vac, 24 Vdc, 230 Vac
> Polos: 1,2, 3y 4P

>1 modulo DIN de ancho

K I T R

24Vdc
NJIMCI 16 1P, 2P, 3P, 4P 24N ac

230Vac
NJMCI F5M
Cadigo Polos Int Tensionbobina ~ Mad. Cadigo Polos Int. Tensionbobina ~ Mod.
NJIMCIHB-P-230VAC 1 1BA 230Vac 1 NIMCHB-2P-230VAC 2 1BA 230 Vac 1
NIMCHHB-P-24VAC 1 1BA 24 \ac 1 NIMCIHB-2P-24VAC 2 1BA 24 Vac 1
NIMCH-B-1P-24VDC 1 1BA 24\dc 1 NIMCHH6-2P-24VDC 2 1BA 24Vdc 1
NJIMCIHB-3P-230VAC 3 1BA 230Vac 1 NJIMCIHB-4P-230VAC 4 1BA 230Vac 1
NIMCHH6-3P-24VAC 3 1BA 24Vac 1 NIMCIH6-4P-24VAC 4 1BA 24Vac 1
NJIMCIHB-3P-24VDC 3 1BA 24\lde 1 NJIMCIHB-4P-24VDC 4 1BA 24Vdc 1
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COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION

SERIE NJS3

> Minutero de escalera cel

> Minutero de escalera con selector automatico/manval

> Tiempos regulables: de 30 segundos a 20 minutos

>1 modulo DIN de ancho

> Conexion 3y 4 hilos

> Corriente térmica: Ith: 16A/250V (cos phi =1

> Potencia maxima 2.300W (LED, Fluorescente, Bajo Consumo <750VA / Halogeno: <2000VA)
> Norma: UNE-ENB0947-5-1

NJS3 F5M

Codigo Tension IntNominal/In Corriente DCI3 Madulos

NJS3 250 Vac 3A/220Vac-19A/380Vac 1A/ 24\Vdc 1
SERIE NZK
' > Conmutadores modulares celm
- 1 > Anchura: 1 modulo 18 mm
: ' > Polos: 1y 2P
: h > Intensidad nominal: 32A/230Vac !
' e ) :
;1 : > Tipos: ;
; = : NZK1: 1-0-11 ;
j l: NZK2: |-l :
| o © >Norma: UNE-ENBOB6S-1 |
| NZKI: 1-0-11 |
: 1,2 32 :
: NZK2: -1l ;
: NZK F3H
1 Codigo Polos Int. Tipo Modulos Cadigo Polos Int. Tipo Modulos
1 NZK1--32 1 32A [-0-1 1 NZK1-2-32 2 32A |-0-I 1
1 NZK2+1-32 1 32A [-1l 1 NZK2-2-32 2 32A [-1l 1
—
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CHNT

SERIE NTES8

> Temporizadores ‘CE-@ -H (S h‘

> Anchura: 1 modulo (18 mm)
> Contactos: INA
> Intensidad nominal: 5A/230Vac, 1A/30Vdc
> Temporizacion:
Tipo A: retardo a la desconexion - funcionamiento por impulso
Tipo B: retardo a la conexion - funcionamiento por alimentacion mantenida

> Norma: UNE-EN60Q947-5

SERIE RETARDO (seg) TIPO m
v v v

A: IMPULSO
NTE8 10, 120, ..., 480 230, 24
B: MANTENIDA
NTES8 F5M
Codigo Retardo  Tension Tipo Mod Codigo Retardo  Tension Tipo Mad
NTE8-10A/230 01-10seg  230Vac A:Impulso-Retardoaladesconexion 1 NTE8-120B/230  10-120seg  230Vac  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
NTEB-20A/230  10-120seg 230Vac A:Impulso-Retardoaladesconexion 1 NTEB-120B/24CA  10-120seg  2Vac  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
NTE8-480A/230  30-480seg 230Vac A:lmpulso-Retardoaladesconexion 1 NTE8-120B/24CC  10-120seg  24Vdc  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
NTES-10B/230 01-10seg  230Vac  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1 NTEB-480B/230  30-480seg 230Vac B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
NTES-10B/24CA  0O]-10seg  24Vac  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1 NTE8-480B/24CA 30-480seg 24Vac  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
NTEB-10B/24CC  0O1-10seg  24Vdc  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1 NTE8-480B/24CC  30-480seg 24Vdc  B:Mantenida-Retardoalaconexion 1
> Tomas de corriente ce |
> Intensidad nominal: 10/16A
> 250Vac
> Anchura: 45 mm (2,5 modulos de 18 mm)
> Con obturador
TC-5 F5M
Cadigo Tension Corriente Obturador Modulos
TC-S 250 Vac 10/16A Si 25
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APARAMENTA MODULAR )
CARACTERISTICAS TECNICAS

... Serie NBSP
... Serie NBH8
... Serie NXB

... Serie NBI

... Serie DZ158
... Serie Ex9B125
. Serie NB1-CC

... Serie NL1-AC, NL1-A
... Serie NL1-ASi
... Serie NL1-ACS, NL1-AS
... Serie NL1-F
... Serie NL210
... Serie RE-NL1, RELC-NL1
... Serie NBIL
- Serie NB310L

. Accesorios Interruptores y Automaticos Diferenciales

... Serie BAST
. Serie NU9

. Serie ExQUE!
.. Serie Ex9UE1+2 12.5
. Serie ExQUE1+2 25
.. Serie NUB-1I

. Serie NUB-1I1

.. Serie COMT
.. Serie SOST
. Serie TOP

.. Serie NCH8
.. Serie NCH8-M
.. Serie NH4
. Serie NH9
Serie ND9
Serie NP9
.. Serie NJMC1
.. Serie NJS3
. Serie NZK
.. Serie NTES8
. Serie TC-S




CHNT

SERIE eBG

CARACTERISTICAS UNE-EN 60898-1
Corriente nominal In A 610,16, 20,25,32 40
NUmero de polos 2P
Tension nominal Ue v 230/400
g Tension de aislamiento Ui \% 500
& Frecuencia nominal 50/60Hz
§ Poder de corte nominal A 6.000-6kA
" Impulso de tension max. (12/58) Uimp v 4000
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min KV 2
Grado de contaminacion 2
Curvas magnetotérmicas C
Vida eléctrica 8.000 maniobras
«»n  Vida mecanica 20.000 maniobras
<C
S Grado de proteccion IP20
§ Temperatura de referencia para calibracion de los aparatos *C 30
= Temperatura ambiente (con promedio diario < 35°C) °C 5. +40
Temperatura de almacenamiento *C -25..470
Tipo de terminales de conexion Cable/ Peine de Conexion
y o mm? 25
Seccion de cable admisible
AWG 18-3
=
2 3 ) N mm? 25
2 Seccion de pletina admisible
3 AWG 18-3
& _ N*m 2
=  Pardeapriete
In-lbs 18
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 80715 (35mm) Fijacion a guia mediante garras
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente
CURVAS DE DISPARO DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
1) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C
10000
5000 l\ ll _ )
i - ® ® &
500 r _
200 1\ L L ] (P —
100 \
50 AN . | =
== Ak ;
5 \ o | & AR
| . . AR
05 £ = mm
02 - - o —
@&
& v — .
0.02 b 44+0.31
0.01 \‘:“ 36 ©
gggz ] 74 _?620(un solo polo) -062
O S 7 34570 230 0000 Un 77:8 . yolvarios polos) op
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CARACTERISTICAS TECNICAS

'SERIE NBSP

—

74_

CARACTERISTICAS

UNE 20317:2015

Montaje

Conexion

Corriente nominal In A 3,3.5,5.10,15, 20, 25,30, 35,40, 45, 50, 63
Polos 1P, 2P, 3P, 4P
Tension nominal Ue V 230/400

2 Tension de aislamiento Ui vV 500

'DQE Frecuencia nominal 50/60Hz

E Poder de corte nominal A 6.000

“ Tension nominal soportada al impulso (12/50) Uimp V 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frecind. durante T min KV 2
Grado de contaminacion 2
Caracteristica de disparo termomagnético ICP-M
Vida eléctrica 10000

o Vida mecanica 20000

S Indicador de posicion de contacto Si

‘% Grado de proteccion P20

S Temperatura de referencia para ajustar el elemento termico °C 30
Temperatura ambiente (con una media diaria < 35°C) € -25..+60
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin

mm? 25

Tamano de terminal de arriba abajo para cable

= AWG 18-4

= i 4 o 4 ) mm? 10

= Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion

= AWG 18-8

I *

= Par de apriete i -0

In-Ibs 22

En carril DIN 35mm

Entrada superior e inferior indistintamente




CARACTERISTICAS DE DESCONEXION (segin UNE 20317:2015

)

CHNT

CORRIENTE CON\ Al CORRIENTE CONVENCIONA
CORRIENTE NOMINAL | - (A) DE NO DESCONEXION |+ (A) DE DESCONEXION
15 16 235
5 33 4,65
35 38 543
5 59 775
75 8.2 1163
10 ff 15,50
15 165 22,50
20 22 30,00
25 275 3750
30 33 4500
35 385 52,50
40 44 60.00
45 495 6700
50 55 7500

1> CORRIENTE CONVENCIONAL DE NO DESCONEXION Int =11In (Tablaf)

Los ICPs no deben desconectar durante ! h, a partir del ICP frio.

CORRIENTE CONVENCIONAL DE DESCONEXION It =155 I (Tabla )

v

<

Los ICPs deben desconectar en menos de 900s (15 minJ), al aumentar la corriente progresivamente a un valor igual a It en menos de 5 segundos.

3> DESCONEXION POR SOBRECARGA ELEVADA

A partir del ICP frio, una corriente igual a 2,25 veces Int (2475 -1 n) debe provocar la desconexion dentro de los siguientes limites:

__Paraln <30 A ----> tiempo de apertura entre 1y 80 seg.
__Paraln>30A ----> tiempo de apertura entre 1y 120 seg.

4> DESCONEXION INSTANTANEA _ (ICP frio)

__Paral=5-In ----> tiempo de aperturaen 2 0.l seg.

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

- ‘ -1 .
—_ L] — -
- ‘.'. wn I -
o
w . p:
& ol % '
e > E
L]
. L]
49.5+0.31 18°
-Q43
o
78 1P

1P+N, 2P

3P+N, 4P
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS EC/EN 60898-1
Corriente nominal | n A 6.10,16,20, 25, 32,40
Polos 1P +N
Tension nominal Ue V 230/240
£ Tension de aislamiento U i V 500
(@]
& frecuencia nominal Hz 50/60
§ Poder de corte nominal A 4500/6000
“ Tension nominal soportada alimpulso (12/53 U imp V 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante Tmin KV 2
Grado de contaminacion 2
Clase de limitacion de energia 3
Vida eléctrica 8000
o Vida mecanica 20000
S Indicador de posicion de contacto Si
= ..
é Grado de proteccion IP20
= Temperatura de referencia para ajustar el elemento térmico °C 30
Temperatura ambiente (con una media diaria < 35°C) °C -5..+40
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
N . . . mm? 16
Tamano de terminal de arriba abajo para cable
AWG 18-5
=
= B } _ _ ; _ mm? 10
< Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion
= AWG 18-8
2 N*m 2
= Pardeapriete
In-Ibs 18
Montaje En riel DIN EN 60715 (35mm)  a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente
CURVAS DE DISPARO DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
1(s) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C T  F
i fimmie o9 - .
2000 ll l‘ 2
1000 DHNT
500 l\ \\ W - ‘l
oo [T =" o%| G o 3
50 N — o | ©n +
2 \ @ | F <
10
| . l 4 - ®
; °
05 =
02 *@® |
0.1 e - |
0.05 0
00 N 18 g4 55 | 44+0.31
0.01 \‘::‘
0.005 60.7+0.37
0.002
0.001 76 ©
05 1 2 345710 20 30 5070100 200 Vin 1.2
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SERIE NXB-63

CHNT

CARACTERISTICAS UNE EN-60898-1
Corriente nominal In A 6,10,16, 20, 25, 32, 40
NUmero de polos 12,34
2 Tension nominal Ue % 240/K5V
§ Tension de aislamiento Ui V 500
§ Frecuencia nominal Hz 50/60
*' Poder de corte nominal A 6000
Impulso de tension maximo (1,2/50)Uimp kV 4
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min kV 2
Grado de contaminacion 2
Curvas magnetotérmicas C
v Vida eléctrica 4000
S Vida mecanica 10000
\é Grado de proteccion P20
> Temperatura de referencia para calibracion de los aparatos *C 30
Temperatura ambiente (con promedio diario <35°C) °C -5..40
Temperatura de almacenamiento *C 25..70
Tipo de terminales de conexion Cable / Peine de conexion
_ Seccion minima de cable admisible mm? 1
'S Seccion maxima de cable admisible mm? 25
;E Par de apriete estandar N*m 2
g Par de apriete maximo N*m 2.5
B Longitud cable mm 12,5
Montaje Sobre guia DIN UNE-ENBG715 (35mm)
CURVAS DE DISPARO DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
tls) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C 4p 072 -2
1?888 I 3P ; o 77.8 20 (Multipolar)
1zggg ‘| “ » 0 36 462 768 15  (Unipolan)
2§g l\ \\ p | 1808 42.5+031
S8 QEIEILE
20 =
1% _ i i
! 3 =
. ]| <) ¢ :
£ Sase olol6lo
0.002
O S T 2 345710 2030 5070100 20 ¥ 03



CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS IEC/ EN 60898-1
Corriente nominal In A 1.2.3,4,6,10,13,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos 1P, 2P, 3P, 4P
Tension nominal Ue \ 230/400 - 240/415
Tension de aislamiento Ui v 500

% Frecuencia nominal 50/60Hz

©  Poder de corte nominal A 6.000/10000

& Clase de limitacion de energia 3

.2 Tension nominal soportada al impulso (12/50) Uimp v 4000

o Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante I min KV 2
Grado de contaminacion 2
Caracteristica de disparo termomagnético B. C.D
Vida eléctrica 10000

2 Vida mecanica 20000

©  Indicador de posicion de contacto Si

£ Grado de proteccion |P20

©  Temperatura de referencia para ajustar el elemento térmico °C 30

= Temperatura ambiente (con una media diaria < 35°C) “C -25..+60
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin

2

_  Tamafo de terminal de arriba abajo para cable 21\/76 1;_54

g - . . . . . mm? 10

Q  Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion AWG 18-8

—

< . N*m 20

g Par de apriete In-lbs 2

~  Montaje En carril DIN 35mm
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente

CURVAS DE DISPARO

IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo B

IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C

IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo D

t(s) t(s) 1(s)
10000 10000 | I 10000 ‘ l
5000 ‘ l 5000 5000
h 11 1h I 1h 1\
2000 it 2000 I 2000 T
1000 l \ 1000 ‘ \ 1000 ‘\
500 ‘ 500 \ \ 500 \\
200 { 200 { 20 \
100 100 100
50 \\ 50 \\ \ 50 VAN
20 20 20
10 10
1(5) \ 5 \ 5
2 2 2
1 1 1
0.5 0.5 0.5
0.2 0.2 0.2
0.1 0.1 0.1
0.05 0.05 0.05
002 ) 002 N - 002 N
0.01 e 0.01 1 001 —
0,005 e 0.005 0,005
0.002 0.002 0.002
0001012 3457 10 20 30 5070700 200 I/In 00015 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/In 000105 1 2 3457 101420 30 5070100 200 I/In
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
. @ ® @ e e @ e & @ @
. »
=i s -
— i T - - - - - - - - &
« . = <
o +H | o 7
H Hl <o
‘e 5 Ho OEE EEE EEEd
- = -
’ ] @ & @ & @ @ @ @ @
49.5£0.31 18° 36° ’ 54° ‘ ’ 72° ‘
-043 -043 | 1.2 ‘ | -1.2 ‘
o
8, 1P 1P+N, 2P 3p 3P+N, 4P
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CARACTERISTICAS I[EC/EN 60947-2
Corriente nominal | » A 63.80,100,125
Polos 1P.2P. 3P, 4P
Tension nominal U e V 230/240 - 240/415
o lension de aislamiento U i V 500
% Frecuencia nominal Hz 50/60
E Poder de corte nominal KA 10
& Tension nominal soportada al impulso (12/50) U imp V 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante T min kV 189
Grado de contaminacion 3
Caracteristica de disparo termomagnético 8-12In
Vida eléctrica 150001,=63A, 8DA, 180A) | 1000 (In = 1254
Vida mecanica 8500 (In=63A, 80A,100A) | 7000 (In = 125A)
g Indicador de posicion de contacto Si
Z  Grado de proteccion IP20
g Temperatura de referencia para ajustar el elemento térmico °C 30
Temperatura ambiente (con una media diaria < 35°C) ‘C -5..+40
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
mm? 16-50
Tamanio de terminal de arriba abajo para cable
AWG 6-0
= mm? 16-35
2 Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion
= AWG 6-2
% _ N-m 35
= Pardeapriete
In-lbs 3
Montaje En carril DIN 35mm
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente
ACCs.  Contacto Auxiliar ol

CURVAS DE DISPARO

t(s)
10000
8000
1h (or 2h)
2000
1000
500
200
100
50

30

20

10

IEC/EN 60947-2 CA tipo 8-12 In
\
\
\
N _
N
N
e}
N
o
+l
A 0
. o
\ T~ 3
"'".'"'»__

05 11323 45 8 12 20 30 50 70 100 I/In

4p

3P

2P

1P

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

0
1089,
81-14 | 7859 ,(2.3,4P)
0
54 074 7359 (1P)
279
052 49.5+0.18
LS L [ ] L1 w
O - ) : -
= ~ put} o8
- - - - Q < =
n wn n
3 3 =
- et ]
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS / Segin norma EN 60947-2
Tension de trabajo Ue 230/7400VAC | 48VDC
Frecuencia de trabajo 50/60Hz
Corriente nominal 16 - 100A
Polos 114N, 2,3,3+N, 4

%2 Curvas B.CD

E Poder de corte

= 16,20, 25, 32, 40, 50, 63 A 25kA

w 80,100 A 20kA

w1 Tension asignada soportada al impulso Uimp 8kV
Tension asignada de aislamiento Ui 690 VAC
Vida eléctrica 10000 ciclos
Categoria de utilizacion A
Clase de selectividad 3
Entrada de tension Indistinta: Superior/ Inferior
Montaje Carril DIN 35mm
Grado de proteccion P20
Vida mecanica 20000ciclos

- Terminales Abiertos

= Capacidad de Terminal 2.5-50mm?

=  Parde apriete de terminal 35-6Nm

‘< Temperatura de trabajo -30 - +7/0°C

¢ Altitud <2000m
Humedad relativa <95%
Resistencia a la humedad y calor Clase 2
Grado de polucion 2

Clase de instalacion il

CURVAS DE DISPARO

t(s) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo B t(s) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C t(s) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo D
10000 T 10000 Tl 10000 m
5000 5000 5000
s 1t N i I\
80—\ o IR 1580 [\
200 ‘\ 200 \\ \ 200 \\\
100 100 100
50 \\ 50 \\ \ 50 ATAY
20 20 20
10 10 10
5 N 5 N\ 5
2 2 2
1 1 1
05 05 05
02 02 02
01 01 01
0.05 005 005
002 — 002 N ] 0.02 A =]
001 T 001 e 001 —]
0,005 i 0,005 0005
0.002 0002 0002
0001659 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/In O g5 2 3457 10 20 30 5070100 200 /In 000 2 3457 101420 30 5070100 200 I/In
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) 108(3PN/4P)
75
81(3P) 495
54(1PN/2P)
27(1P)

@ ¢

i e

Aale

L |
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SERIE NBI-CC

CHNT

CARACTERISTICAS / Standard EC/EN 60898-
Corriente nominal In A 1,2,3,4,6,10,13,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos 1P.2P

o Tension nominal Ue V 10 (1P); 125 (2P)

< Tension de aislamiento Ui V 500

o  Frecuencia nominal DC(=)

& Poder de corte nominal A 10000

5 Tension nominal soportada al impulso (12/50) Uimp V 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec.ind. durante 1 min kV 2
Grado de contaminacion 2
Caracteristica de disparo termomagnético (4-7)-In; (7-15)-In
Vida eléctrica 10000

2 Vida mecanica 20000

O Indicador de posicion de contacto Si

Z  Grado de proteccion P20

S Temperatura de referencia para ajustar el elemento térmico °C 30

> Temperatura ambiente (con una media diaria < 35°C) C -25..+60
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin

= Tamano de terminal de arriba abajo para cable ng éi

2 Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion mm 19

= AWG 18-8

E Par de apriet m 20

= e In-Ibs 22
Montaje En carril DIN 35mm
Conexion Entrada superior e inferior indistintamente

CURVAS DE DISPARO

Curva 4-7 para CC

n
o
S
[eleYe}

0.5

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) =

1

2 3457 101420 30 5070100200

45+0.31

49.5+0.31

78"

-1

14

345405
86°

Curva 7-15 para CC

—

o
S
[

05 1 2 3457 10152030 5070100200 I/In

& e &
e _
- - -
& @ &
18° 36°
g 43 -043
1P 2pP

_8l



CARACTERISTICAS TECNICAS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CARACTERISTICAS UNE-EN 61008-1
Clases AC A
Corriente nominal In A 25,40, 63, 80,100 25,40, 63
Numero de polos 2P, 4P
Tension nominal Ue v 230/400-~240/415
Sensibilidad nominal 1An mA 10, 30,100%, 300, 500 ‘ 10*, 30,100*, 300
Actuacion Instantaneo
Tension de aislamiento Ui \ 500

500 (In=25A/40A)
Corriente residual nominal de cierre y apertura IAm A 630 (In=63A)
800 (In=80/100A)
Poder de corte Inc=IAc A 6000/10000
Fusible de proteccion A 10000
Tiempo de apertura bajo 1An S <01
Frecuencia nominal Hz 50/60
Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp V 6000
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min kv 2.5
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000
Vida mecanica 2000
Indicador de corriente de defecto Si
Grado de proteccion P20
Temperatura ambiente (con pomedio diario<35°C) “C -5..+40
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable y peines de horquilla y de pin
Seccion de cable admisible m 25/35
AwG 18-3/18-2
Seccion de pletina admisible m’ 10716
AWG 18-8/18-5
) N*m 25
Par de apriete
In-lbs. 22
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) / Fijacion a guia mediante garras
Conexion Entrada superior o inferior indistintamente
Accesorios Solo modelos /AX: AX-5
*Consultar disponibilidad
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
799,
® ® ®© e @ @ >
m - —
= )
o3 2
l . l E 5
& &/ <
® ® e @ @ © =1t
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CARACTERISTICAS

UNE-EN 61008-1

Clases

Corriente nominal In
NUmero de polos
Tension nominal Ue
Sensibilidad nominal IAn
Actuacion

Tension de aislamiento Ui

Corriente residual nominal de cierre y apertura [Am

Poder de corte Inc=IAc

Fusible de proteccion

Tiempo de apertura bajo IAn

Frecuencia nominal

Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp

Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind.por 1 min
Grado de contaminacion

Vida eléctrica

Vida mecanica

Indicador de corriente de defecto

Grado de proteccion

Temperatura ambiente (con pomedio diario < 35°C)
Temperatura de almacenamiento

Tipo de terminales de conexion

Seccion de cable admisible

Seccion de pletina admisible

Par de apriete

Montaje
Conexion

Accesorios

mA

Hz

kv

In-Ibs.

ASi
25,40,63
2P 4P
230/400~-240/415
30,100%, 300
Instantaneo
500
500 (In=25A/40A)
630 (In=63A)

800 (In=80/100A)
6000/10000
10000
<01
50/60
6000
2.5
2
2000
2000
Si
P20
-5..+40
-25..+70
Cable y peines de horquilla y de pin
25/35
18-3/18-2
10/16
18-8/18-5
2.5
22
Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) / Fijacion a guia mediante garras
Entrada superior o inferior indistintamente
Solo modelos /AX: AX-5

*Consultar disponibilidad

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

® © ® @ & @
. m T

@ @ @ @ & &
360 ‘ 242

-0.62 |

0
79»1.2
5.5 |
I
'

n —
3| o I
o5 4 o
o wn +
3 ] ] <

| —
49.5+0.31
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS UNE-EN 61008-1
Clases ACS / AS
Corriente nominal In A 63, 80,100
Numero de polos 2P 4P
Tension nominal Ue V 230/400~240/415
Sensibilidad nominal 1An mA 100*, 300
Actuacion Selectivos: Retardado
Tension de aislamiento Ui V 500

630 (In=63A)
Corriente residual nominal de cierre y apertura [Am A

800 (In=80/106A)

Poder de corte Inc=IAc A 10000
Fusible de proteccion A 10000
Tiempo de apertura bajo 1An S 150-500ms
Frecuencia nominal Hz 50/60
Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp \% 6000
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min kV 25
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000
Vida mecanica 2000
Indicador de corriente de defecto Si
Grado de proteccion P20
Temperatura ambiente (con pomedio diario<35°C) C -5..+40
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable y peines de horquilla y de pin
B N mm? 25/35
Seccion de cable admisible AWG 18.3/18.2
B } . mm? 10/16
Seccion de pletina admisible AWG 18-8/18-5
) N*m 25
Par de apriete n-lbs. 29
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) / Fijacion a guia mediante garras
Conexion Entrada superior o inferior indistintamente
Accesorios Solo modelos /AX: AX-5
*Consultar disponibilidad
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
79 12
@ ® ® ® @ @ 22
m - —
== )
- n —
-3 % :
B B ;i
S ‘/ <~
@ ® @ ® @ ® ~ 1

o i =
0 ‘ 72 ‘
36 062 | 12 | 49.5+0.31
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CARACTERISTICAS

UNE-EN 61008-1 / UNE-EN 62423

Clases

Corriente nominal In
NUmero de polos
Tension nominal Ue
Sensibilidad nominal IAn
Actuacion

Tension de aislamiento Ui

Corriente residual nominal de cierre y apertura |Am

Poder de corte Inc=IAc

Fusible de proteccion

Tiempo de apertura bajo 1An

Frecuencia nominal

Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp

Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind.por 1 min
Grado de contaminacion

Vida eléctrica

Vida mecanica

Indicador de corriente de defecto

Grado de proteccion

Temperatura ambiente (con pomedio diario < 35°C)
Temperatura de almacenamiento

Tipo de terminales de conexion

Seccion de cable admisible

Seccion de pletina admisible

Par de apriete

Hz

kv

In-lbs.

F
25,40, 63
2P, 4P
230/400~240/415
30,100*%, 360
Instantaneos
500
500 (In=25A/40A)
630 (In=63A)
10000
10000
<01
50/60
6000
25
2
2000
2000
Si
1P20
-5..+40
-25..+70
Cable y peines de horquilla y de pin
25/35
18-3/18-2
10/16
18-8/18-5
25
22

Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) Fijacion a guia mediante garras
Conexion Entrada superior o inferior indistintamente
Accesorios AX-5
*Consultar disponibilidad
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm])
0
79 12
5.5
e e ® @ © @ f
m e - o
: = '
< 2 b
o< o
©o | N +
B B J:
@ @ @ ©@ @ & R
360 ’ 724, 49.5:0.31

-0.62, |
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS UNE-EN 61008-1 / UNE-EN 62423
Clases B
Corriente nominal In A 25, 40,63
NUmero de polos 2P, 4P
Tension nominal Ue % 230/400-240/415
Sensibilidad nominal 1An mA 30,100*, 300
Actuacion Instantaneos
Tension de aislamiento Ui \ 500
Corriente residual nominal de cierre y apertura IAm A v e)

630 (In=63A)
Poder de corte Inc=IAc A 10000
Fusible de proteccion A 10000
Tiempo de apertura bajo 1An S <01
Frecuencia nominal Hz 50/60
Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp v 6000
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind.por I min kv 25
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000
Vida mecanica 4000
Indicador de corriente de defecto Si
Grado de proteccion 1P20
Temperatura ambiente (con pomedio diario < 35°C) °C -5..+40
Temperatura de almacenamiento °C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable y peines de horquilla y de pin
mm? 25/35
Seccion de cable admisible AWG 18-3/18-2
mm? 10/16
Seccion de pletina admisible AWG 8-8/18-5
. N*m 25
Par de apriete In-lbs. 2
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm)  Fijacion a guia mediante garras
Conexion Entrada superior o inferior indistintamente
Accesorios AX-5
*Consultar disponibilidad
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
1P+N 3P+N R
&.‘
L ® 929 @ 1
| e m o i
5@ B ik o
ees e 28 ® )
55
|
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CARACTERISTICAS Serie RELC Serie RE-NL1
Clases A A
Polos 2P 4P 2P 4P
Sensibilidad 30, 300mA 30, 300mA
Tamafio 2P: 5 modulos 2P: 5 modulos
4P:7 modulos 4P:7 modulos
Poder de corte BKA 10kA
NGmero maximo de reconexiones Fijo Configurable
Reconexiones por mismo defecto 6 7
Programacion tiempo entre rearme Fijo Configurable
Tiempo rearme 10seg a 10min 10seg a 3min
Pantalla con nGmero de rearmes No disponible Disponible
Senalizacion remota de estado Disponible Disponible
Senalizacion de bloqueo No disponible Disponible
Rearme Remoto Disponible Disponible
Apertura Remoto No disponible Disponible
Bloqueo mediante candado Disponible No disponible
Modo Automatico/Manual Disponible Disponible
ALIMENTACION DESDE
INTERRUPTOR GENERAL
ESQUEMAS DE INSTALACION
Serie RE-NL1
3+ &)
REPARTO Y CONEXION DE LAS CARGAS.
PROTEGER LU? CIRCUITOS CON \NTERRUPTGRES
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS
ESQUEMAS DE INSTALACION ALIMENTACION DESDE
S o ri o R E L C INTERRUPTDRFENERAL
] L
@ | ey Ij D
s 4 o @) e @) b
el — —
e o0 PO ELAASOOR P AT / | |

REPARTO Y CONEXION DE LAS CARGAS.
PROTEGER LOS CIRCUITOS CON INTERRUPTORES
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS IEC/ENB100OY-1
Tipo (forma de onda de derivacion a tierra detectada) AC, A
Caracteristica de disparo termomagnético ©
Corriente nominal In A 6.10,16, 20, 25,32, 40
Polos 1P+N
Tension nominal Ue v 230/400-240/415

g Sensibilidad nominal 1An mA 30,100, 300

& Poder nominal residual de conexion y corte [Am A 500 (In<40A)

é Poder nominal de cortocircuito len A 6000/10000

*' Tiempo de corte inferior 1Am <01
Frecuencia nominal Hz 50/60
Tension nominal soportada al impulso (12/50) Uimp \ 6000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante I minuto | Kv 2
Tension de aislamiento Ui \ 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000

) Vida mecanica 20000

;’ Indicador de posicion del contacto Si

'S Grado de proteccion P20

s Temperatura ambiente (con una media diaria<35°C) °C -5.. +40
Temperatura de almacenaje “C -25..+70
Tipos de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin

B } ) } mm? 25

_ Tamano de terminal de arriba a abajo para cable AWG 1823

o

o B ] ) ) ] B mm? 10

;,; Tamano de terminal de arriba abajo para peine de conexion AWG 8.8

=

2 Par de apriete m ‘

In-lbs. 18
Montaje En carril DIN EN 80715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion De arriba a abajo

CURVAS DE DISPARO

) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C
10000 I
5000 \
2000 \
1000 \
500 {
200 |
100 \
50 '\

20 \

10 \

0.5
0.2
0.1
0.05
0.02 N —l
0.01 —l
0.005
0.002

0001651 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/In

—
—

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

49.5+0.31

86.14
34.5+0.5
45+0.31

1P+N
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CARACTERISTICAS I[EC/ENB10O9-1
Tipo (forma de onda de derivacion a tierra detectada) AC A
Caracteristica de disparo termomagnético ©
Corriente nominal In A 6,10,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos 1P+N, 2P, 3P, 4P
Tension nominal Ue % 230/400-240/415
g Sensibilidad nominal |Am mA 30,300
E Poder nominal residual de conexion y corte IAm A 500 (In<40A)
E Poder nominal de cortocircuito lcn A 6000/10000
*' " Tiempo de corte inferior IAm S <01
Frecuencia nominal Hz 50/60
Tension nominal soportada al impulso (1.2/50) Uimp % 6000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto | Kv 2
Tension de aislamiento Ui \ 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000
@ Vida mecanica 20000
; Indicador de posicion del contacto Si
'S Grado de proteccion [P20
]
>  Temperatura ambiente (con una media diaria<35°C) °C -5..+40
Temperatura de almacenaje T -25..+70
Tipos de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
mm? 25
_ Tamano de terminal de arriba a abajo para cable AWG 1823
=)
S Tamafio de terminal de arriba abaj e de conexién | T °
<
S amafio de terminal de arriba abajo para peine de conexion | 18.8
% S N*m 2
= ar de apriete In-lbs. 8
Montaje En carril DIN EN 60715 (35mm] a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion De arriba
CURVAS DE DISPARQ DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
785 1,
495£0.31
| A | 55,
ts) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C l I ! . e
10000 . . . . ! = J
5000 [ | 5
1h \ B ] A
2000 | kel || 3 b
ity . 49 o
200 \ l S 3 3 <~
: \ RALLRS A
] R “n
B N N _ _ﬁ' @aad 2 ! :
5 \ \ } -
2
| ——
05
zf A (mm) B (mm)
0.05 \ 1-40A | 50~-63A | 1-40A | 50-63A
02 —
001 == PN s | s | o | 3
0.005 w
0.002 o 2P 63 72 27 36
00010592 3457 10 20 30 5070100 200 I/In = 3p 108 1 54 63
(a8
= 3PN 08 | 17 54 63
4P 126 135 54 63
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS IEC/ENB1009-1
Tipo (forma de onda de derivacion a tierra detectada) A ‘ AC, A
Caracteristica de disparo termomagnético B.C
Corriente nominal In A 6,10,16, 20, 25, 32 6,10,16, 20, 25, 32, 40
Polos 2P 3P+N
Tension nominal Ue % 230/240
£ Sensiilidad nominal IAm mA 30 | 30,300
& Poder nominal residual de conexion y corte IAm A 3000
§ Poder nominal de cortocircuito lcn A 6000
“' " Tiempo de corte inferior IAm S <01
Frecuencia nominal Hz 50/60
Tension nominal soportada al impulso (1.2/50) Uimp v 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto | Kv 2
Tension de aislamiento Ui v 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 2000
g4, Vida mecanica 16000
; Indicador de posicion del contacto Si
'S Grado de proteccion IP20
= Temperatura ambiente (con una media diarias35°C) °C -25... +40
Temperatura de almacenaje C -25..+70
Tipos de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
mm? 25
_ Tamano de terminal de arriba a abajo para cable AWG 8.5
S | 10
é Tamanio de terminal de arriba abajo para peine de conexion AWG 8.8
=
g Par de apriete ' ;
In-lbs. 18
Montaje En carril DIN EN 60715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion De arriba y abajo

CURVAS DE DISPARO

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

t(s) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo B 1) IEC/EN 60898-1 CA curva de tipo C i :?n-__,
10000 10000 ] - =
5000 Il 5000 1l - I o]
ih I 1h I "
2000 I 2000 I\ !
5% A 5% \ [ f
200 { 200 {
100 \ g A WAN
50 50
2 \ W \ L @ & & 9
10 10 - 0
5 AN 5 AN 36_%62 ‘ 7212 ‘
2 2
1 1
05 05
02 02
@3 o1 495£031
005 005 N
002 ] 002 =
0.01 = ——] 0.01 —— ]
0,005 = 0.005 -
0002 0002 I
0,001 = _
00015542 3457 10 20 30 5070100 200 I/In 0.5 2 3457 10 20 30 5070100 200 I/In "
L]
" -
| % %
e @ n
A ‘T
L .
-
.
-
785,




CARACTERISTICAS

IEC/EN 60947-5-1

Valor nominal UN (V) In (A)
CA415 50/60Hz 3
CA240 50/60Hz 6
CCI30 1
< CC48 2
[8)
@ CC24 6
E Configuraciones INA/NC
o Termon nominal soportada v 4000
alimpulso (12/50Uimp
Tension de prueba dieléctrica K 5
a la frec. ind. durante 1 minuto
Tension de aislamiento Ui \% 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 6050
2 Vidamecanica 10000
E Grado de proteccion 1P20
§ Temperatura ambiente o 5 .40
s [con una media diaria <35°C)
Temperatura de almacenaje °C -25..470
& Tipo de conexion de terminal Cable
% Tamano de terminal e o5
= dearriba a abajo para cable
[%2)
= Pardeapriete N'm 08

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

L—— |

| B2

82+0.19

49.5+0.31

7%

45+0.31

CARACTERISTICAS

IEC/EN 60947-5-1

Valor nominal UN (V) In (A)
CA415 50/60Hz 3
CA240 50/60Hz 6
CC130 1
< cc48 2
@ CC24 6
E Configuraciones INA/NC
= Tension nominal soportada
al impulso (12/50)Uimp v 4000
Tension de prueba dieléctrica KV 5
a la frec. ind. durante 1 minuto
Tension de aislamiento Ui v 500
Grado de contaminacion 2
Vida eléctrica 6050
£ Vidamecanica 10000
;) Grado de proteccion 1P20
§ Temperatura e_)mb_ier]te ) oC 5 .40
>  (conuna media diaria <35°C)
Temperatura de almacenaje °C -25..+70
& Tipode conexion de terminal Cable
< Tamafio de terminal mme o
E de arriba a abajo para cable
=  Pardeapriete N-m 0.8

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

.5

36+0.

49.5+0.31

77 %

45+0.31
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS IEC/EN 60947-5-1 DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
CA230/400 50/60Hz
- Tension nominal Us V CA/CC24
= CA/CC48
'n__: Tension nominal soportada al v 1854
9 impulso (12/50)Uimp 4000
o Tension de prueba dieléctricaa la .
frec. ind. durante 1 minuto < 2 & a
Tension de aislamiento Ui V 500 =T
Grado de contaminacion 2 crieed i : T .
" Vida eléctrica 4000 L] o 5
S Vida mecanica 4000 . o 3 3
=  Grado de proteccion IP20 8-
é Temperatura ambiente o0 ‘ R &
=  [conuna media diaria <35°C) -5..+40 e ¢
Temperatura de almacenaje °C -25..+70
& Tipo de conexion de terminal Cable B =
9 Tamano de terminal 3 49.5+0.31
.zf_‘ de arriba abajo mm 25 775
2 Parde apriete N'm 038

CARACTERISTICAS IEC/EN 60947-5-1 DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
Tension nominal Us V CA230 50/60Hz
70-35%Ue, apertura fiable del automatico
v lensiones de aperturay cierre <35%Ue, evita el rearme del automatico
§ 85-110%Ue, cierre fiable del automatico 1804
& Tension nominal v
.3 soportada al impulso (12/50)Uimp 4000 S E—
& Tension de prueba dieléctrica KV 'y o
ala frec. ind. durante 1 minuto 2 B
Tension de aislamiento Ui Vv 500 T T s
Grado de contaminacion 2 sy o= P
© Vida eléctrica 4000 i ‘::\..; g 3
o  Vidamecanica 4000 L
£ Grado de proteccion IP20 L E ./
2 Temperatura ambiente .
= o T aa
(con una media diaria <35°C) -5..+40
Temperatura de almacenaje °C -25..+70 ' =
.8 Tipo de conexion de terminal Cable 49.540.31
% Tamano de terminal ] 77°%,
. . mm
E de arriba abajo 25
Z  Pardeapriete N-m 08
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IEC/EN 60947-5-1 DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
CARACTERISTICAS UN (V) In (A
CA415 50/60Hz 3
CA-12 | CA240 50/60Hz 6
Categoria de funcionamiento CC130 1
< ccA-2 cc48 2 94 49.5:031
@ CC24 6 =
E Configuraciones INA/NC I Io
= Tensién nominal soportada v 4000
al impulso (12/50Uimp
Tension de prueba dieléctrica K » [é < b
ala frec. ind. durante 1 minuto ol e b
Tension de aislamiento Ui v 500 N
Grado de contaminacion 2 fjj
Vida eléctrica 6050
£ Vidamecanica 10000 g ©
§ Grado de proteccion P20 =
"< Temperatura ambiente .
< (con una media diaria <35°C) g 9.0
Temperatura de almacenaje °C -35..470
Z  Tipo de conexion de terminal Cable
g Tamario de terminal ) 25
=  dearriba aabajo para cable mm
2 Parde apriete N-m 0.8
AUX-1 / Contacto auxiliar para DZ158
IEC/EN 60947-5-1 DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
CARACTERISTICAS UN (V) In (A
CA415 50/60Hz 3
Valor nominal CA240 50/60Hz 6
v CCI25 1 .
E Configuraciones INA/NC 93036
—  Tension nominal soportada ,
§ al impulso (12/50Uimp v 4000 |' - : -
“' Tension de prueba dieléctrica K 5 i o o _
ala frec.ind. durante 1 minuto Axay T = L [y RO
Tension de aislamiento Ui \% 500 e - i I af o
Grado de contaminacion 2 - ﬁ | H ] ‘) }h S 3 32
Vida eléctrica 6050 = 1 R | | B
g Vida mecanica 10000 K & I . j
=  Grado de proteccion IP20
'S Temperatura ambiente .
= (conuna media diaria <35°C) ¢ 40
Temperatura de almacenaje °C -25..+70 137406
.5 Tipo de conexion de terminal Cable —
2 Tamano de terminal 2
,3_, de arriba a abajo para cable m 2o
2  Parde apriete N-m 0.8
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CARACTERISTICAS TECNICAS

‘ I[EC/EN 60947-5-1 DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
CARACTERISTICAS UN (V) In (A)
CA415 50/60Hz 3
Valor nominal CA240 50/60Hz 6
2 CC125 1
©  Configuraciones INA/NC
£ Tension nominal soportad | /3.6
= Tension nominal soportada v 4000
= alimpulso (12/50Uimp R - . 30,5
“ Tension de prueba dieléctrica K 5 Py '
ala frec. ind. durante I minuto = S
Corriente de aislamiento Ui V 500 i 7
Grado de contaminacion 2 ;‘ """
Vida eléctrica 6050 ™~ o ;
% Vidamecanica 10000 > . | i
; Grado de proteccion IP20 =
'S Temperatura ambiente B N !
(@) o -5 4
Y (con una media diaria <35°C) t ol 2
Temperatura de almacenaje °C -25..+70
Z  Tipode conexion de terminal Cable
% Tamar‘m de termmal 2 o5
= dearribaaabajo para cable
2 Parde apriete N'm 08
SHT-1 / Bobina de disparo para DZ158 uv-1 / Bobina de minima tensién para DZ158
: + Tension de servicio Un =230 Vac
Tensiones de funcionamiento | Un =110 - 400 Vac/de + Umbral de disparo debido a bajada de tension | Uve = 170V + 5%
Conforme a las normas IEC/EN 60847-5-1 : . Conforme a las normas |EC/EN 60947-5-1
Series de automaticos DZ158 | | Series de automaticos DZ158
‘ ESQUEMA DE CONEXION
ESQUEMA DE CONEXION f : >|< )|< C‘I

O\
¥ & C1 Us
O\ U C2
C2 -

] '

. Labobina UV-1 se tiene que alimentar con la tension indicada (230 V) desde la salida *del .
" propio automnatico, 0 sea, en una red convencional de 230/400 Vica debe alimentarse entre

T ! « una fasey el neutro.

. . Escrucial que la bobina no permanezca alimentada tras el disparo del automatico, puesto

' que, si se quedara expuesta a un determinado rango de (subtensiones <170 Vca, la bobina

. se quemaria.

%0 bien, desde un circuito ubicado aguas abajo del automatico sobre el que actia.
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DIMENSIONES GENERALES

CARACTERISTICAS axaint | axaizz | awaim | axus Y DE MONTAJE (mm)
Contacto 1 Conmutado| 2 Conmutado | 1Conmutado| 2 Conmutado
(NA/NC) (NA/NC) (NA/NC) (NA/NC)
Funcion auxiliar auxiliar alarma aux + alarma
Norma IEC/EN 60947-1 / |EC/EN 60947-5-1
Tension nominal 240/415V AC / 24/48/130V DC
v Tension minima de trabajo Umin 24\ AC/DC
< Frecuencia 50/60 Hz
'o__: Corriente nominal le AC BA(40V) / 3AMS5V)
o Corriente nominal le DC BA(4V),2A48V) / 1A(30V)
g . . n
=2 Corriente térmica lth 6 A 6A
Corriente nominal le, ut. cat. AC-12 6A(R40V) / 3AMlI5V)
Corriente nominal le, ut. cat. DC-12 BARLV) / 2A48BYV) / 1AU30V)
Tension asignada soportada al impulso Uimp 4KV (1.2/50 ps)
Tension de aislamiento Ui 500V
Calibre max. fusible proteccion 10Ag6 67
Corriente condicional de cortocircuito Ik 55 “ 185y
con max. proteccion fusible 1kA / =
o, Indicador de disparo ON-OFF-RESET | ‘
= Instalacion 35 mm Carril DIN
=  Grado de proteccion 1P20
' Terminales Cable z
¢ Capacidad del terminal 1—6mm?
Par de apriete 0.8 —1Nm -

: SHT31110V-415V AC/110V-130V DC SHT31 48V AC/DC SHT3112-24V AC/DC
: CARACTERISTICAS SHT311110V-415V AC/110V-130V DC ‘ SHT3111 48V AC/DC ‘ SHT311112-24V AC/DC
] Contactos - - -

j 1 conmutado (CO) 1 conmutado (CO) 1 conmutado (CO)
: Funcion de contacto Aux Aux Aux

‘ Norma |[EC/EN 609471 / |EC/EN 80947-5-1

: Tension de trabajo 110-415 V AC, 10-130 V DC \ 48V AC/DC \ 2-24\/ AC/DC
: Frecuencia 50/60 Hz

1 Tension asignada soportada al impulso Uimp 4kV (1.2/50 ps)

1 ) Tension de trabajo 500V

] o Tiempo de disparo <10ms <10ms <10ms

] & Minima duracion de pulso de control 8ms 8ms 8ms

j S Calibre max. fusible proteccion 10AgG 10AgG 10AgG

] o Tension min. trabajo por contacto AUX Umin 24\ AC/DC

] Corriente nominal le AC de contacto AUX BA40V) / 3AMESV)

j Corriente nominal le DC de contacto AUX BA(R4V) / 2AW8V) / 1AU30V)

j Corriente térmica nominal Ith de cont. AUX BA

: Corriente nominal le, AC-12 de cont. AUX BAQ4OV) / 3AMSV)

‘ Corriente nominal le, DC-12 de cont. AUX BAR4V) / 2A48V) / 1AU30V)

: Calibre max. fusible proteccion de cont. AUX 10AgG

: Corriente condicional de cortocircuito |k 1A

: con max. proteccion fusible de contacto AUX

: Indicador de estado rojo- blanco rojo- blanco rojo- blanco

1 Ancho 18 mm

1 . Alto 83 mm

] o Tamano 45 mm

' fi Instalacion 35 mm Carril DIN

] 9 Grado de proteccion IP20

j =  Terminales Cable

] Capacidad de terminal 1—6mm?

; Par de apriete 0.8 —1Nm

v
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CARACTERISTICAS TECNICAS

67
18 55 44 } 16.5
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) LJﬁD O
] 0© ©
— M (P
- © .
3 o @
T
PR
i © ]
UVT31 / Bobina de minima tension para Ex9B125
UVT31 220-240V AC UVT3148V AC/DC
) UVT3101 220-240V AC UVT310148V AC/DC
CARACTERISTICAS UVT310 220-240V AC UVT3M0 48V AC/DC
Contactos - -
1 contacto NC + 1 contacto NC +
1 contacto NO 1 contacto NO
Funcion de contacto Auxiliar Auxiliar
Norma IEC/EN B0947-1  / IEC/EN B0947-5-1
Tension de trabajo 220-240 V AC 48V AC/DC
Frecuencia 50/60 Hz
Tension asignada soportada al impulso Uimp 4KV (12/50 ps)
2 Tension de trabajo 500V
©  Tiempo de disparo <10 ms <10 ms
£ Minima duracion de pulso de control 85% Un 85% Un
E Calibre max. fusible proteccion 35%Un 35%Un
@ Tension min. trabajo por contacto AUX Umin 24\ AC/DC
Corriente nominal le AC de contacto AUX BA40V) / 3AWMSV)
Corriente nominal le DC de contacto AUX BAR4INV) / 2A6G8VI / 1AB0V)
Corriente térmica nominal Ith de cont. AUX BA
Corriente nominal le, AC-12 de cont. AUX BAR4OV) / 3AWUSV)
Corriente nominal le, DC-12 de cont. AUX BAR4NV) / 2AE8V) / 1A(B0V)
Calibre méx. fusible proteccion de cont. AUX 10 AgG/gl
Corriente condicional de cortocircuito Ik TKA
con max. proteccion fusible de contacto AUX
Indicador de estado rojo-blanco | rojo-blanco
Ancho 18 mm
v Alo 83 mm
; Tamario 45 mm
Z  Instalacion 35mm Carril DIN
< Grado de proteccion P20
= Terminales Cable
Capacidad de terminal 1— 6 mm?
Par de apriete 0.8 —1Nm
67
18 55 44 | 16.5
|
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) O
0© ©
\A ( @)
© L
3 (9] ?
\"G\H ’v,v
'
© |
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CARACTERISTICAS BAST2 (20-63) ‘ BAST4 (16-63) BAST4 (80-125)
Numero de polos 2P 4p
Tension de trabajo Ue 230 Vac 400 Vac

% Tension de disparo Uss > 275Vac (L-N)

= Tension de aislamiento U 500Vac

% Frecuencia nominal 50/60Hz

™ Intensidad nominal I» 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A 80, 100, 125A
Curva de disparo C 8-12xIn
Poder de corte BkA 10 kA
NUumero de modulos 3 5 9
Ancho 54 mm 90 mm 162 mm
Tipo de terminales de conexion Cable

g Puentes de conexion =

E Seccion de cable admisible 25 mm? 50 mm?

E Seccion cable control (bobina) 2,5 mm? 2.5 mm?
Par de apriete 2N'm 35N'm
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras
Conexion Entrada por la parte superior

ESQUEMA DE CONEXION

ENTRADA

LINEA

- &

Ly

o]
|2 e
e ]
|l = ¥ m| " =
2 1
L &

oy
[ ]

SALIDA LINEA

Interruptor General Automatico (IGA).
Bobina de proteccion contra sobretensiones
permanentes asociada a IGA.

Puentes de conexion desde el IGA a la
bobina de proteccion de sobretensiones
permanente. Seccion 2,5mm?

Es muy importante respetar lo indicado
en este esquema: la derivacion debe

hacerse a la salida del interruptor



CARACTERISTICAS TECNICAS
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Montaje

CARACTERISTICAS NU9-PR230 NU9-PR40O
NUmero de polos 1P+N 3P+N
Tension de trabajo Ue 230 Vca 400 Veca

< Consumo 138 VA 138 VA

& Tension de disparo retardado (L-N) 265..300 Vca 265..300 Vca

g Umbral de desconexion disparo retardado 3,5 seg. 3.5seg.
Tension de disparo directo (L-NJ >300 Vea >300 Vea
Umbral desconexion disparo directo 0.5 seg 0.5 seg
NUmero de modulos 1 2

g Ancho 18 mm 36 mm

Z  Tipo de terminales de conexion Cable

g Seccion de cable admisible 4 mm?

Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras

ESQUEMA DE CONEXION

BOBINA DE DISPARO

ik J-,L s

FIAS LK
3
=1
T.l-\.'

NU9-PR230

L1 L2L3 N

IGA

ID /

A

{}{}{}{} R
PEAS |||:.1L2wl
L
|CHNT
—
NUS-PR400
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CARACTERISTICAS

ExSUET 35 1P 385 ‘

ExSUEP 100 NPE

Montaje

Norma EN 61643-11
Clasificacion segin EN 61643-11 Tipo1(Clase I, B, T1)
Tecnologia Via de chispas ‘ Via de chispas
Tension nominal Un 230/400 Vac
v Tension de referencia Urer 255 Vac
§ Tension maxima de servicio Uc 385 Vac ‘ 260 Vac
E Frecuencia nominal f 50/60 Hz
S Corriente nominal de descarga In (8/20ps) 35kA 100 kA
Corriente de impulso tipo rayo limp (10/350ps) 35kA 100 kA
Nivel de proteccion Up a In 4KV 3kV
Tiempo de respuesta <100 ns <100 ns
Fusible previo maximo 400 A gG -
NUmero de modulos 1 2
»  Ancho 18 mm 36 mm
§ Tipo de terminales de conexion Cable
§ Seccion de cable admisible 35 mm? 50 mm?
= Parde apriete 45Nm 8Nm

Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras

ESQUEMA DE CONEXION

L1

B
®
®
8

G8€ dI SE13N6X3
§8¢€ dI SE13n6X3
S8 dlSE13N6x3
3dN 061 d3n6X3

®
®
®
®

i
®

§8€ dl GE13N6X3

3dN 001 43n6X3

@

3xExQUEL 35 1P 385

IxEXQUEP 100 NPE

IxExSUEL 35 1P 385

IxEXQUEP 100 NPE
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS FASE (L-N) ‘ NEUTRO (N-PE)
Norma EN 61643-11
Clasificacion segin EN 61643-11 Tipo 1+2 (Clase I+lI, B+C, T1+T2)
Tecnologia Varistor ‘ Via de chispas
Tension nominal Un 230/400 Vac

v Tension de referencia Urer 255 Vac

E Tension maxima de servicio Uc 275 Vac ‘ 255 Vac

E Frecuencia nominal f 50/60 Hz

S Corriente nominal de descarga In (8/20ps) 25 kA SO KA
Corriente de impulso tipo rayo limp (10/350ps) 12.5 kA SO kA
Nivel de proteccion Up a In 1.5kV 1.5kV
Tiempo de respuesta <25ns <100 ns
Fusible previo maximo 160 A gG -

Ex9UET+2 12.5 1PN ExQUET+2 12.5 3PN

NUmero de modulos 2 4

»  Ancho 36 mm 72 mm

g Tipo de terminales de conexion Cable

‘§ Seccion de cable admisible 35 mm?

= Pardeapriete 3,5 Nm
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras

ESQUEMA DE CONEXION

ExGUELI+2 12.5 1PN 275

100_

PE - ==
L'I— _________ - -

L3 i

ExQUEI+2 12.5 3PN 275




SERIE ExQUE1+2-25

CHNT

CARACTERISTICAS FASE (L-N) NEUTRO (N-PE)
Norma EN 61643-11
Clasificacion segin EN 61643-11 Tipo 1+2 (Clase I+Il, B+C, T1+T2)
Tecnologia Varistor + Via de chispas ‘ Via de chispas
Tension nominal Un 230/400 Vac

) Tension de referencia Urer 255 Vac

E Tension maxima de servicio Uc 280 Vac ‘ 255 Vac

E Frecuencia nominal f 50/60 Hz

S Corriente nominal de descarga In (8/20ps) 25 kA 100 kA
Corriente de impulso tipo rayo limp (10/350ps) 25 kA 100 kA
Nivel de proteccion Up a In 15kV 1.5kV
Tiempo de respuesta <100 ns <100 ns
Fusible previo maximo 315A g6 -

Ex9UET+2 25 3PN

Nomero de modulos 8

»  Ancho 144 mm

g’ Tipo de terminales de conexion Cable

‘é Seccion de cable admisible 50 mm?

= Pardeapriete 3,5Nm
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm]) mediante garras

ESQUEMA DE CONEXION

PE
L1

L2

L3

® ole oo 8/l@ o

=

R 2

S

o=l

o

ExSUELI+2 25 3PN 280
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CARACTERISTICAS TECNICAS

" SERIE NUG-II

NUB-II-
CARACTERISTICAS 2-15-385 | 2-15-385 | 2-15-385 | 4-15-385 | 4-15-385 | 4-15-385
NUmero de polos 2P 4P
Norma EN 61643-11
Clasificacion segin EN 61643-11 Tipo 2 (Clase II, C, T2)
Tecnologia Varistor
v Tension nominal Un 230/400 Vac
E Tension maxima de servicio Uc 385 Vac 460 Vac
E Frecuencia nominal f 50/60 Hz
S Corriente nominal de descarga In (8/20ps) 15 kA 25 kA 40 kA 15 kA 25 kA 40 kA
Corriente maxima de descarga Imax (8/20ps) 40 kA 60 kA 100 kA 40 kA 60 kA 100 kA
Nivel de proteccion Up a In 1.8 kV 2.0 kV
Tiempo de respuesta <25ns
Prot. magnetotérmica previa 20 A /curvaC ‘ 40 A /eurva C ‘ 83 A/Curva C | 20A /curva C ‘ 40 A /curva C ‘ 63 A/Curva C
NUB-II-2 NUB-II-4
NUmero de médulos 2 4
g Ancho 36 mm 72 mm
\g Tipo de terminales de conexion Cable
g Seccion de cable admisible 25 mm?
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras

ESQUEMA DE CONEXION

L M
@& &
@k
O &
1
|
!
! PE
1
|
_..i-_
NUG-II-2
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" SERIE NUG-III

CHNT

CARACTERISTICAS NU6-2-10-385
Polos 1P+N
Norma EN 61643-11
Clasificacion segin EN 61643-11 Tipo 2+3 (Clase lI+1ll, C+D, T2+T3)
«»  Tecnologia Varistor + Descargador de gas
g Tension nominal Un 230 Vac
E Tension maxima de servicio Uc 385 Vac
o Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Corriente de cortocircuito Isc (8/20ps) 5 kA
Corriente maxima de descarga Imax (8/20ps) 10 kA
Nivel de proteccion Up a In 1.5 kV
Prot. magnetotérmica previa 10 A/ curva C
NOmero de modulos 1
g Ancho 18 mm
E Tipo de terminales de conexion Cable
E Seccion de cable admisible 16 mm?
Montaje Carril DIN

ESQUEMA DE CONEXION

WillEa

NUB-TIT-2-10
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CARACTERISTICAS TECNICAS

SERIE COMT

CARACTERISTICAS COMT
NUmero de polos 1P+N
Tension de trabajo Ue 230 Vac
Tension de disparo Udis > 275 Vac (L-N)
Tension de aislamiento Ui 500 Vac
) Frecuencia nominal 50/60 Hz
2 Intensidad nominal In 20, 25, 32, 40 A
E Curva de disparo C
S Poder de corte 6 kA
Corriente de cortocircuito Isc (8/20 ps) 5 kA
Intensidad max.descarga Imax (8/20 ps) 10 kA
Nivel de proteccion Up 1.5 kV
Maxima tension de servicio Uc 385V
NUumero de modulos 3
Ancho 54 mm
§ Tipo de terminales de conexion Cable
% Puentes de conexion Pletinas rigidas aisladas
S Seccion de cable admisible 16 mm2 (entradal, 10 mm? (salida)

Par de apriete

Montaje

2 N*m
Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm])

ESQUEMA DE CONEXION

ENTRADA LINEA

11

SALIDA LINEA

104_

1> Interruptor General Automatico (IGA).

2> Bobina de proteccion contra sobretensiones permanentes asociada a IGA.

3> Descargador de sobretensiones transitorias.

4> Puentes rigidos de conexion del interruptor general con la bobina
y el descargador (incluidos).

5> Conexion a la borna principal de tierra. Seccion min. 2,5mm?y max. 16mm?.
Trazado lo mas corto y rectilineo posible.

i> Es muy importante respetar lo indicado en este esquema.
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CARACTERISTICAS S0ST2 (20-63) ‘ SO0STC4 (16-63) S0ST4 (80-125)
NUmero de polos 2P 4p
Tension de trabajo Ue 230 Vac 400 Vac
Tension de disparo Udis > 275Vac (L-N)
Tension de aislamiento Ui 500Vac

2 Frecuencia nominal 50/60Hz

% Intensidad nominal In 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A 80, 100, 125 A

§ Curva de disparo C 8-12xIn

“ Poder de corte B kA 10 kA
Corriente de cortocircuito Isc (8/20 ps) 5 kA -
Intensidad max.descarga Imax (8/20 ps) 10 kA 40 kA
Nivel de proteccion Up 1.5 kV 2,0 kV
Maxima tension de servicio Uc 385V 460 V
NUmero de modulos 4 7 13
Ancho 72mm 126 mm 234 mm

3 Tipo de terminales de conexion Cable

\g Puentes de conexion Pletinas rigidas aisladas -

< Seccion de cable admisible 25 mm?2 (entrada) / 10 mm? salida 50 mm?
Par de apriete 2 N*m 35N*m
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras
Conexion Entrada por la parte superior

ESQUEMA DE CONEXION

ENTRADA LINEA

L] L L] n LH w
S0ST2 (20-63 SOSTC4 (16-63A) S05T4 (80-125

SALIDA LINEA

Interruptor General Automatico (IGA).

Bobina de proteccion contra sobretensiones permanentes asociada a IGA.

Descargador de sobretensiones transitorias.

Puentes rigidos de conexion del interruptor general con la bobina y el descargador (incluidos en SOST2 y SOSTCA).
Conexiones necesarias (no incluidas) desde el IGA a los protectores de sobretensiones en modelo SOST4 (80-125 A).
Conexion a la borna principal de tierra. Seccion min. 2,5mm?y max. 25mm?. Trazado lo mas corto y rectilineo posible.

Es muy importante respetar lo indicado en este esquema.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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CARACTERISTICAS TOPI ‘ [op2 TOP4
NUmero de polos 1P+N ‘ 2P 3P+N
Tension de trabajo Ue 230 Vac 400 Vac
Tension de disparo Udis > 275 Vac (L-N)

Tension de aislamiento Ui 500 Vac
Frecuencia nominal 50/60 Hz

% Intensidad nominal In 20,25, 32,40 A 20,25, 32 A 16, 20,25, 32,40 A

S Sensibilidad nominal IAn 30 mA

E Curva de disparo C

m Tipo diferencial A
Poder de corte B kA
Corriente de cortocircuito Isc (8/20 ps) 5 kA
Intensidad méx descarga Imax (8/20 ps) 10 kA
Nivel de proteccion Up 1.5 kV
Maxima tension de servicio Uc ¢ 385V
Nomero de modulos 4 7
Ancho 72 mm 126 mm

o Tipo de terminales de conexion Cable

g Puentes de conexion Pletinas rigidas aisladas

é Seccion de cable admisible 25 mm? (entrada) / 18 mm 2 (salida)

= Parde apriete 2 N*m
Montaje Sobre guia DIN UNE-EN 80715 (35mm) mediante garras
Conexion Entrada por la parte superior

ESQUEMA DE CONEXION

ENTRADA LINEA

1> IGA: Interruptor Combinado (Magnetotérmico + Diferencial)

2> Bobina de proteccion contra sobretensiones permanentes asociada a [GA.

3> Descargador de sobretensiones transitorias.

4> Puentes rigidos de conexion del interruptor general con la bobina y el

i ; ‘%a descargador (incluidos).
he 4 ® ® & @ M b 5> Conexion a la borna principal de tierra. Seccion min. 2.5mm2 y max. 18Bmm2.
Trazado lo mas corto y rectilineo posible.
; i> Esmuyimportante respetar lo indicado en este esquema.
. w u u L]
MODELO MONQOFASICO MODELO TRIFASICO
TOP1, TOP2 TOP4
SALIDA LINEA
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Categorias ) Corriente Potencia
Hodelo de utilizacion UitV Ue (v-) térmica (A) le (A) controlada (kw)
NCH8 - 20 AC-1, AC-7a 500 230 20 20 4
NCH8 - 20 AC -7b 500 230 20 9 1.2
NCH8 - 25 AC-1, AC7a 500 400 25 25 16
NCH8 - 40 AC-1, AC7a 500 400 40 40 40
NCH8 - 63 AC-1, AC7a 500 400 63 63 40
Capacidades
M Categorias de cierre y de apertura Tiempo de Respuesta Tiempo de Intervalo Ciclos
odelo o )
de utilizacion Ic/le | Ur/Ue | COSo (segs) (segs) de trabajo
NCH8 - 20 AC-1, AC-7a 1.5 1.05 | 0.8 0.05 10 50
NCH8 - 20 AC -7b 8 1.05 | 0.45 0.05 10 50
NCH8 - 25 AC-1, AC7a 1.5 1.05 | 0.8 0.05 10 50
NCH8 - 40 AC-1, AC7a 1.5 105 | 0.8 0.05 10 50
NCH8 - 63 AC-1, AC7a 1.5 1.05 | 0.8 0.05 10 50
CARACTERISTICAS TERMICAS
CORRIENTE NOMINAL 40°C 50°C 60°C 70°C
le=20A 20A 18A 16A 14A
le=25A 25A 22A 18A 16A
le=40A 40A 38A 36A 32A
le=63A 63A 57A S50A 4BA
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm])
D
L L1 L2 H H1
2P 4p
NCH8-20~25 18 36 85 355 45 65.5 50
NCH8-40~63 36 54 85 35.5 45 65.5 50
H
Hi D
- eooe
0l o 0 & 1
= |: 5 o -
0 ) 0 & 0
O SO DD
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CARACTERISTICAS TECNICAS

 SERIE NCH8-M

CARACTERISTICAS TECNICAS 16A 20A 25A 32A 40A 63A
Corriente nominal In (A) AC-7a 16 20 25 32 40 63
AC-7b 6 7 9 12 18 25
Corriente térmica Ith (A) 25 25 25 63 63 63
Tension de aislamiento Ui (V) 500
Tension de trabajo Ue (V) 250V (2P), 400V (4P)
NUmero 2P INO + INC, 2NO, 2NC
de contactos 4P 2NQO + 2NC, 3NO + INC, 4NO, 4NC
250V
: LY 3é5 ig :i 182 195 12[:.
Potencia (Kw) E] : :
ACTh 1.4 1.6 2 3 5.8
400v 22 25 3.2 45 8
Vida eléctrica (maniobras) 8x104
Vida mecanica (maniobras) 100x104
Tension bobina de control Us (V) AC24V, AC11OV, AC220V-240V

FUNCIONAMIENTO

|
At
A2

Al

Posicion "0"

@

Posicion AUTO Posicion "I+P"

Posicion "I

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
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" SERIE NH4

CHNT

CARACTERISTICAS [EC/EN 60947-3
Tension nominal Ue Vv 240/415
Corriente nominal le A 32,40, 63, 80,100,125
Frecuencia nominal Hz 50/60

«»  Tension nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp \% 4000

g’ Corriente nominal de corta duracion admisible lew 12le,1s

E Poder nominal de conexion y corte 3le / 105Ue / cos®=065

T Poder nominal de cortocircuito 20le / t=0ls
Tension de prueba dieléctrica a frec. ind. por 5s kv 189
Tension de aislamiento Ui % 500
Grado de contaminacion 2
Categoria de empleo CA-22A
Vida eléctrica 1500

g Vida mecanica 8500

Z  Grado de proteccion IP20

E Temperatura ambiente (con una media diaria <35°C) °C -5..+40
Temperatura de almacenaje © -25..+70
Tipos de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
Tamano de terminal mm? 50

‘é de arriba a abajo para cable AWG 18-1/0

% Tamano de terminal mm? 35

E de arriba a abajo para peine de conexion AWG 18-2

= Nm 25
Par de apriete

In-Ibs. 22
Conexion Desde la parte superior hasta la inferior
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
® @ ® 0 . -
CHNT, g @

- ‘..‘llq
! A AR e
5
g

85

3650
54 5
725

49.5:031

H

N° POLOS 1P

2P-4P

H (mm) 745 | 775

_109



CARACTERISTICAS TECNICAS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

110_

CARACTERISTICAS UNE-EN 60947-3
Tension nominal Ue % 230/400
Corriente nominal A 32
Frecuencia nominal Hz 50/60

v Impulso de tension maximo (1.2/50) Uimp % 4000

<

2 Corriente de corta duracion admisible lcw 12le,1s

E Poder de apertura y cierre 3le, 1.05 Ue, cos®=0.65

o Poder de corte 20le, t=01s
Tension de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min kV 25
Tension de aislamiento v 500
Grado de contaminacion 2
Categoria de empleo CA-22A
Vida eléctrica 1.500

g Vida mecanica 8.500

Z  Grado de proteccion IP20

E Temperatura ambiente (con media diaria <30°C) °C -5..+40
Temperatura de almacenamiento *C -25..+70
Tipo de terminales de conexion Cable

Z  Seccion de cable admisible 6

=) mm? 181/0

= ) AWG 038

v Pardeapriete

= N*m 7
Conexion In-lbs Entrada superior e inferior indistintamente

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
-
e i
S
I._ L
-
Q
49.5+0.31
66+0.37
73-?)43
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SERIE ND9

CARACTERISTICAS TECNICAS

Valores nominales eléctricos 230V, CA50/60Hz
Tension nominal de aislamiento Ui 500V
Grado de proteccion P20
Corriente nominal de servicio <20mA
Vida: LED >30000h
Estandar: IEC/EN 60947-5-1
Modo de instalacion Carril DIN
71%43
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) 82 66+0.37
IM'T 495+0.31
< ©
DT B
o= % g
E 3 NE
@ Al

s ¢
d esd) -
- SERIE NP9
CARACTERISTICAS TECNICAS
Valores nominales eléctricos 230V, CA50/60Hz
Categoria de empleo AC14
Corriente nominal de funcionamiento le BA
Tension nominal de aislamiento Ui 500V
Grado de proteccion P20
Modo de instalacion Carril DIN
Montaje de contactos INC+2NA, 2NC+INA, 3NA, 2NC+2NA
Datos tecnicos del piloto Corriente nominal de servicio: <20mA
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) 7 %%
1824 66+0.37
M 49.5+0.31
e
- ® o
S A (]

865
345+05
—
45+0.31
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SERIE NdMC1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Datos del contacto
Resist. Contacto inicial

Material de contacto
Carga (resistiva)

Tension max. conmut.
Corriente max. conmut.
Potencia max. conmut.
Vida eléctrica

Vida mecanica

1P

100m0Q

Aleacion de plata
18A

250VC/28vDC
250VAC/125 vDC
16 A

4000VA 448W
1x10°

X108

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

O—On
B
O—®
&

O—

O]
O—®]
O—®]
@D
O—®!
O—®]

d—of Ol
@ @

@ @D
18 18 3% %
1P 2P 3P 4P
- SERIE NJS3
: CARACTERISTICAS NJS3
I Contacto INO
] Corriente de calentamiento
‘ . . 16A
j nominal convencional Ith
Categoria de utilizacion AC-15/DC-13
Voltaje Nominal le 220V,380V/ 24 V
Corriente nominal Ue 3AT.9A/11A
v

112_

5
a o
g
<& 355
86

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

18.5max. 65max.
[
O Or
O O
® K3 & 3
& G S P
=| = ISe]
NJS3
L 3
O O
N g
O O
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CONEXIONADO

Cableado de NJS3 (linea 3) Cableado de NJS3 (4 hilos)

L |3 L 3
W L4 s
_ _ l |
N L
L
SERIE NZKI1-32
CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm])
Certificados KEMA
Valores nominales eléctricos C.A 50/60Hz, hasta 250V,32A —
3 EETE €
Estandar IEC60669-1 o
Condiciones de montaje Carril DIN - sl
Polos 1P, 2P 3|4
B
INSTALACION Y USOQ — . e
El contacto 1-2 permanecera cerrado cuando la manilla se encuentre en la 1pl18542 49.54031
L . . e 655037
posicion |y los contactos 1-2 y 1-4 estaran abiertos con la manilla en la posicion "0". ool 36962 750
El contacto 1-4 estara cerrado cuando la manilla se encuentre en la posicion II. =
SERIE NZKZ2-32
CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)
Certificados KEMA
Valores nominales eléctricos | C.A 50/60Hz, hasta 250V,32A cene | z
Estandar IEC60669-1 ¢ -
Condiciones de montaje Carril DIN I 9 ’ .
Polos 1P, 2P 8 3 o ¢
I N IR

INSTALACION Y USO

) ) 189, i " 495+031

El contacto 1-2 permanecera cerrado cuando la manilla se encuentre P2 6552037
o . X 510,

en la posicion |y el contacto 1-4 esté abierto. 2pl-36-062 789,

El contacto 1-4 estard cerrado cuando la manilla se encuentre
en la posicion Il y el contacto 1-2 esté abierto.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

NUmero Tension nominal Tension nominal | Corriente nominal Retardos Tipo
Modelo de contactos de alimentacion (V) de servicio (V) de servicio (A) (seg) de retardo
NTE8-10A INA 230Vca 230Vca 5 0.1-10 A la desconexion
NTE8-120A INA 230Vca 230Vca 5 10 ~120 A la desconexion
NTE8-480A INA 230Vca 230Vca 5 30 ~ 480 A la desconexion
NTEB-10B INA 230Vea / 28ec/ 24vea | SO0V ° 0.1-10 A la conexion
30Vce 1
NTES-12B INA 230Vea / 2MVee / 24ea | Co0VCR ° 10 - 120 A la conexion
30Vcce
230V 5
NTES-4808 INA 20vea/ 24vee /20vea | o 1 30 - 480 A la conexion
cc

El modelo NTE8-A es un relé biestable, por lo que requiere ser activado mediante un impulso.

El modelo NTE8-B es un relé monoestable, por lo que solamente puede funcionar, mediante una sefial mantenida.

ESQUEMAS TIPOS DE TEMPORIZADORES

NTE8-A
Temporizador a la desconexion

Después de recibir una sefal de trabajo entre los
contactos N/A, cierra el contacto situado entre los
bornes L/B e inicia la temporizacion.

Transcurrido el tiempo fijado, el contacto L/B vuelve
a su posicion incial de reposo.

NTE8-B
Temporizador a la conexion

Después de recibir una sefal de trabajo entre los
contactos Al/A2, el temporizador inicia el contage de
tiempo. Una vez transcurrido éste, cierra el contacto
situado entre los bornes BI/B2 el cual se mantendra
cerrado mientras el aparato siga recibiendo la sefal
de entrada.

. Linea
Linea
o Neutro
o Neutro
NTE8-A A2 B
N L { it & 177
‘ Tiempo = ‘ Ié - g(
B T ? Tiempo = A Bl
SENAL A B 230Vca - 5A
230Vea - 5A
Nota: La sefal de trabajo, provinente de un pulsador o de cualquier otro elemento,
debe ser puntual, no mantenida, ya que de lo contrario el temporizador no puede
iniciar el contaje al estar recibiendo permanentemente una senal de inicio de
temporizacion.
Al |
®é
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm) Clc ® 2
CHNT . o S
w3
L) e a g
=l % %
o L
Li]
| o
-4
67max.
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SERIE TC-5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Intensidad nominal: 16 A
Tension nominal: 250Vca
Frecuencia nominal: 50Hz

) .
Capacidad de conexion Bl Calla fGlale

10 mm? cable rigido
Normas IEC 60884-1/ VDE 0620-1

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE (mm)

44
ey,
e
[
. A s
=
" ] =
t5s08 45
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INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA [pg.119]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SERIES [pg.212]



INTERRUPTORES
DE CAJA MOLDEADA

(pg.121) Serie NM8: Interruptores de caja moldeada electromecanicos hasta 1250 A
(pg124).... Serie NM8S: Interruptores de caja moldeada electronicos hasta 1250 A
(pg127)..... Serie NXM: Interruptores de caja moldeada electromecanicos hasta 1600 A

(pg.128)..... Accesorios para interruptores de caja moldeada:
- Contactos auxiliares
- Bobina de emision
- Bobina de minima tension
- Mando motorizado
- Mando rotativo
- Pletinas de conexion
- Terminales de conexion
- Cubrebornes
- Adaptador carril DIN
- Base enchufable

- Bloqueo de maneta

\We-125/69/4C
n 694

w8

b | solsoHz

T

cat A

JECIENE0T 2




La proteccion magnetotérmica es un requisito indispensable
no solo en los cuadros de proteccion individual, sino que debe
cumplirse en todos los puntos de los circuitos de cualquier
instalacion eléctrica.
Cuantomasenvergaduraycomplejidadtieneunproyecto,mayores
son las exigencias para una correcta proteccion en los distintos
niveles de la instalacion, teniendo en cuenta caracteristicas
como las curvas de disparo, selectividad, proteccion en cascada
o proteccion del neutro, todo ello para garantizar una proteccion
eficaz y una continuidad en el servicio.

En este capitulo se presenta la gama de interruptores de
potencia en formato caja moldeada, compuesta por una serie de
interruptores automaticos con capacidad nominal hasta 1600 A,
incluyendo 5 tamanos distintos y disponibles en dos versiones:

- Relé termomagnético: series NM8, NXM
- Relé electronico: serie NM8S

Una de las ventajas de estas series es su alto poder de corte,
incluso para los modelos estandar, que abarca desde los 50 kA
hastalos150kA, loqueconsigueunafiliacionconlosinterruptores
magnetotérmicos modulares, de manera que estos soportenuna
intensidad de cortocircuito superior al valor nominal de su poder
de corte. Esto permite un ahorro de espacio, especialmente
en cuadros generales de grandes proyectos donde se calculan
elevadas corrientes de cortocircuitos en cualquier circuito.

Lagamase completacon unaserie de accesorios para diferentes

aplicaciones: bobinas de emision o minima tension, mandos

mecanicos en puerta o mandos motorizados, bloqueos por
candado, bases enchufables o adaptadores a carril DIN, pletinas
de conexion, etc.
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SERIE NM8

electromecdnicos hasta 1250 A

> Interruptores de caja moldeada eHM B = TS S bm

> Interruptor de caja moldeada
> Intensidad nominal hasta 1250 A
‘ > Relé termomagneético, regulacion térmica 0,7..1xIn (T2, T3) y 0,8..1xIn (T1, T4)
F g > Poder de corte hasta 150 kA
| o > Polos 3y 4P

Ll

Bt 4 | > UNE-ENBO947-2

T1 (125) o
_: termomagneético T2 (250) S: estandar
NM8 S: slectrénico 13 (400/630) . lllflr:nai\lgczjor 3P, 4P 16A, 20A,..., 1250A
T4 (800/1250) ’
NM8 125 - Poder de corte estandar (tipo S) F3c
Codigo Tamafio Polos  Intensidad Regulacion PdC Cadigo Tamaio Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NMB8-1255-3P-16A T3 3 1BA 13.16A SOkA NMB-1255-4P-16A T2 4 1BA 13.16A  S0KA
NMB8-1255-3P-20A TI25) 3 20A 16.20A S0kA NMB-1255-4P-20A T2 4 20A 18.20A  50kA
NMB8-1255-3P-25A TI25) 3 25A 20.25A S0kA NMB-1255-4P-25A T2 4 25A 20.25A  50kA
NMB8-1255-3P-32A T1025) 3 3R2A 26.32A SOkA NMB-1255-4P-32A T3 4 RA 26.32A  S0kA
NMB8-1255-3P-40A T1025) 3 40A 32.40A S0kA NMB-1255-4P-40A TI25) 4 40A 3R.40A  50KA
NMB8-1255-3P-50A TIa25) 3 S0A 40.50A S0kA NMB-1255-4P-50A TS 4 S0A 40.50A  S0kA
NMB8-1255-3P-63A TIa25) 3 B3A 51.63A SOkA NMB-1255-4P-63A T2 4 B3A 5.63A  5S0KkA
NMB8-1255-3P-80A TI025) 3 80A 64.80A S0kA NMB-1255-4P-80A TI25) 4 80A 64.80A  50KA
NMB8-1255-3P-100A TI25) 3 16OA 80.100A S0kA NMB-1255-4P-100A TI2s) 4 1BOA 80.100A  S0kA
NMB-1255-3P-125A TI25) 3 125A 100..125A S0kA NMB-255-4P-125A T 4 125A 180.125A  50kA
NM8 125 - Alto poder de corte (tipo H) F3c
Codigo Tamafio Polos  Intensidad Regulacion PdC Cadigo Tamaio Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NM8-125H-3P-1BA TI25) 3 1BA 13.16A 100kA NMB8-125H-4P-16A TI025) 4 1BA 13.16A  100KA
NMB8-125H-3P-20A TIa25) 3 20A 16.20A 100KkA NMB-125H-4P-20A T2 4 20A 16.20A  100kA
NMB8-125H-3P-25A TIa25) 3 25A 20.25A 100kA NMB-125H-4P-25A T3 4 25A 20.25A  100KkA
NM8-125H-3P-32A T1025) 3 32A 26.32A 100kA NMB-125H-4P-32A TI25) 4 RA 26.32A  100KkA
NMB8-125H-3P-40A TI025) 3 40A 32.40A 100KkA NMB-125H-4P-40A T2 4 40A 3R.40A  100KA
NM8-125H-3P-50A TIa2s) 3 S0A 40.50A 100kA NMB-125H-4P-50A Tes) 4 S0A 40.50A  100kA
NM8-125H-3P-63A T1025) 3 63A S51.B3A 100kA NMB-125H-4P-63A TI025) 4 63A S1.B3A  100kA
NMB8-125H-3P-80A TIa25) 3 80A 64.80A 100KkA NMB-125H-4P-80A T2 4 80A 64.80A  100KA
NMB8-125H-3P-100A TI25) 3 160A 80.100A 100kA NMB-125H-4P-100A T2 4 1BOA 80.100A  100kA
NMB8-125H-3P-125A TI025) 3 125A 100..125A 100KkA NMB-125H-4P-125A T2 4 125A 100.125A  100kA
v v
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- NMB8 125 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C

Codigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC

NMB-125R-3P-16A TI025) 3 1BA 13.16A 150kA

: NMB8-125R-3P-20A TI25) 3 20A 16.20A 150kA

NMB-125R-3P-25A TI025) 3 25A 20.25A 150 kA

NMB8-125R-3P-32A TI25) 3 RA 26.32A 150kA

NMB-125R-3P-40A 125 3 40A 32.40A 150 kA

I NMB-125R-3P-50A TI25) 3 S0A 40.50A 150 kA

NMB-125R-3P-63A TI025) 3 B3A 5.63A 150kA

NMB-125R-3P-80A TI25) 3 80A 64.80A 150kA

1 NMB-125R-3P-100A TI025) 3 100A 80.100A 150kA

NMB-125R-3P-125A TI25) 3 125A 100..125A 150kA

- NM8 250 - Poder de corte estdandar (tipo S) F3C
Codigo Tamafo  Polos  Intensidad Regulacion PdC Codigo Tamario Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC
NMB8-2505-3P-100A Te(250) 3 1BOA 70.100A SOKA NMB8-2505-4P-100A T2 (250) 4 16OA 70.100A  50kA
1 NMB8-250S-3P-125A T2(250) 3 125A 88..125A SOKA NMB8-2505-4P-125A T2(250) 4 125A 88.125A  S0KA
NMB-2505-3P-160A T2 (250) 3 1BOA 112..160A SOkA NMB8-250S-4P-160A T2(250) 4 1BOA f2.J60A  50kA
NMB8-2505-3P-200A T2(250) 3 200A 140.200A SOKA NMB8-2505-4P-200A T2(250) 4 200A  10.200A  SOKA
NMB8-250S-3P-250A T2(250) 3 250A 175..250A SOKA NMB8-250S-4P-250A T2(250) 4 250A  175.250A  SOKA
. NM8 250 - Alto poder de corte (tipo H) F3c
Codigo Tamaio Polos  Intensidad Regulacion PdC Cadigo Tamafo Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NMB8-250H-3P-180A T (250) 3 1BOA 70..100A 100 kA NM8-250H-4P-100A T2 250) 4 160A 70.100A  100KkA
NMB-250H-3P-125A T2(250) 3 125A 88.125A 100kA NMB8-250H-4P-125A T2(250) 4 125A 88.125A  100KA
NMB8-250H-3P-160A Te(250) 3 1BOA 112..160A 100KA NMB8-256H-4P-160A T2 (250) 4 1BOA f2.160A  100KA
: NM8-250H-3P-200A T2(250) 3 200A 140.200A  100KA NMB8-250H-4P-200A Te 250) 4 200A  140.200A 100kA
NMB-250H-3P-250A T2(250) 3 250A 175..250A 100kA NMB8-250H-4P-250A T2(250) 4 250A  175.250A  100KA
- NM8 250 - Poder de corte limitador (tipo R)  F3C

Codigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC

NMB-250R-3P-100A Te(250) 3 100A 70.100A 150kA

NMB-250R-3P-125A T2(250) 3 125A 88.125A 150kA

: NM8-250R-3P-160A Te(250) 3 1BOA 112..160A 150kA

NMB-250R-3P-200A Te(250) 3 200A 140.200A 150kA

NMB-250R-3P-250A T2(250) 3 250A 175..250A 150kA

" NMB8 400 - Poder de corte esténdar (tipo S) F3C
Codigo Tamafio Polos  Intensidad Regulacion PdC Codigo Tamafo Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NMB-400S-3P-250A T3400/B30) 3 250A 175..250A 70kA NMB8-400S-4P-250A  T3(400/630) 4 250A  175.250A  70KA
NMB-400S-3P-315A T3400/630) 3 35A 221.315A 70kA NMB-400S-4P-315A  T3(400/630) 4 315A 221350  70kA
NMB8-400S-3P-350A T3(400/630) 3 350A 245..350A 70kA NM8-400S-4P-350A  T3(400/630) 4 350A  245.350A  70KA
NMB-400S-3P-400A  T3400/630) 3 400A 280.400A  70kA NMB-400S-4P-400A  T3(400/630) 4 400A  280.400A  70KA
v



CHNT

y
NMB8 400 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
Codigo Tamanio Polos  Intensidad Regulacion PdC Codigo Tamano Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NMB-400H-3P-250A T3400/63® 3 250A 175..250A 100 KA NM8-400H-4P-250A  T3(400/B30) 4 250A 175.250A  100kA
NMB-400H-3P-315A T3400/630) 3 35A 221.315A 100kA NMB-400H-4P-315A  T3(400/630) 4 315A 2213150 100kA
NM8-400H-3P-350A  T3400/630) 3 350A 245.350A  100KA NMB-400H-4P-350A  T3(400/630) 4 350A  245.350A 100KA
NMB8-400H-3P-400A T3400/63 3 400A 280..400A 100 kA NM8-400H-4P-400A  T3(400/B30) 4 400A 280.400A  100kA 1
NMB8 400 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C
Cadigo Tamafo  Polos  Intensidad Regulacion PdC
NMB8-400R-3P-250A T36400/630) 3 250A 175..250A 150 kA
NMB8-400R-3P-315A T3400/630) 3 35A 221.315A 150 kA
NM8-400R-3P-350A  T3400/630) 3 350A 245.350A  150KA
NMB-400R-3P-400A T36400/630) 3 400A 280..400A 150 kA 1
NM8 630 - Poder de corte estdndar (tipo S) F3C
Cadigo Tamafo  Polos  Intensidad Regulacion PdC Codigo Tamaiio Polos  Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NM8-630S-3P-250A  T3(400/630) 3 250A 175..250A 70kA NMB-630S4P-250A  T3(400/630) 4 250A  175.250A  70KA
NM8-630S-3P-315A T3400/630 3 35A 221.315A 7OkA NM8-630S-4P-315A T3400/B30) 4 315A 221.315A  70kA
NM8-630S-3P-350A  T3400/630) 3 350A 245..350A 70KA NMB-630S4P-350A  T3(400/630) 4 350A  245.350A  70KA
NM8-830S-3P400A  T3400/630) 3 480A 280.400A  70KA NM8-B30S-4P-400A  T3(400/630) 4 400A  280.400A  70KA I
NM8-630S-3P-500A T3400/63 3 S00A 350.500A 70kA NM8-B30S-4P-500A  T3(400/630) 4 S00A 350.500A  70kA
NM8 630 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
Codigo Tamafo  Polos  Intensidad Regulacion PdC
NMB-630H-3P-250A T3400/63® 3 250A 175..250A 100 kA
NMB8-630H-3P-315A T3400/630) 3 35A 221.315A 16OkA
NM8-630H-3P-350A  T3400/630) 3 350A 245.350A  100KA 1
NM8-630H-3P-400A T36400/630) 3 400A 280..400A 100 kA
NM8-630H-3P-500A  T3400/630) 3 S00A 350.500A  100KA
NM8 630 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C :
Codigo Tamanio Polos  Intensidad Regulacion PdC
NMB-630R-3P-250A T3400/63® 3 250 175..250A 150kA 1
NMB8-630R-3P-315A T3400/630) 3 35 221.315A 150 kA
NM8-630R-3P-350A  T3400/630) 3 350 245.350A  150kA
NMB8-630R-3P-400A T3400/630 3 400 280..400A 150 kA
NM8-630R-3P-500A  T3400/630) 3 500 350.500A  150KA :
NM8 800 - Poder de corte estdndar (tipo S) F3c
Cadigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC Cadigo Tamaiio Polos Intensidad ~ Regulacion ~ PdC
NM8-800S-3P-630A  T4(B0O/12S®) 3 B30A 504.630A  S0KA NMB-800S-4P-630A  T4(800/1250) 4 B30A  504.630A SOKA
NM8-800S-3P-700A  T4(800/125@) 3 700A 560.700A  50kA NM8-800S-4P-700A  T4(800/1250) 4 700A  560.700A  SO0kA
NM8-800S-3P-800A  T4(800/125@) 3 800A 640..800A SOkA NM8-800S-4P-800A  T4(800/1250) 4 800A  B40.800A SOKA
NM8 800 - Alto poder de corte (tipo H)  F3C
Codigo Tamafo  Polos  Intensidad Regulacion PdC
NM8-800H-3P-630A  T4(B00/125@) 3 B30A 504.630A  70KA :
NMB-800H-3P-700A  T4(800/1250) 3 700A 560..700A 7OkA
NM8-800H-3P-800A  T4(B0O/12SA) 3 800A 640.800A  70KA

v
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¥ J
- NMB8 1250 - Poder de corte estégndar (tipo S) FiC
Codigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC Codigo Tamafio Polos Intensidad ~ Regulacon ~ PdC
NM8-1250S-3P-800A  T4(800/125@) 3 800A 640.800A S0kA NMB-1250S4P-800A  T4(800/1250) 4 800A  640.800A 50kA
NMB12505-3P1000A  TAB00/250) 3 1000A  800.1000A  SOKA NMB125054P1000A TA(B00/2SE) 4  100DA  800.J00DA SOKA
NMB-250S-3P-250A  T4(800/1250) 3 1250A 1000.1250A  S0kA NMB-250S-4P-250A  T4(B00/1250) 4 1250A  1000.1250A SOkA
NM8 1250 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
Cadigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC
NMB-1250H-3P-800A  T4(800/125@) 3 800A 640.800A 70kA
NMB-250H-3P-I000A  T4(800/1250) 3 1000A 800.1000A  70kA
NMB-2SOHOPS0A  TAB0B/250) 3 PS0A  1000.1250A  7OKA
- SERIE NM85S
;;ngrlrggéoges de caja moldeada electrénicos |CE3- 3%3-H ) -|
> Interruptor de caja moldeada
> Intensidad nominal hasta 1250 A
> Relé electronico, regulacion térmica 0,4..1xIn
> Poder de corte hasta 150 kA
> Polos 3y 4P
> UNE-ENB0947-2
o a
hd v v v hd ;
- S: estandar 1
NMg | | Ermomagnetico TST(EO[S%;O] H: alto 3P, 4P | |100A,125A,..1250A | |
T4 (800/1250) R: limitador
NM8S 250 - Poder de corte estdndar (tipo S) F3C
Codigo Tamato  Polos Intensidad Regulacion  PdC Codigo Tamafo  Poos biensded Reguacon P!
NMBS-2505-3P-100A Te(250) 3 1BOA 40.100A  50kA NMBS-2505-4P-106A T2 (250) 4 100A 40.100A  50kA :
NM8S-250S-3P-125A T2 (250) 3 125A 50.125A  50kA NMB8S-250S-4P-125A T2(250) 4 125A 50.125A  S0kA
NMB8S-2505-3P-160A T2 (250) 3 16OA 64.160A  50kA NMBS-2505-4P-160A T2 (250) 4 1BOA B4.180A  50kA ]
NMBS-2505-3P-200A T 250) 3 200A  80.200A  S0kA NMBS-2505-4P-200A T2 (250) 4 200A 80.200A  S0kA
NMB8S-250S-3P-250A T2(250) 3 250A  100.250A  S0KA NMB8S-2505-4P-250A T2 (250) 4 250A 100.250A  S0KA
v
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NM8S 250 - Alto poder de corte (tipo H) F3C |
Codigo Tamano  Polos Intensidad Regulacion  PdC Codigo Tamafo Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC
NMB8S-250H-3P-100A Te(250) 3 100A  40.100A 100KA NMB8S-250H-4P-100A T2 (250) 4 160A 40.100A  100KA
NMB8S-250H-3P-125A T2(250) 3 125A 50.125A  100kA NMBS-250H-4P-125A T2(250) 4 125A 50.125A  100KA
NMB8S-250H-3P-160A T2(250) 3 1BOA 64.180A  100kA NMB8S-250H-4P-160A T2 (250) 4 1BOA 64.180A  100KA
NMB8S-250H-3P-200A Te(250) 3 200A  80.200A 100KA NMB8S-250H-4P-200A T2(250) 4 200A  80.200A  100KA 1
NMB8S-250H-3P-250A T2(250) 3 250A  100.250A 100KA NMB8S-250H-4P-250A T2(250) 4 250A  190.250A  100kA
NMB8S 250 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C
Cadigo Tamafo  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC
NMB8S-250R-3P-100A T2(250) 3 16OA  40.100A  150KA
NMB8S-250R-3P-125A T2(250) 3 125A 50.125A  150kA
NMB8S-250R-3P-160A T2 (250) 3 1BOA B4.180A  150KA :
NMB8S-250R-3P-200A T2(250) 3 200A  80.200A 150KA
NMB8S-250R-3P-250A T2(250) 3 250A  100.250A 150kA
NMB8S 400 - Poder de corte estdndar (tipo S) *
Cadigo Tamafo  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC Codigo Tamafio Polos Intensidad  Regulacion PdC
NMBS-400S-3P-250A  T3400/630) 3 250A  100.250A  70KA NMB8S-400S-4P-250A  T3(400/630) 4 250A  100.250A  70KA
NMBS-400S-3P-315A  T3400/630) 3 35A 16.315A  70kA NMB8S-400S-4P-315A  T3(400/630) 4 35A 126.315A  70kA I
NMBS-400S-3P-350A  T3400/630) 3 350A  140.350A  70KA NMB8S-400S-4P-350A  T3(400/630) 4 350A 140.350A  70KA
NMBS-400S-3P-400A  T3400/630) 3 400A  160.400A  70KA NMBS-400S-4P-400A  T3(400/630) 4 400A  180.400A  70kA
NMB8S 400 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
Cadigo Tamano Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC Cadigo Tamano Polos Intensidad  Regulacion PdC
NMB8S-400H-3P-250A  T3400/630) 3 250A  100.250A 100KA NMB8S-400H-4P-250A  T3(400/630) 4 250A  100.250A  100KA
NMBS-400H-3P-315A  T3400/630) 3 35A 126.315A 100kA NMB8S-400H-4P-315A  T3(400/630) 4 315A 126.315A  100kA 1
NMBS-400H-3P-350A  T3400/630) 3 350A  140.350A 100KA NMBS-400H-4P-350A  T3(400/630) 4 350A 140.350A  100KA
NMBS-400H-3P-400A  T3400/630) 3 400A  160.400A 100KA NMBS-400H-4P400A  T3(400/630) 4 400A  160.400A  100KA
NMB8S 400 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C
Cadigo Tamafo  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC e =
NMBS-400R-3P-250A  T3400/630) 3 250A  100.250A  150kA ' '
NMBS-400R-3P-315A  T3400/630) 3 35A 126.315A  150KA s d 1
NMBS-400R-3P-350A  T3(400/630) 3 350A  40.350A 150kA Wq"
NMBS-400R-3P400A  T3400/630) 3 400A  160.400A  150KA ]
NM8S 630 - Poder de corte estdandar (tipo S) F3C -
Cadigo Tamafo  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC Codigo Tamafio Polos Intensidad  Regulacion PdC
NM8S-630S-3P-250A  T3(400/630) 3 250A  100.250A  70KA NMB8S-630S4P-250A  T3(400/630) 4 250A  100.250A  70KA
NM8S-630S-3P-315A  T3400/630) 3 35A 16.315A  70kA NMB8S-630S4P-315A  T3(400/630) 4 315A 126.315A  70kA
NMBS-630S-3P-350A  T3400/630) 3 350A  140.350A  70KA NMBS-630S4P-350A  T3(400/630) 4 350A 140.350A  70KA 1
NMBS-630S-3P400A  T3400/630) 3 400A  160.400A  70KA NMBS-630S4P-400A  T3(400/630) 4 400A  160.400A  70kA
NMB8S-630S-3P-500A  T3400/630) 3 S00A  200.500A  70KA NMBS-630S4P-500A  T3(400/630) 4 S00A  200.500A  70KA
NMB8S-630S-3P-630A  T3400/630) 3 B30A  252.630A 70KA NMBS-630S4P-630A  T31400/630) 4 B30A  252.630A  70KA

v
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NM8S 630 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
Codigo Tamafio  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC Codigo Tamario Polos Intensidad ~ Regulacion PdC
NMB8S-630H-3P-250A  T3400/630) 3 250A  100.250A 100KA NM8S-630H-4P-250A  T3(400/630) 4 250A  100.250A  100kA
NM8S-630H-3P-315A  T3400/630) 3 35A  126.315A 100kA NM8S-630H-4P-315A  T3(400/630) 4 35A 126.315A  100KA
NMB8S-630H-3P-350A  T3400/630) 3 350A  140.350A 100kA NMB8S-630H-4P-350A  T3400/630) 4 350A  140.350A  100kA
NMB8S-630H-3P-400A  T3400/630) 3 400A  160.400A 100KA NMB8S-630H-4P-400A  T3(400/630) 4 400A  160.400A  100kA
NMB8S-630H-3P-500A  T3400/630) 3 S00A  200.500A 100KA NMB8S-630H-4P-500A  T3(400/630) 4 S00A  200.500A  160KA
NMB8S-630H-3P-630A  T3400/630) 3 B30A  252.630A 100KA NM8S-630H-4P-630A  T3400/63®) 4 B30A  252.630A 100kA
NMB8S 630 - Poder de corte limitador (tipo R) F3C

Codigo Tamafio  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC

NM8S-630R-3P-250A  T3400/630) 3 250A  100.250A 150kA

150 kA
150 KA
150kA
150 kA
150 kA

NMB8S-630R-3P-315A

NM8S-630R-3P-350A
NMB8S-B30R-3P-400A
NMBS-630R-3P-500A
NMB8S-630R-3P-630A

T3(400/630)
T3(400/630)
T3(400/630)
T34060/630)
T3400/630)

3BA
350A
400A
S00A
B30A

126..315A

140.350A
160.400A
200..500A
252.630A

W W W W w

NM8S 800 - Poder de corte estédndar (tipo S)

F3C

Tamafio  Polos Intensidad  Regulacon ~ PdC

B30A  252.630A SOKA
700A  280.700A SOKA
800A  320.800A S0KA

Cadigo

NMBS-800S-4P-630A
NMBS-800S-4P-700A
NMBS-800S-4P-800A

Cadigo
NMB8S-800S-3P-630A  T4(800/125@) 3
NMBS-800S-3P-700A  T4(800/125@) 3
NMBS-800S-3P-800A  T4(800/125@) 3

NM8S 800 - Alto poder de corte (tipo H)

Tamano

T4(800/1250)
T4(800/1250)
T4(800/1250)

Polos  Intensidad

4
4
4

630A
700A
800A

PdC
SOKA
SOkA
SOKA

Regulacion
252.630A
280.700A
320.800A

F3C

Codigo Tamafio
NMB8S-800H-3P-630A  T4(800/1250) 3
NMB8S-800H-3P-700A  T4(800/1250) 3

NMB8S-800H-3P-800A  T4(800/1250) 3

Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC

B30A  252.630A 70KA
700A  280.700A 70KA
800A  320.800A 70KA

Codigo

NMB8S-800H-4P-630A
NMB8S-800H-4P-700A
NMB8S-800H-4P-800A

NM8S 1250 - Poder de corte estandar (tipo S)

Tamano

T4(800/1250)
T4(800/1250)
T4(800/1250)

Polos  Intensidad

4
4
4

630A
700A
800A

PdC
70KA
70KA
70kA

Regulacion
252.630A
280.700A
320.800A

F3C

Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC

800A  320.800A S0KA
1000A  400.1006A SOKA
250A  500.1250A  50kA

Codigo

NMBS-12505-4P-800A
NMBS-12505-4P-1000A
NMBS-12505-4P-250A

Cadigo Tamaiio
NMBS-1250S-3P-800A  T4(800/125@) 3
NMBS-1250S-3P-1000A  T4(800/1250) 3

NMB8S-250S-3P-250A  T4(800/1250) 3

NM8S 1250 - Alto poder de corte (tipo H)

Tamano

T4(800/1250)
T4(800/1250)
T4(800/1250)

Polos  Intensidad

4
4
4

800A
1BO0A
1250A

PdC

SOKA
SOKA
SOKA

Regulacion
320..800A

400..1000A
500.1250A

F3C

Polos  Intensidad

800A
1BOOA
1250A

Tamaio Regulacion  PdC

320.800A  70KA
400.1000A  70KA
500.1250A  70KA

Cadigo

NMB8S-1250H-4P-800A
NMBS-1250H-4P-1000A
NMBS-1250H-4P-1250A

Codigo
NMBS-1250H-3P-800A  T4(800/125@) 3
NMBS-1250H-3P-I000A  T4(800/125@) 3
NMBS-1250H-3P-250A  T4(800/125@) 3

126_

Tamano

T4(800/1250)
T4(800/1250)
T4(800/1250)

Polos  Intensidad

4
4
4

800A
1BOOA
1250A

PdC
70KA
70kA
70kA

Regulacion
320.800A
400.1000A
500.1250A
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 SERIE NXM

. > Interruptores de caja moldeada electromecdnicos hasta 1600 A CE A K] mmm
3 _ 1 > Interruptor de caja moldeada

: : > Intensidad nominal 1600 A :
- . > Relé termomagneético, regulacion térmica 0,7..1xIn
3 - f > Poder de corte 70 kA 3
> Polos 3y 4P
: ’ : > UNE-ENBBO947-2

| — | |
| SERIE RELE TAMANO PODER CORTE POLOS INT. NOMINAL

; hd v v v v v ]
| NXM _ termomagnético T5 (1600) H: alto 3P, 4P 1600A 1
- NXM 1600 - Alto poder de corte (tipo H) F3C
: Cadigo Tamafio  Polos  Intensidad Regulacion PdC Cadigo Tamafio  Polos Intensidad  Regulacion ~ PdC
NXM-1600H-3P-1I600A  T5(600) & 1600A 1120..1600A 70kA NXM-1B00H-4P-1600A  T5(600) 4 1600A  1120.1600A  70KkA
‘ 1
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INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA

 ACCESORIOS "
]

> Accesorios para interruptores de caja moldeada

> Contactos auxiliares

> Bobinas de emision y minima tension

> Mandos motorizados

> Mandos rotativos directos y de eje prolongado
> Pletinas frontales y posteriores

> Terminales de conexion

> Cubrebornes

> Bases enchufables y adaptador a carril DIN

> Bloqueo de maneta

CONTACTOS AUXILIARES

“'J iy 3 > Contacto de senalizacion de posicion (ON/OFF) del interruptor

- | :

= Gy : > Contacto de alarma para senalizacion de disparo (TRIP)

-_—

Contactos de sefializacidn F3C Contactos de alarma F3C

Cadigo Funcion Contactos Paraserie Para tamano Codigo Funcion Contactos Para serie Para tamanio

NMB-AX-TI/T4  Sefalizacion INA/NC NM8,NM8S T T2 T3 T4 NMB-AL-TI/T3 Alarma INA/NC NM8,NM8S T 12713

NXM-AX-T5 Sefializacion INA/NC NXM T50600) NMB-AL-T4 Alarma INA/NC NMBNMBS  T4(800/1250)
NXM-AL-TS Alarma INA/NC NXM T50600)

BOBINA DE EMISION

> Provoca el disparo y apertura del interruptor por impulso de corriente

Bobina de emisidn F3C

Codigo Tension Para serie Para tamano Codigo Tension Paraserie Paratamanio

NM8-SH-T1-Ut 220Vac NM8 125 NMB8-SH-T4-Ut 220Vac NMBNMBS  T4(800/1250)

NMB8-SH-TI-U2 380 Vac NM8 TI(25) NMB8-SH-T4-U2 380 Vac NMBNMBS  T4(800/1250)

NMB8-SH-TI-U3 24\dc NM8 125 NMB8-SH-T4-U3 24\Vdc NMBNMBS  T4(800/1250)
NM8-SH-T2/T3-Ul 220Vac NMBNMBS  T2(250), T3400/630) NXM-SH-TS-Ut 220Vac NXM T50600)
NMB8-SH-T2/T3-U2 380 Vac NMBNMBS T2 (250), T3400/630) NXM-SH-TS-U2 400 Vac NXM TS5 (1600
NMB-SH-T2/T3-U3 24\dc NMBNMBS T2 (250), T3400/630) NXM-SH-TS-U3 24\dc NXM TS5 (1600

v v
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J J
BOBINA DE MINIMA TENSION

> Provoca el disparo y apertura del interruptor por ausencia de tension

-—

Bobina de minima tensidn F3C

Codigo Tension  Paraserie Paratamanio Codigo Tension Paraserie Paratamanio

NM8-UV-TI-U1 220 Vac NM8 025 NMB-UV-T4-Ut 220 Vac NM8NMBS  T4(800/1250)

NM8-UV-TI-U2 380 Vac NM8 TI25 NM8-UV-T4-U2 380Vac NM8NMBS  T4(800/1250)
NM8-UV-T4-U3 24\ldc NM8NMBS  T4(800/1250)

NMB8-UV-T2/T3-Ut 220Vac  NMBNM8S  T2(250), T3 (400/630)

NM8-UV-T2/T3-U2  380Vac NMBNM8S  T2(250), T3400/630) NXM-UV-TS-Ut 220 Vac NXM T50600)

NM8-UV-T2/T3-U3 24Vde  NMBNMBS  T2(250), T3 400/630) NXM-UV-T5-U2 400 Vac NXM T50600)

MANDO MOTORIZADO

> Apertura y cierre del interruptor (ON/OFF)

> Seleccion del modo de operacion: mediante sefal remota (automatica) o accionamiento
con palanca (manual)

> Boton TRIP para provocar el disparo del interruptor

> Indicacidn de posicion del interruptor (ON/OFF/TRIP)

Mando motorizado F3C

Cadigo Tension Paraserie  Paratamaiio  Polos Codigo Tension Paraserie Paratamafio Polos

NM8-MO-Ti-Ut 230Vac, 220 Vdc NM8 TIa25) 3P4P NM8-MO-T4-Ul  230Vac220Vde NMBNMBS  T4(800/1250)  3P4P

NM8-MO-T1-U2 380 Vac NM8 TS 3P.4P NM8-MO-T4-U2 380 Vac NM8NMBS  T4(800/1250)  3P4P
NM8-MO-T4-U3 24\ldc NM8NMBS  T4(800/1250)  3P4P

NM8-MO-T2-Ut 230Vac,220Vde  NMBNMBS  T2(250) 3P4P

NM8-MO-Te-U2 380 Vac NMBNMBS  T2(250) 3P4P NXM-MO-TS-Ul 230 Vac 220 Vde NXM T50600) 3P4P
NXM-MO-T5-U2 400 Vac NXM T50600) 3P.4P

NM8-MO-T3-Ut 230Vac220Vde  NMBNMBS T3(400/630)  3R4P

NM8-MO-T3-U2 380 Vac NM8NM8S  T3(400/630)  3R4P

NM8-MO-T3-U3 24 Vdc NM8NM8S T3(400/630)  3P4P
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Lt > Accionamiento manual con maneta extendida
* > Indicador de posicion del interruptor (ON/OFF/TRIP)
> Posibilidad de bloqueo con candado en posicion OFF
-_—
> Mecanismo de seguridad que impide la apertura de la puerta del cuadro en posicion ON
(modelos con eje prolongado)
Mando rotativo - Metdlico F3C Mando rotativo - Plastico F3C
Codigo Material Mando Paraserie Paratamano  Polos Codigo Material Mando Paraserie  Paratamano  Polos
NM8-RHI-TI-3P Metalico  Eje prolongado NM8 TI025) 3P NM8-RH3-TI-3/4P  Plastico  Ejeprolongado ~ NM8 TI025) 3P4P
NM8-RHI-TI-4P Metélico  Eje prolongado NM8 TIa2s) 4p NMB-RH3-T2-3/4P  Plastico  Ejeprolongado ~ NM8 T2 (250 3P4P
NM8-RHI-T2-3P Metdlico  Ejeprolongado  NM8,NM8S T2 (250) 3P NM8-RH3-T3-3/4P  Plastico  Ejeprolongado ~ NM8  T3(400/630)  3P4P
NMB-RHI-T2-4P Metdlico  Ejeprolongado  NMB8 ,NM8S T2(250) 4p NM8-RHB-T2-3/4P  Plastico  Ejeprolongado ~ NM8S T2(250) 3P4P
NMB-RHI-T3-3/4P  Metdlico Ejeprolongado NM8NMBS  T3(400/630)  3R4P NM8-RHB-T3-3/4P  Plastico  Ejeprolongado  NM8S ~ T3400/630)  3R4P
NMB-RHI-T4-3/4P  Metdlico  Ejeprolongado  NMBNMBS  T4(800/1250)  3P4P
¢ NXM-RHI-TS-3/4P Metdlico  Eje prolongado NXM T5(606) 3P4P NM8-RH2-TI-3/4P  Plastico Directo NM8 TI025) 3p4P
NMB-RH2-T2-3/4P  Plastico Directo NM8 T2 (250) 3P4P
: 5 = ol NMB-RH2-T3-3/4P  Plastico Directo NM8  T340O/B3D) 3P4P
: / “ NMBRHST23/4P  Phsico Do NMBS — T2@50)  3P4P
f — NM8-RH5-T3-3/4P  Plastico Directo NM8S  T3400/630)  3R4P
-_— - -
=3 }»j > Pletinas de cobre para conexion posterior o frontal
ol
| —
Pletinas de conexidn - Frontales F3C Pletinas de conexién - Posteriores F3C
Codigo Tipo Para serie Paratamaio  Polos Cadigo Tipo Paraserie Paratamafio  Polos
NM8-FM-TI-3P Frontales NM8 T1a25) 3P NM8-BM-T1-3P Posterior NM8 TI025) 3P
NM8-FM-TI-4P Frontales NM8 TIa25) 4p NM8-BM-T1-4P Posterior NM8 TIa25) 4p
NMB-FM-T2-3P Frontales ~ NM8,NM8S T2(250) 3P NM8-BM-T2-3P Posterior NM8 NM8S T2 (250) 3P
NM8-FM-T2-4P frontales ~ NM8,NM8S T2(250) 4p NM8-BM-T2-4P Posterior NM8,NM8S T2 (250) 4P
NMB-FM-T3-3P frontales ~ NM8,NM8S T3400/630) 3P NM8-BM-T3-3P Posterior NMBNMBS  T3(00/63) 3P
NM8-FM-T3-4P Frontales ~ NM8,NM8S T3400/630) 4p NM8-BM-T3-4P Posterior NMBNMBS — T3(400/630) 4P
NMB-FM-T4-3P Frontales  NM8,NM8S T4(800/1250) 3P
NM8-FM-T4-4P Frontales ~ NM8,NM8S T4(800/1250) 4P i |
NXM-FM-TS-3P Frontales NXM T50600) 3P I
NXM-FM-TS-4P Frontales NXM T50600) 4p
-
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TERMINALES DE CONEXION

@ 1 > Terminales de conexion para cables

-
Terminales de conexién F3C
Cadigo Tipo Capacidadméx.  Paraserie  Paratamafio  Polos Cadigo Tipo Capacidadméx.  Paraserie  Paratamarfio  Polos
NM8-CTI-Tt-3P Jaula X95mm? NM8 1025 3P NMB-ET-T3-3P  Abrazadera  2240mnm?  NMBNMBS  T3(400/630) 3P
NMB8-CTI-Ti-4P Jaula X95mm? NM8 TI(25) 4p NMB-ET2-T3-4P  Abrazadera ~ 2240mm?  NMBNM8S  T3(400/630) 4P
NMB8-CT1-T2-3P Jaula 20mn? NMB8,NM8S T2(250) 3P NMB-ET4-T3-3P Abrazadera ~ 4x35mn?  NMBNM8S ~ T3(400/630) 3P
NM8-CTI-T2-4P Jaula ¥20mm? NM8,NM8S T2 (250 4p NMB-ET4-T3-4P  Abrazadera  4x95mm?  NMBNMBS  T3(400/630) 4P
NMB8-CTI-T3-3P Jaula ®240mm?  NMBNMBS  T3(400/630) 3P
NMB8-CTI-T3-4P Jaula ®240mm?  NMBNMBS  T3(400/630) 4P NMB-ET3-T4-3P  Abrazadera  3x240mn?  NMBNMBS  T4(800/1250) 3P
NMB-ET3-T4-4P  Abrazadera  3x240mm?  NMBNMBS  T4(800/125Q) 4P
NM8-ET2-T2-3P  Abrazadera  2x120mm?  NM8,NMB8S T2(250) 3P NMB-ET4-T4-3P  Abrazadera  4x240mm?  NMBNMBS  T4(800/1250) 3P
NMB-ET2-T2-4P  Abrazadera  2x120mm?  NM8,NMB8S T2 (250) 4p NMB-ET4-T44P  Abrazadera  4x240mm?  NMBNM8S  T4(800/1250) 4P

NMB-ET6-T2-3P  Abrazadera  6x35mn? NM8 NM8S T2(250) 3P
NMB-ET6-T2-4P  Abrazadera  6x35mn? NM8,NM8S T2 (250) 4p

3 ¢ € & ¥

CUBREBORNES

A0 I > Proteccion contra los contactos directos
m > Dos tipos disponibles: cubrebornes alto (para conexion posterior) y bajo (para conexion
‘ frontal)
-
Cubrebornes Alto F3C Cubrebornes Bajo F3C
A0 Codigo Tipo Paraserie Paratamafo  Polos Linadtay, Codigo Tipo Paraserie Paratamafo  Polos
m NMB-LT-T-3P Alto NM8 TI025) 3P ﬁ NMB-ST-T-3P  Bajo NM8 TIa25) 3P
NM8-LT-T-4P  Alto NM8 TI25) 4p NMB-ST-T-4P Bajo NM8 TIa25) 4p
—-— -
NMB-LT-T2-3P  Alto  NMB,NMBS T2 (250 3P NMB-ST-T2-3P  Bajo  NMB8,NM8S T2 (250 3P
NM8-LT-T24P Ao NM8NM8BS T2 (250) 4p NMB-ST-T2-4P Bajo  NMB NM8S T2 (250) 4p
NM8-T-T3-3P Ao NMBNMBS  T3(400/630) 3P NM8-ST-T3-3P  Bajo  NMBNMBS T3400/630) 3P
NMB-LT-T34P Ao NMBNMBS  T3(400/830) 4P NMB-ST-T34P  Bajo  NMBNMBS  T3400/630) 4P
1 NM8-LT-T4-3P Ao NMBNMBS  T4(800/1250) 3P NM8-ST-T4-3P  Bajo  NMBNMBS  T4(B00/1250) 3P
: NM8-LT-T4-4P Ao NMBNMBS  T4(800/1250) 4P NMB-ST-T4-4P Bajo  NMBNMBS  T4(800/125@) 4P
v v
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INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA

n
@ ‘ > Soporte metalico para interruptores de caja moldeada con garras para fijacion a carril DIN
-
Adaptador carril DIN F3C
Codigo Paraserie Paratamafio Polos Codigo Paraserie Paratamafio Polos
NM8-DIN-TI-3P NM8 T025 3P NM8-DIN-T2-3P NM8,NM8S T2 (250) 3P
NM8-DIN-T1-4P NM8 T2 4p NM8-DIN-T2-4P NM8,NM8S T2 (250 4p

BASE ENCHUFABLE

' > Base enchufable para conexion rapida de interruptores de caja moldeada

-
Base enchufable F3C
Cadigo Para serie Paratamaiio Polos Cadigo Paraserie Paratamaiio Polos
NMB-PL-TI-3P NM8 T1025) 3P NMB8-PL-T3-3P NM8,NM8S T3(400/630) 3P
NM8-PL-T1-4P NM8 TIaes) 4p NM8-PL-T3-4P NM8,NM8S T30400/630) 4p
NMB8-PL-T2-3P NM8,NM8S T2 (250) 3P
NM8-PL-T2-4P NM8,NM8S T2 (250) 4p

BLOQUEO DE MANETA

> Bloqueo del interruptor en las posiciones de conexion o corte
> Admite uso de 1-3 candados de diametro entre 5y 8 mm (no incluido)
-—
Blogueo de maneta F3C
Codigo Paraserie Paratamafio Codigo Paraserie Paratamafo
NMB8-PD-T1 NM8 TIa25) NM8-PD-T3 NM8 NM8S T3(400/630)
NM8-PD-T2 NM8 NM8S T2 (250 NM8-PD-T4 NM8 NM8S T4(800/1250)
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INTERRUPTORES
DE CORTE AL AIRE

(pg.135)..... Serie NA!: Interruptores de corte al aire hasta 6300 A
(pg139).... Accesorios para interruptores de corte al aire

- Contactos auxiliares

- Bobina de emision

- Bobina de minima tension

- Mando motorizado

- Bobina de cierre a distancia

- Enclavamiento mecanico

- Bloqueo con llave




Las lineas eléctricas de cabecera e incluso de salidas a cuadros
secundarios o grandes cargas eléctricas, pueden alcanzar
elevadas potencias cuando se tratan de grandes proyectos.
En estos casos, los interruptores de caja moldeada no ofrecen
la capacidad nominal suficiente, por lo que es necesario un
interruptor de caracteristicas superiores.

En este capitulo se presentala gama de interruptores de corte al
aire. Estosinterruptorestienen unacapacidad nominal desdelos
1.000 A hastalos68.300 Ay poderes de corte que alcanzan los 120
kA. Puede encontrase en dos versiones distintas segin el modo
de instalacion:

- Montaje fijo

- Montaje extraible

Integra un controlador para funciones de proteccion inteligente
que puede configurarse para una proteccion selectiva

y otro tipo de protecciones adicionales como subtensiones

o derivaciones a tierra.

Elmecanismodeaccionamiento paratensarelmuelleencargado
delcierredelosbloquesde contactos puederealizarse mediante
un mando motorizado con bobina de cierre a distancia. La gama
ofrece esta posibilidad de serie, o bien suplementando el mando
motor al modelo de interruptor de accionamiento manual.

La gama se completa con unaserie de accesorios para diferentes
aplicaciones: bobinas de emision o minima tension, mandos
motorizados y bobina de cierre a distancia, bloqueo mecanico
entre uno o dos interruptores, etc.
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SERIE NAI

> Interruptores de corte al aire hasta 6300 A 3

> Interruptor de corte al aire

> Intensidad nominal hasta 6300 A

> Relé electronico estandar (tipo M) o avanzado (tipo H)
> Regulacion térmica 0,4..1xIn

> Modelo fijo o extraible

> Accionamiento manual o mando motorizado

> Poder de corte hasta 120 kA

> Polos 3y 4P

> UNE-ENB0947-2

sene o oo oo P vomso R vome [sneve Prosonrasoe

T1(2000) |

T2 (3200) MN: manual F:fijo M: estandar ‘

NA1 1000, 1250,..,.6300| | 3,4 : ; 230, 400 ;

T3 (4000) MO: motorizado| |E: extraible| |H: avanzado 1

T4 (6300) 3

NAl 2000 - Montaje fijo, tamafio Tl (hasta 2000 A) F5A -
Codigo Tala Polos It Mecanismo  Relé  Tension Cadigo Tala Polos  Int Mecanismo Rele  Tension
NA-2000/1000-3MNF-M230 T 3 1800A  Manual M 230Vac NA-2000/1000-4MNF-M230 ~ TI 4 1B00A  Manual M 230Vac
NAI-2000/1250-3MNF-M230 m 3 150A  Manul M 230Vac NA-2000/1250-4MNF-M230  T1 4 1250A  Manual M 230Vac
NA-2000/1600-3MNF-M230 T 3 1B00A  Manual M 230Vac NAI-2000/1600-4MNF-M230 T 4 1B0BA  Manual M 230Vac
NA-2000/2000-3MNF-M238 i 3 2000A  Manual M 230Vac NAI-2000/2000-4MNF-M230 T 4 2000A  Manual M 230Vac 1
NA-2000/1000-3MNF-M400 T 3 1000A  Manual M 400Vac NA-2000/1000-4MNF-M400  TI 4 1B00A  Manual M 400Vac
NAI-2000/1250-3MNF-M400 m 3 106A Manul M 400Vac NA-2000/1250-4MNF-M400  TI 4 1250A  Manual M 480Vac
NA-2000/1600-3MNF-M400 T 3 1600A  Manual M 400Vac NA-2000/1B00-4MNF-M400  T1 4 1600A  Manual M 400Vac 1
NAI-2000/2000-3MNF-M400  T1 3 2000A  Manual M 400Vac NAI-2000/2000-4MNF-M4B0 T 4 2000A  Manual M 400Vac ]
NA-2000/1600-3M0F-M230 T 3 1000A  Motor M 230Vac NA-2000/1000-4MOF-M230  TI 4 1B00A  Motor M 230Vac
NAI-2000/1250-3MOF-M230 T 3 1506A  Motor M 230Vac NA-2000/1250-4MOF-M238 TI 4 1250A  Motor M 230Vac ]
NA-2000/1600-3MOF-M230 T 3 1BB0A  Motor M 230Vac NA-2000/1600-4MOF-M230  TI 4 1B00A  Motor M 230Vac j
NAI-2000/2000-3MOF-M230 T 3 2000A  Motor M 230Vac NAI-2000/2000-4MOF-M230 71 4 2000A  Motor M 230Vac
NAI-2000/1800-3MOF-M400 T 3 1000A Motor M 400Vac NAI-2000/1000-4MOF-M400 T 4 1000A Motor M 400Vac ]
NAI-2000/1250-3MOF-M400 M 3 156A  Motor M 400Vac NA-2000/1250-4MOF-M400 T 4 1250A  Motor M 400Vac ]
NAI-2000/1600-3MOF-M400 T 3 1BBOA  Motor M 400Vac NAI-2000/1600-4MOF-M400  TI 4 1B00A  Motor M 400Vac
NAI-2000/2000-3MOF-M480 T 3 2000A  Motor M 400Vac NAI-2000/2000-4MOF-M400 1 4 2000A  Motor M 480Vac :
NAI-2000/1800-3MO0F-H230 T 3 10806A  Motor H  230Vac NAI-2000/1000-4MOF-H230 T 4  100BA  Motor H  230Vac
NAI-2000/1250-3MO0F-H230 T 3 1250A Motor H  230Vac NA-2000/1250-4MOF-H230 T 4 1250A Motor H  230Vac
NAI-2000/1600-3MOF-H230 m 3 1600A  Motor H  230Vac NAI-2000/1600-4MOF-H238 T 4 1B00A  Motor H  230Vac :
NAI-2000/2000-3MOF-H230 T 3 2000A  Motor H  230Vac NAI-2000/2000-4MOF-H230 T 4 2000A  Motor H  230Vac ]
v v
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INTERRUPTORES DE CORTE AL AIRE

NAI 2000 - Montaje extraible, tamafio Tl (hasta 2000 A) F5A
Codigo Talla Polos Int  Mecanismo Relé  Tension Codigo Talla Polos It Mecanismo Relé  Tension
NA-2000/1000-3MNE-M238 T 3  1B0BA  Manual M 230Vac NA1-2000/1000-4MNE-M238  TI 4 19B0A  Manual M 230Vac
NAI-2000/1250-3MNE-M230 I 3 150A  Manual M 230Vac NA1-2000/1250-4MNE-M230 TI 4 1250A  Manual M 230Vac
NAI-2000/1600-3MNE-M238 T 3 1600A  Manual M 230Vac NAI-2000/1600-4MNE-M230  TI 4 1BOOA  Manual M 230Vac
NAI-2000/2000-3MNE-M230 T 3  2000A  Manua M 230Vac NAI-2000/2000-4MNE-M230 T 4 2000A  Manual M 230Vac
NAI-2000/1000-3MNE-M400 T 3 1000A  Manual M 400Vac NAI-2000/1000-4MNE-M400  TI 4 19B0A  Manual M 400Vac
NAI-2000/1250-3MNE-M400 il 3  150A  Manual M 400Vac NAI-2000/1250-4MNE-M400  TI 4 1250A  Manual M 400Vac
NAI-2000/1600-3MNE-M400 T 3 1600A  Manual M 400Vac NAI-2000/1600-4MNE-M400  TI 4 1BOOA  Manual M 400Vac
NAI-2000/2000-3MNE-M400 I 3  2000A  Manual M 400Vac NA-2000/2000-4MNE-M400  TI 4 2000A  Manual M 400Vac
NAI-2000/1000-3MOE-M230 T 3 1BOBA  Motor M 230Vac NA-2000/1000-4MOE-M230  TI 4 1B00A  Motor M 230Vac
NAI-2000/1256-3MOE-M230 T 3 1250A Motor M 230Vac NAI-2000/1250-4MOE-M230° T 4 1250A Motor M 230Vac
NA-2000/1600-3MOE-M230 T 3  1B0BA  Motor M 230Vac NA-2000/1600-4MOE-M230  TI 4 1B00A  Motor M 230Vac
NAI-2000/2000-3MOE-M230 T 3 2000A  Motor M 230Vac NA-2000/2000-4MOE-M230 TI 4 2000A  Motor M 230Vac
NAI-2000/1000-3MOE-M400 m 3 1000A Motor M 400Vac NAI-2000/1000-4MOE-M400 T 4 1000A Motor M 400Vac
NAI-2000/1250-3MOE-M400 1l 3  150A  Motor M 400Vac NA-2000/1250-4MOE-MA00  TI 4 1250A  Motor M 480Vac
NAI-2000/1600-3MOE-M400 T 3 1600A  Motor M 400Vac NAI-2000/1600-4MOE-M400 I 4 1B00A  Motor M 480Vac
NAI-2000/2000-3MOE-M400 i 3 2006A  Motor M 400Vac NAI-2000/2000-4MOE-M400 I 4 2000A  Motor M 480Vac
NAI-2000/1600-3MOE-H230 1l 3  1BOBA  Motor H 230Vac NAI-2000/1000-4MOE-H230 T 4 1BO0A  Motor H  230Vac
NAI-2000/1250-3MOE-H230 m 3 1250A Motor H  230Vac NAI-2000/1250-4MOE-H230 T 4 1250A Motor H  230Vac
NAI-2000/1600-3MOE-H400 1l 3  1600A  Motor H 230Vac NAI-2000/1600-4MOE-H230 I 4 1B00A  Motor H  230Vac
NAI-2000/2000-3MOE-H238 i 3 2008A  Motor H  230Vac NAI-2000/2000-4MOE-H230 T 4 2000A  Motor H  230Vac
NAI 3200 - Montaje fijo, tamafio T2 (hasta 3200 A) F5A
Codigo Tla Polos It Mecanismo  Relé  Tension Cadigo Tla Polos  Int  Mecanismo Rele  Tension
NA-3200/2000-3MNF-M230 T2 3 2000A  Manual M 230Vac NAL-3200/2000-4MNF-M230 T2 4 2000A  Manual M 230Vac
NA-3200/2500-3MNF-M238 T2 3 2500A  Manual M 230Vac NAI-3200/2500-4MNF-M230 T2 4  2500A  Manual M 230Vac
NAL-3200/3200-3MNF-M238 T2 3 3200A  Manual M 230Vac NA-3200/3200-4MNF-M230 T2 4 3200A  Manual M 230Vac
NA-3200/2000-3MNF-M400 T2 3 2000A  Manual M 400Vac NA-3200/2000-4MNF-M400 T2 4 2000A  Manual M 400Vac
NAI-3200/2500-3MNF-M400 T2 3 2500A  Manual M 400Vac NAI-3200/2500-4MNF-M400 T2 4 2500A  Manual M 400Vac
NA-3200/3200-3MNF-M400 T2 3 3200A  Manual M 400Vac NAL-3200/3200-4MNF-M40B T2 4 3200A  Manual M 400Vac
NA-3200/2000-3MOF-M230 T2 3 2000A  Motor M 230Vac NAI-3200/2000-4MOF-M230 T2 4 2008A  Motor M 230Vac
NA-3200/2500-3MOF-M230 T2 3 2500A  Motor M 230Vac NAI-3200/2500-4MOF-M230 T2 4 2500A  Motor M 230Vac
NA-3200/3200-3MOF-M230 T2 3 3200A  Motor M 230Vac NA-3200/3200-4MOF-M230 T2 4 3200A  Motor M 230Vac
NA-3200/2000-3MOF-M480 T2 3 2000A  Motor M 400Vac NA-3200/2000-4MOF-M400 T2 4 2000A  Motor M 400Vac
NA-3200/2500-3MOF-M400 T2 3 2500A  Motor M 400Vac NAI-3200/2500-4MOF-M400 T2 4 2500A  Motor M 400Vac
NA-3200/3200-3MOF-M400 T2 3 3200A  Motor M 400Vac NA-3200/3200-4MOF-M400 T2 4 3200A  Motor M 400Vac
NA-3200/2000-3MOF-H230 T2 3 2000A  Motor H  230Vac NA-3200/2000-4MOF-H230 T2 4 2000A  Motor H  230Vac
NAI-3200/2500-3MOF-H230 T2 3 2500A Motor H  230Vac NAI-3200/2500-4MOF-H230 T2 4 2500A  Motor H  230Vac
NAI-3200/3200-3MOF-H238 T2 3 3200A  Motor H  230Vac NAI-3200/3200-4MOF-H230 T2 4  3200A  Motor H  230Vac
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NAIl 3200 - Montaje extraible, tamafio T2 (hasta 3200 A) FSA .
Cadigo Talla Polos Int  Mecanismo Relé  Tension Cadigo Tala Polos It Mecanismo Relé  Tension ]
NAI-3200/2000-3MNE-M230 T2 3 2000A  Manual M 230Vac NA-3200/2000-4MNE-M230 T2 4 2000A  Manual M 230Vac 1
NAI-3200/2500-3MNE-M230 T2 3 2500A  Manual M 230Vac NAI-3200/2500-4MNE-M230 T2 4 2500A  Manual M 230Vac !
NAL-3200/3200-3MNE-M230 T2 3 3200A  Manual M 230Vac NAI-3200/3200-4MNE-M230 T2 4 3200A  Manual M 230Vac
NAI-3200/2000-3MNE-M400 T2 3 2000A  Manual M 400Vac NAI-3200/2000-4MNE-M400 T2 4 2000A  Manual M 400Vac I
NAI-3200/2500-3MNE-M400 T2 3 2500A  Manual M 400Vac NAI-3200/2500-4MNE-M400 T2 4 2500A  Manual M 400Vac ]
NAI-3200/3200-3MNE-M400 T2 3 3200A  Manual M 400Vac NAI-3200/3200-4MNE-M400 T2 4 3200A  Manual M 400Vac
NA-3200/2000-3MOE-M238 T2 3 2000A  Motor M 230Vac NAI-3200/2000-4MOE-M230 T2 4 2000A  Motor M 230Vac
NAI-3200/2500-3MOE-M230 T2 3 2500A  Motor M 230Vac NAI-3200/2500-4MOE-M230 T2 4 2500A  Motor M 230Vac
NAI-3200/3200-3MOE-M238 T2 3 3200A  Motor M 230Vac NAI-3200/3200-4MOE-M230 T2 4  3200A  Motor M 230Vac
NAI-3200/2000-3MOE-M400 T2 3 2000A  Motor M 400Vac NAI-3200/2000-4MOE-M400 T2 4 2000A  Motor M 400Vac
NAI-3200/2500-3MOE-M400 T2 3 2500A Motor M 400Vac NAI-3200/2500-4MOE-M400 T2 4 2500A Motor M 400Vac
NA-3200/3200-3MOE-M400 T2 3 3200A  Motor M 400Vac NA-3200/3200-4MOE-M4B0 T2 4 3200A  Motor M 400Vac 1
NAI-3200/2000-3MOE-H230 T2 3 2000A  Motor H  230Vac NAI-3200/2000-4MOE-H230 T2 4  2000A  Motor H  230Vac
NAI-3200/2500-3MOE-H230 T2 3 2500A  Motor H  230Vac NAI-3200/2500-4MOE-H230 T2 4 2500A  Motor H  230Vac 3
NA-3200/3200-3MOE-H230 T2 3 3200A  Motor H  230Vac NA-3200/3200-4MOE-H230 T2 4 3200A  Motor H  230Vac I
NAI 4000 - Montaje fijo, tamafio FEA
T3 (hasta 4000 A) j
Cadigo Tala Polos It Mecanismo  Relé  Tension
NAI-4000/4000-3MNF-M230 T3 3 4000A  Manual M 230Vac
NAI-4000/4000-3MNF-M400 T3 3 4000A  Manual M 400Vac
NAI-4000/4000-3MOF-M230 T3 3 4000A  Motor M 230Vac
NA-4000/4000-3MOF-M400 T3 3 4000A  Motor M 400Vac
NAI-4000/4000-3MOF-H230 T3 3 4000A  Motor H  230Vac I
NAI 4000 - Montaje extraible, FEA
tamafio T3 (hasta 4000 A) 1
Cadigo Talla Polos It Mecanismo Relé  Tension ]
NAI-4000/4000-3MNE-M230 T3 3 4000A  Manual M 230Vac
NAI-4000/4000-3MNE-M400 T3 3 4000A  Manual M 400Vac 1
NAI-4000/4000-3MOE-M230 T3 3 4000A  Motor M 230Vac
NAI-4000/4000-3MOE-M400 T3 3 4000A  Motor M 400Vac ]
NAI-4000/4000-3MOE-H230 T3 3 4000A  Motor H  230Vac

v
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INTERRUPTORES DE CORTE AL AIRE

. NAIl 6300 - Montaje extraible, tamafio T4 (hasta 6300 A) F5A
Codigo Talla Polos It Mecanismo Relé  Tension Cadigo Tala Polos  Int Mecanismo Relé  Tension
. NA-B300/4000-3VNE-M230 T4 3 4000A  Manual M 230Vac NA-6300/4000-4MNE-M230 T4 4 4000A  Manual M 230Vac
NA-6300/5000-3MNE-M400 T4 3 5000A  Manual M 400Vac NA-6300/5000-4MNE-M230 T4 4 5000A  Manual M 230Vac
NA-6300/6300-3MNE-M230 T4 3 B300A  Manual M 230Vac e e e e B R e
R NA-6300/4000-4MNE-M400 T4 4 4000A  Manual M 400Vac
. NA-6300/4000-3MOE-M230 T4 3 4000A  Motor M 230Vac NA-6300/5000-4MNE-M400 T4 4 5000A  Manual M 400Vac
NA-6300/5000-3MOE-M230 T4 3 5S000A  Motor M 230Vac e
NA-6300/6300-3MOE-M230 T4 3 B6300A  Motor M 230Vac NA-6300/4000-4MOE-M230 T4 4 4000A  Motor M 230Vac ]
—————— NA-6300/5000-4MOE-M230 T4 4 5000A  Motor M 230Vac
. NAI-6300/4000-3MOE-M400 T4 3 4000A  Motor M 400Vac T S B B e s
NA-6300/5000-3MOE-M400 T4 3 5000A  Motor M 400Vac NA-6300/4000-4MOE-M400 T4 4 4000A  Motor M 400Vac 1
NA-6300/6300-3MOE-M400 T4 3 B300A  Motor M 400Vac NA-6300/5000-4MOE-M400 T4 4 5000A  Motor M 400Vac
NA-6300/4000-3MOE-H230 T4 3 4000A  Motor H  230Vac NA-6300/4000-4MOE-H230 T4 4 4000A  Motor H  230Vac
NA-6300/5000-3MOE-H230 T4 3 5000A  Motor H  230Vac NAI-B300/5000-4MOE-H230 T4 4 5000A  Motor H  230Vac 1
NA-6300/6300-3MOE-H230 T4 3 B300A  Motor H  230Vac
e _______________________________________________________________________________________________________ |
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 ACCESORIOS

>interruptores de corte al aire

> Contactos auxiliares

> Bobinas de emision y minima tension

> Mandos motorizados

> Bobina de cierre a distancia

> Enclavamiento mecanico

> Adaptador para enclavamiento mecanico

> Bloqueo con llaves

CONTACTOS AUXILIARES

-_E‘[ﬂl > Contacto de sefalizacion de posicion (ON/OFF) del interruptor
W
-—
Contactos auxiliares F5A
Codigo Funcion Contactos Paratamano
NA-AX-TI/ T4 Sefalizacion 4NA+4NC T1(2000)...74 (6300)

BOBINA DE EMISION

o : > Provoca el disparo y apertura del interruptor por impulso de corriente

-—
Bobina de emisidn F5A
Codigo Tension Paratamaio Codigo Tension Paratamafio
NAL-SH-T1/T4-Ut 230 Vac T1(2000)...T4 (6300) NAW-SH-TI/T4-U4 110 Vde T1(2000)...T4 (6300)
NAW-SH-TI/T4-U2 400 Vac T1(2000)...T4 (6300) NAI-SH-TI/T4-US 220Vdc T1(2000)...T4 (6300)

BOBINA DE MINIMA TENSION

e 3 > Provoca el disparo y apertura del interruptor por ausencia de tension
] :

w : > Modelo de actuacion instanténea o con retardo ajustable

-
Bobina de minima tensidn FSA
Cadigo Retardo Tension Paratamaio Codigo Retardo Tension Paratamaiio
NAI-UV-T1/T4-U1 Instantanea 230 Vac T1(2000)...T4 (6300 NA-UVD-TI/ AUl Ajustable (03.75s) 230 Vac T1(2000)...4 (6300)
NAT-UV-T1/T4-U2 Instantanea 400 Vac T1(2000)...74 (6300) NAI-UVD-TI/T4-U2  Ajustable (03.75s) 400 Vac T1(2000)...T4 (6300)
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INTERRUPTORES DE CORTE AL AIRE
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> Mecanismo de almacenamiento de energia que garantiza el accionamiento del interruptor
a > Debe complementarse con la bobina de cierre a distancia
-—
Mando motorizado F5A
Cadigo Tension Paratamanio Codigo Tension Paratamaiio
NAI-MO-Tt-Ut 230Vac, 220 Vde T1(200) NAI-MO-T2/T3-Ut 230 Vac T2 (3200), T3 4000)
NAI-MO-Ti-U2 400 Vac TI(2000) NAI-MO-T2/T3-U2 400 Vac T2 (3200), T3 4000)
NAI-MO-T1-U3 24\Vdc T1(2000) NAI-MO-T2/T3-U3 24Vdc T2(3200), T3 4000)
NAI-MO-T1-U4 110 Vac/Vde TI(2000) NAI-MO-T2/T3-U4 110 Vac/Vde T2 (3200), T3 4000)
NAI-MO-T4-Ut 230 Vac, 220 Vdc T4(6300)
NAI-MO-T4-U2 400 Vac T4(6300)
." =) > Provoca la liberacion de la energia almacenada en el mecanismo de funcionamiento
-_—
Bobina de cierre a distancia FSA
Codigo Tension Paratamano Codigo Tension Paratamafio
NAI-CC-TI/T4-Ut 220/230Vac  T1(2000)...T4 (6300 NAI-CC-TI/T4-U4 110 Vde T1(2000)...T4 (6300)
NAI-CC-T1/T4-U2 380/400Vac  T1(2000)..T4 (6300 NAI-CC-T1/T4-U5 220 Vde T1(2000)...T4 (6300)
% l! > Permite el enclavamiento mecanico entre dos o tres interruptores
e % > Montaje en horizontal o en vertical
-_—
Enclavamiento mecanico Adaptadaor FSA
Cadigo Tipo Interruptores Paratamaiio Cadigo Tipo Paramodelo Paratamafio
NA-MI-TI/T4-2 Cable 2 T1(2000)...T4 (6300) NAL-MI-TI/T4-F - Adaptador Montajefijo  T1(2000)...T4(6300)
NAI-MI-T1/T4-3 Cable 3 T1(2000)...T4 (6300)
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BLOQUEO CON LLAVE

> Bloqueo del boton OFF en posicion no pulsado

ﬁ : > Se suministran las cerraduras y las llaves

-
Blogueo con llave F5A
Codigo Composicion Paratamano
NAI-PD-T1/T4-LIK Icierre,1llave T1(2000)...T4 (6300)
NAI-PD-T1/T4-2L1K 2 cierres, 1 llave T1(2000)...T4 (6300)
NA1-PD-T1/T4-3L2K 3cierres, 2 llaves T1(2000)...T4 (6300)
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CONMUTADORES
AUTOMATICOS

(pgl44).... Serie NXZB: Conmutador automatico con proteccion magnetotérmica modular

(pg.145)..... Serie NXZM: Conmutador automatico con proteccion magnetotérmica en caja
moldeada




La gran mayoria de proyectos requieren el uso de dos fuentes
de alimentacion, una principal y una secundaria. Dicha red
secundaria puede tratarse de un acceso diferente a la red,
o bien de una fuente auténoma de generacion como la de un
grupo electrogeno.

La obligatoriedad del uso o disponibilidad de una red secundaria
vienerecogidaendiferentesnormativascomoladeinstalaciones
en locales de pUblica concurrencia. En ella se especifica los
edificios que deberan de contar con un suministro de reserva
paramanteneractivosdiferentescircuitosen casodequesuceda
un fallo en la red principal.

Es en estos casos cuando el uso de conmutadores automaticos
se vuelve imprescindible. Estos dispositivos son capaces de
detectar la caida de la red principal para a continuacion realizar
la conmutacion a la red secundaria.

Las series NXZByNXZM ofrecen una conmutacion automatizada,
asicomolaprotecciontérmicanecesariaencualquierinstalacion

eléctrica, permitiendo reducir al minimo el espacio necesario,
ademas del tiempoy complejidad de la instalacion. En una Gnica
referencia se unifican la conmutacion y la proteccion térmica,
con capacidad nominal hasta 800A.

Los modelos NXZM, gracias a su dispositivo de control, permiten
realizar la programacion de los tiempos de conmutacion y de
arranque de grupo de una manera rapida y sencilla en cualquier
momento. Ademas, gracias a su display, se podra conocer en
cualquier momento el estado de las dosredes que el equipo esta
controlando.




CONMUTADORES AUTOMATICOS

SERIE NXZB

> Conmutador automdtico con proteccidn magnetotérmica
(formato modular)

> Modo Red/Red o Red/Grupo con prioridad a la red principal

> Serie disponible en 4P (consultar disponibilidad de modelos en 3P)
> Corriente nominal: 20, 25, 32, 40, 50, 63A

> Poder de corte: 10kA

> Curva de disparo: D

> Control Automatico/Manual

> Control arranque de grupo

> Tiempos configurables de conmutacion
> Salidas analdgicas para control de estado
> Normativa: IEC 60947

A m m—— @m e

NXZB H: 10 kA 20A,25A, .., 63A | | D20, D25, .., D63
NXZB FBS
Codigo Polos Int. PdC Curva Formato
NXZB-63H/4C 20A D20 4 20A 10kA D Modular
NXZB-63H/4C25A D25 4 25A 1OkA D Modular
NXZB-63H/4C 32A D32 4 32A 1BkA D Modular
NXZB-63H/4C 40A D40 4 40A 1OkA D Modular
NXZB-63H/4C 50A D50 4 S0A 10kA D Modular
NXZB-63H/4C 63A D63 4 B3A 10kA D Modular
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SERIE NXZM

- > Lonmutador automdtico con proteccion magnetotérmica CeE
+ (formato caja moldeada) ;
I > Modo Red/Red o Red/Grupo con y sin prioridad a la red principal
> Serie disponible en 4P (consultar disponibilidad de modelos en 3P)
. > Corriente nominal: 16, 25, .., 630, 800A
> Poder de corte: 25 - 50 kA (segin tamafo)
> 7 tamafos disponibles
> Modo de trabajo Automatico/Manual
> Pantalla con informacion de tension y estado
> Control arranque de grupo
: ! > Configurable: tiempos de conmutacion, tiempo de arranque de grupo, sub :
j y sobretension
> Salidas analogicas para control de estado
> Normativa: IEC 60947 |
s 53 K o s
NXZM 63,125..800 | | S: Valor segin tamafo 1BA, 25A, .., 800A
NXZM F6s
Codigo Polos Int PdC Tamano Formato
NXZM-B3S/4B16A 4 1BA 25kA 63 CajaMoldeada :
: NXZM-835/4B 25A 4 25A 25kA TI63) Caja Moldeada
NXZM-835/48 32A 4 32A 25kA TI63) CajaMoldeada 1
NXZM-B3S/4B 40A 4 40A 25KA TI63) CajaMoldeada
} NXZM-635/48 S0A 4 S0A 25KA ey Caja Moldeada f
1 NXZM-B35/4B 63A 4 63A 25kA TI63) Caja Moldeada :
NXZM-1255/4B 80A 4 80A 25kA T2(25) CajaMoldeada
NXZM-1255/4B100A 4 1BOA 25kA Te(25) Caja Moldeada
1 NXZM-1255/4B125A 4 125A 25kA Te(25) CajaMoldeada
NXZM-160S/4B 160A 4 1BOA 35KA T3060) CajaMoldeada ]
NXZM-2505/4B 200A 4 200A 35kA T4(250) Caja Moldeada
1 NXZM-2505/4B 250A 4 250A 35KA T4(250) Caja Moldeada
NXZM-400S/4B 400A 4 400A SOkA T500) CajaMoldeada
NXZM-830S/4B 630A 4 B30A S0kA T6(630) Caja Moldeada :
NXZM-800S/4B 800A 4 800A SOkA T7(800) CajaMoldeada
|
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PROTECCION DIFERENCIAL
INDUSTRIAL

(pg148).... Serie RDC: Relé diferencial regulable
(pg149).... Serie TTC: Transformadores toroidales




Laprotecciondelaspersonasydelosequipos,asicomolagarantia
de continuidad en el servicio son dos requisitos indispensables
en las instalaciones industriales, donde es fundamental una
adecuada coordinacion entre protecciones para evitar los cortes
intempestivos en las lineas de alimentacion a los receptores.

Ademas, el aumento de los equipos electronicos como
consecuencia de la creciente automatizacion de las industrias
hace necesario discriminar los efectos producidos por las
distorsiones enlared que provocan disparos de las protecciones
y la consiguiente parada no deseada en la produccion.

Los relés diferenciales de la serie RDC disponen de un amplio
rango de ajuste de la sensibilidad (desde 25 mA hasta 25A) y
tiempo de disparo (desde 0.02 hasta 5 segundos). Esto permite
llevaracabounaselecciondedisparodetal maneraquese pueda
lograr una completa selectividad cuando existen interruptores

diferenciales aguas abajo.

Los transformadores toroidales de la serie TTC completan
el sistema de proteccion diferencial. Estos transformadores
detectan la suma vectorial de las corrientes y transmiten la
corriente de fuga al relé diferencial RDC.

Disponible en distintas versiones: relé y transformador toroidal
externo, relé con transformador toroidal integrado, modelos
especificos con rearme automatico y modelos que incorporan
filtros de armonicos de baja frecuencia.




PROTECCION DIFERENCIAL INDUSTRIAL

SERIE RDC

> Relé diferencial regulable

148_

3

> Relé para deteccion de corrientes de fuga

> Require el uso de un transformador toroidal

> Ajuste de sensibilidad y tiempo de disparo

> Clase A o ASi (segin modelo)

> Version estandar o con toroidal incorporado

> Modelo especifico con rearme automatico

> Montaje en panel o fijacion a carril DIN

01, 02: estandar
- _: clase A
RDC 03, 04: rearme automatico 230, 24
T F: clase A (SI
21: toroidal integrado

RDC - Modelo estandar - Carril DIN FOE
Cadigo Sensibilidad Clase Alimentacion relé
RDC-01/24 300 mA 500 mA A 24/48 Vlac/Nldc
RDC-01/230 300 mA 500 mA A 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC-02/24 25mA.25A A 24,48 Vac/Vdc
RDC-02/230 25mA.25A A 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC - Rrearme automdtico - Carril DIN FOE
Codigo Sensibilidad Clase Toroidalintegrado Alimentacionrelé
RDC-03/230 25mA.25A A @28mm 230 Vac
RDC-04/230 25mA.25A A - 230 Vac
RDC - Toroidal integrado - Montaje en panel F9E
Cadigo Sensibilidad Clase Toroidal integrado Alimentacion relé
RDC-21/35-24 25mA.25A A @35mm 24/48Vac/Vdc
RDC-21/35-230 25mA.25A A @35mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC-21/60-24 25mA.25A A PB0mm 24/48 Vlac/Nldc
RDC-21/60-230 25mA.25A A @60 mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC-21/10-24 25mA.25A A g1 mm 24/48Vac/Vdc
RDC-21/10-230 25mA.25A A 210 mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC - Superinmunizado - Toroidal integrado - Montaje en panel FOE
Codigo Sensibilidad Clase Toroidal integrado Alimentacionrelé
RDC-21/35-230-F 25mA.25A ASi @35mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
RDC-21/60-230-F 25mA.25A AS @60 mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vdc
RDC-21/10-230-F 25mA.25A ASi 210 mm 230/400 Vac, 110 Vac/Vde
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SERIE TTC

> Transformadores toroidales CeE

> Transformador toroidal para deteccion de corrientes de fuga

,wﬂi : > Uso con relé difrencial RDC estandar para realizar la proteccion

> Versiones con nUcleo abierto o cerrado

' v
" . > Diametros desde @28 mm hasta 8210 mm
t > Montaje en panel o fijacion a carril DIN
] ‘ ‘_1 '
" s
soneJ omemmonaom o]
D: carril DIN
TTC 028, 035...., 210 C: cerrado
A: abierto

Transformadores toroidales FOE

£ . Codigo Tipo Montaje Didgmetro

= : TTC-628D Cerrado Carril DIN 0 28mm

- ' TTC-035C Cerrado Panel @35mm

: TTC-066C Cerrado Panel #60mm

TTC-080C Cerrado Panel @80 mm

TTC-1oC Cerrado Panel @10 mm

TTC60C Cerrado Panel 7160 mm

TTC-210C Cerrado Panel @210 mm

TTC-10A Abierto Panel @10 mm

TTC-60A Abierto Panel @160 mm

TTC-210A Abierto Panel @210 mm
Transformador sumador FOE

Codigo Tipo Montaje Didmetro

CT-/S Sumador Carril DIN -
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GUARDAMUOTORES

(pg152)..... Serie NS2: guardamotores trifasicos

(pg153)..... Accesorios guardamotores




Los guardamotores son un elemento clave para la proteccion de
motores eléctricos.

Disenados paraprotegerlainstalacion contrasobreintensidades,
se diferencian de los interruptores magnetotérmicos en la
capacidad para soportar las sobreintensidades transitorias que
suceden en los arranques de motores ademas de ofrecer unos
poderes de corte mucho mas elevados.

Aligualquelosinterruptoresmagnetotérmicos,losguardamotores
ofrecen proteccion contra cortocircuito, evitando de este modo
los riesgos de degradacion o destruccion de los bobinados del
motor. Ademas, ofrecen proteccion frente a pérdidas de fase, lo
que da una mayor seguridad y proteccion al motor.

Con modelos de accionamiento mediante pulsadores, asi como
a través de selector, junto con la gama de accesorios como las
bobinas de minima tension o de emision de corriente, ademas de
contactos auxiliares y de alarma, el abanico de soluciones cubre
cualquier necesidad industrial hasta 80A.

Todos los modelos permiten la regulacion de la corriente de
disparo. Ademas, los modelos rotativos NS2-25X permiten

el precintado de la tapa que cubre esta regulacion. Como
seguridadanadida,losguardamotoresNS2-25yNS2-25X pueden
bloquearsesiempreenlaposicion OFF paraevitaraccionamientos

involuntarios.




GUARDAMOTORES

> Guardamotores trifdsicos CEHM O im O b/ T mm © E
> Gama completa de guardamotores trifasicos
> Corrientes de ajuste desde 0,1A hasta 80A
> Para potencias nominales de hasta 40kW (AC3)
> Tension nominal 400V
> Modelos con pulsador o con selector
> Accesorios disponibles segin modelos
(Bobinas, Contactos auxiliares o de alarma)
25: Guardamotor Pulsador hasta 25A
0,16: 0,1~ 0,16
32: Guardamotor Pulsador hasta 32A 0.95. 016 - 0.95
NS2 80B: Guardamotor Pulsador hasta 80A LA '
25:20 - 25
25X: Guardamotor Mando hasta 25A 80- 56 - 80
32X: Guardamotor Mando hasta 32A ‘
N52-25 Guardamotor Trifdsico. Hasta 25 A F3G
Potencia motor trifasico (kw) Potencia motor trifasico (kw)
Codigo Regulacion PdC &5 Vad Codigo Regulacion PdC (415 Vad)
230/240V 400V 690V 230/240V 400V 690V
NS2-25-016 010..016A - - - 100kA NS2-25-4 25.40A 075 15 3 100KkA
NS2-25-025 016..025A - - - 100kA NS2-25-63 40.63A 1 22 4 100KkA
NS2-25-04 025.040A - - - 100kA NS2-25-10 60.10A 22 4 75 100kA
NS2-25-063 040..063A - - 037 100kA NS2-25-14 90.14A 3 55 9 15kA
NS2-25-1 063.100A - - 055 100kA NS2-25-18 13.18A 4 75 1l 15kA
NS2-25-16 100.160A - 037 1 100kA NS2-25-23 17.23A 55 | 15 15kA
NS2-25-25 160.250A 037 075 15 100KA NS2-25-25 20.25A 59 fl 185 15kA
N§2-32 - Guardamotor F36
Trifdsico. Hasta 32 A
Potencia motor trifasico (kw)
Cadigo Regulacion PAC@15Vad
230/240V 400V 690V
NS2-32-32 24.32 A 75 15 25 1OkA -
N52-80B Guardamotor Trifdsico. Hasta 80A F3G
Potencia motor trifasico (kw) Potencia motor trifasico (kw)
Codigo Regulacion PdC &5 Vad Codigo Regulacion PdC (415 Vad)
230/240V 400V - 230/240V 400V -
NS2-80B-25 16.25A 55 fl - 15kA NS2-80B-63  40..63A 15 30 - 15kA
NS2-80B-40 25.40A 1l 185 - 15kA NS2-80B-80  56..80A 22 40 - 15kA
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¥
. N52-25X - Guardamotor Trifdsico (Mando Giratorio) F36
Potencia motor trifasico (kw) Potencia motor trifasico (kW)
Codigo Regulacion PdC &5 Vad Codigo Regulacion PdC (415 Vad)
230/240V 400V B3OV 230/240V 400V 630V
NS2-25%-016  010.016A - - - 100 kA NS2-25X-4 25.40A 075 15 3 1BOKA
NS2-25X-025  016..025A - - - 100kA NS2-25¢-63  40.83A 1l 22 4 100kA
NS2-25X-04  025.040A - - - 100 kA NS2-25X-10 60.10A 22 4 75 100 kA
NS2-25X-063  040.0B3A - - 037 100 kA NS2-25X-14 90.14A 3 55 9 15kA
NS2-25%-1 063.100A - - 855 160kA NS2-25X-18 13.18A 4 75 f 15kA
NS2-25X-16 100.160A - 037 1 100 KA NS2-25%-23 17.23A 55 1 15 15kA
NS2-25%-25  160.250A 037 075 15 100 kA NS2-25%-25  20.25A S5 f 185 15kA
NS2-32X - Guardamator Trifgsico (Mando Giratorio) F36
Potencia motor trifasico (kw)
Codigo Regulacion  230/240V 400V 630V PAC@15Vad
NS2-32X-32 2.2\ 75 15 25 kA
- ACCESORIOS

> Accesorios para guardamotores N52

NS2 Accesorios F36
Cadigo Funcion Montaje Contactos Tension Valido para
NS2-SH-10 Bobina de emision Lateral - 110 Vac NS2-250, NS2-320X)
NS2-SH-230 Bobina de emision Lateral - 230 Vac NS2-2500,NS2-3204
NS2-SH-400 Bobina de emision Lateral - 400 Vac NS2-250x), NS2-32(X)
NS2-UV-110 Bobina de minima tension Lateral - 0 Vac NS2-2500,NS2-3204
NS2-UV-230 Bobina de minima tension Lateral - 230Vac NS2-250), NS2-32(X)
NS2-UV-400 Bobina de minima tension Lateral - 400 Vac NS2-250, NS2-320)
NS2-AE20 Senalizacion Central 2NA NS2-250), NS2-32(X)
NS2-AET Senalizacion Central INA+INC NS2-2504, NS2-3200
NS2-AUT Senalizacion Lateral INA+INC NS2-250), NS2-32(X)
NS2-AU20 Sefalizacion Lateral 2NA NS2-250, NS2-32(X)
NS2-AU20/80 Sefalizacion Lateral 2NA NS2-80B
NS2-AUt/80 Senalizacion Lateral INA+INC NS2-80B
:‘.‘T NS2-FAQHO Alarma +Senalizacion Lateral INC+1NA NS2-2500,NS2-3204
3 =] NS2-FAGIO! Alarma + Senalizacion Lateral INC+INC NS2-250x), NS2-320X)
E;’- ‘ NS2-FAIRI0 Alarma + Sefalizacion Lateral INA+1NA NS2-2500, NS2-320)
NS2-FAIGE! Alarma + Senalizacion Lateral INA+INC NS2-250x), NS2-32(X)
NS2-BOX-MC Caja Superficie|PS5 NS2-2504, NS2-3200
NS2-BOX-PE Caja Superficie IPS5 con pulsador NS2-2500,NS2-3200
emergencia
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CONTACTORES
INDUSTRIALES

(pg156)..... Serie NCB: Minicontactores industriales hasta 9A (AC3). Bobina AC
(pg156)..... Serie NCI: Contactores industriales hasta 95A (AC3). Bobina AC
(pg.160)..... Serie NC2: Contactores industriales hasta 630A (AC3). Bobina AC
(pg.161) Serie NC8-Z: Minicontactores industriales hasta 12A (AC3). Bobina DC
(pg.163).... Serie NC1-Z: Contactores industriales hasta 95A (AC3). Bobina DC

(pg.165)..... Accesorios contactores




Los contactores industriales son elementos clave de las instalaciones
eléctricas en general, pero cobran un mayor interés en las instalaciones
industriales. Gracias a su uso, se consigue la puesta en marcha de
las diferentes cargas, que por lo general son de potencias elevadas.
Se construyen con diferentes elementos que los definen y que gracias a
ellos se pueden cubrir las necesidades que la industria demanda.

Uno de los elementos clave es el del mecanismo de activacion. Mediante
el uso de electroimanes, el contactor cierra sus contactos o los abre,
controlandode estemodo el encendidoyapagadodelasdiferentes cargas.
Dichos electroimanes se pueden activar a diferentes tensiones tanto de
corriente alterna (desde 24Vac hasta 400Vac) como de corriente continua
(desde 24Vdc hasta 220Vdc).

Otros de los elementos mas importantes a la hora de elegir un contactor
eselnumero de contactos, tanto principales como los auxiliares, asi como
la potencia que es capaz de controlar el propio contactor en sus contactos
principales.

La combinacion de estos elementos o caracteristicas técnicas da como
resultado la existencia de contactores de diferentes series como son:

- Serie NC6. Formato en miniatura, hasta 4 kW (AC-3), bobina AC.

- Serie NC8-Z.  Formato en miniatura, hasta 5,5 kW (AC-3), bobina DC.
- Serie NCI. Formato estandar, hasta 45 kW (AC-3), bobina AC.

- Serie NCI-Z.  Formato especial, hasta 45 kW (AC-3), bobina DC.

- Serie NC2. Alta potencia, hasta 335 kW (AC-3), bobina AC

Graciasalagamadeaccesorios, se puede completarlainstalacion dotando

a los contactores de contactos auxiliares adicionales, temporizadores
neumaticos, bloqueo entre dos contactores, etc.




CONTACTORES INDUSTRIALES

SERIE NC6
> Minicontactores industriales hasta 9A (AC3). CEH o™ Q) /| T © E
Bobina AC :
> Tamano mini
> Polos: 3y 4P
> Corriente Nominal: 9A (AC3) - 20A (AC1)
> Potencia: 4kW (AC3) I
> Tension Bobina: 24, 48, 110, 230, 400 Vac I
> Accesoriable
SERIE POLOS m CONTACTOS AUX. TENSION BOBINA (vAC)
v v v v :
00: O Contactos
NC6E 3,4 9 10: TNA 24, 48,110, 230, 400 1
O1:1NC ;
. NC6 - 9A - Contactos principales 3NA F4 NC6E - 9A - Contactos principales 4NA F4l
‘ Intensidad PotencaMotor-400Vac Intensidad PotendaMotor-400Vac :
© Codigo Polos Bobna Tension Aux  Codigo Polos Bobna Tension  Aux
1 [th(ACD In(AC3) Kkw-AC3 CV-AC3 Ith(ACD In(AC3) kw-AC3 CV-AC3
NC6-3-9-10-24 B 20A 9A 4KwW 550V AC  2Vac INA  NCB-4-9-00-24 4 20A 9A 4kw 55CV AC  2%4Vac -
. NC6-3-9-10-48 3 20A 9A 4Rw 55CV AC 48Vac  INA  NC6-4-9-00-48 4 20A 9A 4kw 55CV AC  48Vac -
. NC6-3-9-16-10 3 20A 9A 4kw 55CV AC  1fOVac INA  NC6-4-9-00-10 4 20A 9A 4kw 55CV AC  MBVac -
* NC6-3-9-10-230 3 20A 9A 4kw 550V AC  230Vac INA  NC6-4-9-00-230 4 20A 9A 4KwW 55CV AC  280Vac -
NC6-3-9-10-400 3 20A 9A 4kw 55CV AC  400Vac INA  NC6-4-9-00-400 4 20A 9A 4w 55CV AC  400Vac -
NC6-3-9-01-24 & 20A 9A A 55CV AC  2Vac INC
NC6-3-9-01-48 3 20A 9A 4kw 55CV AC 48Vac  INC
NC6-3-9-01-10 3 20A 9A 4kw 55CV AC  1@Vac INC
. NC6-3-9-01-230 3 20A 9A 4kw 55CV AC  230Vac INC
* NC6-3-9-01-400 3 20A 9A 4kw 55CV AC  400Vac 1INC
- SERIE NCI1
> Contactores industriales hasta 95A (AC3). \CE}-H -H ) hH@-H ®. BE
Bobina AC.

> Polos: 3, 2+2 y 4P

> Contactos principales: 3NA, 2NA+2NC, 4NA

> Corriente Nominal: 12 a 95A (AC3) - 20 a 125A (AC1)
> Potencia: 5,5 a 45kW (AC3)

> Tension Bobina: 24, 48, 110, 230, 400 Vac

> Accesoriable
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¥
cne ] rous L wonnc
00: 0 Contactos
3,4, 10: TNA
NC1 8:047 12,18, ..., 95 01 1NC 24, 48,110, 230, 400
11 1NA+1NC
NCI - 12A - Contactos principales 3NA F4l NCI - 18A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potendia 400 Vad)
Codigo Polos ACl  AC3 kw cv Tension Aux. Codigo Polos ACl  AC3 kw cv Tension Aux.
NCI-3-12-10-24 3 20A RA 55kw  75CV  24Vac INA NCI-3-18-10-24 3 3R2A BA 75kw  1BCV  24Vac INA
NCI-3-2-10-48 3 20A RA 55kw  75CV  48Vac INA NCI-3-18-10-48 3 RA BA 75kw  BCV  48Vac INA
NCI-3-12-10-10 3  20A A 55kw 75CV 110 Vac INA NCI-3-18-10-10 3 32A BA 75kw  1BCV 110 Vac INA
NCI-3-12-18-230 3  20A RA  55kw 750V 230Vac INA NCI-3-18-10-230 3 3RA BA 75kw  BCV  230Vec  INA
NCI-3-12-10-400 3 20A RA 55Kw  75CV  400Vac INA NCI-3-18-10-400 3  RA BA 75kw  BCV  400Vac  INA
NCI-3-12-01-24 3  20A RA 55kw  75CV 24Vac INC NCI-3-18-01-24 3 RA BA 75kw  BCV  24Vac INC
NCI-3-12-01-48 3 20A RA 55kw  75CV  48Vac INC NCI-3-18-01-48 3 RA BA 75kw  BCV  48Vac INC
NCI-3-2-01-10 3  20A A 55kw 75CV 110 Vac INC NCI-3-18-01-10 8 32A BA 75kw  1BCV 10 Vac INC
NCI-3-12-01-230 3  20A A  55kw  75CV  230Vac INC NCI-3-18-01-230 3  3RA BA 75kw  BCV  230Vac  INC
NCI-3-12-01-400 3 20A RA 55kw  75CV  400Vac INC NCI-3-18-01-400 3 3R2A BA 75kw  BCV  400Vac  INC
NCI - 25A - Contactos principales 3NA F4l NCI - 32A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)
Cadigo Polos Tension Aux Cadigo Polos Tension Aux
ACl AC3 kw cv ACl AC3 kw cv
NCI-3-25-10-24 3 4A 25A 1kw 15ev 2 \ac INA NCI-3-32-10-24 3 50A 3RA  1Bkw 200V 2Vac 1NA
NCI-3-25-10-48 3 4A 25A 1kw 15CV  48Vac INA NCI-3-32-10-48 3  50A  3RA  1Bkw  20CV  48Vac INA
NCI-3-25-0-10 3 40A  B5A MKW 15CV  1BVac 1NA NCI-3-32-10-110 3 50A 3RA Bkw  20CV  fi@Vac 1NA
NCI-3-25-10-230 3 40A  25A 1Mkw 15CV 230Vac 1NA NCI-3-32-10-230 3 SOA  3RA  1Bkw 200V 230Vac 1NA ‘
NCI-3-25-10-400 3 40A 25A  fkw 15CV  400Vac INA NCI-3-32-10-400 3 50A 3RA 1Bkw  20CV  400Vac  INA
NCI-3-25-01-24 3 4A 25A 1kw 5ev 2 \Vac INC NCI-3-32-01-24 3 S0A 3RA  Bkw 200V 2%Vac INC
NCI-3-25-01-48 3 4A 25A 1kw 1BCV  48Vac INC NCI-3-32-01-48 3 S0A  RA  1Bkw  20CV  48Vac INC
NCI-3-25-01-10 3 40A  2B5A MKW B5CV  1BVac INC NCI-3-32-01-110 3  50A 3RA  Bkw  20CV  fiQVac INC :
NCI-3-25-01-230 3 4A 25A  Tkw 15CV  230Vac INC NCI-3-32-01-230 3 S50A  32A  15kw 200V 230Vac INC
NCI-3-25-01-400 3 40A  25A  1Ikw 15CV  400Vac INC NCI-3-32-01-400 3 50A 3RA  1Bkw  20CV  400Vac  INC
NCI - 40A - Contactos principales 3NA Fé4l NCI - 50A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia (400 Vac)
Cadigo Polos Tension Aux Cadigo Polos Tension Aux ]
ACl AC3 kw cv ACl AC3 kw cv :
NCI-3-40-11-2% 3 BOA 40A BSKW 250V 24Vac  INAINC NCI-3-50-11-2% 3 80A S0A  2Kw 300V %Vac INAYINC
NCI-3-40-1-48 3 BOA 40A 185KwW  25CV  48Vac  INA+INC NCI-3-50-1-48 3  80A 50A 2kw  30CV  48Vac INA+INC
NCI-3-40-11-10 3  BOA 40A 185Kw  25CV  f0Vac  INA+INC NCI-3-50-11-10 3 80A 5S0A 2kw  30CV  fBVac INA+INC |
NCL3401230 3 60A 40A 185Kw 250V 230Vac INA+INC NC-3501230 3 80A S0A  2kw 300V 230Vac INAINC
NCI-3-40-1-400 3  BOA 40A 185kw  25CV  400Vac INA+INC NCI-3-50-1-400 3 80A 50A 2kw  30CV  400Vac INA+INC
v
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NCI - 65A - Contactos principales 3NA F4l NC1I - 80A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vac) Intensidad Potencia (400 Vac)
Codigo Polos Tension Aux. Cadigo Polos Tension Aux.
ACl  AC3 kw v ACl AC3 kw o%
NCI-3-65-11-24 3 80A B5A 30kw  40CV  2Vac INA+INC NCI-3-80-11-24 3 15A 80A 37kw  50CV  24Vac INA+INC
NCI-3-65-1-48 3  80A B5A 30kw  40CV  48Vac  INA+INC NCI-3-80-11-48 3 15A 80A 37kw  50CV  48Vac INA+INC
NCI-3-65-11-110 3 80A B5A 30kw  40CV  f@Vac INA+INC NCI-3-80-1-110 3 15A 80A 37kw  50CV  1BVac INA+INC
NCI-3-65-1-230 3  80A B5A 30kw  40CV  230Vac INA+INC NCI-3-80-11-230 3 15A 80A 37kw  50CV  230Vac INA+INC
NCI-3-65-1-400 3 80A B65A 30kw  40CV  400Vac INA+INC NCI-3-80-11-400 3 15A 80A 3F7kw  S0CV  400Vac INA+INC
NCI - 95A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad Potendia 400 Vad)
Cadigo Polos Tension Aux.
ACl AC3 kw cv
NCI-3-95-1-24 3 15A 95A 45kw BOCV  24Vac  INA+INC
NCI-3-95-1-48 3  15A 95A  45kw BOCV  48Vac  INA+INC
NCI-3-95-11-110 3 15A S85A  45kw BOCV  f0Vac  INA+INC
NCI-3-95-1-230 3 15A 95A  45kw BOCV  230Vac  INA+INC
NCI-3-85-1-400 3 15A S95A 45kw BOCV  400Vac INA+INC
NCI - 12A - Contactos principales 4NA F4l NCI - 12A - Contactos principales 2NA+2NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia (400 Vad)
Codigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension Aux.
ACl AC3 kw cv ACl AC3 kw a%
NCl-4-12-00-24 4 20A RA  55kw 750V 24Vac - NCI-8-2-00-24 22 20A  RA 55kw  75CV  24Vac -
NCl-4-12-00-48 4 20A RA 55kw  75CV  48Vac - NCI-8-2-00-48 22 20A A 55kw  75CV  48Vac -
NCI-4-12-06-10 4 20A RA 55kw  75CV  10Vac - NCI-8-2-00-10 22 20A A 55kw 75CV  MOVac -
NCI-4-12-00-230 4 20A RA  55kw 750V 23BVac - NCI-82-00-230 22 20A RA  55kw  75CV  230Vac -
NCl-4-12-00-400 4 20A RA  55Kw  75CV  400Vac - NCI-82-00-400 22 20A RA  55kw  75CV  400Vac -
NCI - 25A - Contactos principales 4NA F4) NCI - 25A - Contactos principales 2ZNA+2NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)
Codigo Polos ACl  AC3 kw cv Tension Aux. Cadigo Polos ACl  AC3 kw cv Tension Aux.
NCI-4-25-00-24 4 A 25A  Tkw 5ev 2 Vac - NCI-8-25-00-24 22 4OA  25A  fkw eV 24\Vac -
NCI-4-25-00-48 4 A 25A 1kw 15ev 48Vac - NCI-8-25-00-48 22 40A  25A  fkw 15CV  48Vac -
NCI-4-25-00-10 4 4OA  25A  TMkw 5ev 110 Vac - NC1-8-25-00-10 22 4OA  25A  fkw 15CV  1BVac -
NC-4-25-00-230 4  40A 25A  1Ikw 15CV. 230Vac - NCI-8-25-00-230 22  40A 25A  fkw 15CV  230Vac -
NC-4-25-00-400 4 40A  25A  1Ikw 15CV  400Vac - NCI-8-25-00-400 22  40A  25A  fkw 15CV  400Vac -
NC1 - 40A - Contactos principales 4NA Fal NC1 - 40A - Contactos principales ZNA+2NA F4l
Intensidad Potencia 400 Vac) Intensidad Potendia 400 Vad)
Codigo Polos Tension Aux. Cadigo Polos Tension Aux.
ACl  AC3 kw cv ACl AC3 kw oY%
NCI-4-40-00-24 4 BOA 40A 185KW  25CV  24Vac - NCI-8-40-00-24 22 60A  40A 18Skw  25CV  24Vac -
NCI-4-40-00-48 4 BOA 40A  185KwW  25CV  48Vac - NCI-8-40-00-48 22 B0A 40A 1B5kw  25CV  48Vac -
NCI-4-40-00-10 4 BOA 4OA  1B5Kw  25CV  1B@Vac - NCI-8-40-00-10 22 B60A 40A 185kw  25CV  fi0Vac -
NCl-4-40-00-230 4  60A 40A  185kw  25CV  230Vac - NCI-8-40-00-230 22 B0A  40A 1B85kw  25CV  230Vac -
NC-4-40-00-400 4  B0A 40A 18Skw  25CV  400Vac - NCI-8-40-00-400 22 B0A 40A 1B5kw  25CV  400Vac -
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J
- NCI - 50A - Contactos principales 4NA Fa4l NCI - 50A - Contactos principales ZNA+2NA 4l
: Intensidad Potencia (400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vac)
. Cadigo Polos Tension Aux Cadigo Polos Tension Aux w
; At AC3 kw cv ACt  AC3 kw cv ]
NCI-4-50-00-24 4 80A S0A  2kw  30CV  2Vac - NCI-8-50-00-2%4 22 80A 50A 22kw  30CV  24Vac - 1
NCI-4-50-00-48 4 80A SBA  2kw  30CV  48Vac - NCI-8-50-0048 22 80A S0A  22kw  30CV  48Vac -
. NCI-4-50-00-10 4 80A 50A  2kw  30CV  fi0Vac - NCI-8-50-00-10 22 80A 50A 22kw  30CV  fi0Vec -
NC-4-50-00-230 4  80A 50A  22kw  30CV  230Vac - NCI-8-50-00-230 22 80A S0A  22kw  30CV  230Vac -
NC-4-50-00-400 4  80A 5S0A  22kw  30CV  400Vac - NCI-8-50-00-400 22 80A S0A  22kw  30CV  400Vac - ]
- NCI - 65A - Contactos principales 4NA F4l NCI - 65A - Contactos principales ZNA+2NA F4l
1 Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)
. Cadigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension Aux. ‘
: ACl AC3 kw cv ACl AC3 kw cv j
NC1-4-65-00-24 4 80A B5A 30kw  4OCV  2Vac - NCI-8-65-00-24 22 80A B5A 30kw  40CV  24Vac -
NCl-4-65-00-48 4 80A B5A 30kw  40CV  48Vac - NCI-8-65-0048 22 80A B65A 30kw  40CV  48Vac -
. NCI-4-65-00-10 4 80A B5A 30kw  40CV  1OVac - NCI-8-65-00-10 22 80A B65A 30kw  40CV  1BVac -
NCI-4-65-00-230 4  80A B5A 30kw  40CV  230Vac - NCI-8-65-00-230 22 80A B65A 30kw  40CV  230Vac - :
NC-4-65-00-400 4  80A B5A 30kw  40CV  400Vac - NCI-8-65-00-400 22 80A B65A 30kw  40CV  400Vac -
NCI - 80A - Contactos principales 4NA F4l NCI - 80A - Contactos principales ZNA+2NA F4l
: Intensidad Potendia (400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vac)
. Cadigo Polos Tension Aux. Cadigo Polos Tension Aux. w
j ACl  AC3 kw cv ACl  AC3 kw cv I
NCl-4-80-00-24 4 125A 80A 37kw  50CV  2iVac - NCI-8-80-00-4 22 125A 80A 37kw  S0CV  24Vac - 1
NCI-4-80-00-48 4 15A 80A 37kw  50CV  48Vac - NCI-8-80-00-48 22 125A  80A 37kw  50CV  48Vec -
. NCI-4-80-00-10 4 15A 80A 37kw  50CV  1i0Vac - NCI-8-80-00-18 22 125A 80A 37kw  S0CV  fi0Vac -
NCI-4-80-00-230 4  15A 80A  37kw  S0CV  230Vac - NCI-8-80-00-230 22 125A  80A 37kw  S0CV  230Vac -
NC-4-80-00-400 4  125A 80A 37kw  SBCV  400Vac - NCI-8-80-00-400 22 15A 80A 37kw  50CV  400Vac - ]
- NCI - 95A - Contactos principales 4NA F4l NCI - 95A - Contactos principales 2ZNA+2NA F4l
Intensidad Potencia (400 Vac) Intensidad Potencia (400 Vac)
- Cadigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension Aux. ]
] ACt AC3 kw 0% Al AC3 kw cv :
. NCI-4-95-00-24 4 15A 95A  45kwW BOCV  24Vac - NCI-8-95-00-24 22 125A  95A  45Kw BOCV  24Vac -
NCI-4-95-00-48 4 125A 95A  45kw BOCV  48Vac - NCI-8-95-00-48 22 125A  95A  45kw  B0CV  48Vac -
NC1-4-95-00-10 4 125A 95A  45kw BOCV  1i0Vac - NCI-8-95-00-110 22 125A  95A  45Kw BOCV  fi0Vac - ]
NC-4-95-00-230 4  15A 95A  45kw B0CV  230Vac - NCI-8-95-00-230 22 125A  95A  45kw  B0CV  230Vac -
. NC-4-95-00400 4  125A 95A  45kw BOCV  400Vac - NCI-8-95-00-400 22 125A 95A  45kw  B0CV  400Vac -
. __________________________________________________________________________________________________|
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SERIE NC2

> Contactores industriales hasta 630A (AC3). CEHE & ™ § hH@-H @

Bobina AC

> Polos: 3y 4P

> Corriente Nominal: 115 a 630A (AC3) - 200 a 800A (AC1)
> Potencia: 55 a 335 kW (AC3)

> Tension Bobina: 110, 230, 400 Vac

> Sin contactos auxiliares

> Accesoriable

m m m CONTACTOS AUX. | TeNSON BoBIA e

3, 115,150, . 00: 0 Contactos 110, 230, 400

NCZ2 - Hasta 265A - Contactos principales 3NA  F4l NC2 - Hasta 265A - Contactos principales 4NA ~ F4l

Intensidad Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)
Codigo Polos Tension  Aux. Codigo Polos Tension  Aux
ACH AC3 kw 0% ACl AC3 kw cv
NC2-3-115-00-10 3  200A 15A  55kw  75CV fQVac - NC2-4-115-00-110 4 200A 1MSA  S5kw 75CV fOVec -
NC2-3-15-00-230 3 200A f5A  S55kw  75CV 230Vac - NC2-4-115-00-230 4 200A 1MSA  S5kw 75CV 280Vac -
NC2-3-115-00-400 3 200A MSA  55kw  75CV 400Vec - NC2-4-115-00-400 4 200A 1MSA  S5kw 75CV 400Vac -
NC2-3-150-00-10 3 200A 150A  75kw  18OCV  fQVac @ - NC2-4-150-00-10 4 200A 1SBA  75kw 106CV  fOVac -
NC2-3-150-00-230 3 200A 150A  75kw  100CV  230Vac - NC2-4-150-00-230 4 200A 150A  75kw 100CV  230Vac -
NC2-3-50-00460 3 200A 1SBA  75kw 100CV  400Vac - NC2-4-150-00-400 4 200A 1SBA 75kw 106CV  400Vac -
NC2-3-185-00-110 3 2/5A  185A  90kw  15CV fQVac - NC2-4-185-00-110 4 275N 185A  90kw  15CV fOVec -
NC2-3-185-00-230 3 2Z/5A  1B85A 90kw  125CV  230Vac - NC2-4-185-00-230 4 275N 185A 90kw  15CV  280Vac -
NC2-3-185-00-400 3 2/5A  1B5A  9Bkw  125CV  400Vac - NC2-4-185-00-400 4 25N 185A  90kw  125CV  400Vac -
NC2-3-225-00-10 3 2Z/5A 225N fokw  150CV fQVac - NC2-4-225-00-110 4 275N 225A 1Okw  150CV  fOVac -
NC2-3-225-00-230 3 275A  225A  1Okw  150CV  230Vac - NC2-4-225-00-230 4 25N 225A MOkw  150CV  230Vac -
NC2-3-225-00-400 3 275A  225A  1Okw  150CV  400Vac - NC2-4-225-00-400 4 25A 225A MOkw  150CV  400Vac -
NC2-3-265-00-10 3 3A  265A  1R2kw  180CV  MBVac - NC2-4-265-00-110 4 3BA 265A 12kw  180CV  fOVac -
NC2-3-265-00-230 3 35A  265A 12kw  180CV  230Vec - NC2-4-265-00-230 4 3B5A 265A 132kw  180CV  230Vac -
NC2-3-265-00-400 3 35A  265A  1kw  18OCV  400Vac - NC2-4-265-00-400 4 3BA  265A 132kw  180CV  400Vac -
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. NC2 - Hasta 630A - Contactos principales 3NA  F4 NCZ - Hasta B30A - Contactos principales 4NA  F4l |
Intensidad Potencia 400 Vac) Intensidad Potencia 400 Vac)
Cadigo Polos Tension  Aux. Cadigo Polos Tension  Aux
Al A3 kw oV ACl AC3  kw oV

NC2-3-330-00-10 3 380A 330A 1BOKwWw 220CV  fBVac @ - NC2-4-330-00-10 4 380A 330A 1BOKwW 220CV  1I0Vac -

NC2-3-330-00-230 3 380A 330A 16Okw 220CV 230Vec - NC2-4-330-00-230 4 380A 330A 1BOKwW 220CV 230Vac -

NC2-3-330-00-400 3  380A 330A 16OKW 220CV 400Vec - NC2-4-330-00-400 4 380A 330A 1BOkwW 220CV 400Vac -

NC2-3-400-00-10 3 450A  400A 200kw  28CV  1OVac - NC2-4-400-00-10 4 450A 4ODA 200kw 2700V MOVac -

NC2-3-400-00-230 3 450A 400A 200kw 270CV  230Vac - NC2-4-400-00-230 4 450A 400A 200kw 27/0CV  230Vac -

NC2-3-400-00-400 3 450A  400A  200kw  270CV  400Vac - NC2-4-400-00-400 4 450A 400A 200kw  270CV  400Vac -

NC2-3-500-00-10 3 B30A S00A 250kw  340CV  MBVac -

NC2-3-500-00-230 3 B30A 500A 250kw  340CV  230Vac -

NC2-3-500-00-400 3 B30A 500A 250kw  340CV  400Vec -

NC2-3-630-00-10 3 800A 630A 335kw 4550V fOVac - NC2-4-630-00-10 4 8O0A B30A 335KW  455CV MOVac -

NC2-3-630-00-230 3  800A 630A 33Bkw  455CV 230Vec - NC2-4-630-00-230 4 B8ODA B30A 335kw  455CV  230Vac -

NC2-3-630-00-400 3 ~ 800A B30A 33kw  455CV  400Vec - NC2-4-630-00-400 4 BOOA B30A 335kwW  455CV  400Vac -
. > Minicontactores industriales hasta 12A (AC3). CEHE o ™ hH@-H@E 1
. Bobina DC
: > Tamano mini
I ¢ e i A Sl :
: (N AJAL-"?," > Polos: 3y 4P
; R eeeef > Corriente Nominal: 6, 9, 12A (AC3) - 20A (ACT) :
| I j‘_“""‘iT_' > Potencia: 2.2 a 5,5kW (AC3) }
| E I f - > Tension Bobina: 24, 110, 220, 258 Vdc |
\".-_.._. .L.\.I'\-!". > Accesoriable
: w m m CONTACTOS AUX. | TIPODEBOBINA [ TENSION BOBINA tvoc) :
10: 1NA 7.
| NC8 06, 09, 12 M: Mini TZ'”S‘/E Corriente 24,110,220, 250 3
: \ Continua :
: 22:2NA+2NC ;

v v
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NC8-M(Z) - BA - Contactos principales SNA  Fé4 NC8-M(Z)-B6A - Contactos principales 4NA 2NA+2NA - F4
: Intensidad ~ Potencia (400 Vad) Intensidad ~ Potencia (400 Vad)
] Codigo Polos Tension ~ Aux. Cadigo Polos Tension  Aux. w
: ACl AC3 kw cv ACl  AC3 kw cv 1
NC8-06BM-0-224 3  20A BA 22kwWw  3CV  2Vdc INA NC8-0BM/22-224 2+2 20A BA 22kw  3CV  2%Vde @ - 1
NC8-06M-10-Z10 3 20A  BA 22kw  3CV  1fOVdc INA NC8-0BM/22-Z0  2+2 20A  BA 22kw  3CV  10Vdc -
1 NC8-06M-0-2220 3  20A BA 22kw  3CV  220Vdc 1INA NC8-06M/22-7220 2+2 20A BA 22kw  3CV  220Vde -
NC8-06M-0-2250 3 20A BA 22kw  3CV  250Vdc 1NA NC8-0BM/22-2250 2+2 20A BA 22kw  3CV  250Vde -
NC8-0BM-01-224 3 20A  BA 22kw  3CV  2Vdc INC NCB-06M/4-224 4 20A BA  22kw 3CV  2%4Vde @ -
] NC8-06M-0-ZI0 3 20A BA 22kw  3CV  10Vdc INC NC8-06M/4-Z110 4 20A BA 22kw 3CV  1MOVde @ -
NC8-06M-01-2220 3 20A  BA  22kw  3CV  220Vdc INC NC8-06M/4-2220 4 20A  BA 22kw  3CV  220Vde - :
NC8-0BM-01-2250 3 20A BA 22kw  3CV  250Vdc 1INC NC8-06M/4-2250 4  20A  B6A 22kw 3CV  250Vde -
NC8-M(Z) - 9A - Contactos principales 3NA  F4l NC8B-M(Z)- 9A - Contactos principales 4NA 2NA+2NA - FA4l
: Intensidad Potencia (400 Vad) Intensidad ~ Potencia (400 Vad)
1 Codigo Polos Tension  Aux. Cadigo Polos Tension  Aux. :
j ACl  AC3 kw cv ACl  AC3 kw cv :
NC8-09M-10-224 3 20A  9A 4Kw S5CV  24Vdc  INA NC8-O9M/22-724  2+2 20A 9A  4kw  55CV  24Vdc -
NC8-09M-B-Z10 3 20A  9A  4kw  55CV  1f0Vde INA NC8-09M/22-Z0  2+2 20A  9A  4kw  55CV  fOVde - 1
NC8-09M-18-2220 3  20A 9A  4kw  55CV  220Vdc 1INA NC8-09M/22-7220 2+2 20A 9A  4kw  55CV 220Vde -
: NC8-09M-18-2250 3 20A QA 4Kw  55CV  250Vdc 1NA NC8-09M/22-7250 2+2 20A 9A  4kw  55CV  250Vde -
NC8-09M-01-224 3 20A 9A  4kw  55CV  24Vdc INC NC8-09M/4-724 4 20N 9A  4kw  55CV  2%4Vde -
: NC8-09M-01-ZI0 3 286A 9A  4kw  55CV  fiOVdc INC NC8-09M/4-Z110 4 20A 9A  4kw  55CV MOV @ -
NC8-09M-01-2220 3 20A  9A  4kw  55CV  220Vdec INC NC8-09M/4-7220 4  20A  9A  4kw  55CV 220Vde -
NC8-09M-01-2250 3 20A 9A  4kw  55CV  250Vdc INC NCB-0IM/4A-Z250 4 20A  9A  4kw  55CV 250Vde - :
NC8-M(Z) - 12A - Contactos principales 3NA  F4l NCB-M(Z)-12A-Contactos principales 4NA 2NA+2NA - F4l
Intensidad Potendia (400 Vad) Intensidad ~ Potencia (400 Vad)
Codigo Polos ACl  AC3 kw CV  Tension  Aux Cadigo Polos  ACl  AC3 kw CV  Tension  Aux
NC8-2M-10-224 3 20A A 55kw  75CV  24Vdc  INA NCB-2M/22-224  2+2 20A 1A 55kw  75CV  24Vde @ -
NC8-eM-0-zie 3 20A  RA  55kw  75CV  fOVde INA NC8-2M/22-Z0  2+2  20A A 55kw  75CV  MOVde - 1
NC8-2M-0-2220 3 20A  12A  55Kw  75CV  220Vdc 1NA NC8-eM/22-7220  2+2 20A A 55kw 75CV  220Vde -
NC8-2M-10-2250 3 20A  RA  55kw  75CV  250Vde 1INA NC8-2M/22-7250  2+2 20A  RA  55kw  75CV  250Vde -
NC8-12M-01-224 3 20A  12A  55Kw  75CV  24Vdc INC NC8-12M/4-224 4 20A 1A 55kw  75CV  24Vdc -
NC8-2M-0-Z10 3 20A  12A  55kw  75CV  1BVde INC NC8-12M/4-Z110 4 20A 1A 55kw 75CV  fOVde @ -
: NC8-2M-01-2220 3 20A 1A 55KwW  75CV  220Vde INC NC8-12M/4-7220 4 20A RA 55Kkw 75CV  220Vde -
NC8-2M-01-2250 3 20A 1A 55Kw  75CV  258Vdc INC NC8-12M/4-2250 4 20A 1A 55kw  75CV  250Vde -
S
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 SERIE NCI1-Z

> Contactores industriales hasta 95A (AC3). \CE}_H -H () h}-@-H@«E\
. Bobina DC

> Polos: 3P

> Corriente Nominal: 12 a 95A (AC3) - 20 a 125A (AC1)

: > Potencia: 5,5 a 45kW (AC3)

> Tension Bobina: 24, 48, 110, 220 Vdc

> Accesoriable

s

: v v v v v v

| 10: TNA Z

: NCI 3 12,18, .., 95 O1:1NC Corriente 24, 48,110, 220

| fl:TNA +1NC Continua

- NCI-Z - 12A - Contactos principales 3NA F4l NCI-Z - 18A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad ~ Potendia (400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)

. Codigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension  Aux.

] ACI AC3 kw cv ACl AC3 kw cv

NCI-3-12Z-10-24 8 20A A 55kw  75CV  24Vdc INA NCI-3-18Z-10-24 3 3RA BA 75kw  1BCV  24Vdc TNA
NCI-3-122-10-48 3 20A A 55Kw  75CV  48Vdc TNA NCI-3-18Z-10-48 3 A 1BA 75kw  10CV 48Vdc INA
NCI-3-2Z-16-10 8 20A  RA 55kw  75CV  1i0Vdc 1NA NCI-3-18Z-10-10 3 3RA BA 75kw  BCV  1OVdc INA
NCI-3-12Z-18-220 3 20A A 55kw  75CV  220Vdc INA NCI-3-18210-20 3 RA  1BA  75kw  10CV  220Vdc TNA
NCI-3-12Z-01-24 3 20A  RA  55kw  75CV  24Vdc INC NCI-3-182-01-24 3 3RA 1BA 75kw  1BCV  24Vdc INC
NCI-3-12Z-01-48 8 20A 1A 55kw  75CV  48Vdc INC NCI-3-18Z-01-48 3 3RA BA 75kw  1BCV  48Vdc INC

. NCl-3-2Z-01-19 3 20A A 55kw  75CV  10Vdc INC NCI-3-18Z-01-10 3 32A 1BA  75kw  1BCV 0Vde INC
NCI-3-12Z-01-220 3 20A  RA  55kw  75CV  220Vdc INC NCI-3-82-01-20 3 32A  1BA  75kw  10CV  220Vdc INC

- NCI-Z - 25A - Contactos principales 3NA F4l NCI-Z - 32A - Contactos principales 3NA F4l
Intensidad ~ Potencia (400 Vad) Intensidad Potencia 400 Vad)

. Codigo Polos Tension Aux Codigo Polos Tension Aux

] ACl AC3 kw cv ACl AC3 kw cv

NCI-3-25Z-10-24 8 A 25A  ftkw 15CV 24Vde INA NCI-3-32Z-10-24 3 S0A 3RA  Bkw 200V  24Vdc INA
NCI-3-252-10-48 3 4OA  25A  fkw 15CV  48Vdc INA NCI-3-32Z-10-48 3 S0A  32A  1Bkw 20CV  48Vdc 1NA
NCI-3-25-10-10 8 4A  25A  fkw 15CV 11BVde INA NCI-3-32Z-10-10 3  S0A  3RA  Bkw  20CV  1OVdc TNA
NCI-3-252-10-220 3 4N 25A  fkw 15CV 220Vde INA NCI-3-322-10-20 3 50A  3RA  15kw 200V 220Vdc INA
NCI-3-252-01-24 3 40A  25A  fkw B5CV 24Vdc INC NCI-3-32Z2-01-24 3 S0A  3RA  Bkw 200V 24Vde INC
NCI-3-252-01-48 3  40A 25A  fkw 15CV 48Vdc INC NCI-3-322-01-48 3  SBA  3RA  1Bkw 200V 48Vdc INC

. NCI-3-252-01-10 3 A 25A  fkw 15CV 1MOVde INC NCI-3-32Z-01-10 3  50A XA Bkw  20CV  1OVde INC
NCI-3-252-01-20 3 40A 25A  1fkw  15CV  220Vdc INC NCI-3-322-01-220 3 50A 3RA  1Bkw 200V 220Vdc INC

v v

_163



CONTACTORES INDUSTRIALES

 NCI-Z - 40A - Contactos principales 3NA F4l NCI1-Z - 50A - Contactos principales 3NA FA
Intensidad ~ Potencia 400 Vad) Intensidad Potencia (400 Vac) ]
. Codigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension Aux ]
j ACl AC3  kw cv ACl  AC3 kw cv :
. NCI-3-40Z-1-24 3 BOA 40A 185Kw 25CV  24Vdc  INA+INC NCI-3-50Z-11-24 3 80A S0A 22kw  30CV  2Vdc INA+INC
' NCI-3-407-1-48 3 BOA 40A 185kw  25CV  48Vdc  INA+INC NCI-3-50Z-11-48 3 80A 5S0A  2Kw 30CV  48Vdc INA+INC
NCI-3-40Z-11-10 3  BOA 40A 185kw 25CV  fiOVdc INA+INC NCI-3-50Z-1-10 3 80A S0A  22kw 30CV  fOVdc INA+INC |
. NC-3-4071-20 3 BOA  4DA  1BSKw 25CV  220Vdc INA+INC NC-3-50Z1-220 3 80A 50A 22kw  30CV  220Vdc 1NA+INC
. NCI-Z - B5A - Contactas principales 3NA F4l NCI-Z - 80A - Contactaos principales 3NA Z
' Intensidad Potencia (400 Vac) Intensidad Potencia (400 Vac) 1
+ Codigo Polos Tension Aux. Codigo Polos Tension Aux ]
‘ ACl AC3  kw cv ACl  AC3 kw cv ]
NCI-3-65Z-1-24 3 80A B5A 30kw 4BCV  24Vdc INA+INC NCI-3-80Z-1-24 3 15A 80A 37kW  50CV  24Vdc INA+INC
. NCI-3-852-1-48 3 B80A B5A 30kw 40CV  48Vdc  INA+INC NCI-3-80Z-1-48 3 15A 80A 37kwWw  50CV  48Vdc INA+INC
© NCI-3-65ZH10 3 80A B65A 30kw 40CV  fOVdc INA+INC NCI-3-80Z-11-10 3 15A 80A 7KW 50CV  fOVdc INA+INC .
NCI-3-8521-220 3 80A B5A 30kw 40CV  220Vdc INA+INC NCI-3-80Z-1-220 3 15A  80A 37kw  50CV  220Vdc INA+INC .
. NCI-Z - 95A - Contactaos principales 3NA F4l
1 Intensidad ~ Potencia 400 Vac)
 Codigo Polos Tension Aux. ‘
: ACl A3 kw cv j
NCI-3-95Z-11-24 3 15A 95A 45Kw BOCV  24Vdc  INA+INC ]
NCI-3-957-11-48 3 15A  95A 45Kw BOCV  48Vdc  INA+INC j
. NCI-3-952-11-10 3 15A  95A  45Kw BOCV  1MBVdc  INA+INC
¢ NCI-3-9541220 3 125A  95A  45kw BOCV  220Vdc INA+INC :
B
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" ACCESORIOS

> Contactores

> Bloqueos horizontales y verticales
> Temporizadores

> Contactos auxiliares

> Bobinas de control

> Filtros antiparasitos

Bloqueos mecdnicos F4l

t. Codigo Tipo de accesorio Paramodelos Paratamarios

R NCH3 9/1/18/25/3

] BMH-9 horizontal NCI-3 9/12/18/25/32

: NCI-4 9/12/18/25/%

: BMH-40 horizontal NCI-3 40/50/63

| NCH3 80/%5

: BMH-80 horizontal NCI-4 40/50/63

NCI-8 40/50/63

BMH-80/4 horizontal e 7%

; NCI-8 80/95

BMH-15 horizontal NC2 15/150

BMH-185 horizontal NC2 185/225

] BMH-265 horizontal NC2 265/330/460/500

: BMH-630 horizontal NC2 630

Contactos auxiliares F4l
1 :‘:ﬂ Codigo  Tipodeaccesorio  Contactos  Paramodelos  Paratamaiios Codigo  Tipodeaccesorio  Contactos  Paramodelos  Paratamarios
. E'»"-'-'- B0 MomeRodl  2NA NOI/NQ todos F802  Montefontal  2NC NC8-Z todos
- Fa4-l Montajefrontal  INA+INC ~ NCI/NC2 todos F8-20  Montaje Frontal 2NA NC8-Z todos

] F4-02  Montaje Frontal 2NC NCI/NC2 todos F8-1 Montaje frontal  INA+INC NC8-Z todos
F4-40  Montaje Frontal 4NA NC1/NC2 todos F8-04  MontajeFrontal 4NC NC8-Z todos
F4-31  Montajefrontal  3NA+INC ~ NCI/NC2 todos F8-40  Montaje Frontal 4NA NC8-Z todos
— ‘ F4-22  Montajefrontal  2NA+2NC  NCI/NC2 todos F8-22 Montajefrontal  2NA+2NC NC8-Z todos

] l. aee F443  Montajefrontal  INA+3NC ~ NCI/NC2 todos F8-13 Montgje Frontal  INA+3NC NC8-Z todos

. ®28® . F404  MonteFonal  4NC NC/N2  todos FB3l  MonigeFontdl  3NA<INC  NCBZ todos
-

] F6-20  Montaje Frontal 2NA NC6 todos NCF-t MontajeLateral  INA+INC NCI 2a32A
Fe- MontajeFrontal  TNA+INC NC6 todos NCF8  MontajeLateral  INA+INC NC8-Z todos

: F6-02  Monefontal  2NC NC8 todos

] F6-40  MontajeFrontal 4NA NC6 todos

f F6-31  Montgefontal  3NAINC  NCG todos

: F622  MonieFontal  2NA+2NC  NCB todos

FB13  MontajeFrontal  INA+3NC NC6 todos

F6-04  Montaje Frontal 4NC NC6 todos

v v
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CONTACTORES INDUSTRIALES

‘ Temporizadores Fa4l
@ 1 Codigo Tipo de accesorio Modo Ajuste Contactos ~ Paramodelos  Paratamarios
: F5-T0 neumaticos Retardoala Conexion 01-3seg INA+INC NCI/NC2 todos
- F5-T2 neumaticos Retardo ala Conexion 01-30seg  INA+INC NC1/NC2 todos
FS-T4 neumaticos Retardoala Conexion 10-180seg  INA+INC NC1/NC2 todos
F5-DO neumaticos  RetardoalaDesconexion ~ 01-3seg INA+INC NCI/NC2 todos
F5-D2 neumaticos  RetardoalaDesconexion  01-30seg  INA+INC NC1/NC2 todos
F5-D4 neumdticos  RetardoalaDesconexion  10-180seg  INA+INC NCI/NC2 todos
Bobinas F4l
Q Codigo Paaserie  Paratemafios  paramodelos TensionBobina Cadigo Paraserie Paratamafios paramodelos Tension Bobina
‘ﬂ BNCV/18-24VCA NCI /18 3p4P 2\Vac BNC2/150-10VCA-JZ N2 15/150 3p4P floVac
- BNCI/18-48VCA NCI /18 3p4p 48Vac BNC2/I50-230VCA-JZ - NC2 15/150 3p4p 280Vac
BNC/8-0VCA NCI /18 3p4P 1BVac BNC2/I50-400VCA-JZ  NC2 15/150 3p4p 400Vac
BNC/18-230VCA  NCI /18 3p4P 230Vac BNC/22510VCA-JZ - NC2 185/225 3p4p f10Vac
BNCV/B400VCA  NCI /8 3R4P 400Vac BNC/225-230VCA-JZ NC2  185/225 3p4p 230Vac
BNCY/32-24\VCA NCI 5/3 3p4p 2Vac BNC2/225400VCA-JZ  NC2 185/225 3p4p 400Vac
BNC/3248VCA  NCI 5/3 3p4P 48Vac BNC2/265-10VCA-JZ -~ NC2 265 3p4p fBVac
BNCl/32-10VCA NCI 5/ 3R4P fBVac BNC2/265-230VAC-JZ  NC2 265 3P4P 280Vac
BNC/32-230VCA  NCI 5/3 3p4P 230Vac BNC2/265-400VCA-JZ ~ NC2 265 3p4P 400Vac
BNCI/32-400VCA  NCI 25/ 3p4pP 400Vac BNC2/336-10VCA NC2 330 3P4P foVac
BNCV95-24VCA  NCI 40/50/65/80/%5  3R4P 24\ac BNC2/330-230VCA NC2 330 3pP4P 280Vac
BNCI/9548VCA  NCI 40/50/85/80/85  3P4P 48Vac BNC2/330-400VCA NC2 330 3p4P 400Vac
BNCI/SSIBVCA  NCI 40/50/85/80/85  3P4P feVac BNC2/406-10VCA NC2 400 3P4P floVac
BNCI/95-230VCA  NCI 40/50/85/80/95  3P4P 230Vac BNC2/400-230VCA NC2 400 3P4P 280Vac
BNCI/95400VCA  NCI 40/50/85/80/95  3P4P 400Vac BNC2/400-400VCA NC2 400 3p4P 400Vac
BNC2/500-10VCA NC2 500 3p4pP floVac
BNC2/500-230VCA NC2 500 3pP4P 280Vac
BNC2/500-400VCA NC2 500 3p4P 400Vac
BNC2/B38-10VCA NC2 630 3P flovac
BNC2/630-230VCA NC2 630 3P 280Vac
BNC2/630-400VCA NC2 630 3P 400Vac
BNC/B30-4PIOVCA N2 830 4P flovac
BNC2/630-4P-230VCA  NC2 4p 280Vac
BNC2/630-4P-380VCA  NC2 630 4p 380Vac
Filtros Antipardsitos F4l
Codigo Paramodelos  Paratamarios Tension Codigo Paramodelos  Paratamarios Tension
“ SRe-A-24 NCI 9a32 24/ 48Vac SRe-C24-48 NCI 40295 24/ 48\lac
- SRe-A-230 NCI 9a32 160/230 Vac SR2-C100-250 NCI 40a95 110/250 Vac
SR2-A-400 NCI 9a32 380/ 440 Vac SR2-C380-440 NCI 40295 380/ 440 Vac
SR8-A/RVA8 NC8-Z - 24/ 48 Vac/ Vdc
SR8-A/RV250 NC8-Z - 110/250 Vac/ Vdc
SR8-A/RV440 NC8-Z - 380/ 440 Vac
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RELES TERMICOS

(pg.169).... Serie NR2: Relés térmicos electromecanicos
(pg170).... Serie NRES8: Relés térmicos electronicos

(pg170).... Serie BRT: Bases para montaje independiente de relés térmicos




Los relés térmicos son elementos destinados a la proteccion de
los motores eléctricos contra sobreintensidades o pérdida de
alguna de las fases y evitar asi la degradacion o destruccion de
los bobinados del motor.

En general los relés térmicos se instalan en combinacion con
contactores industriales. Cada una de las diferentes series y
tallas de los contactores cuenta con un relé térmico especifico
con el que se asocia para formar un Unico bloque/dispositivo de
controly proteccion. Ademas, existe la posibilidad de montaje de
los relés de manera independiente mediante el uso de una base
especifica (BRT).

Enestecapitulosepresentalagamadereléstérmicos,compuesta
por dos series con capacidad maxima hasta 630 Ay disponible en
dos versiones:

- Relé termomagnético, serie NR2
- Relé electronico, serie NRES

Los relés cuentan con un ajuste manual para fijar la corriente de
disparo necesaria en cada caso. Ademas, gracias a los contactos

auxiliares es posible conocer el estado del relé y actuar sobre

diferentes elementos de control y visualizacion.
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- SERIE NRZ2
> Relés térmicos electromecdnicos CEH & M Q e/ T mm & E
>Relés térmicos para contactores NC
> Regulacion desde 0,1 hasta 630A
> Tamanos especificos para los diferentes contactores
0,16: 0,1 - 0,16
1.5, 25, 36, 93, 150,
NR2 200, 630 25:17 - 25
630: 400 ~ 630
NRZ2- Modelo electromecdanico F4l
Cadigo Regulacion Paramodelos  Tamaiio de Contactor Codigo Regulacion Paramodelos Tamaiio de Contactor
NR225025  O1B.025A NCI 9/12/18/25/32 NR2115-016 00.06A  NCB/NC8M -
NR2-25-04 025.040A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-025 016.025A NC6/NC8-M -
NR2-25-063 040.063A NCI 9/12/18/25/32 NR2-115-04 025.040A NC6/NC8-M -
NR2-25-1 063.100A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-063 040.083A  NCB/NC8-M -
NR2-25-16 100.160A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-1 063.100A NC6/NC8-M -
NR2-25-2 125.200A NCt 9/12/18/25/32 NR2-115-16 100.160A NCE/NC8-M -
NR2-25-25 160.250A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-2 125.200A NC6/NC8-M -
NR2-25-4 250.400A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-25 160.250 A NC6/NC8-M -
NR2-25-6 400.600A NCI 9/12/18/25/32 NR2-115-4 250.400A NC6/NC8-M -
NR2-25-8 550.800A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-6 400.600A  NCB/NC8-M -
NR2-25-10 700.10A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-8 550.800A  NC6/NC8-M -
NR2-25-13 900.13A NCt 9/12/18/25/32 NR2-11.5-10 700.10A NCE/NC8-M -
NR2-25-18 12.18A NCI 9/12/18/25/32 NR2-15-13 900.13A NC6/NC8-M -
NR2-25-25 17.25A NCI 9/12/18/25/32
NR2-150-104 80.104A NC2 15/150
NR2-36-32 23.32A NCI 32 NR2-150-120 95.120A NC2 15/150
NR2-36-36 28.36A NCI 32 NR2-150-150 MB.150A NC2 15/150
NR2-93-32 23.32A NCI 40/50/65/80/95 NR2-200-125 80.125A NC2 15/150/185/ 225
NR2-93-40 30.40A NCI 40/50/65/80/95 NR2-200-160 100.160A NC2 15/150/185/ 225
NR2-93-50 37.50A NC! 40/50/65/80/95 NR2-200-200 125.200A NC2 15/150/185/ 225
NR2-93-65 48.65A NCI 40/50/65/80/95
NR2-93-70 S5.70A NCI 40/50/65/80/95 NR2-630-250 160.250 A NC2 185/225/330 /400 /500 /630
NR2-93-80 63.80A NCt 40/50/65/808/95 NR2-630-315 200.315A NC2 185/225/330/400 /500 /630
NR2-93-93 80.93A NCI 40/50/65/80/95 NR2-630-400 250.400A NC2 185/225/330/400 /500 /630
NR2-630-500 315.500A NC2 185/225/330/400/500 /630
NR2-630-630 400.630A NC2 185/225/330/400/500/630
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RELES TERMICOS

SERIE NRES

> Relés Térmicos Electrénicos CEH & ™ ) hu/ T mm © E

> Relés térmicos electronicos para contactores NC
> Regulacion desde 0,6 hasta 630A

> Tamanos especificos para los diferentes contactores

SERIE TAMANO REGULACION
v v v

1,2:. 0,6 - 1,2

NRES 25. 40,100, 200, 630 25.17 - 25

630: 430 - 630

NRE8 - Modelo electrdnico Fal
Cadigo Regulacion  Paramodelos  Tamafio de Contactor Cadigo Regulacion  Paramodelos Tamafio de Contactor
NREB-25-12 06-12 NCI 9/12 NREB-100-65 30-65 NCI 40/50/65/80/95
NREB-25-24 12-24 NCI 9/r NREB-100-100 50-100 NCI 40/50/65/80/95
NREB-25-4 2-4 NCI 9/1” NREB-200-120 85-120 NC2 15/150/185/ 225
NREB-25-8 4-8 NCI g/12 NREB-200-160 10-160 NC2 15/150/185/ 225
NREB-25-10 5-10 NCI 2 NRE8-200-200 140-200 NC2 15/150/185/ 225
NRES-25-12 7-12 NCI 2 NRES-630-250 170-250 NC2 225/265/330/400/500/630
NREB-25-20 18-20 NCI 18/25 NREB-630-315 25-315 NC2 225/265/330/400/500/630
NRE8-25-25 20-25 NCI 25/32 NREB-630-400 275-400 NC2 225/265/330/400/500/630
NREB-25-32 2-32 NCI 25/32 NREB-630-500  340-500 NC2 225/265/330/400/500/630
NREB-40-4 2-4 NCI 40/50/65 NREB-630-630  430-630 NC2 225/265/330/400/500/630
NREB-40-8 4-8 NCI 40/50/65
NRES-40-10 5-10 NCI 40/50/65
NREB-40-20 18-20 NCI 40/50/65
NRE8-40-40 20-40 NCI 40/50/65

- SERIE BRT

> Bases para montaje independiente CEH & ™ ) pu/ T mm © E

de relés térmicos

> Modelos especificos para cada serie de relé

BRT - Bases para montaje independiente F4l
Cadigo Paramodelos Cadigo Paramodelos
BRT-NR2-25 NR2-25 BRT-NRE8-25 NREB-25
BRT-NR2-36 NR2-36 BRT-NRES-40 NRES-40
BRT-NR2-93 NR2-93




MANIUOBRAS
MONTADAS

(pg173).... Serie NQ2: Cajas de maniobra Paro-Marcha (IP40)
(pg173).... Serie NQ3: Cajas de maniobra Paro-Marcha (IP55)
(pg.174) Serie NC1-NI: Inversores de giro tripolares hasta 95 A
(pg.175]..... Serie NC2-NI: Inversores de giro tripolares hasta 630 A
(pg.176)..... Serie NCI-NC: Conmutadores tetrapolares hasta 95 A
(pg177)..... Serie NC2-NC: Conmutadores tetrapolares hasta 630 A

(pg178).... Serie QJX2: Arrancadores Estrella-Triangulo




En este capitulo se presentan diferentes soluciones ensambladas
destinadas a los arranques y control de motores, asi como
la conmutacion entre distintas lineas. Estas soluciones se
desarrollan a partir de contactores industriales de las series NCI
y NC2 e incluyen el cableado tanto de la parte de potencia como en
la parte de maniobra.

La gama se compone de varias series para diferentes aplicaciones:

ArrancadoresdirectoshastalSkW (AC-3)montadosenelinteriorde
unaenvolvente, conpulsadoresparo-marcha, totalmente cableado.
- Serie NQ2. Envolvente metalica IP40.

- Serie NQ3. Envolvente de plastico con base metalica IPS5.

Inversores de giro para motores trifasicos, incluyendo puentes de
conexion.

- Serie NC1-NI. Potencia nominal del motor hasta 45 kW (AC-3).

- Serie NC2-NI. Potencia nominal del motor hasta 355 kW (AC-3).

Conmutadores de redes mediante contactores, incluyendo los
puentes de conexion.

- Serie NC1-NC. Capacidad maxima hasta 800 A (AC-1).

- Serie NC2-NC. Capacidad maxima hasta 800 A (AC-1).

Arrancadores estrella-triangulo para motores trifasicos,

incluyendo puentes de conexion en los contactos de potencia

y cableado de la maniobra.
- Serie QJX2. Potencia nominal del motor hasta 280 kW (AC-3).




SERIE NQZ2

CHNT

> Cajas de maniobra Paro-Marcha (IP40)

> |P 40

> Relé térmico incluido

> Pulsadores Paro/Marcha

> Envolvente metalica

> Corrientes nominales: 12, 18, 25, 32A

(EHE & X

m m CORRIENTE NOMINAL [l TENSION BOBINA tvac)

12,18, 25, 32 230, 400

NQ2 - Caja Metdlica con Relé térmico [NR2) F6M
Codigo Int. (AC-3) Tension Contactor Regulacion Grado proteccion
NO2-15P/12-230 12A 230Vac NCI-03-12 9-13A P40
NQ2-15P/12-400 12A 400Vac NCH-03-12 9-13A P40
NO2-5P/18-230 18A 230Vac NCI-03-18 12-18A IP40
NQ2-15P/18-400 18A 400Vac NCI-03-18 12-18A IP40
NQR-5P/25-230 250 230Vac NCH-83-25 17-25A P40
NO2-15P/25-400 25A 400Vac NCI-03-25 17-25A P40
NO2-15P/32-230 32A 220Vac NCI-03-32 23-32A P40
NQ2-15P/32-400 32A 400Vac NCH-83-32 23-32A P40

SERIE N@3

> Cajas de maniobra Paro-Marcha (IP55) \ ce - H ® ‘E \

> |P 55

> Sin Relé térmico: Seleccionar referencia segin ajuste necesario

> Pulsadores Paro/Marcha

> Envolvente plastica y metalica

> Corrientes nominales: 12, 22A

EE K gy

NO3

110, 230, 415

NP3 - Caja Plastica/Metalica - Sin Relé Termico

FeM

Codigo
NO3-55P10
NQ3-55P230
NO3-55P 415
NQO3-1P 110
NO3-1P230
NO3-1P415

2A
2A
2A
2A
2A
2A

Int. (AC-3)

Tension
110 Vac
230 Vac
415Vac
110 Vac
230 Vac
45Vac

Contactor

NCH-18-10
NCH-18-10
NCI-18-10
NC-32-0
NCI-32-10
NCI-32-10

Relé térmico
NR2-25 (No Incluido)
NR2-25 (No Incluido)
NR2-25 (No Incluido)
NR2-25 (No Incluido)
NR2-25 (No Incluido)
NR2-25 (No Incluido)

Grado proteccion

PS5
PS5
IPS5
PS5
PS5
IPS5
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MANIOBRAS MONTADAS

SERIE NCI-NI

> Inversores de giro tripolares hasta 95 A CE

> Inversor de giro montado
> Corrientes nominales: de 12 a 95A
> Tension de control de la bobina: 24, 48, 110, 230, 400Vac

> Sin relé térmico

m m CORRIENTE NOMINAL TENSION BOBINA (vac) m

‘ ‘ 12,18, 25, 32, :
40, 50. 65, 80, 95 24, 48,10, 230, 400 | | NI: Inversor
NCI-NI - Inversor de Giro tripolar - Sin Relé Térmico F6M
Cadigo Int (AC-3) Tension Contactor Cadigo Int. (AC-3) Tension Contactor 1
NCI-312NI-10 A 110 Vac NCI-03-12 NCI-356NI-110 50A 10 Vac NCI-03-50
NCI-312NI-230 A 230 Vac NCI-03-12 NCI-350NI-230 S0A 230 Vac NCI-03-50 I
NCI-3I2NI-2%4 12A 2%\ac NCI-03-12 NCI-350NI-2%4 50A 2%\ NCI-03-50
: NCI-312NI-400 2A 408Vac NCI-83-2 NCI-350NI-400 50A 400Vac NCI-03-50
NCI-312NI-48 A 48Vac NCI-03-12 NCI-350NI-48 S0A 48Vac NCI-03-50
NCI-318NI-10 18A 110 Vac NCI-03-18 NCI-365NI-10 65A 10 Vac NCI-03-65
I NCI-318NI-230 18A 230 Vac NCI-03-18 NCI-365NI-230 65A 230 Vac NCI-03-65 3
NCI-318NI-2%4 18A 2%Vac NCI-03-18 NCI-365NI-24 B5A 2% \ac NCI-03-65
NCI-318NI-400 1BA 408Vac NCI-03-8 NCI-365NI-400 B65A 400Vac NCI-03-65
NCI-318NI-48 18A 48Vac NCI-03-18 NC1-365NI-48 65A 48Vac NCI-03-65
NCI-325NIH10 25A 110 Vac NCI-03-25 NCI-380NI-10 80A 10 Vac NCI-03-80
NCI-325NI-230 25A 230 Vac NCI-03-25 NCI-380NI-230 80A 230 Vac NCI-03-80
] NC1-325NI-24 25A 24\ac NCI-03-25 NCI-380NI-24 80A 24Vac NCI-03-80 3
NCI-325NI-48 25A 48Vac NCI-83-25 NCI-380NI-400 80A 400Vac NC-03-80
NCI-325NI-400 25A 400 Vac NCI-03-25 NCI-380NI-48 80A 48Vac NCI-03-80
NCI-332NIH10 32A 110 Vac NCI-03-32 NCI-395NI-10 95A 10 Vac NCI-03-95
NCI-332NI-230 32A 230 Vac NCI-03-32 NCI-395NI-230 95A 230 Vac NCI-03-95
1 NCI-332NI-24 32A 24Vac NCI-03-32 NC1-395NI-24 95A 24Vac NCI-03-95
NCI-332NI-400 RA 408Vac NCI-03-32 NCI-395NI-400 95A 400Vac NCI-63-95 1
NC1-332NI-48 32A 48Vac NCI-03-32 NCI1-395NI-48 95A 48Vac NCI-03-95
| NCI-340NI-10 4OA 10 Vac NCI-03-40 :
NCI-340NI-230 40A 230 Vac NCI-03-40 1
} NCI-340NI-2% 40A 2AVac NCI-83-40 f
: NCI-340NI-400 40A 408Vac NC-03-40
NCI-340NI-48 4OA 48Vac NCI-03-40
. ___________________________________________________________________________________________________________________________|
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SERIE NC2-NI

> Inversores de giro tripolares hasta 630 A N |

> Inversor de giro montado
> Corrientes nominales: de 115 a 630A
> Tension de control de la bobina: 110, 230, 400Vac

> Sin relé térmico

SERIE POLOS CORRIENTE NOMINAL TENSION BOBINA tvac) TIPO
v v v b

N2 || 3 || n5150...630 || 110,230,400 | | NI:Inversor |
NC2-NI - Inversor de Giro tripolar - Sin Relé Térmico F6M
Codigo Int (AC-3) Tension Contactor Codigo Int (AC-3) Tension Contactor
NC2-31I5NI-10 f5A 118 Vac NC2-03-15 NC2-3330NI-110 330A 118 Vac NC2-03-330
NC2-3115NI-230 f5A 230Vac NC2-03-115 NC2-3330NI-230 330A 230Vac NC2-03-330
NC2-3115NI-400 5A 400 Vac NC2-03-115 NC2-3330NI-400 330A 400 Vac NC2-03-330
NC2-3150NI-110 150A 10 Vac NC2-03-150 NC2-3400NI-10 400A 0 Vac NC2-03-400
NC2-3150NI-230 150A 230 Vac NC2-03-150 NC2-3400NI-230 400A 230Vac NC2-03-400
NC2-3150NI-400 150A 400 Vac NC2-03-150 NC2-3400NI-400 400A 400 Vac NC2-03-400
NC2-3185NI-10 185A 0 Vac NC2-03-185 NC2-3500NI-10 S500A 10 Vac NC2-03-500
NC2-3185NI-230 185A 230\Vac NC2-03-185 NC2-3500N1-230 500A 230Vac NC2-03-500
NC2-3185NI-400 185A 400 Vac NC2-03-185 NC2-3500NI-400 500A 400 Vac NC2-03-500
NC2-3225NI-110 225A 0 Vac NC2-03-225 NC2-3630NI-10 630A 110 Vac NC2-03-630
NC2-3225NI-230 225A 230Vac NC2-03-225 NC2-3630NI-230 630A 230Vac NC2-03-630
NC2-3225N1-400 225A 400 Vac NC2-03-225 NC2-3630NI-400 630A 400 Vac NC2-03-630
NC2-3265NI-10 265A 10 Vac NC2-03-265
NC2-3265NI1-230 265A 230 Vac NC2-03-265
NC2-3265N1-400 265A 400Vac NC2-83-265
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MANIOBRAS MONTADAS

SERIE NCI-NC

> Conmutadores tetrapolares hasta 95A CE

> Conmutador montado
> Corrientes nominales: de 12 a 95A
> Tension de control de la bobina: 24, 48, 110, 230, 400Vac

> Sin relé térmico

SERIE POLOS CORRIENTE NOMINAL TENSION BOBINA tvac) TIPO
v v v v

CoNet || 4 || 12182532 | |24, 48,110,230, 480 |NC: Conmutador|
NCI-NC - Conmutadores Tetrapolares Montados - Sin Relé Térmico F6M
Codigo Int. (AC-3) Tension Contactor Codigo Int. (AC-3) Tension Contactor
NCI-412NC-10 2A 110 Vac NCI-04-12 NCI-465NC-10 65A 110 Vac NCI-04-65
NCI-412NC-230 2A 230Vac NCI-04-2 NCI-465NC-230 B5A 230Vac NCI-04-65
NCI-412NC-24 2A 24\ac NCI-04-12 NCI-465NC-24 65A 24\ac NCI-04-65
NCI-412NC-400 A 400 Vac NCI-04-12 NCI-465NC-400 65A 400 Vac NCI-04-65
NCI-412NC-48 12A 48Vac NCI-04-2 NCI-465NC-48 B5A 48Vac NCI-04-65
NCI-425NC-10 25A 110 Vac NCI-04-25 NCI-480NC-10 80A 110 Vac NCI-04-80
NCI-425NC-230 25A 230Vac NCI-04-25 NCI-480NC-230 80A 230Vac NCI-04-80
NCI-425NC-24 25A 24\ac NCI-04-25 NCI-480NC-24 80A 24\ac NCI-04-80
NCI-425NC-400 25A 400 Vac NCI-04-25 NCI-486NC-400 80A 400 Vac NCI-04-80
NCI-425NC-48 25A 48Vac NCI-04-25 NCI-480NC-48 80A 48Vac NCI-04-80
NCI-440NC-10 40A 110 Vac NCI-04-40 NCI-495NC-10 95A 110 Vac NCI-04-95
NCI-440NC-230 40 230Vac NCI-04-40 NCI-495NC-230 95A 230Vac NCI-84-95
NCI-440NC-24 40A 24\ac NCI-04-40 NCI-495NC-24 95A 24\ac NCI-04-95
NCI-440NC-400 40A 400 Vac NCI-04-40 NCI-495NC-400 95A 400 Vac NCI-04-95
NCI-440NC-48 40A 48Vac NCI-04-40 NCI-495NC-48 95A 48Vac NCI-04-95
NCI-450NC-10 S0A 110 Vac NCI-04-50
NCI-456NC-230 50A 230Vac NCI-04-50
NCI-450NC-24 S0A 24\ac NCI-04-50
NCI-450NC-400 S0A 400 Vac NCI-04-50
NCI-450NC-48 50A 48Vac NCI-04-50
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SERIE NC2-NC

> Conmutadores tetrapolares hasta 630A CE A

> Conmutador montado
> Corrientes nominales: de 115 a 630A
> Tension de control de la bobina: 110, 230, 400Vac

> Sin relé térmico

m m oo o[ osovsoaman | e ]
., 630

4 || 15150, 16,230,400 | |NC: Conmutador|

NC2-NC - Conmutadores Tetrapolares Montados - 5in Relé Térmico F6M
Cadigo Int. CAC-3) Tension Contactor Cadigo Int. (AC-3) Tension Contactor
NC2-415NC-10 f5A 110 Vac NC2-04-15 NC2-4330NC-10 330A 10 Vac NC2-04-330
NC2-4115NC-230 fSA 230 Vac NC2-04-15 NC2-4330NC-230 330A 230 Vac NC2-04-330
NC2-415NC-400 fSA 400 Vac NC2-04-15 NC2-4330NC-400 330A 400 Vac NC2-04-330
NC2-415ONC-10 150A 110 Vac NC2-04-150 NC2-4400NC-110 400A 110 Vac NC2-04-400
NC2-4/58NC-230 150A 230Vac NC2-04-150 NC2-4400NC-230 400A 230Vac NC2-04-400
NC2-4150NC-400 150A 400 Vac NC2-04-150 NC2-4400NC-400 400A 400 Vac NC2-04-400
NC2-4185NC-10 185A 10 Vac NC2-04-185 NC2-4500NC-10 500A 110 Vac NC2-04-500
NC2-4185NC-230 185A 230 Vac NC2-04-185 NC2-4500NC-230 500A 230 Vac NC2-04-500
NC2-4185NC-400 185A 400 Vac NC2-04-185 NC2-4500NC-400 S00A 400 Vac NC2-04-500
NC2-4225NC-10 225A 110 Vac NC2-04-225 NC2-4630NC-10 630A 110 Vac NC2-04-630
NC2-4225NC-230 225A 230 Vac NC2-04-225 NC2-4630NC-230 630A 230 Vac NC2-04-630
NC2-4225NC-400 225A 400 Vac NC2-04-225 NC2-4630NC-400 630A 400 Vac NC2-04-630
NC2-4265NC-10 265A 10 Vac NC2-04-265

NC2-4265NC-230 265A 230Vac NC2-04-265

NC2-4265NC-400 265A 400 Vac NC2-04-265
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MANIOBRAS MONTADAS

SERIE QJX2

> Arrancadores Estrella-Triangulo CE

> Arranacador montado y precableado

> Potencias disponibles: de 7,5 a 280kW

> Sin Relé térmico: Seleccionar referencia segin ajuste necesario
> Temporizador: 1 a 30 segundos

> Contactos auxiliares (segin modelo): F4-11

m POTENCIA (kW/CV) TENSION BOBINA (vac)

0JX2 | |75/10.10/14,...280/380| | 1@, 230, 400
PQJX2 - Arrancadores Estrella-Tridngulo FeM
Int. ReleTermico  Regulacion ReleTermico  Regulacion
Codigo (AC-3) Tension Potencial400V) Recomendado Recomendada  Codigo Int(AC-3) Tension  Potencia408V)  Recomendado Recomendada
0JX2-75/16-10 165A  f@Vac  75Kw/10CV NR2-25-10 SA (JX2-63/85-110 7A  10Vac  B3kw/85CV NR2-33-80 679A
0JX2-75/18-230 155A  230Vac  75Kw/10CV NR2-25-10 9A (0JX2-63/85-230 7A  230Vac B3kw/85CV NR2-93-80 679A
0JX2-75/10-400 155A  400Vac  75KwW/10CV NR2-25-10 9A (0JX2-63/85-400 7A  400Vac  B3kw/85CV NR2-33-80 679A
0JX2-10/14-10 20A  1MOVac  1OKW/%CV NR2-25-13 fI6A (JX2-80/10-10 WA 10Vac  80kw/fOCV NR2-93-93 853A
0JX2-10/14-230 20A  230Vac  1OKwW/HCV NR2-25-13 f6A (JIX2-80/10-230 W7A  230Vac  80kw/1OCV NR2-93-93 853A
0JX2-10/14-400 20A  400Vac  1BKw/14CV NR2-25-13 fI6A (0JX2-80/10-400 47A  400Vac  80kw/1OCV NR2-33-93 853A
(0JX2-15/20-10 30A  1BVac 15kw/20CV NR2-25-18 74A (JIX2-16/150-10 205A 1@Vac MOKW/150CV  NRe-150-150 189A
0Jx2-15/20-230 30A  230Vac 15kw/20CV NR2-25-18 74A 0JX2-16/150-230 205A 230Vac 1OKW/150CV  NR-150-150 f89A
(0JX2-15/20-400 30A 400Vac 15kw/20CV NR2-25-18 74A 0JXe-16/150-400 205A 400Vac  1OKW/150CV  NRe-150-150 f89A
0JX2-185/25-110 37A  10Vac 1BSKkw/25CV  NR2-25-25 25A 0JX-132/180-10 25A  f0Vac 132kw/18BBCV  NR2-200-200 1421A

0JIX2-185/25-230  37A  230Vac 18Skw/25CV  NR2-25-25 215A 0JXe-132/180-230 25A  230Vac 132kw/18BBCV  NR2-200-200 21A
0JX2-185/25400  37A  4B0Vac 18SKW/25CV  NR2-25-25 215A (0JX-132/180-400 245A  400Vac 132kw/18BCV  NR2-200-200 21A

0JX2-25/34-10 S2A  f0Vac 25kw/34CV  NR2-36-32 302A (JIX2-160/217-10 300A fOVac 1BOKw/217CV  NR2-200-200 174A
0JX2-25/34-230 S2A 230Vac 25kw/34CV  NR2-36-32 302A 0JX2-160/217-230 300A 230Vac 160kw/217CV  NR2-200-200 74A
0JX2-25/34-400 S2A  400Vac 25kw/34CV  NR2-36-32 302A 0JX2-160/217-400 300A 400Vac 160kw/217CV  NR2-200-200 74A

(0JX2-33/45-10 B8A  fOVac 33kw/45CV  NR2-93-50 335A (0JX-185/25H10 350A 1f@Vac 185kw/251CV  NR2-630-250 203A
(0JIX2-33/45-230 B8A  230Vac 33kw/45CV  NR2-93-50 385A 0Jx2-185/251-230 350A  230Vac 185kw/251CV  NR2-830-250 203A
(0JX2-33/45-400 B8A  400Vac 33kw/45CV  NR2-93-50 385A 0JX2-185/251-400 350A 400Vac 185kw/251CV  NR2-630-250 203A

(0JX2-45/60-10 85A  fOVac 45kw/B0CV ~ NR2-93-65 493A 0JX2-220/299-10 40A  fBVac 220kw/299CV  NR2-630-315 2378A
(0JX2-45/60-230 85A  230Vac 45kw/B0CV  NR2-93-65 493A 0JX2-220/299-230  4I0A  230Vac 220kw/293CV  NR2-830-315 2378A
(0JX2-45/60-400 85A  400Vac 45kw/60CV  NR2-93-65 433A 0JX2-220/299-400  4I0A  400Vac 220kwW/293CV  NR2-630-315 2378A

(JIX2-55/75-10 105A  1MOVac S5kw/75CV  NR2-93-65 B0SA (0JX2-280/380-10 S20A 1f@Vac 280kw/380CV  NR2-630-400 302A
(0JX2-55/75-230 10SA  230Vac S5kw/75CV  NR2-93-65 B0SA 0JX2-280/380-230  S20A  230Vac 280kw/380CV  NR2-630-400 302A
0JIX2-55/75400  105A 400Vac  S5KW/75CV  NR2-93-65 B09A 0JX2-280/380-400  S520A  400Vac 280kw/380CV  NR2-630-400 302A
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AUXILIARES
DE MANDDO

(pg.181) Serie NP8: Auxiliares de mando IPB5 - 22 mm
(pg187)..... Serie NP2: Auxiliares de mando - 22 mm

(pg.198)..... Serie ND16: Pilotos y zumbadores compactos - 22 mm




Desobraconocidosenlosambitosmasindustriales, losauxiliares
de mando son un elemento fundamental en el control de
cualquier proceso productivo o de la maquinaria industrial.

Mediante su uso se permite controlary visualizar el estado de los
diferentes elementos de lainstalacion. Ademas, se puede actuar
encasodeemergenciaparadetenercualquierprocesoomaquina
que ponga en riesgo a las personas o a la propia instalacion.

CHINT ofrece un catalogo completo de soluciones que se
compone de diferentes series:

Serie NP8. Pulsateria con diametro estandar 22mm de disefo
novedoso y alto grado de proteccion IP65. Gracias a su formato
modular y sin tornillos, su montaje se realiza de una manera
rapida y sencilla.

Serie NP2. Pulsateria con diametro estandar 22mm y grado de
proteccion IP40. Una serie compuesta por pulsadores de todo
tipo, selectores y setas de emergencias, todos ellos en version
plastico o metalico.

Serie ND16. Pilotos de diametro estandar 22mm y grado de
proteccion IP40. Una serie compuesta por pilotosy zumbadores,

disponibles en diferentes colores y tensiones de alimentacion.




CHNT

" SERIE NP8

> Auxiliares de mando IP65 - 22 mm CEHM O im Il mm | CB

> Auxiliares de mando componibles

> P 65

> Diametro de 22 mm

> Gama completa: Pulsadores, Selectores, Setas de emergencia y Pilotos

> Cada componente se vende por separado: Cabeza, Base, Contactos, Lampara.
> Material: Plastico

> Amplia gama de colores

> Modelos luminosos: Pulsadores, Setas y Selectores

st eTTVe¢L

Pulsadores Pulsadores Pulsadores Seta Seta Selectores Selectores Pilotos
rasantes salientes dobles emergencia emergencia con llave
momentanea bloqueable

MONTAJE DE LA SERIE NP8

*Para componer tu auxiliar de
mando completo elige la cabeza,
la base o soporte, los contactos
necesarios y el LED si el auxiliar
de mando es iluminado.

y/o LED
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AUXILIARES DE MANDDO

b

1)

=
w
-

= ==

-

PULSADORES MOMENTANEODOS

SERIE TIPO COLOR
v

v v
1: Blanco
BND: Cabeza pulsador luminoso rasante 2: Negro
BN: Cabeza pulsador rasante 3- Verde
NP8 GND: Cabeza pulsador luminoso saliente 4: Rojo
GN: Cabeza pulsador saliente 5. Amarillo
6: Azul
Rasantes Luminosos F4P o= Rasantes No luminosos F4P
Codigo Elemento Color Luminoso Cadigo Elemento Color Luminoso
NP8-BND/1 Cabeza O S ' NP8-BN/1 Cabeza O No
- NP8-BN/2 Cabeza o No
NPG-BND/3 Cabeza o S NP8-BN/3 Cabeza o No
NP8-BND/4 Cabeza [ ) Si NP8-BN/4 Cabeza [ ) No
NP8-BND/5 Cabeza O Si NP8-BN/5 Cabeza O No
NP8-BND/6 Cabeza o S NP8-BN/6 Cabeza o No
Salientes Luminosos F4p n Salientes No luminosas F4P
Cadigo Elemento Color Luminoso ' Codigo Elemento Color Luminoso
NP8-GND/1 Cabeza O S NP8-GN/1 Cabeza O No
NPB-GN/2 Cabeza ) No
NP8-GND/3 Cabeza o S - NP8-GN/3 Cabeza o No
NPB-GND/4 Cabeza () S NPB-GN/4 Cabeza o No
NP8-GND/5 Cabeza Q S NP8-GN/5 Cabeza @ No
NP8-GND/6 Cabeza o S NP8-GN/B Cabeza o No
 PULSADORES DOBLES
NP8 SD: Cabeza pulsador doble rasante Luminoso
S: Cabeza pulsador doble rasante
Luminosos F4P g#= wm Noluminosos F4P
Codigo Elemento Color Luminoso v Cadigo Elemento Color Luminoso
NP8-SD Cabeza o0 Si - NP8-S Cabeza [ X ) No
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J , y
 PULSADORES SETAS MOMENTANEAS |

- NP8 Cabeza seta emergencia luminosa 1: 40 mm 4 Rojo
: M. Cabeza seta emergencia 2: 60 mm
Luminosos F4P No luminosos F4p
Codigo Elemento  Color ~ Luminoso  Diametro - Codigo Elemento  Color  Luminoso  Didmetro
NPE-MD/Ml  Cabeza O Si 4Qrmm ' NP8-M/t Cabea () No  4mm
- NP8-M/12 Cabeza () No 40mm
NPB-MD/B  Cabera @ S 40mm NPB-M/B  Cabea @ No  40mm
NP8-MD/t4  Cabeza (] Si 40mm NP8-M/14 Cabeza [ ) No 40mm
NP8-MD/15  Cabeza O Si 40mm NP8-M/15 Cabeza O No 40mm
NP8-MD/16  Cabeza o Si 40mm NP8-M/16 Cabeza o No 40mm
NP8-MD/2l  Cabeza O Si 60mm NP8-M/21 Cabeza O No 60mm
NP8-M/22 Cabeza () No 60mm
NP8-MD/23  Cabeza [ ] Si 60mm NP8-M/23 Cabeza () No 60 mm
NP8-MD/24  Cabeza o Si 60 mm NP8-M/24 Cabeza o No 60mm
NP8-MD/25  Cabeza O Si 60mm NP8-M/25 Cabeza O No 60mm
NP8-MD/26  Cabeza o Si 60mm NP8-M/26 Cabea @ No 60mm

PULSADORES SETAS CON ENCLAVAMIENTO

SERIE TIPO TAMANO COLOR
v hd hd hd

. 1: 40 mm .
NP8 ZS: Cabeza seta emergencia bloqueo 4: Rojo
£ g a 2:60 mm :
NP8 - Pulsadores seta con enclavamiento F4P
Codigo Elemento  Color ~ Luminoso Diametro Cadigo Elemento  Color Luminoso Didmetro
NP8-ZS/14  Cabeza ([ ) No 40mm NP8-7S/24 Cabeza [ ) No 60 mm
v v
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AUXILIARES DE MANDDO

2
- SELECTORES
v v v v
1: Blanco
2: Negro
NP8 XD: Cabeza selector luminoso| | 2: 2 pos'!ciones 1: Sin retorno 3: Verde
X: Cabeza selector 3: 3 posiciones 2: Con retorno 4: Rojo
5: Amarillo
6: Azul
Luminosaos F4p No luminosos F4P
‘ Codigo Elemento Color Luminoso N°Posiciones  Posiciones  Retorno - Cadigo Elemento  Color Luminoso N°Posiciones Posiciones  Retorno
W oo chen O s 2 oo WO wewa cben O Mo 2 No
- - PR Caben ® 2 No
NP8-XD/23  Cabeza @ Si 2 No NP8-X/213 Cabera @ No 2 No
NPBXD/2%4 Cabera @  Si 2 \/ No NPB-X/2l  Cabeza @  No 2 \/ No
NP8-XD/25 Cabeza O Si 2 No NP8-X/215 Cabera O No 2 No
NP8-XD/26 Cabeza @ Si 2 No NP8-X/216 Cabera @ No 2 No
NP8XD/221  Cabeza (O i 2 Si NP8X/22l  Cabeza (O No 2 Si
NPB-X/222 Cabera @  No 2 Si
NP8-XD/223 Cabeza @ Si 2 Si NP8-X/223  Cabeza @ No 2 Si
NP8-XD/2% Cabeza @ Si 2 v Si NP8-X/22%4  Cabeza @ No 2 v Si
NP8XD/225 Cabeza O Si 2 Si NP8-X/225  Cabeza (O No 2 Si
NP8-XD/226 Cabeza @ Si 2 Si NP8-X/226  Cabeza @ No 2 Si
NP8-XD/3  Cabeza () Si 3 No NP8-X/3l Cabeza () No 8 No
NPBX/32  Cabera @  No 3 No
NP8-XD/33 Cabeza @ Si & \l/ No NP8-X/313 Cabera @ No 8 \[/ No
NP8-XD/3t  Cabeza @ Si 3 No NP8-X/314 Cabeza @ No 3 No
NP8-XD/315 Cabeza (O Si 8 No NP8-X/315 Cabea O No 8 No
NPEXD/36  Cabera @ S 3 No NP8X/36  Cabeza @  No 3 No
NPBXD/33  Cabera O S 3 S NPBX/33  Cabeza O No 3 S
NPBX/332 Cabea @  No 3 S
NPBXD/333 Cabea @ S 3 S NPEX/333 Cabeza @ Mo 3 W Si
NPB-XD/33% Cabeza @ S 3 W S NPBX/33% Cabeza @  No 3 S
NP8XD/335 Cabeza O i 3 Si NP8X/335 Cabeza (O No 3 Si
NP8XD/336 Cabera @ S 3 Si NPBX/336 Cabeza @  No 3 S
;
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J y
- SELECTORES CON LLAVES :

@ g I I R

1: Blanco
: 2: Negro
- NP8 Y: Cabeza selector llave 2: 2 posiciones 1: Sin retorno 3: Ver.de
. 3: 3 posiciones 2: Con retorno 4: Rojo
5: Amarillo
6: Az0l
NP8 - Selectores Con llave F4p
=) Codigo Elemento  Luminoso N°Posiciones Posiciones  Retormo @ Cadigo Elemento Luminoso  N°Posiciones  Posiciones  Retorno
e =
W Y2 Chen Mo 2 v No W NBYa b No 3 ‘\T/" No
- -
NPBY/22 Cabeza  No 2 v Si NPBY/33  Cabera  No 3 ‘ff7 Si
2 posicones \/ O 2 m'\/ \/WO
Selectanes Manitenida wﬁ‘““”‘“i Selectares Mantenido | Mantenida nu&mitlm 8
de maneta dhe Have 8
T Extraccitin
3 posicones \l/ 3 posiciones \/ de llave
: Retormo F : Retarno
Mantenido e Mantenida Mantenida suitorifties
- 1: Blanco
i . 3: Verde
' NP8 D: Cabeza piloto rasante 4: Rojo
5: Amarillo
6: Az0l
NP8 - Pilotos F4p
Codigo Elemento Tipo Color  Luminoso
NP8-D/1 Cabeza Cabeza dePiloto O S
NP8-D/3  Cabeza Cabeza de Pioto [ ) S
NP8-D/4  Cabeza Cabeza dePioto o S
NP8-D/5  Cabeza Cabeza de Piloto @) S
NP8-D/6  Cabeza Cabeza de Pioto o S
\4 Vv
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AUXILIARES DE MANDDO

¥
- BASE SOPORTE
; NP8 - Base Sopaorte F4p
u Codigo Elemento Tipo
NP8 Soporte Base Base Soporte para Montaje
-
BLOQUES DE CONTACTO
: NP8 - Bloques de contactos F4P
- : Codigo Elemento Tipo
: NP8-BEIO Contacto Bloque Contacto NA
- NP8-BEI02 Contacto Blogue ContactoNC

- ‘ W: Blanco
G: Verde
24: 24 Vac/Vdc :
NP8 L: Bloque Led R: Rojo
= 230: 110-230 Vac/Vdc J€
Y: Amarillo
B: Azul
NP8 - Blogques LED F4P
Cadigo Elemento Color Luminoso  Tension Cadigo Elemento  Color  Luminoso Tension
Npe-L2w LD O S 24Vac /\ide NP8-L-230W LED O 110-230 Vac
NPe-L-26  LED @ S 24Vac / Vidc NP8-L-230G LED o 110-230 Vac
NP8-L-24R LED . Si 24 \lac/ Ve NP8-L-230R LED . 110-230 Vac
NPe-L2y LD O S 24Vac / Vidc NP8-L-230Y LED O 110-230 Vac
NP8-L-2B  LED @ S 24Vac / Vidc NP8-L-230B LED o 110-230 Vac
NP8 - Accesorios F4pP
s s Codigo Elemento Tipo Color Codigo Elemento Tipo Color
. NPHI-10 Caja Caja Vadia - 1Elemento . NPHI-20 Caja Caja Vadia - 2 Elemento .
e \PHHD Caja CajaVaca-1emento O NPHI-20J Cjp  CyaVaca-2femento O

—-—
\ Llave Apriete NP/ND  Llave Apriete Llave de Apriete o
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" SERIE NP2

> Auxiliares de Mando - 22 mm CEHE Cm &

> Auxiliares de mando completos (Cabeza+Base+Contactos)

> Diametro de 22 mm

> Gama completa: Pulsadores, Selectores, Setas de emergencia y Pilotos
> Materiales: Plastico y Metalico

> Amplia gama de colores

> Modelos luminosos

> Cabezas sueltas bajo demanda

scuc] o J rommro P tuninoso oo

EL: Pulsador doble
momentaneo plastico

8325: Rojo Rasante ) .
_:No luminoso

- NP2 BL. Pulsador doble 8425: Rojo Sa:!ente L. Luminose 24,230
momentaneo metalico 8465: Rojo Saliente
Plastico F4pP
Cadigo Material Tipo Color  Luminoso Contactos ~ Tension
NP2-E1.8325 Plastico Momentaneo @O o INAMINC
NP2-EL8425 Plastico Momentaneo-RojoSaliente @ @ No  INA+INC
NP2-EWB465/L/230  Plastico  Momentaneo - Rojo Saliente o0 Si INA+INC 230 Vac/Vdc
NP2-EWB4E5/L/2%  Plastico Momentaneo-RojoSaliente @ @ Si INA+INC  24Vac/Vee
'— Metdlico F4P
Codigo Material Tipo Color  Luminoso Contactos ~ Tension
NP2-BL8325 Metlico Momentaneo @ @® o INALINC
NP2-BL8425 Metdlico  Momentaneo - Rojo Saliente o0 No  INA+INC
NP2-BW84B5/L/230 Metdlico Momentaneo-RojoSaliente @ @ No  INA+INC 230Vac/Vde
NP2-BW84BS/L/2%  Metilico  Momentaneo-RojoSaliente @ @ No  INA+INC  24Vac/Vdc
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AUXILIARES DE MANDDO

J

- PULSADORES RASANTES SIMPLES

: 1: Blanco

o 2: Negro ; 11 ,:é

| NP2 EA: Pulsador rasante momentaneo plas’t|'c0 3. Verde 3 5 NA

: BA: Pulsador rasante momentaneo metalico 4: Rojo 4o NG

: 5: Amarillo ‘

| 6: Azl 5:1NA+1NC
Plastico F4P Metélico F4P
Codigo Material  Color  Luminoso  Contactos - Codigo Material  Color Luminoso  Contactos
NP2-EA  Plsico () No INA NP2-BA1  Metdico () No INA

: NP2EA2  Plastico @ No 1INA NP2-BAZI  Metdlio @  No INA

: NP2-EA3l  Plasico @ No 1NA NP2-BA3  Metdio @  No INA
NP2-EA4  Plstico @ No NA ©ONP2BMI Metdio @ No NA

1 NP2-EASl  Plasico (O No 1NA ©ONP2BAS  Meio O No 1NA

f NP2-EAB  Plstico @ No NA NP2-BAGI  Metiico @  No NA

: NP2-EAR  Plasico () No INC NP2BAR  Metdio () No INC

: NP2-EA22  Plstico @ No INC NP2-BA2  Metiico @  No INC

: NP2-EA32  Plsico @ No INC NP2-BA32  Metilico @ No INC

: NP2-EAZ2  Plasico @ No INC NP2-BA2  Metiico @  No INC

1 NP2-EAS2  Plasico () No INC NP2-BAS2  Metdlico () No INC
NP2-EAG2  Plasico @ No INC NP2-BAG2  Metilico @  No INC

: NP2-EA3  Plastico () No 2NA NP2-BAB  Metdlico () No 2NA

| NP2-EA23  Plasico @ No 2NA NP2-BAZ3  Metilico @  No 2NA

: NP2-EA33  Plasico @ No 2NA NP2-BA33  MetEico @ No 2NA
NP2-EA3  Plasico @ No 2NA NP2-BA  Metdico @  No 2NA

: NP2-EAS3  Plasico () No 2NA NP2-BAS3  MetElico () No 2NA

f NP2-EAB3  Plasico @ No 2NA NP2-BAG3  MetElico @ No 2NA

: NP2-EA:  Plasico () No 2NC NP2-BAK  Metilico (O No 2NC

f NP2-EAZ%  Plasico @ No 2NC NP2-BA%  Metdlico @  No 2NC
NP2-EA34  Plasico @ No 2NC NP2BA34  Metdico @  No 2NC

: NP2-EA%  Plasico @ No 2NC NP2BA4  Metdico @  No 2NC

; NP2-EAS4  Plasico () No 2NC NP2-BAS4  Metdio (O No 2NC

: NP2-EAG4  Plasico @ No 2NC NP2-BAG4 Metdico @  No 2NC

: NP2-EA5  Plasico (O No  INA+INC NP2-BAIS  Metdico () No  INA+INC
f NP2-EAZS  Plastico @ No  INA+INC NP2-BAS  Metdico @  No  INA+INC
NP2-EA35  Plasico @ No  INA+INC NP2BA3S Metilico @  No  INAXINC
: NP2EAS  Plasco @ No  INAXINC NP2-BAS  Metsico @  No  INAINC
: NP2-EAS5  Plasico O No  INA+INC NP2-BASS  Metdico () No  INA+INC
NP2-EABS  Plasico @ No  INA+INC NP2BABS Metdico @  No  INA+INC
\
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SERIE TIPO m I CONTACTOSE LUMINOSO TENSION LAMPARA

v . 4 - A 4 4 v :

EW3: Pulsador luminoso | | 1: Blanco 1 1NA

- rasante momentaneo 2: Negro 2'. INC 1
plastico 3: Verde ’ L: Luminoso

NP2 | | BW3: Pulsador luminoso 4: Rojo 2 S ,l:llé ' 12,24, 48,119, 230 ;

rasante momentaneo 5: Amarillo ‘ :

i i 5:1NA+1NC ‘

metalico 6: Azl ;

Plastico F4P Metdlico F4p
Codigo Material Color Luminoso Contactos ~ Tension = Codigo Material Color Luminoso Contactos ~ Tension '
NP2-EW3161/1/230  Plastico O Si INA 230 Vac/Vdc NP2-BW3161/L/230  Metdlico O Si INA  230Vac/Nde
NP2-EW3I6l/L/24  Plastico O Si INA 24Vac/Ndc NP2-BW3IBl/L/24  Metalico O Si INA  24Vac/Nde !
- NP2-EW3162/1./230  Plastico O Si INC 230 Vac/Vdc NP2-BW3162/1/230 Metdlico O Si INC 230 Vac/\Vdc
NP2-Ew3162/L/24  Plastico O Si INC 24\ac/\Vdc NP2-BW3162/L/24  Metilico O Si INC  2%4VacNde -
NP2-EW3361/L/230  Plastico . Si INA 230 Vac/Vdc NP2-BW3361/L/230 Metdlico . Si INA 230 Vac/Vdc
NPEW3S6I/L/2% Pasico @ S INA  24VacVde NP2BWIGVL/24 Meico @ S INA 24Vacde
NP2-EW3362/1/230 Plastico . Si INC  230Vac/Vdc NP2-BW3362/L/230 Metalico . Si INC  230Vac/Vde .
NP2-EW3362/1/24  Plastico . Si INC  24Vac/Vdc NP2-BW3362/L/24  Meldlico . Si INC  24Vac/Ndc !
NP2-EW3461/1/230  Plastico . Si INA 230 Vac/Vdc NP2-BW3461/1./230 Metalico . Si INA  230Vac/Nde -
NP2-EW3461/1/24  Plastico . Si INA  24Vac/Vdc NP2-BW3461/L/24  Metdlico . Si INA  24Vac/Nde |
NP2-EW3462/1./230 Plastico . Si INC 230 Vac/Vdc NP2-BW3462/1/230 Metalico . Si INC  230Vac/Vdc
NP2-EW3462/L/2% Plstico @ S INC  24Vac/Vde NP2-BW362/L/2% Metdico @ S INC  2VacAde -
NP2-EW3561/L/230  Plastico O Si INA 230 Vac/Vdc NP2-BW3561/1/230  Metalico O Si INA 230 Vac/NVde
NP2-EW3561/L/24  Plastico O Si INA  24Vac/Vdc NP2-BW356!/L/24  Melalico O Si INA  24Vac/Vdc
NP2-EW3562/1/230 Plastico O Si INC 230 Vac/Vdc NP2-BW3562/L/230 Metalico O Si INC  230Vac/Nde .
NP2-EW3562/1/24  Plastico O Si INC  24Vac/Vdc NP2-BW3562/1./24  Metalico O Si INC  24Vac/Ndc !
NP2-EW3661/1/230 Plastico . Si INA 230 Vac/\Vdc NP2-BW3661/1./230 Melalico . Si INA 230 Vac/Vdc
NP2-EW3661/L/24  Plastico . Si INA  24Vac/Vdc NP2-BW3B61/L/24  Metalico . Si INA 24VacNde .
NP2-EW3662/1./230 Plastico . Si INC 230 Vac/\Vdc NP2-BW3662/1/230 Metalico . Si INC  230Vac/Vdc
NP2-EW3662/L/24  Plastico . Si INC  24Vac/Vdc NP2-BW3662/L/24  Metalico . Si INC  24Vac/Vdc
v

_189
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PULSADORES SETA CON ENCLAVAMIENTO

190_

SERIE TIPO m COLOR CONTACTOS
v v v v v

ES: Pulsador tipo Seta
plastico con Bloqueo
NP2 BS: Pulsador tipo Seta
metalico con Bloque

4: 30 mm
5:40 mm
6: 60 mm

1: TNA

2:1NC

4: Rojo 3: 2 NA
4:2NC

S5:1TNA +1NC

NP2 - Pulsadores seta con

enclavamiento - desbloqueo por giro Fap
Codigo Material  Color Luminoso  Contactos Didmetro
NP2-ESM  Plsico @ No INA 36mm
NP2-ESM2  Plasico @ No INC 36mm
NP2-ESS4  Plasico @ No 1NA 4Bmm
NP-ESS42  Plasico @ No INC 48rmm
NP-ES543  Plasico @ No 2NA 48rmm
NP2-ESS44  Plasico @ No 2NC 4Bmm

NP2ES545  Plasico @ No  INAINC  48mm

NP2-ESB4  Plsico @ Mo NA 80rmm
NP2ESB&2  Phsico @  No INC 60mm

v
w

NP2 -Pulsadores setacon
enclavamiento - desbloqueo por giro

Codigo Material  Color Luminoso  Contactos  Didmetro
NP2-BS  Metsico @ No INA 30mm
NP2-BSA2 Metdico @ No INC  30mm
NP2-BS54  Metdio @  No INA 40mm
NP2BS542 Metdico @  No INC  40mm
NP2BS543 Metdico @  No 2NA  40mm
NP2-BS54 Metdico @ Mo 2NC  40nm
NP2BSSS Metdico @  No  INASINC  48mm
NP2-BS641  Metalico . No INA 60mm

NP2-BS642  Metalico . No INC 60mm

NP2BSK2 Metdico @  No INC  48mm
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PULSADORES SETAS MOMENTANEAS
. o 1: Blanco 11 NA
EQ:PubadorppoSebapbsﬂco—40nwn 2: Negro 2.1NC
NP2 ER: Pulsador Flpo Seta pIésFlFo - B60mm 3. Verde 3.. o
BQ:PuhadorppoSebrnebhc0—40nwn 4: Rojo 4:2 NG
BR: Pulsador tipo Seta metalico - 60mm 5: Amarillo y
6: Azl 5:1NA+1NC
NP2 - Pulsadores seta momentanea F4P NP2 - Pulsadores seta momentanea F4p
Codigo Material  Color  Luminoso  Contactos  Diametro Codigo Material  Color  Luminoso ~ Contactos  Didmetro
NP2-ECH  Platico () No INA~ 40mm NP2BCH  Metdico (O No INA - 40mm
- NP2EC2I  Phsico @ Mo INA - 48mm NP2BC2  Metlio @  No INA - Omm
NP2-EC3I  Plasico @ No INA  48rmm NP2BC3  Metdico @ No INA 40mm
NP2-ECA  Plastico @ No INA~ 48mm NP2-BCA  Metdico @ No INA 40mm
NP2ECSI  Plastico O No INA  48mm NP2BCS  Metdico O No INA 40mm
NP-ECEl  Phsico @ No INA  48mm NP-BCBI  Metdico @ No INA  48mm
NP2-ECR  Plastico (O No INC  40mm NP2-BCR — Metdico (O No INC 40mm
NP2-EC22  Plasico @ No INC 40mm NP2-BC2  Metdico (@ No INC 40mm
NP2-EC32  Plastico @ No INC 40mm NP2-BC32  Metdico @ No INC 40mm
NP2-ECA2  Plasico @ No INC 40mm NP2-BC42  Metdico @ No INC 40mm
NP2-ECS2  Plastico () No INC 40mm NP2-BCS2  Metdico () No INC 40mm
NP2-ECE2  Plasico @ No INC 40mm NP2-BC62  Metdico @ No INC 40mm
NP2-ERf Plsico () No 1NA 60mm NP2-BRIl Metdico () No 1NA 60mm
NP2-ER21 Plstco @ No INA B0mm NP2-BR21 Metdlico @ No INA B0mm
NP2-ER31 Pasico @ No 1NA 60mm NP2-BR3l  Metdico @ No 1NA 60mm
NP2-ERA4I Plsico @ No TNA B0mm NP2-BR41 Metdlico @ No TNA 60mm
NP2-ER5! Plsico () No 1NA B0mm NP2-BRSI  Metdlco () No 1NA 60mm
NP2-ERE!  Plasiico @ No 1NA 60mm NP2-BREI  Metdico @ No 1NA 60mm
NP2-ERR  Plasico () No INC  60mm NP2-BRR2  Metdico () No INC 60mm
NP2-ER2  Plasco @ No INC B0mm NP2-BR2  Metiico @ No INC 60mm
NP2-ER32  Plasico @ No INC 60mm NP2-BR32  Metslico @ No INC 60mm
NP2-ERG2  Plasico @ No INC  60mm NP2-BRE2  Metiico @ No INC 60rmm
NP2-ERG2  Plasico () No INC 60mm NP2-BR52  Metslico () No INC 60mm
NP2-ERG2  Plasico @ No INC 60mm NP2-BR62  Metslico @ No INC 60mm
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AUXILIARES DE MANDDO

SELECTORES

192_

2: 2 Posiciones

ED: Selector plastico maneta corta Sin retorno
EJ: Selector plastico maneta larga 3- 3 Posiciones ; 11 Té
NP2 EG: Selector’p.léstico llave Sin retorno 3_' 5 NA
BD: Selector metalico maneta corta 4: 2 Posiciones :
BJ: Selector metalico maneta larga Con retorno 4:2NC
BG: Selector metalico llave 5. 3 Posiciones 5:1NA+1NC
Con retorno

Pldstico F4P - Metalico F4P
Codigo Material  Color Luminoso  Contactos  Posiciones Cadigo Material  Color Luminoso  Contactos  Posiciones
NP2-ED2I  Plasico @  No INA ' NP2-BD2I  Metdico @ No INA
NP2-ED2  Plasico @  No INC NP2-BD22  Metdico @ No INC
NP2-ED23  Plasico @  No 2NA \/ NP2-BD23  Metdico @ No 2NA \/
NP2-ED2%  Plasico @  No 2NC NP2-BD%  Meldico @ No 2NC
NP2-ED25  Plasico @  No  INAXINC NP2-BD25  Metiico @ No  INA+INC
NP2-EDA4 Pasico @  No INA NP2-BD4I  Metdico @ No 1INA
NP2-ED42  Plasico @  No INC NP2-BD&2  Meldico @ No INC
NP-ED43  Plasico @  No 2NA v NP2-BD43  Metiico @ No 2NA v
NP2-ED4  Plasico @  No 2NC NP2-BD4  Meldico @ No 2NC
NP2-ED4S — Plasico @  No INA+INC NP2-BD4S  Metiico @ No  INA+INC
NP2-EJ21 Pasico @  No INA NP2-BJ2l  Metdico @ No INA
NP2EJ?2  Plasio @  No INC NP2-BJ2  Metdico @ No INC
NP2-EJ23  Plasico @  No 2NA \/ NP2-BJ23  Medico @ No 2NA \/
NP2-EJ%  Platico @  No 2NC NP2-BJ%  Metdlico @ No 2NC
NP2EJ?5  Plasico @  No INA+INC NP2-BJ25  MetEico @ No  INA+INC
NP2-EJ  Plasico @  No INA NP2-BJ  Metdio @ No 1NA
NP2EJR2  Phatico @  No INC NP2BY2  Metdio @ No INC
NP2EM3  Plaico @  No 2NA v NP2-BM3  Metdico @ No 2NA v
NP2EM4  Plasico @  No 2NC NP2-BJ4  Metdio @ No 2NC
NP2-EJS — Plasico @  No  INAXINC NP2-BJS — Metdico @ No  INA+INC
NP2-ED3  Plasico @  No INA NP2-BD3  Metdico @ No 1NA
NP2ED32  Plisico @  No INC NP2BD32  Metdio @ No INC
NP2-FD33  Plasico @ No 2NA \l/ NP2-BD33  Metdico @ No 2NA \l/
NP2-ED34  Plasico @  No 2NC NP2-BD3:  Metdio @ No 2NC
NP2-ED35  Plasico @  No  INA4ING NP2-BD35  Metsico @ No  INA+INC
NP2EDSI  Plasico @  No 1INA NP2BDSI  Metdico @ No 1NA
NP2-EDS2  Plasico @  No INC NP2-BDS2  Metdico @ No INC
NP2-ED53  Plasico @  No 2NA W NP2-BD53  Metdlio @ No 2NA W
NP2EDS4  Plasico @  No 2NC NP2BDS:  Metdico @ No 2NC
NP2-EDS5  Plasico @  No  INA4ING NP2-BDS5  Metdico @ No  INA+INC
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J

NP2 - Selectores - Plastico F4P NP2 - Selectores - Metédlico F4P f
Cadigo Material  Color Luminoso ~ Contactos  Posiciones Codigo Material  Color Luminoso Contactos  Posiciones
NP2E3  Patico @  No 1NA NP2BJ3l  Mekdlico ® v 1NA |
NP2EJR2  Platico @ No INC NP2BJ32  Metdlico ® INC :
NP2EJ3  Patico @  No 2NA W NP2-BJ33  Metdlico ® v 2NA \l/ :
NP2EJ%  Pasico @  No 2NC NP2BJ34  Metdlico ® 2NC 1
NP-ERS  Pactico @  No  INA+INC NP2-BJ35  Metdlico @ o INALINC f
NP2EJS  Phasico @ Mo INA NP2BJS  Metlio @ No INA
NP2EJ2  Patico @  No INC NP2BJ52  Metdlico ® INC 3
NP2EJS3  Paico @ No 2NA NP2BIS3  Metilio @ No 2NA W :
NP2EJS4  Pisio @ Mo 2NC NP2BIS4  Metilio @ No 2NC :
NP2EJSS  Pasico @ No  INASINC NP2BJSS  Metiio @ Mo INAXINC :
el Mantenida aum:o Selectores Manteride | Mantenida aum;.u B
oe maneta i deflove ™, 8 ¥ 3 —3 Extraccitin
3 posiciones \|/ \V 3 posiciones \/ \j/ \ ; de fave

Mantenida aum;‘:i‘:u Mantenida | Mantenida I au"l?nﬂmu

v
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SELECTORES CON LLAVES

Y I I conrcros] exreaceion
3 f 2: 2 Posiciones

- : ED: Selector plést!co maneta corta Sin retorno 1 TNA

: : EJ: Selector p|aStICFJ maneta larga 3. 3 Posiciones 2‘: INC - Onica posicion
NP2 EG: Selector‘phlastlco llave Sin reFo‘rno 3.2 NA B: 2 posiciones
: BD: Selector met?h.co maneta corta 4: 2 Posiciones 42 NG D: 3 posiciones
j BJ: Selector metalico maneta larga Con retorno 5. NA LINC

: BG: Selector metalico llave 5. 3 Posiciones :

; Con retorno

Pléstico F4p & - Metdlico F4p
> Codigo Material  Color Luminoso Contactos  Posiciones _i- Codigo Material  Color Luminoso Contactos  Posiciones
| NP2-EG2I  Plastico @  No INA ﬁ © NP2BG2  Metico @ MNo INA

NP2-EG2  Plastco @  No INC . NP2BGZ2  Metdico @ No INC

NP2-EG23 Plasico @  No 2NA . NP2BGB  Metiico @ No 2NA \/
: NP2-EG%  Plasico @  No 2NC . NP2-BG%  Metdlico @ No 2NC

f NP-EGS  Plasico @  No  INAXINC NP2-BG2S  Metiico @  No  INA+INC

NP2-EG4  Plasico @  No INA NP2-BG4  Metdlico @ No INA

: NP2-EG42  Plasico @  No INC NP2-BG&2  Metdico @ No INC

f NPREGA3 Pasio @  No  2NA “\V NP2BG3  Metiico @ No 2NA ‘\V
NP2-EG4  Plasico @  No 2NC NP2-BG4  Metdico @  No 2NC

: NP2-EGAS Plasico @  No  INA+INC NP2-BG45 Metdico @  No  INA+INC

: NP2-EGZB  Plastico @  No 1NA NP2-BG2B Metdico @  No 1NA

: NP2-EG2B Plasico @  No INC NP2-BG22B Metsico @  No INC

: NP2-EG23B Plasico @  No 2NA \/ NP2-BG23B Metdico @  No 2NA \/
: NP2-EG24B Plasico @  No 2NC NP2-BGZB Metdico @  No 2NC

| NP2-EG2SB Plasico @  No  INA+INC NP2BG25B Metdico @  No  INA+INC

NP2-EG3  Plastico @  No 1INA NP2BG3  Metdico @  No INA

: NP2EG32  Platico @  No INC NP2BG32  Metdico @  No INC

: NP2-EG33  Plasico @  No 2NA Q/ NP2-BG33  Metdico @  No 2NA Q/
NP2-EG34  Plsico @ No 2NC NP2BGX  Metiico @  No 2NC

1 NP2-EG35 Plaico @  No  INA+INC NP2BG35 Metdico @  No  INA+INC

f NP2-EGS  Plasico @  No INA NP2-BGS  Metdico @  No 1NA

: NP-EG2  Plasico @  No INC NP2-BG52  Metiico @  No INC

NP2-EGS3  Plaio @  No 2NA §T7 NP2-BGS3  Metico @  No 2NA §1f7
; NP2-EGS  Plasico @ No 2NC NP2-BGS  Metico @ No 2NC

: NP2-EGS5 Plasico @  No  INA+INC NP2-BGS5  Metdico @  No  INA+INC
NP2EG3D Plastico @  No INA NP2BGID Metiico @  No INA

1 NP2-EG32D Plasico @ Mo INC NP2-BG32D MelEico @  No INC

NP2-EG33D Plasico @  No 2NA “\T/’ NP2-BG33D MelEico @  No 2NA 6\T/"
: NP2-EG3D Pasico @  No 2NC NP2-BGD Metsico @  No 2NC

| NP2-EG3SD Plasico @  No  INA+INC NP2-BG3SD Metdico @  No  INA+INC

:
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PILOTOS LED

NP2-BXB2 Plastico  Capuchon Protector P65 Transparente Redondo

NPZ - Protectores de Pulsadores - Metdlico F4P
Cadigo Material Tipo Color Forma

NP2-BX03 Plastico  Capuchon Protector P65 Transparente Cuadrado
NP2-BX04 Plastico  Capuchon Protector P65 Transparente  Rectangular

3 EVB: Pulsador luminoso rasante momentaneo plastico )

; NP2 BV6: Pulsador luminoso rasante momentaneo metalico L: Luminoso 24,230
Pldstico F4P Metdlico F4P
Cadigo Material ~ Color  Luminoso  Tension ‘ Codigo Material ~ Color ~ Luminoso  Tension

: NP2-EVB1/L/230 Pasico (O Si 230Vac . | ONP2BVBI/L/230  Medico O Si 230Vac

: " NP2-EVBI/L/2% Pasico () S 2% Vac ©ONP2BVB/L/% Meldico (O S % Vac

C O NP2-EVB3/L/230 Pasico @ Si 230Vac . NP2BVBY/L/230  Metiio @ Si 230Vac

} - NP2EVE3/L/2% Pasio @ Si 2%\ - NP2BVB3//24  Mettio @ Si 2%\Vac

: NP2-EV64/1/230 Pasico @ S 230\Vac | NP2BVBA/L/B0  Metdico @ S 230Vac

; NP2-EVBA/L/2%4 Pasico @ Si 2%\ac NP2-BVB4/L/2%  Metiico @ Si %\ac

: NP2-EV65/1/230 Pasico O Si 230Vac NP2-BVES5/L/230  Metalico (O Si 230Vac

: NP2-EVB5/L/2% Pasico O Si 2%\Vac NP2-BVBS/L/2%  Metidico O Si 2%\Vac

1 NP2-EV6B6/L/230 Paico @ S 230Vac NP2-BVBE/L/230  Metsico @ S 230Vac

: NP2-EVBB/L/2%4 Pasico @ S % Vac NP2-BVBE/L/2%  Metiico @ S % Vac

; NPZ - Protectores de Pulsadores - Plastico F4P

‘ Cadigo Material Tipo Color Forma

: - : NP2-BX0!1 Plastico  Capuchon Protector IP85 . Redondo
v v
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AUXILIARES DE MANDDO

J

- ACCESORIOS

NP2 - Accesorios F4P
Codigo Material Tipo Cadigo Tipo

NP2-BE101 - Contacto en pulsador NA NP2-BY8I01 Etiqueta amarilla d98mm neutra
NP2-BE102 - Contacto en pulsador NC NP2-BY8330 Etiqueta amarilla d:90mm “Parada emergencia”
1 NP2-BYS101 Etiqueta amarilad:60mm neutra
NP2-Lt - Contacto fjacion a fondo de caja INA NP2-BY9330 Etiqueta amarilla d:60mm “Parada emergencia”
NP2-L1l21 - Contacto fjacion a fondo de caja INC NP2-BZ31 Portaetiquetas 30x45mm

1 NP2-BZ/041 Etiqueta grabada O-1
NP2-EZI01 Plastico Soporte plastico +1contacto NA NP2-BZ/0-1-2 Etiqueta grabada 0-1-2
NP2-EZI02 Plastico Soporte plastico +1contactoNC NP2-BZ/1-0-2 Etiqueta grabadal-0-2
NP2-BZ/AUTO-0-MAN Etiqueta grabada AUTO-0-MAN

1 NP2-BZ101 Metdlico Soporte Metdlico +1contacto NA NP2-BZ/MAN-0-AUTO Etiqueta grabada MAN-0-AUTO
NP2-BZ102 Metalico Soporte Metdlico+1contactoNC NP2-BZ00 Etiqueta negra neutra
BeE o —0
i ) [

: . -

| - - - - -
NP2-BE102 NP2-BY9330[MB7-AUTO0-0-MAN

|

- CAJAS PARA PULSADORES

| NP2 - Cajas

F " Codigo Tipo Color N° de elementos Elementos:

L] NP2-BO! Caja Vacia Gris 1 -

: - NP2-BE2 Caja Vacia Grs 2 -

: NP2-BE3 Caja Vacia Gris 3 -

] NP2-J01 CajaVacia Amarilla 1 -

. .

ﬁ NP2-BIGIH2S Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA31 + etiqueta START

] ot NP2-BIO2 Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA3! + grabado |

- NP2-BIO3 Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA3! + grabado START
NP2-BfiH29 Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA42 + eliqueta STOP
NP2-Bf2 Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA42 + grabado O

] o = NP2-Bi4 Cajacompleta Gris 1 pulsador NP2-EA%2 + grabado STOP
l" NP2-BI32H2S  Cajacompleta Gris 1 selector NP2-ED21 + etiqueta STOP/START

) NP2-BI42H29  Cajacompleta Gris 1 selector NP2-EG21 + etiqueta STOP/START
- NP2-BIB4H29  Cajacompleta Gris 1 pulsador seta NP2-EC42 + etiqueta EMERG. STOP
v
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¥
. NP2 - Cajas P
] Codigo Tipo Color N° de elementos Elementos:
NP2-J174 Cajacompleta Amarilla 1 pulsador seta NP2-ES542
NP2-J174H29 Cajacompleta Amarilla 1 pulsador seta NP2-ES542 + etiqueta STOP
NP2-B211H29 Caja completa Gris 2 NP2-EA31+ NP2-EA42 + etiquetas START/STOP 1
1 NP2-B213 Cajacompleta Gris 2 NP2-EA3] + NP2-EA42 + grabados | O
] ] NP2-B215 Cajacompleta Gris 2 NP2-EA3I+ NP2-EA42 + grabados START/STOP
NP2-B222 Cajacompleta Gris 2 NP2-EANl + NP2-EA21 + grabados 1
NP2-B223 Cajacompleta Gris 2 NP2-EAN+ NP2-EA2! + grabados - « 1
NP2-B363 Cajp completa Gris 3 NDIB-22D5/4/R/230 + NP2-EA3! + NP2-EAGR + grabados | O
NP2-B366 Caja completa Gris 3 NDI6-22DS/4/R/230 + NP2-EA31 + NP2-EA42 + START/STOP :
NP2-B311H29 Caja completa Gris 3 2XNP2-EA3I + NP2-EA42 +etiquetas (Avance, Parada, Retroceso)
1 NP2-B32H29  Cajacompleta Gris 3 2XNP2-EA31 + NP2-EA42 + etiquetas (Arriba, Parada, Abajo)
NP2-B324 Cajacompleta Gris 3 NP2-EAN + NP2-EA21 + NP2-EA42 + grabados © & O
| ' NP2-B33%  Cajacompleta Gris 3 NP2-EAT+ NP2-EA21 + NP2-EAG2 + grabados » « O :
NP2-B339 Caja completa Gris 3 NP2-EA31+ NP2-EA42 + NP2-EA2 + grabados | Ol
] : NP2-B34H29  Cajacompleta Gris 3 2XNP2-EA31 + NP2-EA42 + etiquetas (Cierre, Parada, Apertura)
NP2-B36IH29  Cajacornpleta Gris 3 XNDIB-22DS/4/R/230 + NP2-EA3! + NP2-EAG2 + etiquetas START/STOP
L
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AUXILIARES DE MANDDO

SERIE NDI6

> Pilotos y Zumbadores Compactos - 22 mm CEHMW A ™[ g ®

> Gama de pilotos compactos de 22 mm de diametro

> Diferentes cabezas disponibles
: > Conexion tipo Resistencia o Condensador
> Amplia gama de colores disponibles

> Lamparas LED

> Diferentes tensiones de alimentacion

- PILOTOS

- W: Blanco

f | 24,110, .. 6: Verde 24 Vac
} NDIB | | 22:CabezaPlana | 4ggy,c/ydc R:Rojo | 1110, 230, 400 Vac
: Y: Amarillo

: B: Azul

NDIB - Pilotos - Tipo Resistencia F4p NDIB6 - Pilotos - Tipo Condensador  F4P
Cadigo Cabeza Tipo Color Tension Cadigo Cabeza Tipo Color  Tension
NDI6-22D/2/B/24 Plana  Resistencia . 24\fac/\Vdc

: NDI6-220/2/B/M0  Plana  Resstenca @ 110Vac/Vdc NDI6-220/4/B/10 Plana  Condensador @  1BVac
ND16-22D/2/B/230 Pana  Resistenca @  230Vac/Vdc ND16-22D/4/B/230 Plana Condensador @  230Vac
ND16-22D/2/B/400 Plana  Resistencia . 400 Vac/Vde ND16-22D/4/B/400 Plana Condensador . 400 Vac
NDI6-22D/2/G/24 Pana  Resistenca @  24Vac/Vdc

ND16-22D/2/G/10 Plana  Resistenca @  110Vac/Vde ND16-22D/4/G/10 Plana Condensador @ 1BVac
: NDIB-22D/2/6/230  Plna  Resstenda @ 230Vac/Vdc NDI6-22D/4/6/230  Plana  Condensador @  230Vac
: NDI6-220/2/6/400  Plana  Resstenca @  480Vac/Vde NDI6-220/4/G/488  Plna  Condensador @  400Vac
NDI6-22D/2/R/24 Plana  Resstenca @  24Vac/Vde

NDI6-22D/2/R/10 Plna  Resstenca @  110Vac/Vdc NDI6-22D/4/R/10 Plana Condensador @ 110Vac
1 NDIB-220/2/R/230  Plana  Resstenca @ 230Vac/Vde NDI6-220/4/R/230  Plana  Condensador @  230Vac
f NDIB-22D/2/R/4Q0  Plana  Resistenca @ 400Vac/Vde NDI6-220/4/R/A08  Plna  Condensador @ 400Vac
: NDIB-22D/2/W/2% ~ Plana  Resistenca () 24Vac/Vdc

1 ND16-22D/2/W/10 Pana  Resistendca () 110Vac/Vdc ND16-22D/4/W/10 Plana Condensador () 1@Vac
NDIG-22D/2/W/230  Plana  Resistenca () 230Vac/Vde NDI6-22D/4/W/230 Plana Condensador () 230Vac
: NDIB-22D/2/W/400  Plana  Resistenda () 400Vac/Vdc NDIG-22D/4/W/400  Plana  Condensador () 400Vac
NDI6-22D/2/Y/24 Pana  Resistenda () 24Vac/Vde

NDI6-22D/2/Y/10 Plna  Resistenca () 110Vac/Vde NDI6-22D/4/Y/10 Plana Condensador () 110Vac
ND16-22D/2/Y/230 Pana  Resistenda () 230Vac/Vdc ND16-22D/4/Y/230 Plana Condensador () 230Vac
V NDIG-22D/2/Y/400  Plana  Resistenca () 400Vac/\Vde NDI6-22D/4/Y/400 Pana  Condensador ()  400Vac
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PILOTOS COMPACTOS

- W: Blanco
NDIG 22DS: 2: Tipo resistencia GR:'VRer.de 12, 24 Vac/Vdc
Cabeza Plana Compacta | |4: Tipo condensador - "0Jo 110, 230, 400 Vac
Y: Amarillo
B: Azul

NDI6 - Pilotos Compactos - Tipo Resistencia F4P NDIG - Pilotos Compactos - Tipo Condensador F4p

Cadigo Cabeza Tipo Color ~ Tension Cadigo Cabeza Tipo Color  Tension
NDIB-22DS/2/B/12  PlanaCompacta Resistenca @ 12Vac/Vde NDI6-22DS/4/B/10 PlanaCompacta  Condensador @ 10Vac
NDI6-220S/2/B/2%4  PlanaCompacta  Resistenda @ 24Vac/Vde NDI6-220S/4/B/220  PlanaCompacta  Condensador @ 220Vac

NDIB-22DS/4/B/400  PlanaCompacta  Condensador @ 400Vac

NDI6-220S/2/6/12  PlanaCompacta  Resistenca @ 12Vac/Vdc ND16-22DS/4/6/10 PlanaCompacta  Condensador @ 10Vac
NDIB-2205/2/6/2%4  PlaraCompacta  Resistenca @ 24Vac/Vdc NDIB-220S/4/6/220  PlanaCompacta  Condensador @ 220Vac
NDIB-22DS/4/G/400  PlanaCompacta  Condensador @ 400Vac

NDI6-220S/2/R/l2 PlanaCompacta  Resistenca @ 12Vac/Vdc ND16-22DS/4/R/M0 PlanaCompacta  Condensador @ 10Vac
NDIB-22DS/2/R/2%4  PlanaCompacta  Resistenca @ 24 Vac/Vdc NDIB-22DS/4/R/220  PlnaCompacta  Condensador @ 220Vac
NDI6-22DS/4/R/400  PlanaCompacta  Condensador @ 400Vac

NDI6-22DS/2/W/12 PlanaCompacta Resistenca () 12Vac/Vdc NDI6-22DS/4/W/10 PlanaCompacta  Condensador (1) 110Vac
NDI6-220S/2/W/2% PlanaCompacta  Resistenda () 24Vac/Vde NDI6-220S/4/W/238  PlanaCompacta  Condensador () 238Vac
NDI6-220S/4/W/380  PlanaCompacta  Condensador () 380Vac

ND16-22DS/4/Y/10 PlanaCompacta  Condensador ~ (©)  10Vac
NDI6-220S/2/Y/12  PlanaCompacta  Resistenda () 12Vac/Vde NDI6-220S/4/Y/230  PlanaCompacta  Condensador () 230Vac
NDI6-22DS/2/Y/2%  PlanaCompacta Resistenca () 24Vac/Vde NDI6-22DS/4/Y/400 PlanaCompacta  Condensador ~ (0)  400Vac
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AUXILIARES DE MANDDO

ZUMBADORES

SERIE TIPO COLOR TENSION
v v v v

200_

22F: Zumbador Sonido Intermitente
- NDI6 22FS: Zumbador Sonido Int.ermitent.e Luminoso R: Roj‘o 24,110 Vac/Vdc
22L.: Zumbador Sonido Continuo B: Azul 230, 380 Vac
22L.C: Zumbador Sonido Continuo Luminoso
NDI6 - Zumbadores - Sonido Intermitente F4P NDI6 - Zumbadores - Sonido Continuo F4P
Codigo Cabeza Tipo Color ~ Tension Codigo Cabeza Tipo Color  Tension
NDI6-22F/B/%  SonidoIntermitente  Noluminoso @ 2Vac/Vdc NDI6-22L/B/24 SonidoContinuo ~~ Noluminoso @ 24 Vac/Vdc
NDIG-22F/B/10  Sonidolntermitente NoLuminoso @ 10 Vac/Vdc NDI6-22L/B/10 SonidoContinuvo ~ Noluminoso @ 118Vac/Vde
NDI6-22F/B/230  Sonidolntermitente  NoLuminoso @ 230Vac NDIB-22L/B/238  SonidoContinuo  Noluminoso @ 230Vac
NDI6-22F/B/400  Sonido Intermitente  NoLuminoso @ 380Vac NDI6-22L/B/400 SonidoContinuo ~ Noluminoso @ 388Vac
NDI6-22F/R/24 Sonido Intermitente  No Luminoso . 24\lac/Vdc NDI6-22L/R/24 Sonido Continuo No Luminoso . 24\lac/Vdc
NDIB-22F/R/10  SonidoIntermitente No Luminoso . 110 Vac/Vdc NDI6-22L/R/1I0 Sonido Continuo ~~ No Luminoso . 110 Vac/Vde
NDIB-22F/R/230  Sonido Intermitente No Luminoso . 230 Vac NDI6-22L/R/230 Sonido Continuo ~ No Luminoso . 230 Vac
NDIB-22F/R/408  Sonidolntermitente NoLuminoso @ 380Vac ND16-22L/R/400 SonidoContinuvo~~ Noluminoso @ 380Vac
NDI6-22FS/R/%  Sonidolntermitente ~ Luminoso @ 2Vac/Vidc ND16-22LC/R/24 Sonido Continuo Luminoso @ %\Vac/Ndc
NDIB-22FS/R/MO  SonidoIntermitente ~ Luminoso @ 10 Vac/Vide ND16-22LC/R/0 Sonido Continuo Luminoso @ 10Va/Vac
NDIB-22FS/R/230  Sonidolntermitente  Luminoso @ 230Vac ND16-22LC/R/2308  Sonido Continuo Luminoso @® 20V«
NDI6-22FS/R/400  Sonidolntermitente  Luminoso @ 380Vac ND16-22LC/R/400  Sonido Continuo Luminoso @ 380V




FUSIBLES Y FINALES
DE CARRERA

(pg.203)..... Serie RT: Fusibles Cilindricos y de Cuchilla AC
(pg.204)..... Serie NRT28: Bases para Fusibles Cilindricos AC
(pg.205)..... Serie BRT: Bases para Fusibles de Cuchilla AC
(pg.206).... Serie YBLX: Finales de carrera




Los fusibles de proteccion son los elementos mas antiguos de
proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. La gran ventaja
es que disponen de muy altos poderes de cortes en tamanos
muy reducidos y limitan la corriente con una baja disipacion
de energia.

Nuestra gama de fusibles esta disponible en dos formatos:

Formato cilindrico. Capacidad maximahasta125A en 4 tamafios
distintos. Disponiblelasbases portafusibles paramontajeacarril
DIN.

Formato cuchilla.Capacidad maximahastal.000 Aen5tamafios
distintos. Disponiblelasbases portafusibles paramontajeapanel
mediante tornillos y empuiadora de extraccion.

Ademas de fusibles, en este capitulo tambien se muestran
los finales de carrera, que entre todos los tipos de sensores
existentes en la industria, son los dispositivos finales de carrera

son los dispositivos que se emplean para detectar el recorrido

o la posicion de un elemento movil como, por ejemplo, puertas
automaticas o cintas transportadoras.

Nuestra solucion de finales de carrera comprende dos versiones
de interruptores con cuerpo de contactos metalicos:

- Modelo estandar. Grado de proteccion IP52
- Modelo compacto. Grado de proteccion IP62
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SERIE RT

> Fusibles Cilindricos y de Cuchilla AC qH |

= > Fusible cilindrico o de cuchilla
d'&_ﬁ E‘ > Curva g6 (de uso general/estandar)
e ) > Diferentes tamanos y calibres
.

> Corriente nominal: 2 a 1000A

L f :
: SERIE TAMANO CURVA INT. NOMINAL
: v v v v

RT28, RT29 16, 32, 63,125 gG 2,4,..,125

RT28, RT29 - Cilindrico F5F
Cadigo Tamaio Int. Curva Tipo Cadigo Tamaiio Int. Curva Tipo
RT29-16/g6/2 85x35  2A o6 Cilindrico RT28-83/g6/10 x5l DA oG Cilindrico
RT29-16/96/4 85x3l5  4A a6 Cilindrico RT28-63/gG/16 x5 1BA a6 Cilindrico
RT29-16/96/6 85x3l5  BA a6 Cilindrico RT28-63/g6/20 14x5l 20A o6 Cilindrico
RT29-16/96/8 85x3l5  8A a6 Cilindrico RT28-63/g6/25 x5l 25A o6 Cilindrico
RT29-16/g6/10  85x35  10A o6 Cilindrico RT28-63/g6/32 x5 RA a6 Cilindrico
RT29-16/g6/16  85x315  1BA a6 Cilindrico RT28-63/¢G/40 x5l 40A o6 Cilindrico

RT28-83/g6/50 x5l S0A oG Cilindrico
RT28-32/g6/2 19x38 2A g6 Cilindrico RT28-63/¢G/63 x5 B3A a6 Cilindrico
RT28-32/06/4 10x38 4A g6 Cilindrico
RT28-32/96/6 10x38 BA a6 Cilindrico RT29-125/g6/25 22x58 25A o6 Cilindrico
RT28-32/96/8 19x38 8A g6 Cilindrico RT29-125/g6/32 22x58 RA a6 Cilindrico
RT28-32/g6/10 1Bx38  10A a6 Cilindrico RT29-125/gG/40 22x58 40A o6 Cilindrico
RT28-32/96/16 1Bx38  16A g6 Cilindrico RT29-25/g6/50 22x58 S0A Joi¢) Cilindrico
RT28-32/g6/20  10x38  20A g6 Clindrico RT29-125/g6/63 22x58 B3A o6 Cilindrico
RT28-32/g6/25  10x38  25A g6 Cilindrico RT29-125/¢G/80 2x58 80A o6 Cilindrico
RT28-32/g6/32  10x38  32A a6 Cilindrico RT2S-25/¢6G/100  22x58 100A a6 Cilindrico

RT29-125/gG/125 22x58 125A g6 Cilindrico

RT36 00,1,2.3,4 2, 4, ..
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FUSIBLES Y FINALES DE CARRERA

\
' RT36 - Cuchilla F5F

Codigo Tamaio Int. Cuva  Tipo Cadigo Tamafio Int. Curva Tipo

RT36-00/g6/4 TO0 4A oG NH RT36-2/g6/125 T2 125A < NH

RT36-00/g6/6 TO0 6A Joi¢} NH RT36-2/g6/160 T2 16OA oG NH

RT36-00/g6/10 TO0 10A a6 NH RT36-2/g6/200 T2 200A oG NH

RT36-00/g6/16 T00 BA 6 NH RT36-2/g6/250 T2 250A 6 NH

RT36-00/g6/20 TO0 20A oG NH RT36-2/g6/300 T2 300A oG NH

RT36-00/g6/25 00  25A g6 NH RT36-2/g6/315 2 35A o NH

RT36-00/g6/32 B0 RA g6 NH RT36-2/g6/355 ™ 3554 g NH

RT36-00/g6/40 TO0 40A oG NH RT36-2/g6/400 T2 400A oG NH

RT36-00/g6/50 00  50A g6 NH

RT36-00/g6/63 T00 63A &6 NH RT36-3/g6/315 T3 35A 0 NH

RT36-00/g6/80 T00 80A oG NH RT36-3/g6/355 T3 355A a6 NH

RT36-00/g6/100 TOO 1BOA oG NH RT36-3/g6/400 T3 400A a6 NH

RT36-00/g6/125 T00 125A oG NH RT36-3/g6/500 T3 500A o6 NH

RT36-00/g6/160 T00 16OA oG NH RT36-3/g6/630 T3 630A Joi¢} NH

RT36-1/g6/80 T 80A &6 NH RT36-4/g6/800 T4 800A o6 NH

RT36-1/g6/100 T 100A oG NH RT36-4/g6/1000 T4 1000A oG NH

RT36-1/g6/125 T 5A g6 NH

RT36-1/g6/160 T 1BOA oG NH

RT36-1/g6/200 T 200A oG NH

RT36-1/g6/250 Tl 250A 6 NH
- SERIE NRTZ28
- > Bases para Fusibles Cilindricos AC cel m
e — > Formato de carril DIN
e @ > Polos: 1,2y 3P
. : e : :
s 2t s s
e @ |
| d | 3
NRTZ28 - Bases para Fusibles Cilindricos F5F :
Cadigo Polos Int Parafusible Médulos
f NRT28-32/P | PA RT28-32 ! |
NRT28-63/1P 1 63A RT28-63 15
NRT28-125/1P 1 125A RT29-125 2
1 NRT28-32/2P 2 A RT28-32 2
NRT28-32/3P 3 32A RT28-32 3 I
e
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SERIE BRT

> Bases para Fusibles de Cuchilla AC ce|m

| > Bases para fusibles tipo NH
'i_ﬁ,-g._ : > Formato de placa de montaje

> Polos: 1

H’! BRT36 - Bases para Fusibles de Cuchilla F5F
%h' : Codigo Polos Int Para Fusible

BRT36/00 1BOA T00

- 1 BRT36/1 250A T

1
1
BRT36/2 1 400A T2
1
1

BRT36/3 B30A T3
BRT36/4 1000A T4

> Empunfadura

> Empunadura de extraccion

> Apta para fusibles tipo NH

ERT - Empufadura para Extraccion FSF

Codigo Para Fusible
ERT36 NH
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FUSIBLES Y FINALES DE CARRERA

SERIE YBLX

> Finales de carrera

> Interruptores finales de carrera para aplicaciones industriales
> Cuerpo de contactos metalico

> Grado de proteccion: IP52 (YBLX-P1), IP62 (YBLX-ME)

> Tension de empleo Ue 380 V (AC-15), 220 V (DC-13)

> Variedad de disefos y modo de operacion

YBLX-PI - Final de carrera metalico F7F
Codigo Contactos Modelo Tipo de cabeza Accionamiento
YBLX-P1/180/1C INA+2NC Ancho (An:56 mm) Pulsador Directo
YBLX-PI/100/1F INA+2NC Ancho (An: 56 mm) Palanca con roldana Sentido Unico
YBLX-P1/100/16 INA+2NC Ancho (An:56 mm) Brazo articulado con roldana Doble sentido
YBLX-P1/120/1C INA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Pulsador Directo
YBLX-P1/120/1D INA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Pulsador conroldana Doble sentido
YBLX-P1/120/1F INA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Palanca con roldana Sentido Unico
YBLX-P1/120/1G INA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Brazo articulado conroldana Doble sentido
YBLX-P1/126/1U INA+2NC Estrecho (An:40mm)  Brazoarticulado ajustable conroldana Doble sentido
YBLX-ME - Final de carrera metalico. Modelo compacto F7F
Codigo Contactos Modelo Tipode cabeza Accionamiento
YBLX-ME/8fl NA:NC Compacto (An: 28,5 mm) Pulsador Directo
YBLX-ME/8112 NA+NC Compacto (An:285mm) Pulsador con roldana Doble sentido
YBLX-ME/8104 NA+NC Compacto (An:285mm) Brazo articulado con roldana Doble sentido
YBLX-ME/8108 NA:NC Compacto (An:285mm)  Brazoarticulado ajustable conroldana Doble sentido
YBLX-ME/8107 NA+NC Compacto (An:285mm) Varilla rigida ajustable Doble sentido
YBLX-ME/8166 NA+NC Compacto (An:285mm) Varilla flexible, plastico Multidireccion
YBLX-ME/8169 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Varilla flexible, metalica Multidireccion
YBLX-ME/8101 NA+NC Compacto (An:285mm) Resorte metalico Multidireccion
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TRANSFORMADORES GAMA
INDUSTRIAL




JBKS es la serie de transformadores de tension destinados a los
circuitos de control y maniobra para todo tipo de aplicaciones

industriales. También son adecuados como fuentes de energia

para lamparas o pilotos de senalizacion.

Laestructuradel transformador forma una unidad compacta, de
tal manera que el nicleo de hierro y los terminales de conexion,
unidos mediante un proceso de soldadura, junto con los
arrollamientos de los devanados primarioy secundario, resultan
una unica pieza.

Amplia gama de transformadores que abarca un rango de
potencias desde 40 VA hasta 630 VA, con maltiples posibilidades
de distintas relaciones de transformacion, con tensiones en
el devanado primario desde 48 hasta 400 Vac y tensiones en el
devanado secundario desde 12 hasta 400 Vac.




CHNT

 SERIE JBK5

> Transformadores de tensidn ‘CG -@-|

> Transformadores de tension para maniobra

> Potencia nominal Sn desde 40 VA hasta 630 VA

> Rango de tensiones de entrada Ul: 48, 110, 230 y 400 Vac

> Rango de tensiones de salida U2: 12, 24, 36, 48, 110, 230 y 400 Vac

> Montaje en panel

' TENSION TENSION

FOTENCIANOHINAS PRIMARIO U1 (Vac) SECUNDARIO U2 (Vac)

: 230, 400 6, 12....400

JBKS 40.83... 830 110-48, 230-110, 400-230 48-24,..., 230-110

JBKS5 - Potencia nominal 40 VA F8T JBKS5 - Potencia nominal 63 VA F8T
Codigo Potencia Primario U, Secundario U, Codigo Potencia Primario U, Secundario U,
JBK5-40-110-48/48-24 4QVA 10-48 48-24 JBK5-83-10-48/48-24 B3VA 10-48 48-24
JBK5-40-230/6 40VA 230 6 JBK5-63-230/6 B3VA 230 6
JBK5-40-230/12 4QVA 230 2 JBK5-63-230/12 B3VA 230 4

1 JBK5-40-230/24 40VA 230 2% JBK5-63-230/24 B3VA 230 2%
JBK5-40-230/36 40VA 230 36 JBK5-63-230/36 B3VA 230 36
JBK5-40-230/110 4QVA 230 10 JBK5-63-230/10 B3VA 230 10
JBK5-40-230/400 40VA 230 400 JBK5-63-230/400 B3VA 230 400
JBK5-40-230-10/10-24 49VA 230-10 10-24 JBK5-63-400/6 B3VA 400 6
JBK5-40-230-10/10-48 40VA 230-10 10-48 JBK5-63-400/12 B3VA 400 2
JBK5-63-400/24 B3VA 400 2%

I JBK5-40-400/6 40VA 400 6 JBK5-63-400/36 B3VA 400 36
JBK5-40-400/12 40VA 400 2 JBK5-63-400/10 B3VA 400 10
JBK5-40-400/24 40VA 400 2% JBK5-63-400/230 B3VA 400 230

1 JBK5-40-400/36 40VA 400 36

JBK5-40-400/10 40VA 400 10 JBK5-63-400-230/48-24 B3VA 400-230 48-24
JBK5-40-400/230 40VA 400 230 JBK5-63-400-230/10-24 B3VA 400-230 10-24
JBK5-63-400-230/10-48 B3VA 400-230 10-48

1 JBK5-40-400-230/48-24 40VA 400-230 48-24 JBK5-63-400-230/230-24 B3VA 400-230 230-24
JBK5-40-400-230/10-24 40VA 400-230 10-24 JBK5-63-400-230/230-48 B3VA 400-230 230-48
JBK5-40-400-230/10-48 4QVA 400-230 10-48 JBK5-63-400-230/230-10 B3VA 400-230 230-10
JBK5-40-400-230/230-24 40VA 400-230 230-24

I JBK5-40-400-230/230-48 40VA 400-230 230-48

JBKS5-40-400-230/230-10 4QVA 400-230 230-10

% v
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TRANSFORMADORES GAMA INDUSTRIAL

JBK5 - Potencia nominal 100 VA F8T JBKS5 - Potencia nominal 160 VA F8T
Cadigo Potencia Primario U, Secundario U, Cadigo Potencia Primario U, Secundario U,
JBKS-00-10-48/48-24 160VA 10-48 48-24 JBK5-160-110-48/48-24 1BOVA 10-48 48-24
JBK5-106-230/6 16OVA 230 6 JBK5-160-230/6 1BOVA 230 6
JBK5-00-230/12 16OVA 230 2 JBK5-160-230/12 1BOVA 230 2
JBK5-100-230/24 16OVA 230 2% JBK5-160-230/24 1BOVA 230 2%
JBK5-100-230/36 160VA 230 36 JBK5-160-230/36 1BOVA 230 36
JBK5-100-230/10 160VA 230 10 JBK5-160-230/10 1BOVA 230 10
JBK5-100-230/400 1BOVA 230 400 JBK5-160-230/400 1BOVA 230 400
JBK5-100-230-10/10-24 16OVA 230-10 10-24 JBK5-160-230-10/110-24 1BOVA 230-10 10-24
JBK5-100-230-110/10-48 16OVA 230-10 10-48 JBK5-160-230-110/16-48 18O VA 230-10 10-48
JBK5-100-400/6 160VA 400 6 JBKS-160-400/6 1BOVA 400 6
JBK5-100-400/12 1BOVA 400 4 JBK5-160-400/12 1BOVA 400 2
JBK5-100-400/24 160VA 400 2% JBK5-160-400/24 1BOVA 400 2%
JBK5-100-400/36 16OVA 400 36 JBK5-160-400/36 16O VA 400 36
JBK5-100-400/110 18OVA 400 10 JBK5-160-400/10 16O VA 400 10
JBK5-100-400/230 16OVA 400 230 JBK5-160-400/230 1B0VA 400 230
JBK5-100-400-230/48-24 16O VA 400-230 48-24 JBK5-160-400-230/48-24 1BOVA 400-230 48-24
JBK5-100-400-230/10-24 160 VA 400-230 10-24 JBK5-160-400-230/110-24 16OVA 400-230 10-24
JBK5-100-400-230/10-48 160VA 400-230 10-48 JBKS-160-400-230/10-48 16OVA 400-230 10-48
JBK5-100-400-230/230-10 180 VA 400-230 230-10 JBK5-160-400-230/230-24 16O VA 400-230 230-24
JBK5-100-400-230/230-24 16OVA 400-230 230-24 JBK5-160-400-230/230-48 16OVA 400-230 230-48
JBK5-100-400-230/230-48 160VA 400-230 230-48 JBK5-160-400-230/230-10 16O VA 400-230 230-10
JBKS5 - Potencia nominal 250 VA F8T JBKS5 - Potencia nominal 400 VA F8T
Codigo Potencia Primario U, Secundario U, Codigo Potencia Primario U, Secundario U,
JBK5-250-110-48/48-24 250VA 10-48 48-24 JBK5-400-10-48/48-24 400VA 10-48 48-24
JBK5-250-230/6 250VA 230 6 JBK5-400-230/6 400 VA 230 6
JBK5-250-230/12 250VA 230 2 JBK5-400-230/12 400 VA 230 2
JBK5-250-230/24 250VA 230 2% JBK5-400-230/24 400 VA 230 2%
JBK5-250-230/36 250VA 230 36 JBK5-400-230/36 400VA 230 36
JBK5-250-230/10 250 VA 230 10 JBK5-400-230/110 400 VA 230 10
JBK5-250-230/400 250VA 230 400 JBK5-400-230/400 400 VA 230 400
JBK5-250-230-110/10-24 250VA 230-10 10-24 JBK5-400-230-110/10-24 400 VA 23010 10-24
JBK5-250-230-110/10-48 250VA 230-10 10-48 JBK5-400-230-110/10-48 400 VA 23010 10-48
JBK5-250-400/6 250 VA 400 6 JBK5-400-400/6 400 VA 400 6
JBK5-250-400/12 250VA 400 4 JBK5-400-400/12 400 VA 400 2
JBK5-250-400/24 250VA 400 2% JBKS-400-400/24 400 VA 400 2%
JBK5-250-400/36 250VA 400 36 JBK5-400-400/36 400 VA 400 36
JBK5-250-400/10 250VA 400 10 JBK5-400-400/10 400 VA 400 10
JBK5-250-400/230 250VA 400 230 JBK5-400-400/230 400VA 400 230
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JBKS5 - Potencia nominal 250 VA F8T
Cadigo Potencia Prirnario U, Secundario U,
JBK5-250-400-230/48-24 250 VA 400-230 48-24
JBK5-250-400-230/10-24 250 VA 400-230 10-24
JBK5-250-400-230/10-48 250 VA 400-230 10-48
JBK5-250-400-230/230-24 250VA 400-230 230-24
JBK5-250-400-230/230-48 250VA 400-230 230-48
JBK5-250-400-230/230-10 250 VA 400-230 230-10
JBKS5 - Potencia nominal 630 VA F8T
Cadigo Potencia PrimarioU,  Secundario U2
JBK5-630-10-48/48-24 B30VA 10-48 4824
JBK5-630-230/6 B30VA 230 6
JBK5-630-230/12 B30VA 230 ?
JBK5-630-230/24 630VA 230 2%
JBK5-630-230/36 630VA 230 36
JBK5-630-230/10 B30VA 230 10
JBK5-630-230/400 B30VA 230 400
JBK5-630-230-10/110-24 B30VA 230-10 10-24
JBK5-630-230-10/10-48 B30VA 23010 10-48
JBK5-830-400/6 630VA 400 6
JBK5-630-400/12 B30VA 400 2
JBK5-630-400/24 B30VA 400 2
JBK5-630-400/36 B30VA 400 36
JBK5-630-400/110 B30VA 400 10
JBK5-830-400/230 630VA 400 230
JBK5-630-400-230/48-24 B30VA 400-230 48-24
JBK5-630-400-230/10-24 B30VA 400-230 10-24
JBK5-830-400-230/10-48 B30VA 400-230 10-48
JBK5-630-400-230/230-24 B30VA 400-230 230-24
JBK5-630-400-230/230-48 630VA 400-230 230-48
JBK5-830-400-230/230-10 630VA 400-230 230-10

¥
JBKS5 - Potencia nominal 400 VA BT
Cadigo Potencia Primario U, Secundario U,
JBK5-400-400-230/48-24 4B0VA 400-230 48-24
JBK5-400-400-230/10-24 400VA 400-230 10-24
JBK5-400-400-230/10-48 400 VA 400-230 10-48
JBK5-400-400-230/230-24 400 VA 400-230 230-24
JBK5-400-400-230/230-48 400 VA 400-230 230-48
JBK5-400-400-230/230-10 400VA 400-230 23010
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA
CARACTERISTICAS TECNICAS

. Series NM8 + NXM
(pg. Serie NM8S
(pg. ...Curvas de disparo
(pg. ...Dimensiones
(pg. ...Accesorios para interruptores de caja moldeada

(pg. ...Serie NA1
(pg. ... Accesorios para interruptores de corte al aire

(pg. ...Serie NXZB
(pg. ....Serie NXZM

(pg. ...Serie RDC
(pg. ...Serie TTC
(pg. ....Serie CT-1/S

(pg. ...Serie NS2
(pg. ...Accesorios Guardamotores

(pg. ...Serie NCB
(pg. ...Serie NC1 (Z)
(pg. ... Serie NC2
(pg. ...Serie NC8 (Z)

(pg. ...Serie NR2
(pg. ... Serie NRES8

(pg. ...Serie NQ2
(pg. ...Serie NQ3
(pg. ...Series NCT-NI+NC1-NC
(pg. ...Series NC2-NI+NC2-NC
(pg. ...Serie QJX2

(pg. ... Serie NP8
(pg. ...Serie NP2
(pg. ...Serie ND16

(pg. ...Serie RT28/29 + NRT28
(pg. ...Serie RT36
(pg. ...Serie YBLX

(pg. ...Serie JBKS




Series NMB8+NXM:

Relés termomagnéticos -

NM8-125 (Tamano 1)

CHNT

NM8-250 (Tamano 2)

CARACTERISTICAS Tipo S Tipo H TipoR Tipo S Tipo H TipoR
Ensayado segin normas IEC/EN 60947-2
Tipo de proteccion Unidad de disparo termomagnético
Tension nominal de servicio Ue 415/690 V AC
Tension nominal de aislamiento Ui 800V
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8kV
Frecuencia nominal 50/60 Hz
NGmero de polos 3P, 4P 3P.4P 3P 3P, 4P 3P, 4P 3p
g Poder de corte Ultimo en cortocircuito lcu SOKA(415V) | 160 KA (415V]) | 150 kA (415V) | SO KA (415V) | 100 kA (415V) | 150 KA (415 V)
@ 8kA(BIOV) | 8KkA(BIOV) | 8KA(BIOV) | 10KA(BIOV) | 10KA(BSOV) | 10KA (SO V)
E Poder de corte de servicio en cortocircuito Ics | 50 kA / 415V | 100 kA (415V) | 150 kA (415V) | S50 kA (415V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415 V)
w 8kA/B90V | 8kA(B9OV) | 8kA(BSOV) | 10kA(BSOV) | 1OKA(B90V) | 10 kA (690 V)
Intensidad nominal In 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100, 125 A 100, 125,160, 200, 250 A
Intervalo ajustable de corrientes 08-DxIn 07-DxIn
Categoria de sobrevoltaje Il
Categoria de utilizacion A
Vida Gtil mecanica (ciclos de cierre y apertura) 20000 maniobras
Vida Otil eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 10000 maniobras
Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo
Ancho del interruptor 3P / 4P 90 /120 mm 105 /140 mm
Altura del interruptor 140 mm 157 mm
Profundidad del interruptor 79 mm 88 mm
Montaje sobre placa de montaje o perfiles; sobre placa de montaje o perfiles;
sobre carril DIN con adaptador NM8-DIN-T1 sobre carril DIN con adaptador NM8-DIN-T2
Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)
o Terminales Tornillos MBx16 Tornillos M8x20
; Espesor de la pletina de conexion <4 mm <5mm
2 Anchode pletina <15mm <25mm
E Ancho de terminal de cable <15mm <25mm
Par de apriete de los terminales 6 Nm 11Nm
Temperatura ambiente -5 - +40°C -5 - +40°C
Altitud <2000 m
Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C
Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2
Grado de contaminacion 3
Peso 3P / 4P 12kg /16 kg 21kg/28kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Series NMB8+NXM:

Relés te

NM8-400 (Tamano 3)

rmomagnéticos -

NM8-630 (Tamano 3)

CARACTERISTICAS Tipo S Tipo H TipoR Tipo S Tipo H TipoR
Ensayado segn normas IEC/EN 60947-2
Tipo de proteccion Unidad de disparo termomagnético
Tension nominal de servicio Ue 415/690 V AC
Tension nominal de aislamiento Ui 800V
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8kV
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Numero de polos 3P, 4P 3P, 4P 3P 3P, 4P 3P, 4P 3P
g Poder de corte Ultimo en cortocircuito lcu 7O0KA(45V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415V) | 70 kA (415V) | 100 kA (415V) | 150 KA (415 V)
o 15kA(690V) | 15KA(B90V) | 15kA(BI0V) | 15KA(BIOV) | 15kA(690V] | 15KA (630 V)
E Poder de corte de servicio en cortocircuito lcs | 70 kA (415V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415V) | 70 kA (415V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415V)
w 75kA(B90V) | 75KA(B90V) | 75kA(690V) | 7Z.5kA(B90V) | 75kA (690V]) | 7.5 kA (690 V)
Intensidad nominal In 250, 315, 350, 400 A 250, 315, 350, 400, 500 A
Intervalo ajustable de corrientes 07-1xIn
Categoria de sobrevoltaje Il
Categoria de utilizacion A
Vida Gtil mecanica (ciclos de cierre y apertura) 15000 maniobras
Vida Gtil eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 6000 maniobras
Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo
Ancho del interruptor 3P / 4P 140 /185 mm
Altura del interruptor 255 mm
Profundidad del interruptor 113 mm
Montaje sobre placa de montaje o perfiles
Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)
Terminales Tornillos M10x30
2 Espesor de la pletina de conexion <8mm
E Ancho de pletina <32 mm
§ Ancho de terminal de cable <32mm
= Parde apriete de los terminales 40 Nm
Temperatura ambiente 5 - +40°C
Altitud <2000 m
Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C
Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2
Grado de contaminacion 3
Peso 3P / 4P 75kg /10 kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Series NMB8+NXM:

CARACTERISTICAS

Relés termomagnéticos -

NM8-800 (Tamano 4)

CHNT

NM8-1250 (Tamano 4)

Tipo S Tipo H Tipo S TipoH
Ensayado segin normas IEC/EN 60947-2
Tipo de proteccion Unidad de disparo termomagnético
Tension nominal de servicio Ue 415/690 V AC
Tension nominal de aislamiento Ui 800V
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8kV
Frecuencia nominal 50/60 Hz
NUmero de polos 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P
& Poder de corte dltimo en cortocircuito lcu SO KA (415V) 70 kA (415 V) S50 kA (415V) 70 kA (415V)
E 10 kA (690 V) 20 kA (690 V) 10 kA (690 V) 20 kA (690 V)
E Poder de corte de servicio en cortocircuito Ics SO KA (415V) 70 kA (415V) SO kA (415V) 70 kA (415 V)
w 10 kA (690 V) 20 kA (690 V) 10 kA (690 V) 20 kA (690 V)
Intensidad nominal In 630,700, 800 A 800, 1000, 1250 A
Intervalo ajustable de corrientes 08-NxIn
Categoria de sobrevoltaje Il
Categoria de utilizacion A
Vida 0til mecanica (ciclos de cierre y apertura) 10000 maniobras
Vida Uil eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 6000 maniobras
Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo
Ancho del interruptor 3P / 4P 210 /280 mm
Altura del interruptor 370 mm
Profundidad del interruptor 196 mm
Montaje sobre placa de montaje o perfiles
Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)
" Terminales Tornillos M10x45 (x2 en cada polo)
S Espesor de la pletina de conexion <15mm
% Ancho de pletina <50 mm
& Ancho de terminal de cable <50 mm
= Par de apriete de los terminales S0 Nm
Temperatura ambiente 5 _ +40°C
Altitud <2000 m
Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C
Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2
Grado de contaminacion 3
Peso 3P / 4P 175 kg / 23 kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Series NMB8+NXM:

Relés termomagnéticos

NXM-1600 (Tamano 5)

CARACTERISTICAS TipoH
Ensayado segun normas IEC/EN 60947-2
Tipo de proteccion Unidad de disparo termomagnético
Tension nominal de servicio Ue 45V AC
Tension nominal de aislamiento Ui 1000V
Tension nominal soportada al impulso Uimp 12kV
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Numero de polos 3P 4P
g Poder de corte Ultimo en cortocircuito lcu 70kA/ 415V
o Poder de corte de servicio en cortocircuito lcs SOKA/ 415V
E Intensidad nominal In 1600 A
W Intervalo ajustable de corrientes 07-1xIn
Categoria de sobrevoltaje Il
Categoria de utilizacion A
Vida 0til mecanica (ciclos de cierre y apertura) 5000 maniobras
Vida Gtil eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 2500 maniobras
Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo
Ancho del interruptor 3P / 4P 210 / 280 mm
Altura del interruptor 370 mm
Profundidad del interruptor 206 mm
Montaje sobre placa de montaje o perfiles
Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)
Terminales Tornillos M10xS5 (x2 en cada polo)
2 Espesor de la pletina de conexion <20 mm
§ Ancho de pletina <50 mm
'S Ancho de terminal de cable <50 mm
; Par de apriete de los terminales 30 Nm
Temperatura ambiente -25 - +70°C
Altitud <2000 m
Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C
Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2
Grado de contaminacion 3
Peso 3P / 4P 19 kg / 25kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Serie NMB8S: Relés electrénicos

CARACTERISTICAS

NM8S-250 (Tamano 2)

Tipo S TipoH

ELECTRICAS

Ensayado segin normas

Tipo de proteccion

Tension nominal de servicio Ue

Tension nominal de aislamiento Ui

Tension nominal soportada al impulso Uimp
Frecuencia nominal

NUmero de polos

Poder de corte 0ltimo en cortocircuito lcu

Poder de corte de servicio en cortocircuito Ics

Intensidad nominal In

Intervalo ajustable de corrientes

Categoria de sobrevoltaje

Categoria de utilizacion

Vida Util mecanica (ciclos de cierre y apertura)
Vida util eléctrica (ciclos de cierre y apertura)

Conexion de voltaje de linea

IEC/EN 60947-2

Unidad de disparo electronico (Ajustes avanzados LSIG)

415/690V AC
800V
8kv
50/60 Hz
3P, 4P 3P, 4P
70 kA (415 V) 100 kA (415 V)
10 kA (630 V) 15kA (690 V)
70 kA (415V) 100 kA (415V)
10kA (690 V) 15kA (690 V)
100, 125, 160, 206, 250 A
04-~DxIn
1l
A
20000 maniobras
10000 maniobras

indiferentemente por arriba o por abajo

MECANICAS

Ancho del interruptor 3P / 4P
Altura del interruptor
Profundidad del interruptor
Montaje

Grado de proteccion

Terminales

Espesor de la pletina de conexion
Ancho de pletina

Ancho de terminal de cable

Par de apriete de los terminales
Temperatura ambiente

Altitud

Humedad relativa

Resistencia a la humedad y al calor.
Grado de contaminacion

Peso 3P / 4P

Posicion de montaje

105 /140 mm
157 mm
88 mm
sobre placa de montaje o perfiles ; sobre carril DIN con adaptador NM8-DIN-T2-..
IP40, IP20 (terminales)
Tornillos M8x20
<5mm
<25mm
<25mm
11Nm
-5 - +40°C
<2000 m
<50%a40°C;<90%a20°C
Clase 2
3
21kg/ 28kg

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Serie NMB8S: Relés electrénicos

NM8S-400 (Tamano 3) NM8S-630 (Tamaho 3)

CARACTERISTICAS Tipo S Tipo H Tipo R Tipo S TipoH TipoR

Ensayado segin normas IEC/EN 60947-2

Tipo de proteccion Unidad de disparo electronico (Ajustes avanzados LSIG)

Tension nominal de servicio Ue 415/690 V AC

Tension nominal de aislamiento Ui 800V

Tension nominal soportada al impulso Uimp 8 kv

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Numero de polos 3P, 4P 3P, 4P 3P 3P, 4P 3P, 4P 3P
£ Poder de corte dltimo en cortocircuito lcu 70kA415V) | 100KkA (415V) | 150 kA (415V) | 70 KA (415V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415V)
E 15kA(690V) | 15KA(B90V) | 15kA(BI0V) | 15SKA(BIOV) | 15KA(690V] | 15KA (630 V)
E Poder de corte de servicio en cortocircuito lcs | 70 kA (415V) | 100 kA (415V) | 150 kA (415V) | 70 KA (415V) | 100 KA (415V) | 150 kA (415 V)
w 75kA690V) | 75KA(B90V]) | 75KA(B90V] | 75kA(B90V) | 7.5KA (690 V) | 7.5 kA (690 V)

Intensidad nominal In 250, 315, 350, 400 A 250, 315, 350, 400, 500, 630 A

Intervalo ajustable de corrientes 04-~DxIn

Categoria de sobrevoltaje I1l

Categoria de utilizacion A

Vida Gtil mecanica (ciclos de cierre y apertura) 15000 maniobras 15000 maniobras

Vida 0til eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 6000 maniobras 4000 maniobras

Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo

Ancho del interruptor 3P / 4P 140 /185 mm

Altura del interruptor 255 mm

Profundidad del interruptor 113 mm

Montaje sobre placa de montaje o perfiles

Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)

Terminales Tornillos M10x30
2 Espesor de la pletina de conexion <8mm
2 Ancho de pletina <32 mm
§ Ancho de terminal de cable <32mm
= Parde apriete de los terminales 40 Nm

Temperatura ambiente -5 — +40°C

Altitud <2000 m

Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C

Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2

Grado de contaminacion 3

Peso 3P / 4P 8kg /1kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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Serie NMB8S: Relés electrénicos

NM8S-800 (Tamaho 4) NMB8S-1250 (Tamano 4)

CARACTERISTICAS Tipo S Tipo H Tipo S TipoH
Ensayado segin normas IEC/EN 60947-2
Tipo de proteccion Unidad de disparo electronico (Ajustes avanzados LSIG)
Tension nominal de servicio Ue 415/690V AC
Tension nominal de aislamiento Ui 800V
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8 kv
Frecuencia nominal 50/60 Hz
NGmero de polos 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P
£ Poder de corte dltimo en cortocircuito lcu S50 kA (415V) 70 kA (415V) S0 kA 415V) 70 kA (415 V)
E 10 kA (690 V) 20 kA (690 V) 10 kA (690 V) 20 kA (690 V)
E Poder de corte de servicio en cortocircuito Ics SO KA (415V) 70 KA (415V) SOKA (415V) 70KA(415V)
W 10 kA (690 V) 20kA (690 V) 10 kA (690 V) 20 kA (690 V)
Intensidad nominal In 630,700, 800 A 800,1000, 1250 A
Intervalo ajustable de corrientes ©4-0xIn
Categoria de sobrevoltaje I11
Categoria de utilizacion A
Vida Util mecanica (ciclos de cierre y apertura) 10000 maniobras
Vida Otil eléctrica (ciclos de cierre y apertura) 4000 maniobras
Conexion de voltaje de linea indiferentemente por arriba o por abajo
Ancho del interruptor 3P / 4P 210 / 280 mm
Altura del interruptor 370 mm
Profundidad del interruptor 196 mm
Montaje sobre placa de montaje o perfiles
Grado de proteccion IP40, IP20 (terminales)
" Terminales Tornillos M10x45 (x2 en cada polo)
S Espesor de la pletina de conexion <15mm
% Ancho de pletina <50 mm
& Ancho de terminal de cable <50 mm
= Par de apriete de los terminales 50 Nm
Temperatura ambiente -5 - +40°C
Altitud <2000 m
Humedad relativa <50%a40°C;<90%a20°C
Resistencia a la humedad y al calor. Clase 2
Grado de contaminacion 3
Peso 3P / 4P 175 kg / 23 kg

Posicion de montaje

vertical, horizontal ; puede ser rotado en 90° en cada eje
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Series NMB8+NXM: curvas de disparo

w

CURVAS DE DISPARO / Modelo NM8-125 (T1)
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Series NMB8+NXM: curvas de disparo

CURVAS DE DISPARO / Modelo NM8-250 (T2)

NM8-250 (160A, 180A)
S 10000
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Series NMB8+NXM: curvas de disparo

|

CURVAS DE DISPARO / Modelos NM8-400 / NM8-630 (T3)
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Series NMB8+NXM: curvas de disparo

CURVAS DE DISPARO / Modelo NXM

NXM-1600H

10000
7200
3600

1200
600

300
N\

120

m—

Tiempo de activacion (s)
=]
/

0.05
0.02 \
*\

34 57 8 2 20

Multiplos de corriente nominal
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NM8S5: curvas de disparo

w

CURVAS DE DISPARO / Modelo NM85-250 (T2)
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Series NMB8+NMB8S: pimensiones

DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE PARA CONEXION FRONTAL

(Interruptores de tipo fijo)

MONTAJE SOBRE PLACA

CHNT

H1
3P 4P HO
E 1165@ gi@uu ||©
P
A AR dns AR WAR A
wo | Wo we |wo |wo | | T
Wi w2
3P 4p
K 2.0 £y 0 3p 4
K 4x0d - ki K2
- Nt T X 7
0 < : -
a / /
w Ji / /
[as
S @ o
O o
Ul 5
5| L \
w
L ﬂ :
= 2x0d 4x0d
O
=|
mm
Modelo | L2 |HO | H [H2 | K | KI | K| Gl |G |we|w|w2|w3| d
NM8-125 140 | 243 | 72 | 79 |188 | 15 | 30 | 60 | 56 | 112 | 30 | 90 | 120 | 62 | 55
NM8-250/ NM85-250 157 273 | 82 | 88 | 126 | 175 | 35 | 70 |625| 125 | 35 | 105 | 140 | 70 | 55
NM8-400, 630 / NM8S -400,630 | 255 | 482 | 109 | 113 | 168 |225| 45 | 90 | 100 |2015| 45 | 140 [ 185 | - | 55
NM8-800, 1250 / NM8S-800,1250 | 370 | 565 | 141 | 145 | 206 | 35 | 70 | 140 | 120 | 240 | 70 | 210 | 280 | - | 7
MONTAJE EMPOTRADO - MEDIDAS DE LOS TROQUELES EN LOS PANELES FRONTALES
P2 Orificio A OrificioB OrificioC
P1 f —
Jl
[»: 2 -
| }i
| R4(3P)
1 RS5(4P)
R6(3P)
R1
B/C A
R2
mm
Modelo Pl |P2| Rl |R2|R3|R4|RS|RE| Cl|C2|C3]|C4
NM8-125 73 | 80 | 13 | 26 |465| 93 | 123 | 65 | 26 | 68 |50.5] 101
NM8S-125/NM8-250/ NM8S-250 | 83 | 90 | 145 | 29 | 54 (108 | 143 | 73 | 33 | 78 |565| 113
NM8-400, 630/ NM8S-400,630 | 109 | 114 |265| 53 | 715 | 143 | 188 | - | 41 | 116 | 108 | 205
NM8 1250/ NM8S-1250 103 | 145 | 41 | 82 | 107 | 214 | 284 | - | 90 | 131 | 125 | 250
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NXM: bDimensiones

DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE PARA CONEXION FRONTAL

CONEXION DELANTERA, DIMENSIONES (mm)

i}

152/157
b2,

NXM-1600H
370

! ! ! H i

i ! ! i i

A 5 L

; : i i ; : Especificacionesy Modelo | D22 | D | Observacion
L [ S S Lo X 55 1060A
ol i i o i i NXM-12505/16005/H 57 | 155 1250A

S i L 65 1600A

i 3 i ! i i

! ! i : i i

: ! ! i i

DIMENSIONES
PARA INSTALACION

CON TROQUEL PEQUENO
EN EL PANEL FRONTAL

' 282 .
' 3P 22 4P 106 .
' . L e oo _.Ih—_':, :
' (| 1 .
! ! i ! ! ; !
: i ! i i ! i DIMENSIONES :
: o i Py oL i x PARA INSTALACION :
. ST (. & i ; CON TROQUEL GRANDE '
: ! i i ! : g EN EL PANEL FRONTAL ;
L A D
' < [P e J L e J '
Z Y v ;
'm’
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ACCESORIOS: caja moldeada

Contacto auxiliar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma IEC/EN 60347-1

Funcion Senalizacion del estado de los contactos (ON / OFF)
Tension de trabajo 240/415 Vac

Frecuencia nominal 50 Hz

Modelos de interruptores asignados

NM8-AX-T1/T4 NM8 (125-1250A)
NXM-AX-T5 NXM (1600A)
MODO DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE CABLEADO
O UNIDAD DE ALIMENTACION
L
Interruptor cerrado (conexion) Zj J— il ! i | Seralizacion de
1 —9 3 “Interruptor cerrado” (ON]
Interruptor abierto (desconexion) | F2 —‘I\o— Fi : ‘ F12 Sefalizacion de
e = 3””””7”{7””}”7”} “Interruptor abierto” (OFF)
Contacto de alarma
CARACTERISTICAS TECNICAS
Norma [EC/EN 680947-1
Funcion
Tension de trabajo 240/415 Vac
Modelos de interruptores asignados
NM8-AL-T1/T3 NM8 (125...630A)
NM8-AL-T4 MM8 (800, 1000, 1250A)
NXM-AL-TS NXM (1600A)
MODO DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE CABLEADO
} ) UNIDAD DE ALIMENTACION
Elinterruptor se encuentra en estado BI2 _~|\°— % Bil OF
"abierto” 0 "cerrado” por accionamiento B12 B
mecanico Bl4 —— Sefalizacion de

“DEFECTO"-->TRIP

El interruptor se encuentra en estado

de "alarma por disparo”, debido a un Bi2 I‘ 811 - B
fallo eléctrico o del accionamiento Bl4 5 i % Sefializacior : “
runcionamiento norma

remoto mediante bobina. |
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma IEC/EN 60947-1
Funcion Disparo del interruptor por impulso de corriente
Tension de trabajo Ue U1: 220 Vac, U2: 380 Vac; U3: 24Vdc
Tension de funcionamiento Us (0.7..1.1xUe
Frecuencia nominal 50 Hz
Tiempo de respuesta Impulsos 220 ms, <60 ms
Modelos de interruptores asignados
NM8-SH-T1/T4 NM8 (125~1250A)
NXM-SH-T5 NXM (1600A)

ESQUEMA DE CONEXION

| Contacto K:

| | Contacto interno del mecanismo de enclavamiento de la bobina.

B ol aesmida Cuando el interruptor es rearmado, el mecanismo se enclava y K se cierra.
e Comanis : La bobina queda preparada para el disparo por accionamiento remoto.

Con cada disparo del interruptor, el mecanismo se desenclava y K se abre, cortando asi la
alimentacion a la bobina. Esto protege la bobina de quemarse, al evitar una puesta a tension
permanente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma [EC/EN 60947-1
Funcion Disparo del interruptor por subtension o corte de tension
Tension de trabajo Ue U1: 220 Vac, U2: 380 Vac; U3: 24Vdc
Tension de apertura Ua (0.35..0.70)xUe
Tension de rearme > 0.85xUe
Frecuencia nominal 50 Hz
Modelos de interruptores asignados
NM8-UV-T1/T4 NM8 (125-1250A)
NXM-UV-TS NXM (1600A)

ESQUEMA DE CONEXION

Cuando un interruptor es equipado con de una bobina de minima tension, el cierre de dicho interruptor
Unicamente sera posible cuando la bobina se alimente con la la tension de servicio asignada (bobina

o . . T .
{ <u energizada). Debido a esta caracteristica se suele emplear como elemento de seguridad.

Umbrales de funcionamiento:
Buodna de minma

fovinrroy Us=35-70% Ue --> desconexion segura
; Us<35%Ue  --> imposibilidad de rearme
Us285%Ue  --> elinterruptor puede ser rearmado con seguridad

Una forma tipica de empleo es el control externo mediante pulsador de emergencia con contacto NC.
Al pulsar la seta se abre el contacto, cortando inmediatamente la alimentacion de la bobina, por lo que la

o o2
bobina se desenergiza y provoca el disparo del interruptor.
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ACCESORIOS: caja moldeada

Mandos motorizados

DESCRIPCION GENERAL

CHNT

Grado de proteccion IP40

Intervalo de tensiones de funcionamiento: 85% ~ 110% Un

Visor de estado del interruptor: Verde - 0 (abierto); Rojo - 1 (cerrado);

Indicacion de interruptor disparado (“Tripped”)

Accionamiento manual o automatico.

En modo automatico la operacion de cierre/apertura es realizada mediante un impulso o por autorretencion

CARACTERISTICAS TECNICAS

) SERIE (TAMANO) TENSION DE VIDA CORRIENTE DE CONSUMO
CODIGO N° DE POLOS CONTROL ELECTRICA FUNCIONAMIENTO ELECTRICO
NM8-MO-T1-Ut NM8-125 (T1) 230 Vac, 220 Vdc 10000 accionamientos <05A 14 W, 14 VA
NM8-MO-TI-U2 3P 4P 380 Vac 14w
NM8-MO-T2-U1 NM8(S)-250 (T2) 230 Vac, 220 Vdc 10000 accionamientos <05A 14 W, 14 VA
NM8-M0-T2-U2 3P 4P 380 Vac 14w
NM8-MQO-T3-U1 NMB8(S)-400 (T3), 230 Vac, 220 Vdc 5000 accionamientos <2A 35W,35VA
NM8-M0-T3-U2 NM8(S)-630 (T3) 380 Vac KA
NM8-M0-T3-U3 3P, 4P 24 \/dc 35VA
NM8-MO-T4-Ut NM8(S)-800 (T4), 230 Vac, 220 Vdc 3000 accionamientos <75A 200 W, 200 VA
NM8-M0-T4-U2 NMB8(S)-1250 (T4) 380 Vac 200w
NM8-MO0-T4-U3 3P, 4P 24 \ldc 200 VA
NXM-MO-T5-Ut NXM (T5) 230 Vac, 220 Vdc - - -
NXM-MO-T5-U2 3P, 4P 400 Vac -
ESQUEMA DE CONEXION DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE para NM8(S)
mm
‘ D ‘ B ‘ P2 ‘ s ‘ 52 ‘ st ‘ Modelo W5 | HIO | HIt | Lo | L [ R8 | R9 | PS5 | C7 | C8
‘ ‘ NM8-125 90 | 77 | 164 | 17 | 173 |465| 93 | 144 | 173 | 120
: i i NM8-250, NM8S-250 | 90 | 77 | 175 | 17 | 145 |465| 93 | 155 | 145 | 120
i Fuente de| \ ' NM8(S)-400, 630 130 [ 15 | 250 [ 175 | 19 | 65 [ 130 | 225 | 19 | 180
a;l'mentac'om N oFF NM8(S)-800, 1250 1830 | 15 | 295 | 175 | 475| 65 | 130 | 270 | 475 | 180
oy &0 RGN0
il 3P 4P Orificio frontal (para interruptores fijos o enchufables)
HiO W5 W5
R9
- T—PS ~ RB
L © U4 o N
M
i 5 n
O
S 1 e e I <
0 ' o e <
‘ . %7 o O %% O 7 Naien

Manilla de
funcionamiento
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DESCRIPCION GENERAL
Accionamiento manual con maneta extendida
Indicador de posicion del interruptor (ON/OFF/TRIP)

Posibilidad de bloqueo con candado en posicion OFF

Mecanismo de seguridad que impide la apertura de la puerta del cuadro en posicion ON (modelos con eje prolongado)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO NM8-RH! NM8-RH2, NM8-RH5 NM8-RH3, NM8-RH6

Norma IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 |EC/EN 60947-3

Material Metalico Plastico Plastico

Montaje Puerta Interruptor Puerta

Mecanismo Eje prolongado Accionamiento directo Eje prolongado

Grado de proteccion IP30 IP40 IPS5

Modelos de interruptores NM8 (125..1250 A RH2 - NM8 (125..630 A) RH3 - NM8 (125..630 A
NXM 1600 A RHS - NM8S (125..630 A) | RHB - NM8S (125..630 A)

DIMENSIONES Y MONTAJE DEL TIPO NM8-RH1 - Mando rotativo con eje prolongado

MODELD NMB8-125 NM8-250, NM8S-250 | NMB8-400, NM8S-400 | NM8-630, NM8S-630 | NM8(S)-800, NM8(S)-1250
P6 18 18 18 18 18
P7 55 55 72 72 95.5
P8 65 65 126 126 170

disyuntor

i
g

Montaje de la palanca de accionamiento (mm)

©-
g @
9 S

e 4 Q42

Consecutivamente

12

9]UBWIRARNISUO]

230_



CHNT

DIMENSIONES DEL TIPO NM8-RH2/RH5 - Mando rotativo directo

3p 4p
W 93
©5DD © %"UZ{@UDGD o
] > 1 b -
| g f — g .
® I %47« ® *
DIERinag O, O eRnee 0
w3 W3 H8
Wi W2

Orificio frontal (para interruptores fijos o enchufables)imm]

C6

DIMENSIONES DEL TIPO NM8-RH3/RH6 - Mando rotativo con eje prolongado

Orificio frontal (para interruptores fijos o enchufables) [mm]

P4 2N
‘ 2xP4.2

mm

Modelo Wl [W2 |[W3|W4| L7 |L8|LS|H8|H9|P3|P4|RE|R7|CS|CB|GI7]|G8

NM8-125 90 (120 | 76 (1525 37 | 70 | 133 | 15 | 163 | 80 |2175| 38 | 76 | 38 | 70 | 37 | 74
<600

NM8-250/ NM8S-250 105 | 140 | 935|155 | 39 |775| 9 | 126 | 174 | 90 | 2175|465 | 93 |405|765| 37 | 74
<600

NM8-400,630/ NM8S-400,630 140 | 185 | 122 | 18 | 69 (1215|245 | 152 | 200 | 15 |2175| 61 | 122 |705| 121 | 37 | 74
<600
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F R D N TA L E S Las pletinas frontales permiten extender la capacidad de conexion de los terminales propios de los interruptores de caja
o i == moldeada, de forma que posibilitan la conexion de terminales para cable de cobre (o de aluminio) o de pletinas de cobre
mas anchos o gruesos que los predeterminados.
cODIGO PARA MODELO SERIE (TAMANO) TORNILLOS DE CONEXION
NM8-FM-T1-3P 3P NMB8-125 (1) M6
NM8-FM-T1-4P 4P NMB8-125 (TN M6
NM8-FM-T2-3P 3P NM8(S)-250 (T2) M8
NM8-FM-T2-4P 4P NM8(S)-250 (T2) M8
NM8-FM-T3-3P 3P NM8(S)-400 (T3), NM8(S)-630 (T3) M2
NM8-FM-T3-4P 4p NM8(S)-400 (T3), NM8(S)-630 (T3) M2
NM8-FM-T4-3P 3P NMB8(S)-800 (T4), NM8(S)-1250 (T4) 2u.x MI0
NMB8-FM-T4-4P 4P NMB8(S)-800 (T4), NM8(S)-1250 (T4) 2u.x M10
NXM-FM-T5-3P 3P NXM (T5) 2u.x M10
NXM-FM-T5-4P 4P NXM (T5) 2u. x M1Q

Pletinas de conexion frontal

N %

Terminal para
cable de cobre

Pletinas de conexion frontal

Terminal para
cable de aluminio

Terminal de cobre
[NM8(S)-12501

CARACTERISTICAS TECNICAS

232_

DIMENSIONES NMB8-125 | NM8-250, NM8S-250 | NM8(S)-400, NM8(S)-630 | NM8(S)-800, NM8(S)-1250 [NXM-1600
Distancia entre polos (mm) 30 35 525 70 70
L (mm) <15 <25 <40 <50 <50
D (mm) <7 <10 <20 <16 <16
® (mm) >B >8 >12 >10 >10
: P U S T E R I U R E S Las pletinas posteriores requieren terminales de cable aptos para pletinas de cobre. La orientacion de las pletinas
i puede ser tanto para conexion en horizontal como para conexion en vertical.
3P 4P
v " X B0 8x9D =
d1 IR K
; A
‘ - &
© 6 = 2 >@ 40d
RE o & 3
I= - ; \g
0] | ;
o $29
Wawo LWd
w0 wo
mm
Modelo H3 | H4 |WO | K | KI [ K2 | Gl | G2 |63 |[G4| d | dl|[D
NM8-125 [NM8-BM-TI] 47 | 87 |30 | 15 | 30 | 60 | 56 | 12 | 63 | 126 | &5 | 65 | 15
NM8-250/NM8S-250 [NM8-BM-T2] | 47 | 87 | 35 | 175 | 35 | 70 |625| 125 | 706 | 140 | 55 | 8 20
NMB8(S)-400, -630 [NM8-BM-T3] S50 | 100 | 45 |225| 45 | 90 | 100 | 200 | 135|227 | 6 13 | 32
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ACCESORIOS: caja moldeada

Terminales de conexién para cable

DESCRIPCION GENERAL

Terminales para conexion de cables

Version en jaula o tdnel

Para interruptores serie NM8

CARACTERISTICAS TECNICAS

) SERIE PARA TIPO DE CAPACIDAD SECCIONES IMAGEN
CODIGO (TAMANO) MODELO | TERMINAL MAXIMA DE CABLE GENERICA
NM8-CT1-T1-3P 3P Jaula 1%95 mm? 4 - 95 mm?

NM8-CT1-T1-4P NMB-125 (71 4P Jaula 1x95 mm? 4-95mm? 9
NMB8-CT1-T2-3P 3P Jaula 1x120 mm? 10 -120 mm? 5
NM8-CTI-T2-4P NHB(S)-250 (2] 4p Jaula 1x120 mm? 10 - 120 mm? A?}
NMB8-CTI-T3-3P NM8(S)-400 (T3), 3P Jaula %240 mm? 120 - 240 mm?

NM8-CTI-T3-4P NMB8(5)-630 (T3) ) Jaula 240 mm? | 120 - 240 mm?

NMB8-ET2-T2-3P 3P Tonel 2x120 mm? 50 - 120 mm?

NMB8-ET2-T2-4P 4P Tonel 2x120 mm? 50 - 120 mm?

NM8-ET6-T2-3P NMB(S)-250 (T2) 3P Tonel 6x35 mm? 10 - 35 mm? e
NM8-ET6-T2-4P 4P Tonel 6x35 mm? 10 - 35 mm? )
NMB8-ET2-T3-3P 3P Tonel 2x240 mm? 120 - 240 mm? «
NM8-ET2-T3-4P NMB8(S)-400 (T3), 4P Tonel 2x240 mm? 120 - 240 mm?

NMB8-ET4-T3-3P NM8(S)-630 (T3) 3P Tonel 4x95 mm? 35 - 95 mm? -
NM8-ET4-T3-4P 4P Tonel 4x95 mm? 35-95mm?

NMB8-ET3-T4-3P 3P Tonel 3x240 mm? 185 - 240 mm?

NM8-ET3-T4-4P NM8(S)-800 (T4), 4P Tonel 3x240 mm? 185 - 240 mm? .
NM8-ET4-T4-3P NM8(S)-1250 (T4) 3P Tonel 4x240 mm? 185 - 240 mm? f
NM8-ET4-T4-4P 4P Tonel 4x240 mm? 185 - 240 mm?
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ACCESORIOS: caja moldeada

Cubrebornes

DESCRIPCION GENERAL

Proteccion adicional contra contacto directo a los terminales de los interruptores de caja moldeada.

Dos tipos disponibles: cubrebornes bajo (para conexion posterior] y alto (para conexion frontal)

CRITERIOS DE SELECCION

234_

TIPO DE MONTAJE TIPO DE CONEXIONADO NIVEL DE TENSION TIPO DE CUBREBORNES
Conexion frontal <415 Vac Alto
INTERRUPTOR FI1J0 Conexion posterior < 415 Vac Bajo
Cualquiera > 500 Vac Alto
e | Sl < e
EN BASE ENCHUFABLE -
Cualquiera > 500 Vac Alto

almm) | blmm)

NM8-125 60 100

NM8(S)-250 60 100

NM8(S)-400

NM8(S)-630 190 70




Conexion frontal

Conexion en borde inferior

DESCR|PC|0N GENERAL para conexion posterior

Bases enchufables para conexion posterior.

Conexion en borde superior
para conexion posterior

La conexion puede realizarse desde el borde

superior o inferior de la base.

DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

3P 4P @
> ™
=
2 0 @
[} o
&
@ - (am
2 3 - E
o m | o
— (¥}
g - il ==
2. L (Pe: ﬂnmnq 0 L (% () 9 (oo i
S ? 54 @ HS
= 0| wo wo | We | we 16
wi W2 H7

COTAS PARA MONTAJE DE NM8(S) CON BASE ENCHUFABLE

mm
Modelo WO | W |W2| L4 |L5|L6|HS|HE|H7 | K | K | K| K3|K4s|KS|KE |K7Z
NM8-125 30 | 90 | 120 (170.5| 90 | 180 | 24 | 40 | 67 | 15 | 30 | 60 | 47 | 94 | 124 | 30 | 60
NM8-250 /NM8S-250 35 [ 105 | 140 [ 190 (1025|205 | 27 | 45 | 75 | 175 | 35 | 70 | 545|109 | 144 | 35 | 70
NM8-400, 630 / NM8S-400, 630 45 | 140 | 185 | 300 [1575] 315 | 27 | 45 | 100 |22.5| 45 | 90 | 71.5 | 143 | 188 | 45 | 90

mm
Modelo K8 | G5 | G6 | G7 | GB | G9 | GIB | G | GI2 | GI3 | Gl4 | GIS |GI6 | d2 | D2 | U
NM8-125 90 | 77 | 154 |852|1704|325| 65 | 68 | 136 | 545|109 [705| 141 | 6 | 20 | <32

NM8S-125 / NM8-250 / NM85-250 | 105 | 87 | 174 | 95 | 190 | 375| 75 | 775|155 | 61 [122 | 79 [ 158 | B | 25 | <32
NM8-400,630 / NM8S- 400, 630 140 | 137 | 274 | 150 | 300 | 75 | 150 | 125 | 250 | 101 | 202 | 126 | 252 | 6 | 35 | <32
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4P Ko 3P 4P
JSE 2x d2 4xd2 K K8

N

\ .
J I~ 2x0d2 4x0d2

| K3 ] K3
K4 K5 ™ |

G6

G0

Montaje sobre perfiles
|
|
D
|

G7
G5
69

Montaje sobre placa
G8
N /j =

K, 2x0d2 .
K 4xDd2 K

Montaje sobre placa (N para conexion frontal.
Debera montarse una barrera aislante entre la placa de montaje y la base enchufable.

(iR

o~
&
5
Montaje sobre placa (N) para conexion posterior en el borde inferior.
Debera montarse una barrera aislante entre la placa de montaje y la base enchufable.
3P 4p
Ki 2x0d2 K2
K 4x0d2 K

]

G2

GIl
/
GI3
Gl4

] Bx®D2 ™~
wo_| WO 8x®D2 wo_| W _| wo

Montaje sobre placa (N para conexion posterior en el borde superior.
Debera montarse una barrera aislante entre la placa de montaje y la base enchufable.

I 4p
~—— 4x0d2 K
K 2x0d2 N

o ©
(&) w
= L
(&)
-G
\
™~ WO_|_WO_|_WO
WO_|_W0 6xdD2

8xdD2
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CHNT

ACCESORIOS: caja moldeada

Adaptadores a carril DIN

DESCRIPCION GENERAL
Soporte metalico para interruptores de caja moldeada con garras para fijacion a carril DIN
Para interruptores de la serie NM8(S) hasta 250 A, 3P o 4P

CARACTERISTICAS TECNICAS

' SERIE PARA
cODIGO (TAMANQ) MODELO
NM8-DIN-TI-3P -
NMS_DIN-TL4P NMB8-125 (T1) i
NM8-DIN-T2-3P pl
AMBDNTogp | NMBIS-250(72) i
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Serie NAIL: 1nt. corte al Aire / Bastidor abierto\‘\

CARACTERISTICAS

TECNICAS

Poder de corte Gltimo en cortocircuito (lcu)

Poder de corte nominal de servicio
en cortocircuito (Ics)

Corriente nominal de corta
duracion admisible (lew.1s)

Corriente nominal de corta
duracion admisible (lcw.3s)

Intensidad nominal In (A)

NUmero de polos

Tension nominal Ue (V)

Tension nominal de aislamiento Ui (V)
Corriente nominal del neutro In (A)

Tiempo de desconexion fijo (ms)

Tipo estandar (M)

400Vca
415Vca
690Vca
400Vca
415Vca
690Vca
400Vca
415Vca
690Vca
400Vca
415Vca

Controlador inteligente

Rendimiento operativo

Modo de conexion

Peso de configuracion
estandar motorizada (kg)

Tipo de comunicacion (H)

Vida eléctrica (n° de ciclos)

Vida mecanica (n° de ciclos)

Extraible 3P/4P
Fijo 3P/4P

MODELO
NA1-2000X NA1-3200X
80 80
50 65
50 65
65 65
40 65
40 65
50 65
40 S0
40 50
42 45
42 45
1009 | 1250 | 1600 | 2000 | 2800 2500 3200
3.4
400Vca / 415Vca / 690Vca
1000
106%Ir
23-3
° ° ° ° ° ° °
o o o o o o o

400Vca: 6500 / 690Vca: 3000
Sin mantenimiento 15 000

Con mantenimiento 30 000

400Vca: 3000 / 690Vca: 2000
Sin mantenimiento 10 000

Con mantenimiento 20 000

Horizontal, Vertical

79/90.5

45/ 54

70/ 84
44/ 52

103 /130

55/68 55/68 56.5/71

905/16 | 905/16
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CHNT

Serie NAIL: 1nt. corte al Aire / Bastidor abierto“g

MODELO
NAT-4000X NA1-6300X
CARACTERISTICAS
400Vca 80 120
Poder de corte Gltimo en cortocircuito (lcu) 415Vca - 85
690Vca 65 85
400Vca 65 100
Poder de Fortle nominal de servicio 45Vea . 75
en cortocircuito (Ics)
690Vca 65 75
Corriente nominal de corta 400Vea 6 100
duracion admisible (Ilcw.1s) 415Vca - 75
690Vca 50 75
Corriente nominal de corta 400Vca - 50
duracion admisible (lcw.3s) 45Vca _ 50
v Intensidad nominal In (A) 4000 4000 5000 6300
<
©  Nomero de polos 3 3.4 3
=
o Tension nominal Ue (V) 400Vca / 415Vca / 690Vca
7 Tension nominal de aislamiento Ui (V) 1000
Corriente nominal del neutro In (A 100%In 50%ln
Tiempo de desconexion fijo (ms) 23-32
Tipo estandar (M) e e [ [
Controlador inteligente
Tipo de comunicacion (H) o o o o
Vida eléctrica (n° de ciclos) 400Vca: 1500 / 690Vca: 1000
Rendimiento operativo ' . . Sin mantenimiento 10 000 Sin mantenimiento 5000
Vida mecanica (n° de ciclos)
Con mantenimiento 20 600 Con mantenimiento 10 000
Modo de conexion Horizontal, Vertical
Peso de configuracion Extraible 3P/4P 132/ - 210 /233 210 / 233 233/ -
estandar motorizada (kg) Fijo 3P/4P 72/ - El tipo“Fijo"no existe para este calibre de ICA.
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CARACTERISTICAS

Tipo M

Tipo H

© ®© N o o

Proteccion contra sobrecorriente

(sobrecargas, retardo corto, instantanea, a tierra).

fallo a tierra en modo de suma vectorial.

Proteccion del neutro

Medicion de corriente

Dos funciones de prueba:
(1) Prueba de disparo instantaneo simulado por botdn mecanico
(2) Otras pruebas de disparo simuladas por el programa

Ocho registros de fallos

Ocho registros de alarmas

Auto-proteccion durante la maniobra de cierre (MCR)

Registro de del nUmero de accionamientos

Capacidad térmica

Prealarma de sobrecarga

Proteccion contra sobrecorrientes
1. (sobrecargas, retardo corto, instantanea, a tierra).
fallo a tierra en modo de suma vectorial.
2. Proteccion del neutro
3. Medicion de corriente
Dos funciones de prueba:
4. (1) Prueba de disparo instantaneo simulado por botén mecanico
(2) Otras pruebas de disparo simuladas por el programa
5. Ocho registros de fallos
6. Ocho registros de alarmas
7. Auto-proteccion durante la maniobra de cierre (MCR)
8. Registro de tiempos de accionamiento
9. Capacidad térmica
0.  Prealarma de sobrecarga
1.~ Funcién de comunicacion Protocolo MODBUS

2. Cuatro funciones DO (salidas digitales; opcional)

CURVA CARACTERISTICA DE PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES

240_
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DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

TIPO EXTRAIBLE

: 45 (Posicion de desconectado) 448 (4P) Cx seons
' X
‘ C a 353 (3P) N pole — 28— | 2% N
' ] ] ‘ ‘ r\»% L»i > Lac*o derecho y exterior del
w4l &l & panel de aislamiento
‘ E? | L i SN E
‘ D U D T —~— SO [ado derecho y exterior
~ iz ol o 95 | 95 | 95 | 925 fis)—delinterruptor
‘ i g2 b
[y —l n conexion horizontal (configuracion predeterminada)
44} N | |5 S (RN 16x®13
‘ I ‘ S N pole — 30‘,_@9_ / ;_r’
10 ‘ a7 175 Q o ﬁ ﬁ NP §§ & ﬁ ILado derecho y exterior del
202.5 i i
391 O bl DO 10 ] anel de aislamiento
465 292 L]
405 (3P) 95 | 95 | 95
1
500 (4P) conexién horizontal pletinas prolongadas
D
—‘ NN NN B NN B 2NN
Sl LT Tl TE1E
W — 0 PIOTPTPT PO PP
el
~ I < [F i S ) AN [ S
o 4| & 0 2o i s s
a| a > —
NG <
ol w = N polel
=8 211217 B} || ‘ 2 Hid bbbl L
®14 i ?$ $$ $$ < InA  [almm)
L = )
Sl H1xo 1723 Panel de instalacién I
o 345 32x013 28 630 10
=~ L] ons Ladg derecho y ext 60
TY 175 33— ‘ - del interruptor 95 } 95 95 800-1600| 15
Lado derecho y exterior del interruptor  Orificio de apertura en panel Conexion vertical tipo L 2000 20
45 (Posicion de desconectado) ‘3‘;‘3 (‘3‘? TIPO EXTRAIBLE
c GP) CONEXION POSTERIOR
] — 2x013 VERTICAL
<O @
g '
‘ [ S EE ol o
0r [ “ [ = 4|9
N
| by © 5
1 jij " | &
1| | 8 Lle
[ | ™~
10 ‘.37. .&.‘ o 2025 |51
e 292 InA [almm)
391 i 205 (3P)
500 (4P) 630 | 10
800-1600| 15
= 2000 20
wn
I ¢
rd S A
P11 N 302 Nl o
g 5
N — [
ol & —
o~ ©
w| g 2x11x17 % ‘ ‘
N P14
Sl 11xo. 1723 Panel de instalacién (SN
345
R | ] oo |\ Lado derechoy Polo N 2 Lado derecho y exterior del
33— ‘___, exterior del interruptor E’EL qﬁj panel de aislamiento

ado derecho y exterior del interruptor

Orificio de apertura en panel

L]

95

95 | 95

r——lado derecho y exterior
92.5

15§ del interruptor

N
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DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

TIPO EXTRAIBLE
CONEXION POSTERIOR

: 448 (4P) HORIZONTAL
' 45 (Posicion de desconectado) 353 (3P)
‘ c \
. I — : /!
I < ml mm ©
' ‘ (D) :PM—y— [ N @ %
; 07 0 L .
‘ | B 9
‘ My r 71 InA  |almm)
| L = w
: 1 s 2025 | | 1gf 630 10
. |
; a0 ‘ o7 | _ 115 292 800-1600| 15
, 405 (3P)
' 391 500 (4P) 2000 20
| I =
! 1 ¢
‘ v & S
: 11 A N 302 e
) o )
‘ S 5
' 3 2 Y (SRR
. M|\ 2x11x17 "’ ‘ ‘ 60 Lado derecho y exterior del
. N »14 7 ) » ot panel de aislamiento
: St H1xo 72.5 Panel de instalacion polo N/ 28]  8x®13 ‘i‘ i
. 345 \ ] % e ©
: Q ] ons LadoAderdeclhAo y === g %ﬂo‘ % <
‘ * 175 _l33j—— L——-— exterior del interrupforl " "[" 1" 1211 do derecho y exterior
‘ 95| 95| 95925 15& del interruptor
' Lado derecho y exterior del interruptor ~ Orificio de apertura en panel =
' . TIPO FIJ0
) Cubierta de material ferroso 18min 413 (4P) C %
' proteccién contra arcos 318 (3P)
: 8xP13
‘ 292 PoloN— P81 601/
‘ [ c TTeled ol el
. N N’ N U Iy
. ] a <! [T ‘ ‘ TY /1’ T ,\*
| = MBS RN
: — A
— S I 95_| 95 | _95_| 86
| | mE

— T CJ & = g conexién horizontal (configuracién predeterminada)
' 1
' O
: | ; AAW 31 f o o 8x®13
: H _30_, 60 < x
1 _T ] N pole— >~ 22 d(/ g N pole — 28— |62 P

g dldy Sl & I

| 20| 150|931 |3 11 Wit e SO T sl [l R4
‘ — Tl f P SO of T TP 1A =
. 290 181 @ (5 *
' 1
] 359 340 (3P) L] e
' 95 95 95 86 95 95 95 | 86
: 435 (4P)
' conexion horizontal pletinas prolongadas conexion horizontal pletinas acortadas
: D
1 i ] [oa] (o
‘ 1725 SIS LT TETET TELE
: PTOTTPTOT TP T
1 ~ o InA  |almm) {blmm)
' 2 = N pole
‘ AxP12 © = " p
‘ 300 ” 2 e & f 630 | 1© | 17
: (DD SIE EIE <
' - | = b PP
: 2 9 A-{ 800-1600| 15 17
' - i Panel de 32x®1 —i28—
' 8x®d4, \_ instalacion 60 2000 20 18,5

340(3P . .. . ;o 95 | 95 95

(3P) Orificio de instalacion > Orificio de instalacion |
435(4P) | enlado derechoy 345 en lado derechoy
exterior del interruptor Conexion vertical tipo L

e exterior del interruptor
Orificio de apertura en paneel P
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DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

TIPO EXTRAIBLE :

] ¢ /\\100 16x13 j
: 45 (Posicion de desconectado) 528 (4P) N Polo—sg= | == m* * Lado derecho y exterior del ‘
. ol [ele | TETET Tolel [#leT panel de aislamiento )
! 413 (3P) St e ATl .
: C¢ . \ G R e AN
' Lado derecho y exteriol '
' 1 ] L | = S R 2 rdel in)ée::uprtlo: !
' ! O 120 125 125 92.5 15% '
' i - '
‘ | ) ° m ‘
: : oy o110 : =D 2 2 conexion horizontal (configuracion predeterminada) '
' i ~t_D N '
. -~ wn .
‘ b - SR X 100 :
S {1 o 16xP13 !
fl 1= i 75 P )
' I — |2 | Lado derecho y exterior del '
: 10 ‘ 97 175 I 232.5 . ‘ | [ panel de aislamiento '
. | o 3 ¢¢Hmm¢m\%%¢%\m%%m\ e —
: 391 352 ] [P PP TP PO TP POy ;
' 536 465 (3P) LMMMMMMMML :
. Lado d hi teri .
| 550 (49 ado derechoy exeror
‘ 115 125 125 925 s delmermpter
' N .
conexion horizontal pletinas acortadas
D
: 0 ] o] (bl [ 1
—‘ wn
362 a SIS IELET [ELET (X1 L ‘
! [ - e PIOTPTPT PR ‘
‘ | N a 1
‘ o114 @ (BN I SR Iy SR ‘
1 g~ ” InA almm) ]
‘ g 5 e — — ‘
‘ I = ‘
: g o1s 21117 ‘ ‘ N Pole 2000-2500 | 20 ‘
R 5 SO ‘
: ¥ 3200 30 :
' R L] 175 11)@4/ 2025 Panel de instalacion T R4 VIV VIV )
‘ 33— 2325 NI ‘
' + ado derecho y exterior 32x®13 40 '
' Lado derecho y exteriordel interruptor 405 del interruptor 190
' 120 | _125 125 '
' e I '
: Orificio de apertura en panel Conexion vertical tipo L :
' 45 (Posicién de desconectado) 528 (4P) TIPO EXT RAIBLE :
' LC . ABeh CONEXION POSTERIOR 1
: ‘ VERTICAL '
| —J 8013 L ] |
) ‘ O / + .
| o N - d o ‘
‘ [|low 0 RS 2 3 |
' 2 )
Teelel -
H 2 < '
) L ° ] | .
! o o .
‘ | | - | ~
P I
; wls | m [l - |
j 1|40 L 352 | 1
' 465 (3P) '
‘ 94 InA almm) ‘
' 391 580 (4P) !
‘ 2000-2500 | 20 w
: 3200 30 :
| 362 E
| I . © g |
j = 11 A o o PoloN  C7X I
' AN - a .
. a| & < A |— .
M 2x11x17 = N :
' ™ 14 LILELALA 2 ‘ ‘ g Lado derecho y exterior '
' g "1 del panel de aislamiento '
' - .
' R | ] 11x®4, 2025 Panel de instalacion X '
' 175 33— 2325 "1 Lado derechoy exterior :
' * Lado derecho y exterior 115 | 115 | 115 |1025 15w '
' Lado derecho y exterior del interruptor 405 del interruptor | } ¥ !

Orificio de apertura en panel
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DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

L 528 (4P) CONEXION POSTERIOR
45 (Posicion de desconecta[do) 113 (3P HORIZONTAL
— N ¥ €] I
¢ |
I — E 1
| O
() o=
B =" gk
N
‘ H 0
o
L1 n | | hi
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| = ] R
~
10 ‘ 97 ‘ 175 2305 |
352 ‘
S ) E— 465 (3P) InA almm)
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2000-2500 | 20
3200 30
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—‘ o - 8
& 11 R
N — ™
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32 =
a 2x11x17 @ ‘ ‘ C T
14 -
N ‘ N‘ 100 = i
Polo N -=—{50—- [—=—— <F| Lado derecho y exterior del
: J M/ 2025 Panel de instalacion < Talsl i otal !TTV—L panel de aislamiento
175 2325 _ S e e 8
* 33}—— Lado derecho y exterior 19 ST Y1
. . 405 del interruptor i
Lado derecho y exterior del interruptor N Lado derecho y exterior
e . 16x®13 del interruptor
Orificio de apertura en panel 115 | 125 125 | 925 15%
=
Cubierta de material ferroso 18mi 493 (4P) C 7
proteccién contra arcos min 378 (3P) o 16xd13 TIPO FIJ0
352 Polo N-=—{4(—- ':J ﬁ! *
olel [ETET MaTy &
[l ¢ INSD O EN TS TATE
—1 ~ ARSI \**HY*\’%
— &
| o 43 I
L F ~ 115 | 115 | 115 | 96
S - L
[ (] <
—A O o * : ! E conexion horizontal (configuracion predeterminada)
o ! c /\86 125013
o ] 13’ i Polo N —f50(= |-/ =
O ~ T Thdb sl [LEE Tl &
695 ol BN S N aimianimka A’ AGIN
20 150 . o 1 1 f T L R i
290 21 = 15 | i15 [ ii5_ | %
389 400 (3P) conexion horizontal pletinas acortadas
515 (4P)
D
OO
PP TPTPTPIPT PP
N pol
o [ e e il
4xD12 3 b - j’?\% $ $ $ $ =
* 362 T |
| 32x®13 40—
R g y.d L
' 115 | _115 | 115
* 8x®. 2055 —2 "\ Panel de instalacion ! In A almm]
400(3P) Orificio de instalacion en - Orificio de Conexion vertical tipo L
515(4P) [ lado derecho del interruptor 405 instalacion en 2000-2500 20
lado derecho del interruptor
Orificio de apertura en panel 3200 30

TIPO EXTRAIBLE
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DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE

Cubierta de material ferroso

proteccion contra arcos

493

CHNT

TIPO FIJO (3P)

del interruptor

[SRERN
‘ rﬂ lc
I 120 12xP13
' 1134 ‘ [— (40— 2f
‘ L L < s ponm i
' e o pua} ISP A0 1]
: = [TH | © / T|T \ Y1Y *
| — o =ic 3 L
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' 290 515
. 4xP12
' o -
I 8 =
. =3 362
. n |
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| & id
' 8xP4, 1 202.5 2 Panel de instalacion
' 515 Orificio de instalacion en 405 Orificio de instalacién en
) Lado derecho y exterior del interruptor Lado derecho y exterior del interruptor
. Orificio de apertura en panel
' | 45 (Posicion de desconectado) i
: ‘ 508 TIPO EXTRAIBLE (3P)
‘ i
| | O | .
il ' (22}
) I )
! i ] L
| oy oo = HE:
. | o~ N <
) | pa
1 L ?3"
' \ =~
d ~ =
1 f = < ] He
' 10 97 175 "'\’* * *
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' == J/ b I
: o1 362 A [ [ !
' 9 o <Lado derecho exterior del
' N 2 § ‘ ‘ = panel de aislamiento
' [e2]
: ~ 2 12x913 /] SN SSUSSUOT ST
‘ 2x11x17 w ‘ ‘
‘ 14 hl 5014
' =3
‘ ™ 4 140
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Orificio de apertura en panel
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Serie NAIL: 6300

1 DIMENSIONES EXTERIORES Y DE MONTAJE
In=4000A, 5000A

: 45 (Posicion de desconectado) 903 (4P) TIPO EXTRAIBLE
! 798 (3P)
] C
| I — _ |
. ! Q o 3 -
' i =4
) i (D) ‘ 3 m O g 9.?,
) ! <
‘ | 0v [ 3 "
' ! o | ~oal
' | - ! o <
' U — il o
i N‘ C T[] ~
e
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DESCRIPCION GENERAL
Modelo estandar:  4NA+4NC
Tipo de contacto:

4 normalmente abiertos + 4 normalmente cerrados

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS NA1-2000X / NA1-3200X / NA1-4000X / NAI-6300X
Tension nominal (V) 230Vac 400Vac 110, 220Vdc
Corriente térmica convencional al aire libre Ith (A) 6 6 6
Potencia de control nominal 300VA 300VA 60W
MODELOS NA1-2000X / NA1-3200X / NAI-4000X / NA1-6300X
CATEGORIA DE EMPLEO TENSION CORRIENTE

g 230Vca 1.3A
ACS 400Vca 0.75A

: 110Vee 0.55A
oe-8 220Vcc 0.27A

Bobina de disparo (NAI-S5H)

DESCRIPCION GENERAL

La bobina de disparo (o de emision de corriente) permite el disparo remoto del interruptor.

No esta permitido alimentar la bobina de disparo durante un tiempo prolongado para evitar que sufra dafos

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELQS NA1-2000X / NA1-3200X / NA1-4000X / NA1-6300X
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 400,230 Vac

Tension de funcionamiento (0.7-10Us

Pérdida de potencia 300VA

Tiempo de corte (30-50)ms

Bobina de minima tensién (NAI-UV / NA1-UVD)

DESCRIPCION GENERAL

Sin una fuente de alimentacion, la bobina de minima tension no permite el cierre del interruptor.
Se clasifica en dos tipos: instantanea (NA1-UV) y con retardo (NAT-UVD).

Para las bobinas con retardo el tiempo de retardo es ajustable de 0,3sa75s.

Elinterruptor no llegara a disparar si la tension se recupera y supera el 85% de Ue antes de exceder la mitad del intervalo de retardo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS NAI-2000X / NAI-3200X / NAI-4000X / NA1-6300X s
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 400, 230 Vac e
Tension de apertura (V) (0.35-0.7Us

Tension de conexion fiable (V) (0.85-10Us

Tension de apertura fiable (V) <0.35Us

Pérdida de potencia (W) 48VA
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ACCESORIOS: Interruptores de Corte al Aire\\‘

Bobina de cierre a distancia (NAI-CC)

DESCRIPCION GENERAL

Una vez que el motor haya terminado de almacenar la energia requerida, la bobina de cierre (electroiman de cierre)
podra cerrar de manera instantanea el interruptor.

No esta permitido alimentar la bobina de cierre durante un tiempo prolongado para evitar que sufra dafos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS NA1-2000X / NA1-3200X / NA1-4000X / NA1-6300X
Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 400, 230 Vac

Tension de funcionamiento (0.85-1.0Us

Pérdida de potencia 300VA

Tiempo de cierre <70ms

Mecanismo motorizado de almacenamiento

de energia (NAI-MO)

DESCRIPCION GENERAL

Con la funcion de almacenaje de energia motorizado y de auto-reestablecimiento de energia tras el cierre del interruptor
de corte al aire, el dispositivo puede garantizar el rearme cuasi instantaneo del interruptor después de un disparo.
También esta disponible la opcion de control manual del motor de almacenamiento de energia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELQS NAI-2000X / NAI-3200X / NA1-4000X / NA1-8300X

Tension nominal de alimentacion de control Us(V) 400, 230 Vac ‘ 24,110 Vdc ¢
Tension de funcionamiento (0.85-10Us

Pérdida de potencia (W) 85/110 W 150/110 W

Tiempo de carga de energia del muelle <5s <5s
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ACCESORIOS: Interruptores de Corte al Aire“\

Enclavamiento mecdnico por cable ([NAI-MI)
DESCRIPCION GENERAL
Permite bloquear interruptores instalados en horizontal o en vertical, de tres o cuatro polos, extraibles o fijos.
Existe un kit de enclavamiento para 2 interruptores (NAI-MI-T1/T4-2) y para 3 interruptores (NAI-MI-T1/T4-3).
Si se trata de interruptores de tipo fijo, se necesita ademas una placa adaptadora para el montaje del enclavamiento.
(NAT-MI-T1/T4-F)

| l L 15(max o esquemadecircuito - modos de blogueo disponibles
ii 10F  20F  30F
G 7 %F %ﬁw o0 o
'l."\\_ NN 0 0 1
_ m QY o1 o
A 0 0
OBSERVACIONES: esquemadecircuito - modos de bloqueo disponibles
A/ Si fuera necesario doblar el cable de acero, asegUrese de que presente un radian 10F 20F
superior a 120°. ? ? 0 0
: - . 0OF | ——————
B/. Compruebe que haya suficiente aceite lubricante en el cable. e 0 1

C/ La distancia maxima entre dos interruptores enclavados sera de 1.5m. 1 0

Sistema de bloqueo con llave ([NAI-PD)

1/ Componentes del sistema con llave =

N O e

cerradura arandela llave

2/ Secuencia de instalacidn

O a 4. Pulse el boton rojo OFF
y extraiga la lleve.
1. Taladre un orificio aqui 2. Coloque la arandela A continuacion, instale la

. ; P 3. Instale cerrradura aqui .
y pUlalo para que quede liso en el orificio cuebierta
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Serie NXZB
'w.

CARACTERISTICAS NXZB-63H
Corriente nominal (A) 20, 25,32, 40, 50,63
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) 400V
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 500V

2% Tension nominal soportada al impulso Uimp (kV) 4kV

E Categoria de empleo AC-33iB

E NUmero de polos 4p

I Poder de conexion nominal de cortocircuito lem (kA) 17 kA
Poder nominal de corte en cortocircuito len (kA) 10 kA
Tipo de curva de disparo D
Duracion mecanica (veces) 10000
Duracion eléctrica (veces) 3000

% Tiempo de conmutacion (s) 14 x (1£10%)

% Modo de instalacion Integrado

,QD_‘ Tension nominal de fuente de alimentacion de control Us(V) 230V 50Hz

§ Intervalo de tension de control 85%Ue ~110%Ue

DIMENSIONES
248max ‘ 130max
229:0.36 11255

g 3
Red principal Red secundaria
CONEXIONES bosos o s

3 1T & T x . . N@ .
@ Q @ T @J Q @J Q %tes de salida
no incluidos

Par de apriete: 25N-m
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Serie NXZM

CARACTERISTICAS NXZM-635 | NXZM-1255 | NXZM-160S | NxZM-2505 | NXZM-4005 | NXZM-6305 | NXZM-800S

Tamafo T (63) T2 (125) T3 (160) T4 (250) T5 (400) T6 (630) T7(800)

Corriente nominal (A) 16,25,32,40,50,63 | 80,100, 125 160 200, 250 400 630 800

Tension nominal

400/415V 50Hz
de funcionamiento Ue (V)
Tension nominal
S ) AC800 AC800 AC800 ACI000 ACI000 ACI000 ACI000

" de aislamiento Ui (V)
; Tension nominal soportada 8V 8V 8V 8V oV .Y ey
= alimpulso Uimp (k)
E Categoria de empleo AC-33B
L -

NUmero de polos 4p

Poder nominal de corte

o 525 525 735 735 105 105 105
en cortocircuito len (kA)
Poder nominal de conexion
25 25 35 35 50 50 50

en cortocircuito len (kA)

Duracion mecanica (veces) 10000 10000 8000 6000 4000 4000 4000

Duracion eléctrica (veces) 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1000
o Tiempo de conmutacion (s) 2.8 x (1£10%) 28x(1£10%)  33x(£10%) 33x0+10%) 35x(1x10%)  35x(1:10%) 4 x (1:10%)
8  Modo deinstalacion Integrado / por separado (puerta)
5 y .
S  Tension nominal de fuente
= ~ 230/240 50Hz
= alimentacion de control Us(V)
< Intervalo de tension de control 85%Ue ~110%Ue

DIMENSIONES

A2 Hmax
v v
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES
Al | A2 B |[B |B2| C | D E F G H H1 H2
REFERENCIA P |3 P [3p~ | &P 3P STH|S[H]|S H
NXZM-63, 125 300 | 312 | 240 | 230 | 223 | 267 | 220 [125| O [515| 64 | 25 | 178 [ 190 | 151 | 161 | 47 56 | 9
NXZM-160 340 | 345 | 250 | 245 | 240 | 307 {230 | 15 | 0 | 52 | 67 | 30 | 167 | 195 | 152 | 180 50 9
NXZM-250 390|393 | 250 | 367 | 240 | 357 | 230 (175 | @ | 60 |775| 35 | 181 | 216 | 155 | 190 | 49 | 50| 9
NXZM-400, 630 | 535|540 | 334 | 464 | 342 | 475|304 | 24 | O | 84 [ 108 | 44 234 198 66 11
NXZM-800 660 | 663 | 344 | 477 | 344|600 | 314 | 29 | @ [106 | 135 | 58 228 203 68 1
64 17 45 60
8 =}
Unidades: mm
CONEXIONES
Red Principal T\ /—RedSecundaria Alimentacion Alimentacion
Principal | Secundaria I
t 3 5 N 3 5 N

00
on
0o

|
|
- )

o

I LA SECUENCIA DE FASES DEBE SER CORRECTA
L

/ﬂ—/ Conexion para monitorizacion de senal
) ~N— Salida a las Cargas*

‘Q!“!“!l{!!‘\ Conexion de potencia

N TN

= .’.I;E‘J,

i

PRECAUCION:
Un erroneo cableado del neutro puede dafar el equipo.

*Puentes de salida no incluidos
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GUIA DE CONFIGURACION

ELEMENTOS

I: Interruptor general automatico

2: Bobina de emision

3: Relé diferencial

4: Transformador toroidal

IMPORTANTE

CHNT

- Todos los conductores de fase y neutro deben
pasar a través del transformador toroidal.

- El conductor de tierra no debe pasar a travées
del transformador toroidal.

TOROIDAL (EXTERNQ)

RELE DIFERENCIAL | D (mm)| Cerrado Abierto
INTERRUPTOR | BOBINA DE %8 | TTC-0280 n ,
GENERAL DISPARD 35 | TTc-035¢0 i RELE TOROIDAL
NE] <9 ROC-01 60 | TTo.0s0C | - DIFERENCIAL |(INCORPORADO)
DZ158 SHT-1 RDC-02 80 | TTC-080C . RDC-03 @ 28mm
Ex9B125 SHT-31 RDC-04 10 | TTC-NOC | TTC-10A RDC-21/35 g 35mm
NM8 NM8-SH 160 | TTC-160C | TTC-160A RDC-21/60 @ 60mm
NXM NXM-SH 210 | TTC-218C | TTC-210A RDC-21/110 g 10mm
EJEMPLO EJEMPLO 2 EJEMPLO 3

Linea 3F+N, 230/400 Vac
Interruptor general 400 A, 70 kA

Ix NM8-400S-4P-400A
1x NM8-SH-T2/T3-U1
1x RDC-02/230

Ix TTC-116C

Linea 3F+N, 230/400 Vac
Interruptor general 125 A, 10 kA

1x DZ158-4-125
Ix SHT-1

1x RDC-02/230
1x TTC-028D

Linea 3F, 400 Vac
Interruptor general 160 A, 50 kA

1x NM8-250S-4P-160A
1x NM8-SH-T2/T3-U2
1x RDC-21/60-230
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie RDC-01

w

CARACTERISTICAS

Transformador toroidal Externo
Ajuste sensibilidad (IAn) 300 0500 mA
Ajuste tiempo de disparo (£) 0.020 0.5 seg.

»~»  Tension de alimentacion (Us) 24-48 Vac/Vdc, 110 Vac/Vde, 230/400 Vac

;’ Frecuencia nominal 50/60 Hz

E Maximo consumo 3 VA

E Contacto de salida 1NA/NC
Capacidad del contacto de salida (Ith) 5 A (240 Vac)
Indicador de tension de la fuente auxiliar (ON) LED verde
Indicador de disparo (TRIP) LED rojo
Ensayo de aislamiento 2.5kV, 1 minuto
Temperatura ambiente -18°C..+60°C

2 Humedad relativa <90%

2 Montaje Carril DIN

'S Nomero de modulos 3

; Seccion admisible en terminales 2.5mm?
Grado de proteccion P20

!
i

ESQUEMA DE CONEXION

sssep
[y

e}
—

e
%l
F

B4 {Bobina de disparo)

DEE I HEIE B

mmmms s

3

B Ty

“% e
s -
e | T-1 % 380415V s

ot 130 220200 V ac

4 T T0-125 Y e

1l

ad

]

DIMENSIONES 23 58

¥
VA2V
Baidiara ek g P o

CHNT =222
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Serie RDC-02

CARACTERISTICAS

Transformador toroidal Externo
Ajuste sensibilidad (IAn) 25mA..25A
Ajuste tiempo de disparo () 0.02 seg..5 seg.
»»  Tension de alimentacion (Us) 24-48 Vac/V/dc, 110 Vac/Vdc, 230/400 Vac
§ Frecuencia nominal 50/60 Hz
E Maximo consumo 3 VA
E Contacto de salida 1NA/NC
Capacidad del contacto de salida (Ith) 5 A (240 Vac)
Indicador de tension de la fuente auxiliar (ON) LED Verde
Indicador de disparo (TRIP) LED Rojo
Ensayo de aislamiento 2.5kV, T minuto
Temperatura ambiente -18°C..60°C
” Temperatura de almacenamiento -20°C..80°C
< Humedad relativa <90%
<E[ Montaje Carril DIN
o= Nomero de médulos 3
= Seccion admisible en terminales 2.5 mm?
Grado de proteccion P20
ESQUEMA DE CONEXION Tiewra FE g:T:u
i

B4 [Bobina de divpara)

T80 20 ki
Tu AV eide

= B B
700 220080 ¥ at

‘ T 10138V e

/f.':'.\.--..........--a
AL
L

S e

§

DIMENSIONES

e
i |
@

=
B
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CARACTERISTICAS

Transformador toroidal

Incorporado @ 28 mm

Tension de alimentacion (Us) 230 Vac + 20%
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Consumo maximo 4VA
o Austede la sensibilidad (IAn) 25mA.25A
<t Ajuste del tiempo de retardo de Ri (t) 0.02 seg..5 seg.
E Retardo en el disparo de R2 (t) Retardo para R1+ 04 seg.
—  Reconexion automatica Con conmutador (a) en posicion AUTO
.o Nomero de tentativas de reconexion 36 6 consecutivas (configurables)
o Tiempo de espera entre tentativas sucesivas 25 seg..35 seg,
Puesta a cero de recuento de desconexiones Después de 30 seg. de funcionamiento de la instalacion en ausencia de fugas
Contactos de salida 2 NA/NC
Capacidad de los contactos de salida (Ith) R1: 5A 250 Vac / R2: 5 A 250 Vac
Indicador de tension de la fuente auxiliar (ON) LED Verde
Indicador de disparo (TRIP) LED Rojo
Ensayo de aislamiento 2.5 kV, 1 minuto
Temperatura ambiente -18°C..60°C
2 Temperatura de almacenamiento -20°C..80°C
©  Humedad relativa <90%
Z  Montaje Carril DIN
S NUmero de modulos 6
= Seccion admisible en terminales 2.5 mm?
Grado de proteccion IP20

ESQUEMA DE CONEXION

Fhe 2024 S0EH

Fﬁm
| e

.
@Mumr-mm:-

e

—

e

]
N Fi
—

LEYENDA

BA1: Bobina de primera intervencion

El contactor desconecta la carga al ser desenergizada la
bobina del contactor.

(Funcionamiento en las fases de reconexion automatica).
BA2: Bobina de segunda intervencion

Al alimentarse la bobina de disparo del interruptor
automatico del circuito, éste dispara y desconecta la carga
de modo permanente.

RESET: Pulsador de rearme a distancia

(en serie sobre la alimentacion del relé)

TRIP: Sefalizacion opcional de relé disparado.

Alimentacion auxiliar en los terminales [3-5]:
Uaux = 220 - 240 Vac ; 50/60 Hz

Cargn
105 - N ,
DIMENSIONES o S o
- TG
) | Py o
' CHNT = — -
[T | T e
! h s |
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CARACTERISTICAS

Transformador toroidal Externo
Tension de alimentacion (Us) 230 Vac + 20%
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Consumo maximo 4VA

o Austede la sensibilidad (IAn) 25mA.25A

<t Ajuste del tiempo de retardo de R1 () 0.02 seg..5 seg.

E Retardo en el disparo de R2 (t) Retardo para R1+ 04 seg.

—  Reconexion automatica Con conmutador (a) en posicion AUTO

3 NUmero de tentativas de reconexion 3 consecutivas

o Tiempo de espera entre tentativas sucesivas = 60 seg.
Puesta a cero de recuento de desconexiones Después de 30 seg. de funcionamiento de la instalacion en ausencia de fugas
Contactos de salida R1: NA/NC, R2: NA
Capacidad de los contactos de salida (Ith) R1: 5A 250 Vac / R2: 5 A 250 Vac
Indicador de tension de la fuente auxiliar (ON) LED Verde
Indicador de disparo (TRIP) LED Rojo
Ensayo de aislamiento 2.5kV, 1 minuto
Temperatura ambiente -10-60°C

2 Temperatura de almacenamiento -20-80°C

©  Humedad relativa <90°C

Z  Montaje Carril DIN

S NUmero de modulos 6

= Seccion admisible en terminales 2.5 mm?
Grado de proteccion IP20 en terminales

ESQUEMA DE CONEXION

Twara (PE}  Linass
NI LS

il

[ ] . LEYENDA
\\I .\l .\| o I i . BA1: Bobina de primera intervencion
R i S . El contactor desconecta la carga al ser desenergizada la
' —— . bobina del contactor.

I . (Funcionamiento en las fases de reconexion automatica).
| . BA2: Bobina de segunda intervencion

4 . Alalimentarse la bobina de disparo del interruptor
. automatico del circuito, éste dispara y desconecta la carga
5 . de modo permanente.
o i — . RESET: Pulsador de rearme a distancia

(en serie sobre la alimentacion del relé)

BmE

‘(.-'—_'_"-{'I..-. ssssssssssEs
7
p—
o |
£
g
B
51—
HI

TRIP: Senalizacion opcional de relé disparado.

B
Il 1 ﬁ s . . Alimentacion auxiliar en los terminales [3-5]:
.}I |I II, f RTINS © Uaux = 220 - 240 Vac ; 50/60 Hz
i
DIMENSIONES - "
. | — .
| 00000020 |eeo0eee00 /' _L_\_
pr— — _I
il $ X _-Ifﬁﬁ e o b
s ¥-"1F Gm
4 CHNT
aemeem[emeeaee |
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Series RDC-21 + RDC-21(F)

CARACTERISTICAS

Transformador toroidal

Incorporado @ 35-60-110 mm

Tipo diferencial: RDC-21: tipo A
RDC-21 (-F): inmunizado con filtro de arménicos de orden 3
o Austesensibilidad (1An) 25mA.25A
<< Ajuste tiempo de disparo (£} 0.02 seg...5 seg.
E Tension de alimentacion (Us) 24-48 Vac/Vdc, 110 Vac/Vdc, 230/400 Vac
—  Frecuencia nominal 50/60 Hz
= Maximo consumo 3VA
= Contacto de salida 1NA/NC
Capacidad del contacto de salida (Ith) 5A (240 Vac)
Indicador de tension de la Fuente auxiliar (ON) LED Verde
Indicador de disparo (TRIP) LED Rojo
Ensayo de aislamiento 2.5 kV, 1 minuto
v Temperatura ambiente -10°C..60°C
< Temperatura de almacenamiento -20°C..80°C
=  Humedad relativa <90%
= Montaje Panel
w Seccion admisible en terminales 2.5 mm?
= Grado de proteccion IP20
ESQUEMA DE CONEXION Tierra PE Linea
! N LIL2L3
¥
Ll
W W o
] * Us
! ‘:J}-\s '\"\“"'I'T" [Bokena de dispasa)
L]
i
Ll
P | [
: ' 6]sf4] [3] [2]1]0
-
; :
i
! 0-1= 24 Vaoide
: TRIP 0-2= 48 Vacid:
: 0-1= 110-425Vac
. 0-2= Za0-2400ac
! 0-3w 350415 Vas
i
i |
" i
i
Carga
DIMENSIONES
H
"""""" A|B|C|D|E|F|G|H
RDC-21/35 | 35100/ 60110 |47 |70 | 60|50
= RDC-21/60 |60(100|60|110 |47 |70 |60 |50
RDC-21/80 |80 {150(110 {16070 |70 |60 |50
RDC-21/110 |110[150(110 [160|70 | 70 |60 | 50
mm
i 1
I !
]
o] i =

258_




CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO 028D ‘ 035C ‘ 060C ‘ 080C ‘ 1ec ‘ 160C ‘ 216C ‘ 110A ‘ 160A ‘ 210A
NGcleo Cerrado Abierto

Diametro interior 28 mm | 35mm | 60 mm | 80 mm | 10 mm [ 160 mm | 210 mm | 10 mm | 160 mm | 218 mm
Peso 020kg | 0.22kg | 0.28kg | 045kg | 0.52kg | 0.60 kg | 1.35kg | 160kg | 145kg | 1.85kg
Min. Corriente de medida 25mA | 25mA | 25mA | 100 mA | 100 mA | 250 mA | 250 mA | 500 mA | 2508 mA | 500 mA
Aplicacion Uso con relé diferencial de la serie RDC

Relacion de transformacion 500/1

Sobrecarga permanente 1000 A

Ensayo de aislamiento 2.5kV, I minuto

Sobrecarga térmica 40 kA, 1segundo

Temperatura ambiente -16°C..70°C

Temperatura de almacenamiento -20°C..80°C

Humedad relativa <90%

Montaje Carril DIN| Panel

Posicion de montaje Cualquiera

Seccion admisible en terminales 2.5 mm?

Grado de proteccion P20

SECCIONES DE CABLE

SECCION DIA/METRU TOROIDAL SECCION DIAMETRO TOROIDAL
CABLE MINIMO RECOMENDADO CABLE MINIMO RECOMENDADO
3x16 mm? 16,90 mm TTC-028D 4x16 mm? 18,30 mm TTC-028D
3x25 mm? 21,20 mm TTC-028D 4x25 mm? 23,80 mm TTC-028D
3x35 mm? 24,00 mm TTC-028D 4x35 mm? 26,40 mm TTC-035C
3x50 mm? 2740 mm TTC-035C 4x50 mm? 30,30 mm TTC-035C
3x70 mm? 31,40 mm TTC-035C 4x70 mm? 34,60 mm TTC-060C
3x95 mm? 38,20 mm TTC-060C 4x95 mm? 40,10 mm TTC-060C
3x120 mm? 44,20 mm TTC-060C 4x120 mm? 45,10 mm TTC-060C
3x150 mm? 48,50 mm TTC-060C 4x150 mm? 50,30 mm TTC-080C
3x185 mm? 53,30 mm TTC-080C 4x185 mm? 55,30 mm TTC-080C
3x240 mm? 60,20 mm TTC-080C 4x240 mm? 62,70 mm TTC-110CCA)
(2x) 3x150 mm? | 101,85 mm TTC-116CCA) (2x) 4x150 mm? | 105,63 mm TTC-110CCA)
(2x) 3x185 mm? | 111,83 mm TTC-160C(A) (2x) 4x185 mm? | 116,13 mm TTC-160C(A)
(2x) 3x240 mm? | 126,42 mm TTC-160C(A) (2x) 4x240 mm? | 131,67 mm TTC-160C(A)
(3x) 3x150 mm? | 111,55 mm TTC-160C(A) (3x) 4x150 mm? | 115,69 mm TTC-160C(A)
(3x) 3x185 mm? | 122,59 mm | TTC-160C(A) (3x) 4x185 mm? | 12719 mm TTC-160C(A)
(3x) 3x240 mm? | 138,46 mm TTC-160C(A) (3x) 4x240 mm? | 144,21 mm TTC-160C(A)
(4x) 3x150 mm? | 121,25 mm TTC-160C(A) (4x) 4x150 mm? | 125,75 mm TTC-160C(A)
(4x) 3x185 mm? | 133,25 mm TTC-160C(A) (4x) 4x185 mm? | 138,25 mm | TTC-160C(A)
(4x) 3x240 mm? | 150,5 mm TTC-210C(A) (4x) 4x240 mm? | 156,75 mm TTC-210C(A)
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DIMENSIONES
TTC-035C - TTC-0BOC - TTCO80OC
TTC-028D TTC110C - TTC-160C - TTC-160A
B K - H [ 2
Y
i 3
tH
CHNT 5
o T N
E
A Hod ea B bty
\—J |3 o i P ] Ii
B Ly
.q__@.F_.p. S PR B |
M
e ixa freesy
d1 E%%g] Y
i i
TTC-210C - TTC-210A
TTC-110A F
H / \
g
m
=
a4l
E ] G Ij
q.._.—F-..m.-

DIMENSIONES (mm)
REFERENCIA A B C D E F G H K
TTC-028D 28 52,5 - 85,5 - 58 44 45 65
TTC-035C 35 100 60 10 47 50 43 30 -
TTC-060C 60 100 60 10 47 50 43 30 -
TTC-080C 80 150 1o 160 70 50 43 30 -
TTC-110C 1o 150 1o 160 70 50 43 30 -
TTC-110A 10 145 10 150 75 45 38 25 180
TTC-160C 160 220 156 236 1o 64 50 34 -
TTC-160A 160 220 156 236 10 64 50 34 -
TTC-210C 210 310 240 290 145 260 280 36 55
TTC-210A 210 310 240 290 145 260 280 36 55
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Serie CT-1/5

MODO DE EMPLEO

Esta aplicacion es 0til en aquellos casos en que es imposible abrazar con un sélo toroide todos los conductores (barras de alimentacion o blindadas)
del sistema a proteger.

En este caso, mediante el uso de transformadores de corriente, de la serie BH-0.66 (nUcleo cerrado) o de la serie CT (nucleo abiertol, y el uso de un
transformador toroidal sumador de la serie CT-1/S (construido expresamente a medida conforme a la relacion de devanados de los transformadores

de intensidad), es posible recurrir igualmente a la proteccion diferencial, utilizando el esquema de conexion que se indica en el siguiente apartado.

Los transformadores de intensidad empleados para esta aplicacion deben tener: la misma relacion de transformacion, secundario a 5 A, igual potencia
(al menos de 10 VA y clase de precision 0,5.

Por otra parte, es importante que los transformadores de intensidad estén montados sobre las barras, de modo que el marcado Pl esté dirigido aguas
arriba de la linea a proteger, y que los diversos secundarios estén conectados exactamente como en el esquema.

ESQUEMA DE CONEXION

Cuando no hay dispersiones a tierra, la suma vectorial de las corrientes medidas por el TC es igual a cero, por lo que en el bobinado referido a las
bornas 5-6 de nuestro toroide especial no circula ninguna corriente, y por consiguiente en las bornas 1 - 2 no se genera ninguna tension y de ahi que
no dispara el relé diferencial.

Cuando, por el contrario, existe una fuga a tierra, la suma vectorial de las corrientes medidas por los TC, no es igual a cero, por lo que a través de las
bornas 1y 2 del toroide se genera una tension que provoca el disparo del relé diferencial. Para esta aplicacion es aconsejable tener un umbral
de disparo del relé diferencial, no inferior a 1/100 de la corriente nominal del sistema a proteger.

P1__ 51 P1

w
-
w
-

P1 P11 51

> A LOS RELES
SERIE RDC

L]
L]
w
L
w
3
w
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie N§2

SERIES
CARACTERISTICAS NS2-25 / NS2-25X / NS2-32 / NS2-32X
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 690
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) 230/240, 400/415, 440, 500, 630
Tension nominal soportada al impulso Uimp (V) 8000
Rango de ajuste de la corriente (A) Db | 916 | 025 | B lga.1| 1.16 [16.25[25.4|4.63] 6.10 | 9.1 | 13.18 |17..23]20..25]26.32
Corriente nominal de disparo 016 025 04 [063]| 1 16125 4 | 63|10 | 14 |18 |23 |25 | 32
Poder nominal de corte Gltimo 400/415V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166 | 100 (160 | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
en cortocircuito lcu (kA) 660/690V | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 3 8 3 8 3 3 3 8 3
Poder de corte de funcionamiento  [400/415V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 7.5 | 75 | 7.5 | 75 | 75
en cortocircuito lcs (kA 660/690V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 225|225 | 225|225 (225|225 (225 | 225|225
Distancia de arco (mm) 40 | 40 | 4D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
230/240V | - - - - - - 1037075 11 |22 | 3 4 | 5515575
: 400V - - - - - 1037107515 |22 | 4 | 55|75 | 1 1 15
©  Potencia nominal estandar 415V - - - - - - 075115 22| 4 | 55| 9 1 1 15
i de motor trifasico (kW) 440V - - - - 1037055 11 | 15 3 4 |75 1 9 1 1 15
E 500V - - - - 1037|075 11 |22 |37 |55|75| 8 1 15 185
660/690V| - - - 10371055 11 | 15| 3 4 175 9 1 15 [185] 25

Valor de ajuste de corriente de disparo

15 (24| 5 8 | 13 |225|335| 51 | 78 | 138 | 170 | 223 | 327 | 327 | 416
electromagnético instantaneo Ir(A)

# # # # # # # # # # 80 | 80 | 80

230/240v | MW
Valores nominales de gl/gG(A) | # # | # # | # # # # | # # | # # | 100 | 100 | 100
ientede fusibl # # # # # # # # # # 63 | 63 | 80 | 80 | 80

corrientede fusibles 400/415V aM (A)
de proteccion solo ol/gG(A) | # # | # # | # # | # # | # # | 80 | 80 | 100 | 100 | 100
necesarios en caso 440V aM (A) # # | # # | # # | # # | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63
de que lccsleu gl/gG(A) | # # # # # # # # | 63 | 63 | 63| 63 |80 |80 | 80
(Icc: corriente de corte 500V aM (A) # # | # # | # # # # | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
de posible cortocircuito) gl/gG(A) | # # # # # # # # | 63 |63 |63 | 63|63 |63 |63
690V aM (A) # | # | # | # | # | # | 16| 25| 32| 32| 40 | 40 | 40 | 40 | 40
gl/gB(A) | # | # | # | # | # | # |20 | 32| 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | SO | SO

#: No se necesita
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SERIES A
CARACTERISTICAS NS2-80B
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 690
Tension nominal de funcionamiento Ue (V) 230/240, 400/415
Tension nominal soportada al impulso Uimp (V) 8000
Rango de ajuste de la corriente (A) 16..25 25..40 40...63 56...80
Corriente nominal de disparo 25 40 63 80
Poder nominal de corte Ultimo 400/415V 15 15 15 15
en cortocircuito lcu (kA) 660/690V = = = =
Poder de corte de funcionamiento | 400/415V 75 75 75 75
en cortocircuito lcs (kA) 660/690V - - - -
Distancia de arco (mm) 50 50 50 50
230/240V 55 1 15 22
: 400V I 18,5 30 40
©  Potencia nominal estandar 415V 1 22 33 45
i de motor trifasico (kW) 440V - - - -
|
— 500V - - - -
660/690V - - - -
Valor de ajuste de corriente de disparo
327 480 756 960
electromagnético instantaneo Ir(A)
aM (A) # # # #
230/240V
Valores nominales de gl/gG (A) # # # #
corriente de fusibles de aM (A) 250 250 315 315
400/45V
proteccion solo necesarios gl/gG (A) 315 315 400 400
en caso de: Icc>lcu aM (A) - - - -
440V
(Icc: corriente de corte de gl/gG (A) - - - -
posible cortocircuito) aM (A) = - - -
500V
gl/gG (A) = - - -
aM (A) - - - -
690V
gl/g6 (A - - - -
#: No se necesita
- Compatibles con: | Compatibles con: | Compatibles con:
DESCRIPCION DE LOS ACCESORIOS NS2-25 / NS2-32 |NS2-25X / NS2-32X NS2-80B ESPECIFICACIONES
NS2-UV-110 NS2-UV-110 - 118~115V, 50Hz ; 127V,60Hz
Bobina de minima tension NS2-UV-230 NS2-UV-230 - 220~240V,50Hz
NS2-UV-400 NS2-UV-400 - 380-~400V, S0Hz ; 440V,60Hz
NS2-SH-110 NS2-SH-110 - 116-115V, 50 Hz ; 127V,60Hz
Bobina de disparo NS2-SH-230 NS2-SH-230 - 220~240V, 50Hz
NS2-SH-400 NS2-SH-400 - 380-~400V, 50 Hz ; 440V,60Hz
Contacto auxiliar instantaneo (central) NS2-AE20 NS2-AE20 - 2NA
NS2-AEl NS2-AE1 - INA +1NC
Contacto auxiliar instantaneo (lateral) L i LR AU 5 2
NS2-AUl NS2-AUl NS2-AU11/80 INA+1NC
NS2-FABIO NS2-FAQIO - INC +1NA
Contacto de sefal de alarma NS2-FAB101 NS2-FAD101 - INC+1NC
y contacto auxiliar instantaneo NS2-FA1010 NS2-FAI010 - INA +INA
NS2-FA1001 NS2-FA1001 - INA +1NC
Caja de superficie sin pulsadores NS2-BOX-MC - - -
Caja de superficie con p_ulsador NS2-BOX-PE B ) )
de parada de emergencia

_263



DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

NS2-25 - NS2-32

NS2-AU20, AUTI
NS2-AU20, AUTT  NS2-FA NS2-SH, UV

NS2-AE20, AET1

11 32 513 w B
VS QIR QIR
VWV VR S =
%5 £S) .
[EEE g % 0157002“5;\ g
»izz; @ ‘i:" NS2-25 S
Puﬁh_ai 12}1:37
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Serie NC6
CARACTERISTICAS NCG-09
ESTRUCTURA TAMANO MINI (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
,  Tension de aislamiento Ui 690 Vac
S Frecuencia nominal 50/60 Hz
~  Intensidad térmica Ith AC-1 20 A
o
- 380/400 Vac gA
L Intensidad nominal In AC-3/AC-4
660/690 Vac 5A
220/230 Vac 2.2 kW
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac 4kw
660/690 Vac 4 kW
Tension de control Us 24, 48,110, 230, 400 Vac
_é %C“ Tensiones Funcionamiento 85%...110% Us
Lg:; Apertura 20%...75% Us
(o]
2 Cierre 30 VA
Y ©  Consumo
Retencion 4.5 VA
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
wm
< Categoria de sobretension ]
Z  Montaje Carril DIN / Placa de montaje
o Gradode proteccion IPOO
=
Tamanio de tornillo M3
Par de apriete 0.5 Nm
DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE
4Bmax. 2-042
R 35:04 contacto auxiliar 72
—
~
%
3|
+l [ep]
% wn
" L
|
- ¢
42
| |
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CARACTERISTICAS

NC1-12(2) |

NC1-18(Z)

ESTRUCTURA
Norma

Tension de trabajo Ue

TAMANO 1 (3P, 4P) \
IEC/EN 60947-4-1
Hasta 690 Vac

TAMANQ 2 (3P)

o lension de aislamiento Ui 690 Vac
S Frecuencia nominal 50/60 Hz
~  Intensidad térmica Ith AC-1 25A 32A
(@8]
- AC-3 12A 18A
W 380/400 Vac
AC-4 5A 77 A
Intensidad nominal In
AC-3 89A 2A
660/690 Vac
AC-4 2A 38A
220/230 Vac 3kw 4KW
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac 55 kw 75 kw
660/690 Vac 75 kw 10 kw
Tension de control Us 24, 48,110, 230, 400 Vac
§ e Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
.o
8 _% Apertura 20%...75% Us
25
"‘g E Cierre 70 VA A
o
B8 oo Retencion gVA 95 VA
Potencia 18.27W 3.4W
§ Q Tension de control Us 24, 48,110, 220 Vdc
'§ % Tensiones Funcionamiento 85%...110% Us
S5
yg = Apertura 10%...75% Us
o
g% Consumo Potencia 9w 1w
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
vy
S Categoria de sobretension 1
Z  Montaje Carril BIN / Placa de montaje
E Grado de proteccion IP10
Tamario de tornillo M3.5
Par de apriete 0.8 Nm
DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE
NC1-12~32 NC1-127~327
A DIF4)/E(F
° (FAL/EFS) A DIFA/ECFS)
| L — S
[
PP 0]
— oy
gy A
| «© <
-? r i
r ‘;
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CARACTERISTICAS

NC1-25(Z)

\ NC1-32(Z)

CHNT

ESTRUCTURA
Norma

Tension de trabajo Ue

TAMANO 3 (3P, 4P)

\ TAMANO 4 3P)

IEC/EN 60947-4-1
Hasta 690 Vac

o Tension de aislamiento Ui 690 Vac
S Frecuencia nominal 50/60 Hz
= Intensidad térmica Ith AC-1 45A 50A
o
- AC-3 25A 32A
|.._| 380/400 Vac
AC-4 85A 12A
Intensidad nominal In
AC-3 18A 21A
660/690 Vac
AC-4 44 A 75A
220/230 Vac 55kw 75 kw
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac kw 15 kw
660/690 Vac 15 kw 18.5 kW
Tension de control Us 24, 48,110, 230, 400 Vac
§ Q Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
S
= Apertura 20%..75% Us
S 5
54 Cierre 110 VA
G B
L Consumo Retencion 14 VA
Potencia 3.4W
§ Q Tension de control Us 24, 48,110, 220 Vdc
‘% _g Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
O 5
TS Apertura 10%...75% Us
ﬁ—%’ Consumo Potencia 1w
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
wv
S Categoria de sobretension 1l
Z  Montaje Carril DIN / Placa de montaje
o
; Grado de proteccion IP10
Tamano de tornillo M4
Par de apriete 1.2 Nm
DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE
NC1-12~32 NC1-127~327
A
D(F4)/E(F5) A D(FA)/E(FS)
S
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS NCT1-40(7) NC1-50(7) NCI1-85(Z)
ESTRUCTURA Tamano 5 (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
o Tension de aislamiento Ui 690 Vac
< Frecuencia nominal 50/60 Hz
™ Intensidad térmica Ith AC- 60 A 80 A 80 A
(@8]
- AC-3 40 A SOA B5A
L 380/400 Vac
AC-4 185A 24 A 28A
Intensidad nominal In
AC-3 34 A 39A 42 A
660/6390 Vac
AC-4 9A 2A 14 A
220/230 Vac Tkw 15 kw 18.5 kW
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac 18.5 kw 22 kw 30 kw
660/690 Vac 30 kw 37 kw 37 kw
Tension de control Us 24, 48,110, 230, 400 Vac
8o Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
§ 2 Apertura 20%..75% Us
= O
‘-‘g,‘) < Cierre 300 VA
Fo ~
L™ Consumo Retencion 57 VA
Potencia 6.10 W
9O Tension de control Us 24, 48,110, 220 Vdc
c 0O
8 2 Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
35
52 Apertura 10%..75% Us
ﬁ%’ Consumo Potencia 20 W
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
w
< Categoria de sobretension 1l
= Montaje Placa de montaje
(@8]
; Grado de proteccion IP10
Tamano de tornillo M8 HEX4
Par de apriete 8 Nm
DIMENSIONES TOTALES'Y DE MONTAJE
NC1-40~95 NC1-407~957
12
D(F4)/E(FS) | e DF4)/E(FS)
-|.— =
/N | &
I -
o o m o m
&
€
e
a
a A
A
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CARACTERISTICAS NC1-80(Z) NCI1-95(7)
ESTRUCTURA Tamano 6 (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
o Tension de aislamiento Ui 690 Vac
= Frecuencia nominal 50/60 Hz
& Intensidad térmica Ith AC-1 oA oA
(@S]
i AC-3 80 A 95 A
L 380/400 Vac
AC-4 37A 44 A
Intensidad nominal In
AC-3 49 A 49 A
660/690 Vac
AC-4 173 A 2A3A
220/230 Vac 22 kw 25 kw
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac 37 kW 45 kW
660/690 Vac 45 kw 45 kw
Tension de control Us 24, 48,10, 230, 400 Vac
8 o Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
28 Apertura 20%..75% Us
5 E Cierre 300 VA
(> ~
L™ Consumo Retencion 57 VA
Potencia 6..10 W
) Tension de control Us 24, 48,110, 220 Vdc
c O
8 & Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
85
e Apertura 10%..75% Us
o
28 Consumo Potencia 20 W
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
w
S Categoria de sobretension M1
= Montaje Placa de montaje
(@S]
; Grado de proteccion IP10
Tamano de tornillo MIO HEX4
Par de apriete 8 Nm
DIMENSIONES TOTALESY DE MONTAJE
NC1-40~95 NC1-407~957
|2
D(F4)/E(FS) | e DF4)/E(FS)

Brl
E
Eis
o

b

B
B

©
©
@
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES (mm) / MODELOS CON BOBINA AC

270_

MODELO Amsc | Bmax | Crmax | Dmax | Emax a b 0 L P S
NC1-08-12 47 76 82 1205 | 1405 | 34/35 | 50/80 | 45 60 105 86
NC1-18 47 76 87 1255 | 1455 | 34/35 | S0/60 | 45 6! 13 104
NC1-25 57 86 g5 1335 | 1835 40 48 45 70 132 17
NC1-32 57 86 100 1385 | 1585 40 48 45 716 145 13
NC1-4011-6511 77 129 6 1545 | 1745 40 185 6.5 78 20 86
NC1-4004~6504 84 129 [1IS 1545 | 1745 40 105 65 78 20 86
NC1-4008-6508 84 129 127 1545 | 1745 40 185 6.5 78 20 86
NC1-8011~85I1 87 129 127 1655 | 1855 40 105 6.5 83 235 2
NC1-8004-9504 96 129 122 160.5 | 180.5 40 105 65 83 23S 12
NC1-8008-9508 96 129 135 160.5 | 180.5 40 185 6.5 83 235 12

DIMENSIONES / MODELOS CON BOBINA DC

MODELO Awmse | Bmax | Cosc | Dmsx | Emix a b 0 L P S
NC1-08Z-12Z 47 76 6 1545 | 1745 | 34/35 | 56/60 | 45 g5 10.5 86
NC1-182 47 76 122 160.5 | 180.5 | 34/35 | 50/60 | 45 96 13 104
NC1-25Z 57 86 131 169.5 | 1895 40 48 45 107 132 17
NC1-32Z 57 86 138 1765 | 1965 40 48 45 120 14.5 13
NC1-4011Z-6511Z 77 129 173 s | 2315 40 105 65 135 20 86
NC1-8011Z-9511Z 87 129 188 | 2265 | 2465 40 185 6.5 140 235 12




CARACTERISTICAS

NC2-115 NC2-150
ESTRUCTURA Tamano 1 (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
2 Tension de aislamiento Ui 690 Vac
E Frecuencia nominal 50/60 Hz
E Intensidad térmica Ith AC-1 200 A 200 A
o 380/400 Vac 15 A 150 A
Intensidad nominal In AC-3/AC-4
660/690 Vac 86 A 108 A
380/400 Vac 55 kW 75 kW
Potencia del motor AC-3
660/690 Vac 80 kW 100 kW
o Tension de control Us 110, 230, 400 Vac
(] .
é E Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
E E Apertura 20%...75% Us
@ © .
&g Consumo Cierre 1560 VA
Retencion 5 VA
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
v Altitud <2000 m
<
E Categoria de sobretension 1
'S Montaje Placa de montaje
L
>  Grado de proteccion IPOO
Capacidad de los terminales de conexion 1x95 mm?
Tamano de tornillo M6 M8
Par de apriete 3 Nm 6 Nm

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE (NC2-115-330)

115
1
8
S
*.m:m
|

M
Bmax

Ha

Cmax

S ———
P
o]l
El =1
]|
'1 O |
ol [ [©
p p
Amax f
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CARACTERISTICAS

NC2-185 NC2-225
ESTRUCTURA Tamano 2 (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
2 Tension de aislamiento Ui 690 Vac
E Frecuencia nominal 50/60 Hz
S Intensidad termica th AC- 275 A 275 A
o 380/400 Vac 185 A 225 A
Intensidad nominal In AC-3/AC-4
660/690 Vac 18 A 137 A
380/400 Vac 90 kW 10 kW
Potencia del motor AC-3
660/690 Vac 110 kW 129 kW
" Tension de control Us 110, 230, 400 Vac
o Q .
é <r:u Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
E § Apertura 20%...75% Us
@ © .
&g Consumo Cierre 1800 VA
Retencion 6 VA
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
v Altitud <2000 m
<
E Categoria de sobretension Il
"< Montaje Placa de montaje
>  Gradode proteccion IPOO
Capacidad de los terminales de conexion 1x150 mm?
Tamano de tornillo M8 M10
Par de apriete B Nm 10 Nm

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE (NC2-115-330)

M
Bmax

Cmax

S ———
@
ol ol
o] =]
]|
"1 O |
® ® ®
p p
Amax f
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CARACTERISTICAS

NC2-265

CHNT

NC2-330 \ NC2-400

ESTRUCTURA
Norma

Tension de trabajo Ue

Tamafio 3 (3P.4P) \ Tamafio 4 (3P.4P) ‘Tamaﬁo 5a (3P.4P)

IEC/EN 60947-4-1
Hasta 690 Vac

2 Tension de aislamiento Ui 690 Vac
E Frecuencia nominal 50/60 Hz
S Intensidad termica th AC- 315 A 380 A 450 A
o 380/400 Vac 265 A 330 A 400 A
Intensidad nominal In AC-3/AC-4
660/690 Vac 170 A 235A 303 A
380/400 Vac 132 kW 160 kW 200 kw
Potencia del motor AC-3
660/690 Vac 160 kW 220 kW 280 kW
" Tension de control Us 110, 230, 400 Vac
o Q .
é <fcu Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
E E Apertura 20%...75% Us
‘é’:; ComEuTG Cierre 1500 VA 1500 VA 1500 VA
Lo
Retencion 10 VA 10 VA 20 VA
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
v Altitud <2000 m
<
E Categoria de sobretension 1l
"< Montaje Placa de montaje
> Gradode proteccion IPOO
Capacidad de los terminales de conexion 1x185 mm? 1x240 mm? 2x150 mm?
Tamanio de tornillo M10
Par de apriete 10 Nm

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE (NC2-400-500)

QO

[®]

ST
e

Ol

0

||
[T
==

[
O
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CARACTERISTICAS

NC2-500

| NC2-630

ESTRUCTURA
Norma

Tension de trabajo Ue

Tamano 5b (3P)

| Tamafio 6 (3P, 4P)
IEC/EN 80947-4-1
Hasta 690 Vac

274_

2 Tension de aislamiento Ui 690 Vac
E Frecuencia nominal 50/60 Hz
S Intensidad térmica th AC- 630 A 800 A
o 380/400 Vac 500 A 630 A
Intensidad nominal In AC-3/AC-4
660/690 Vac 353A 462 A
380/400 Vac 250 kW 335 kW
Potencia del motor AC-3
660/690 Vac 335 kW 450 kW
" Tension de control Us 110, 230, 400 Vac
o Q .
é <r§ Tensiones Funcionamiento 85%..110% Us
E E Apertura 20%...75% Us
@ © .
L‘%_g Consumo Cierre 1500 VA 1700 VA
Retencion 25 VA 25 VA
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
v Altitud <2000 m
<
E Categoria de sobretension I
"< Montaje Placa de montaje
>  Gradode proteccion IPOO
Capacidad de los terminales de conexion 2x185 mm? 2x240 mm?
Tamanio de tornillo M10 M12
Par de apriete 10 Nm 14 Nm
DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE (NC2-630)
_ 10.5
0
w
wn
[}
T
T




DIMENSIONES (mm)

CHNT

NC2-115 NC2-150 NC2-185 NC2-225 NC2-265 NC2-330 NC2-400 NC2-500 NC2-630
MODELO 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P 3p 3P | 4P
A 168 | 204 | 168 | 204 | 171 | 21 | 171 | onm | 202 | 247 | 215 | 261 | 215 | 26! 235 312 | 389
B 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 198 | 198 | 204 | 204 | 208 | 208 | 208 | 208 238 305 | 305
C 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 233 256 | 256
P 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 55 80 | 80
S 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 30 40 | 40
o M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | MIO | MIO | MIO | MIO | MIO | MIO | MIB | MO MI0 M2 | Mi2
f 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 150 181 | 181
M %7 | 47 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 208 264 | 264
H 2 | 126 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 47 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 172 202 | 202
L 187 | 107 | 107 | 107 | 135 | 135 | M35 | #135 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 146 155 | 155
X1200-500V 10 10 15 15 20
X1660-1000V 15 15 20 20 30
Ga 96 96 80 80 180 | 240
Ha 10-120 10-120 10-120 110-120 116-120 110-120 170-180 170-180 180-190
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Serie NC8 (Z)

CARACTERISTICAS

NC8-06M NC8-09M NC8-12M
ESTRUCTURA TAMANO MINI (3P, 4P)
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue Hasta 690 Vac
o Tension de aislamiento Ui 690 Vac
S Frecuencia nominal 50/60 Hz
E Intensidad térmica Ith AC-1 20 A
‘§ 220/230 Vac BA gA 12A
“ Intensidad nominal In AC-3 380/400 Vac BA 9A 12A
660/690 Vac 38A 439 A 49A
220/230 Vac 15 kW 22 kw 3.0kw
Potencia del motor AC-3 380/400 Vac 22 kw 40 KW 55kw
660/690 Vac 30kw 40 kW 40 kw
§ o Tension de control Us 24,110, 220, 250 Vdc
“g%’ Tensiones Funcionamiento 85%...110% Us
e Apertura 10%...75% Us
o,  lemperatura ambiente -5°C..+40°C
S Altitud <2000 m
%{ Categoria de sobretension 11
o Montaje Carril BIN / Placa de montaje
= Grado de proteccion IP20
DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE
D(F8) a
C ®
i 2
¢l OB
| E— [m]
=
w | ] ]
=
— OO0 O
W = 5%
A
DIMENSIONES (mm)
MODELO A B C mix D rax a b 0
NC8-06M/Z-12M/Z 45 59 70 106 35+0.28 50+0.32 4.2
NC8-06M/4/Z-12M/4/Z 45 59 70 106 35:0.28 50£0.32 42
NC8-08M/22/Z-12M/22/1 45 59 70 106 35:0.28 50:0.32 42
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Serie NRZ2

CHNT

CARACTERISTICAS

NR2-11.5 NR2-25 NR2-36 NR2-93
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 690 Vac
Tension de aislamiento Ui 690 Vac
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Clase de corriente (Rango maximo seleccionable) 13A 25A 36 A 93 A
Proteccion contra fallo de fase Si
2 Reinicio manual y automatico Si
s Compensacion de temperatura Si
7 Indicador de disparo Si
E Pulsador de prueba y parada Si
Modelo de Enchufable Si
instalacion Independiente Si
N° de contactos INA + INC
Contactos Int. nominal (AC-15) 220 V 273 A
auxiliares Int. nominal (AC-15) 380 V 158 A
Int. nominal (DC-13) 220 V 0.20 A
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
¥ Categoria de sobretension ]
g Grado de proteccion IPOO
S Circuito principal 1-4 mm? 1-4 mm? 4-10 mm? 4~35 mm?
Lg eceion del conducor Contacto auxiliar 1-2.5 mm? 1-2.5 mm? 1-2.5 mm? 1-2.5 mm?
Circuito principal M3.5 M4 M4 M10
Tamario de tornillo
Contacto auxiliar M3.5 M3.5 MBtS M8tS
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CARACTERISTICAS NR2-150 NR2-200 NR2-630
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 690 Vac
Tension de aislamiento Ui 690 Vac
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Clase de corriente (Rango maximo seleccionable) 150 A 200 A 630 A
Proteccion contra fallo de fase Si
2 Reinicio manual y automatico Si
E Compensacion de temperatura Si
5 Indicador de disparo Si
Ll
— Pulsador de pruebay parada Si
Modelo de Enchufable Si
instalacion Independiente No Si
N° de contactos INA + INC
Contactos Int. nominal (AC-15) 220 V 273 A
auxiliares Int. nominal (AC-15) 380 V 1.58 A
Int. nominal (DC-13) 220 V/ 0.20 A
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Altitud <2000 m
% Categoria de sobretension 1
z Grado de proteccion IPOO
S Circuito principal 25-95 mm? 25-85 mm? 70-2x240 mm?
' Seccion del conductor
= Contacto auxiliar 1-2.5 mm? 1-2.5 mm? 1-2.5 mm?
Circuito principal M6 / M8 M8 M10
Tamano de tornillo
Contacto auxiliar M3.5 M3.5 M3.5
120
100
80
I 60
CURVA DE DISPARO 0
20
é 10 \
g \\
4 \\\
\
2 \
1 \\\ T estado frio
i AN
W
\ \\\<— tres fases
20 \/\\ \‘\
tres fases =\, \ dos fases
0 NN N
v 8 aosrases N \ AN
° A NN
4 N N \\\
, N NG ™
estado|caliente [ \\ ~
08 NN
08 112 15 2 3 4 6 7 8 910

Multiplo de corriente ajustada
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DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

NRZ2-11.5 con MB-1

NR2-11.5
| Smax__ ¢ ‘ 743max
=
P [s2)
1
I
3 3 ==l .
') :]m ~
= & Q @4 E S
2.0 00| | ¥
o © 9
2m T2 s
T
67.5max g 315
NR2-25 NR2-25 con MB-2
234/262
45max

10,7/131

STOP_STEP

66max
48max
95max

DD DD

98 97 96 95

&S
A3z F oS
[ J

2T 472 67T3

35

94max

45max

NR2-36 NR2-36 con MB-3

78max
B60max

® &
211 472 6T3

\
= 192max

J
94max \Ur
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NR2-93 NR2-93 con MB-4

2l 2l 117max

83max

55
105:0.5

I
%NU? ?NC?

© © ©
8

1 72méx e |
: 61.5:0.35 = :
NR2-150 (combinado con NC2) NR2-200

] 102max
‘ 40 40
37 37

141max

117max

NR2-630

25/30*  5p

130£0.35
180/194*

: Nota: Dimensiones con "*' para productos por encima de 400A
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Serie NRES8

CARACTERISTICAS NRE8-25 | NRE8-40 | NRE8-100 | NRE8-200 | NRE8-630
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 400 Vac
Tension de aislamiento Ui 690 Vac
Frecuencia nominal 50/60 Hz

2 Clase de corriente (Rango maximo seleccionable) 25 A 40 A 100 A 200 A 630 A

o

=  Proteccion contra fallo de fase Si

—

& Reinicio manual y automatico Si

o Compensacion de temperatura Si
Indicador de disparo Si
Pulsador de prueba y parada Si
Modelo de Enchufable -
instalacion Independiente -
Contactos auxiliares INA + INC

b Temperatura ambiente -5°C..+40°C

2 Altitud <2000 m

=

'S Categoria de sobretension 1

]

=  Grado de proteccion IPOO

CURVA DE DISPARO

tCs) Clase de disparo 10A
1000
800
600
400 \\
200 \ \
w LA\
80 —
60 ‘\\ -
40 NN
N
0 N\ \1\
2\ N
0 N
8 N
6 ~ AN
4 \\\
N
2
1
2 4 6 8 10 I/le

1: Estado frio / 2: Estado caliente
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263/276

2N P

8.0, .00,
2.0,
QO ®

2T 4T2 613
s

1 —

i

55max

20/235 20/235

NREB-25/F

9Imax

b A

Wzo
PO
jam ©
%ﬁ
83
35

NREB-100 @
2

0 of

CHINT o
[ ]

81.5max
61.5
=] =] 3
£
3
o~
o~ ©
[de]
NREB-40
93max
70
| Bl
1S
[¥p)
[ee)
NREB-100
101max
~
N
©
N

e
B8, 8.8
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93max
17 17 70
= = 3
@
£
B3
NREB-100/F
72max H8m:
615 max
e
@ @
® ® ®| =
ol 14
¥ Y S — N,
o [F= o o [] 2
L L ™
S0 v 0 semco 1A
0800
WP @ @




180/194

NRE8-200
40 40 M8 8l
g@fﬁﬁLzy 5|Ls 0
%® % 1]
™
e )
R
e o [ ] Il
I 4 ‘#z 613 !
1 [k %@1
40 56
126 181
NREB-630
171 -
48/55* ~ 48/55*
o) i H
| = U
m e 7
3 . O&
2@
SIS gL
A 44/45
15

Nota: Dimensiones con "*' para productos por encima de 400A

CHNT
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Serie NP2

CARACTERISTICAS NQ2-15P/12 NQ2-15P/18 NQ2-15P/25 NQ2-15P/32
Intensidad térmica Ith (A) 13 18 25 36
Intensidad nominal de funcionamiento le (A) 12 18 25 32

- 660V 7.5 10 15 18.5

S Potencia nominal (AC-3) [kW] 380V 55 75 1 15

= 220V 3 4 55 75

|

—  Modelo de contactor montado NC1-1210 NC1-1810 NC1-2510 NC1-3210
Modelo de relé montado NR2-25 NR2-25 NR2-25 NR2-36
Rango de ajustes de corriente (A) 9-13 12-18 17 - 25 23-32

DESCRIPCION GENERAL i SRR
o {— N o

Tension nominal: 220/380/660 Vac
Frecuencia nominal: ~ 50/60Hz 4o DIMENSIONES
. Ly i _|. e GENERALES
Grado de proteccion:  IP40 Q L2 Y DE MONTAJE
Norma: |[EC/ENBO947-4-1
P &L
ﬁ ] T "3xD 6
138 60 .
116
Serie NP3

CARACTERISTICAS N0O3-5.5P NQ3-11P DESCRIPCION GENERAL
Intensidad nominal de funcionamiento le (A) 12 22 Tension nominal: 220/380/660 Vac

660V 7.5 15 Frecuencia nominal: ~ 50/60Hz

% Potencia nominal (AC-3) kw1 | 380V 55 i Grado de proteccion:  IP55

o

= 220V 3 55 Norma: |[EC/ENBO947-4-1

E Modelo de contactor montado NC1-1810 NC1-3210
Modelo de relé montado NR2-25 NR2-25
Rango de ajustes de corriente (A) 9-13 17-25

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE

—— 7 B N
¥ — I a— =
= — CHNTe®

N § | N | -

1 = ey 11 - 3 ml 3

= e Z ‘

S
i S(T 4‘@7 »i N& f 1§
— NelE .Y NS
125max 60 N 3D6 60
96max flBmax \3®6
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Series NP2 + NP3

ESQUEMAS DE CONEXION

lu |3 |us . L |L3]L5

Fut m m m Ful D D D conectar a otra fuente de alimentacion
[ - .

o o

. . FR .
f KM FR KM \ﬁ '
. 2 4 s T 1 . 2[4 |6 T - :
' T3 |5 Al . 113 Al !
| i o | : o |
. 2 A2 . A2 i

@

' La tension de la alimentacion de control es la misma . La tension de la alimentacion de control no es la misma '
. que la tension del circuito principal (trifasico) ' que la tension del circuito principal (trifasico) .
. L N . L N '

D conectar a otra fuente de alimentacion

2 |4 |6 ’7 .
1 13 |5 Al !

. { 2 |4 |s A2 '
. ur w2 .

La tension de la alimentacion de control es la misma

La tension de la alimentacion de control no es la misma

que la tension del circuito principal (monofasico) : que la tension del circuito principal (monofasico)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NCI-NC: conmutadores Tetrapolares

NCI-12NI NC1-25NI NCI1-40NI | NCI-56NI | NC1-65NI | NC1-8ONI | NC1-95NI
CARACTERISTICAS NCI-12NC ‘ NEHEN ‘ NCI-25NC ‘ Nesen ‘ NCI-40NC ‘ NCI-50NC | NCI-B5NC ‘ NCI-80ONC | NC1-95NC
Estructura Tamano 1 | Tamanio 2 | Tamanio 3 | Tamano 4 | Tamano 5 | Tamanio 6
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 400 Vac / 690 Vac
& Tension de aislamiento Ui 690 Vac
E Frecuencia nominal 50/60 Hz
E Intensidad térmica Ith ACA 25A 32A 45A 50 60 80 80 10 10
o AC4 e (A) 380/400V 5A 77 A 85A 12A 185A 24 A 28A 37A 44N
660/690V 2A 38A 44 A 75A gA 12A 14A 173 A 213 A
220/230V 3kw 4KW 55kw | 75kw kw 15 kw 185kw | 22kw 25 kw
AC-3 kw 380/400 V SSkw | 75kw 1Tkw 15kw | 18SkwW | 22kw 30 kw 37kw 45 kw
660/690V | 75kw 10 kW 15kw | 185kW | 30kw 37kw 37 kw 45 kw 45 kw
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE
NC1-09~32N NC1-40~95N
| o _ " o D(FA)/E(FS)
+ £
‘ 4 4 |
9 i 40 g 40
b c b
MODELO DE CONTACTOR a b c g h 0}
NCI-12NI/NC 86 109 82 95 - 45
NC1-18NI 86 109 87 95 - 45
NC1-25NI/NC 98 131 95 m - 45
NC1-32NI 93 131 100 1 - 45
NC1-40NI-B5NI 129 165 116 50 80 6.5
NC1-8ONI-95NI 129 187 127 57 96 6.5
NC1-40NC-~B5NC 129 180 116 50 80 6.5
NC1-8ONC~95NC 129 205 127 57 96 6.5
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INVERSORES DE GIRO TRIPOLARES NC2-NI

CARACTERISTICAS NC2-3115NI \ NC2-3150NI \ NC2-3185NI \ NC2-3225NI \ NC2-3265NI \ NC2-3330NI \ NC2-3400NI \ NC2-3500NI \ NC2-3630NI
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 400 Vac / 690 Vac
Tension de aislamiento Ui 1000 Vac
2 Frecuencia nominal 50/60 Hz
z Intensidad térmica Ith [AC-11 | 380/400V 200 A 200 A 275 A 275 A 315A 380 A 450 A 630 A 800 A
E Intensidad nominal In [AC-3] | 380/400V f5A 150 A 185A 225 A 265A 330A 400 A 500 A 630 A
o AC3 P kW] 380/400vac| 55kwW 75 kw 90 kW 10 kw 132 kW 160 kW 200 kw 250 kw 335 kw
660/690vac| 80 kW 100 kW 10 kw 129 kw 160 kW 220 kw 280 kW 335 kw 450 kw
AC3 P ICV] 415 Vac 60 CV 75CV 100 CV 125CV 150 CV 150 CcV 200 CV 250 CV 350 CV
600 Vac 75CV 180 CV 100 CV 125 CV 150 CV 200 CV 300 CV 350 CV 500 CV
CONMUTADORES TETRAPOLARES NC2-NC
CARACTERISTICAS NC2-411SNC ‘NCZ-MSEJNC‘NCZ-MBSNC‘ NC2—4225NC‘NC2—4265N[3‘NCZ—ASBUNC‘NCZ-MDEJNC‘NCZ—ASOUNC‘NCZ-ABSEJNC
Norma IEC/EN 60947-4-1
Tension de trabajo Ue 400 Vac / 690 Vac
Tension de aislamiento Ui 1000 Vac
2 Frecuencia nominal 50/60 Hz
S Intensidadtérmicalth [AC] 380400V | 200A | 200A | 2754 | 275A 315A 380A | 450A | 630A | 800A
E Potencia resistiva Pr (AC-1) [kw] |380/400V 139 kW 139 kw 190 kW 190 kW 218 kw 263 kW 312 kW 436 kW 554 kw
o Intensidad nominal In [AC-3] |380/400V 115 A 150 A 185 A 225A | 265A | 330A | 400A | 500A | 630A
AC3 P kW] 380/400vac | 55kwW 75 kw 90 kW 10 kw 132 kW 160 kW 200 kW 250 kw 335 kW
660/690 vac| 80 kW 100 kW 10 kw 129 kW 160 kW 220 kW 280 kw 335 kW 450 kw
AC-3 pICV] 415 Vac B0 CV 75CV 100 CV 125CV 150 CV 150 CV 200 CV 250 CV 350 CV
600 Vac 75CV 100 CV 160 CV 125CV 150 CV 200 CV 300 CV 350 CV 500 CV
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DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE

] [[1CIT]
O O

JE e  @E e

a max

|
|
|
b max

MODELO A mix b max c d J

NC2-115NI 350 163 330 116-120 71

NC2-150NI 350 171 330 10-120 71

NC2-185NI 350 174 330 16-120 78
NC2-225NI 350 197 330 116-120 78
NC2-265NI 450 203 428 16-120 109
NC2-330NI 450 206 428 116-120 124
NC2-400NI 485 206 460 170-180 157
NC2-500NI 485 238 460 170-180 156
NC2-B630NI 650 304 625 180-190 139
MODELO A mix b max c d J

NC2-115NC 425 208 370 16-120 108
NC2-150NC 425 Al 370 10-120 m

NC2-185NC 430 223 370 10-120 118
NC2-225NC 430 243 370 10-120 18
NC2-265NC 546 249 485 116-120 157
NC2-330NC 546 251 485 10-120 172
NC2-400NC 585 251 485 170-180 157
NC2-630NC 810 364 785 180-190 139
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Series QJXZ Arrancadores Estrella-Tria’ngulo‘\\

DESCRIPCION GENERAL

Potencias disponibles:

Sin Relé térmico:

de 75 a 280kw

Seleccionar referencia segin ajuste necesario

Temporizador: 1a 30 segundos
Contactos auxiliares: F4-11
(segUn modelo)
POTENCIA CONTACTORES CONTACTOS TEMPORIZADOR TENSIONES RELE TERMICO
MODELD MOTOR AUXILIARES DE BOBINA* RECOMENDADO*
NC1-3-09-01... (2 uds)
0JIX2-7.5/10-~ 75Kw/10CV F4-11 (1 ud) F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-25-10
NC1-3-09-10... (1 ud)
NC1-3-12-01... (2 uds)
0JX2-10/14-" 10KW/14CV F4-11(1ud) F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-25-13
NCI1-3-12-10... (1 ud)
NC1-3-18-01... (2 uds)
0Jx2-15/20-" 15Kw/20CV F4-11 (1 ud) F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-25-18
NC!-3-18-10... (1 ud)
NC1-3-25-01... (2 uds.)
(0JX2-18,5/25-" 18,5KW/25CV F4-11(1ud) F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-25-25
NCI1-3-25-10... (1ud)
NC!-3-32-01... (2 uds)
0JX2-25/34-~ 25KW/34CV F4-11 (1 ud) F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-36-32
NC!-3-32-10... (1 ud))
(0JX2-33/45-" 33KWw/45CV NCI-3-40-11... (3 uds) - F5-T2 (1 ud)) 10, 230, 400 Vac NR2-93-50
0JX2-45/60-" 45KW/60CV NCI1-3-50-11... (3 uds.) = F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-93-65
PIX2-55/75-" 55Kw/75CV NCI1-3-65-11... (3 uds.) - F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-93-65
()JX2-63/85-" 63KW/85CV NC!-3-80-11... (3 uds) = F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-93-80
0JX2-80/110-" 8OKW/110CV NC1-3-95-11... (3 uds) - F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-93-93
NC2-3-115-... (2 uds.)
(0JIX2-110/150- " 1OKW/150CV F4-11 (2 uds)) F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-150-150
NC1-3-80-11... (1 ud)
NC2-3-150-... (2 uds)
(0Jx2-132/180- " 132KW/180CV F4-11 (3 uds)) F5-T2 (1 ud)) 10, 230, 400 Vac NR2-200-200
NC2-3-115-... (1ud)
NC2-3-185-... (2 uds)
0Jx2-160/217-* 160KW/217CV F4-11 (3 uds)) F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-200-200
NC2-3-150-... (1 ud)
NC2-3-225-... (2 uds.)
(0JX2-185/251- " 185KW/251CV F4-11 (3 uds.) F5-T2 (1 ud.) 110, 230, 400 Vac NR2-630-250
NC2-3-185-... (1 ud)
NC2-3-265-... (2 uds)
(0JX2-220/299-" 220KW/299CV F4-11 (3 uds)) F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-630-315
NC2-3-185-... (1 ud)
NC2-3-330-... (2 uds)
(0JX2-280/380-" 280Kw/380CV F4-11 (3 uds)) F5-T2 (1 ud.) 10, 230, 400 Vac NR2-630-400
NC2-3-265-... (1 ud)

* Los conjuntos no incluyen el relé térmico, que debe ser dimensionado para soportar al menos el 58% de la corriente nominal del motor,

si se ubica correctamente en la salida del contactor de linea.
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ESQUEMAS DE CONEXION

L1 L3 LS

ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULOD

ol =
uzjvaiwa ] ] :I Esquemna de potencia
2l4le

Es necesario realizar los puentes correspondientes
en los terminales de potencia de los contactores.

El temporizador KIT esta montado sobre el contactor de linea K1y sus contactos actuan
sobre los contactores de estrella y triangulo (K3 y K2), respectivamente.

Contacto NC de relé: no incluido
- Pulsador de paro: no incluido

Esquema de mansobra ) )
Pulsador de marcha: no incluido

A2 K1 = Contactor de linea
K1 K2 = Contactor de triangulo
Al K3 = Contactor de estrella
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DESCRIPCION TECNICA
Valores nominales: 58/60Hz, 415Vac/250Vdc;
Grado de proteccion: IPB5
Norma: [EC/ENBO947-5-1

T emperatura ambiente: -5°C ~ +40°C
La temperatura media a lo largo de 24 horas no debera superar los +35°C

Altitud: <2000m.

La humedad relativa no debera superar el 50% cuando la temperatura alcance la maxima de +40°C.
Grado de contaminacion: 3

Categoria de instalacion: I

El par de apriete es de 0.8~1.2N-m para los terminales del cable
La seccion de la conexion del cable es de 0.5-2.5mm? y debera emplearse un conductor de 8mm de largo

CATEGORIAS DE UTILIZACION
Tension nominal de funcionamiento v 45 240 120
AL Corriente nominal de funcionamiento A 19 3 6
Tension nominal de funcionamiento V 250 125 -
bes Corriente nominal de funcionamiento | A 027 0,55 -

Indicador LED

<20mA
6Vca /Vec, 12Veca/Vece, 24Vca/Vece, 36Vea/Vec

PARAMETROS BASICOS
Corriente nominal de funcionamiento

Tension nominal de funcionamiento

DIMENSIONES
3 NP8-BND

NP8-BN

13

3lmax

3lmax )
|i@
3
z
|

3lmax
3lmax

=]

NP8-MD

NP8-M
28

4(6Nmax
4(6Nmax

3lmax
3lmax
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NP8-75

©61, P41 max

=2}
3
&
3lmax
|
S
M
&
|
3 i
%
3limax

NP8 SOPORTE

JAS)
&

Cuerpo para NP8

NPH1-10 NPHI1-20
75max
D D)
@ e
— 2
G

|
|

CHNT
|

75max

&

(&
—— 7
c——— 1
(.
61max 57 61max 107max
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DESCRIPCION TECNICA
Valores nominales: 50/60Hz, 380Vac/220Vdc
Grado de proteccion: IP40
Norma: [EC/ENBO947-5-1
Temperatura ambiente: -5°C ~ +40°C
Altitud: <2000m.

La humedad relativa no debera superar el 58% cuando la temperatura alcance la maxima de +40°C

Grado de contaminacion: 3

Categoria de instalacion: Il

El par de apriete es de 0.8~1.2N-m para los terminales del cable

La seccion de la conexion del cable es de 0.5-2.5mm?y debera emplearse un conductor de 8mm de largo
Tension de Aislamiento Ui: 415V

CATEGORIAS DE UTILIZACION

ACS Tension nominal de funcionamiento V 415 240 125
) Corriente nominal de funcionamiento A 19 3 -
B Tension nominal de funcionamiento V 415 240 125
) Corriente nominal de funcionamiento A - 027 0,55
PARAMETROS BASICOS Indicador LED
Corriente nominal de funcionamiento <20mA
Tension nominal de funcionamiento 6,12, 24, 48, 110, 230, 380 Vac/Vdc
DIMENSIONES
NP2-EL8325 NP2-8_6_

NP2-BL8325

42

55

30

- m

42

@
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NP2-BW3_6_ NP2-EW

19 ‘ NP2-EL42
| ¥
. 30

33

30 / 940 / B60
(30 / 940 / 60

NP2-EC / NP2-ER . NP2-BC / NP2-BR
‘ 33

p40/060

77

NP2-EC / NP2-ER
27

AN

42

NP2-EJ

27
~
70
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NP2-BD ] NP2-BJ ] NP2-BG

DESCRIPCION TECNICA
Grado de proteccion: IP40, IP20 (Zumbadores)
Norma: IEC/ENBO947-5-1
Temperatura ambiente: -5°C - +40°C
Altitud: <2000m.
La humedad relativa no debera superar el 50% cuando la temperatura alcance la méaxima de +40°C

Grado de contaminacion: 3

Categoria de sobretension: Ill

El par de apriete es de 0.8-1.2Nm para los terminales del cable

El par de apriete es de 1.5-1.8Nm para la tuerca de fijacion

La seccion de la conexion del cable es de 0.5~2.5mm?, y debera emplearse un conductor de 8mm de largo

TENSION NOMINAL DE CORRIENTE NOMINAL DE |VIDA UTIL (h) LUMINOSIDAD (cd/m?)
FUNCIONAMIENTO Ue (V] FUNCIONAMIENTO (mA)

AC AC/DC

6

230 12

8 24 240

- 36 le<20 >30 000

- 48 220 (ZUMBADOR)

- 10

- 230

- 400

ND16-D ND16-DS NDI6-F / NDI6-FS / ND16-L / ND16-LC
315 31

P31.5

DIMENSIONES

16

52
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Series RT28/29 + NRTZ28

MODELO TAMARO TR INTENSIDAD NOMINAL In DISIPRCION | PODER DE CORTE
RT29-16 B35 mm 500 Vac 2.4,6,8,10.16 A <25W 190 kA
RT28-32 18x38 mm 500 Vac 24,6,8,10,16,20,25,32 A <3W 50 kA
RT28-63 {451 mm 500 Vac 10,16, 26, 25, 32, 40,50, 63 A <5W 50 kA
RT29-125 22458 mm 500 Vac 25, 32, 40, 50, 63, 80, 190, 125 A <95W 190 kA
MODELO TAMANO POLOS TENSION DE TRABAJO Ue INTENSDAD | DISIPACION | POPERDE
NRT28-32 18x38 mm 1P.2P.3P 500 Vac 2A <3W 50 kA
NRT28-63 1451 mm P 500 Vac 63A <5W 50 kA
NRT28-125 22458 mm P 500 Vac 125A <95W 50 kA
DIMENSIONES (mm)

A B c D E F 6 K
RT28-32 : : : ] - - 193:01 | 38:06
RT28-63 - - - - - - 143+01 5110
RT29-125 : : - - - - 222:01 | 58:10
NRT28-32 1P 625:05 | 785:05 | 80:08 18410 / / 193:01 | 38:06
NRT28-32 2P 625:05 | 785:05 | 80:08 / 36 / 103:01 | 38:06
NRT28-32 3P 625:05 | 785:05 | 80:08 / / 54 103:01 | 38:06
NRT28-63 1P 77415 108210 12418 27:05 / / 143:01 51:10
NRT28-125 1P 77415 126:10 | 12848 35:05 / / 222:01 | 58:10

NRT28-32
e il 1]
) J—I—H G 5
7 S -
T e
TH35 D G
B P £ RT28-32
c 2P F
3P

NRT28-63, NRT28-125

t it it i

—ro4 =
E———] E—]

Corm [orm o 4

TH3S 5
B P E ®G
C ‘ il RT28-63
3P RT29-125
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CARACTERISTICAS TECNICAS - Fusibles RT36

MODELO TAMANO | INTENSIDAD NOMINAL In TENSION DE TRABAJO Ue DISIPACION TERMICA | PODER DE CORTE lcu
4A AC500/AC690/DC250 15w 120/50/100 kA
6A AC500/AC690/DC250 16W 120/50/100 kA
10A AC500/AC630/DC250 17w 120/50/100 kA
16A AC500/AC690/DC250 20w 120/50/100 kA
20A AC500/AC690/DC250 25W 120/50/100 kA
25A AC500/AC690/DC250 31w 120/50/100 kA

RT36-00 00 32A AC5008/AC690/DC250 35W 120/50/100 kA
40A AC500/AC630/DC250 40W 120/50/100 kA
50A AC500/AC690/DC250 53w 120/50/100 kA
63A AC500/AC630/DC250 61W 120/50/100 kA
80 A AC500/AC690/DC250 BIW 120/50/100 kA

100 A AC500/AC690/DC250 10.0W 120/50/100 kA

125A AC500/AC630/DC250 9w 120/50/100 kA

160 A AC500/AC690/DC250 120W 120/50/100 kA

80 A AC500/AC690/DC440 835W 120/50/100 kA

100 A AC500/AC690/DC440 1205W 120/50/100 kA

RT36-1 1 125A AC5008/AC690/DC440 1346 W 120/50/100 kA
160 A AC500/AC690/DC440 16.53 W 120/56/100 kA

200A AC500/AC690/DC440 2080 W 120/50/100 kA

250 A AC500/AC690/DC440 2300W 120/50/100 kA

125A AC500/AC690/DC440 2170 W 120/50/100 kA

160 A AC500/AC690/DC440 2270 W 120/50/100 kA

200 A AC500/AC690/DC440 26.80 W 120/50/100 kA

RT36-2 2 250 A AC500/AC690/DC440 2890w 120/50/100 kA
300A AC500/AC690/DC440 3200w 120/50/100 kA

315A AC500/AC690/DC440 3245 W 120/50/100 kA

355A AC5008/AC690/DC440 3366W 120/50/100 kA

400 A AC500/AC690/DC440 3400W 120/56/100 kA

315A AC500/AC690/DC440 3445W 120/50/100 kA

355A AC500/AC690/DC440 3596 W 120/50/100 kA

RT36-3 3 400A AC500/AC690/DC440 3809w 120/50/100 kA

S00A AC500/AC690/DC440 4523 W 120/50/100 kA
630 A AC500/AC690/DC440 4800W 120/50/100 kA
800 A AC500/AC690/DC440 7508 W 120/50/100 kA
RT36-4 4 1000 A AC500/AC690/DC440 90.00W 120/50/100 kA
1250 A AC500/AC690/DC440 116.00 W 120/50/100 kA
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DIMENSIONES - Fusibles RT36

TAMANO RT36-00 RT36-1 RT36-2 RT36-3 RT36-4

L1 785415 135+£2.5 150£2.5 150+2.5 200+3.0
L2 30 max 49 max 60 max 69 max 90 max
L3 58 max 64 max 74 max 87 max 114 max
L4 49415 6825 68+2.5 68+2.5 9003
LS 150+2.0
L6 15£0.2

L4

"
4t |
ﬁ ql | «
- |
LS
L
DIMENSIONES - Base portafusible BRT 36
TAMANO BRT36-00 BRT36-1 BRT36-2 BRT36-3 BRT36-4

L1 120 max 201 max 227 max 255 max 301 max
L 10015 175415 200+15 210+15 258+1.5
L3 61 max 86 max 97 max 105 max 146 max
L4 2415 35415 35415 35415 40£15
LS 25:0.7 25:0.7 25:0.7 25:0.7 3007
L6 8.3+0.3 3007 3007 3007 45:0.7
L7 31 max 10.5+0.5 10.5+0.5 10.5:0.5 14:0.5
L8 M8 55 max 62 max 62 max 76 max
S 120 max MIO MIO M12 Mi6

L3

(
N

L2
L1
2XOL7
Ve
17 % 17
WMLD l_J — N
N/ - AN/ A ]
JuY Van\ JH
A\
L5
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DIMENSIONES

REFERENCIA MODO DE OPERACION CONTACTOS
YBLX-P1/100/1C Pulsador directo INA +2NC
YBLX-P1/100/1F Palanca con roldana INA +2NC
YBLX-P1/100/1G Brazo articulado con roldana INA +2NC
YBLX-P1/120/1C Pulsador directo INA +2NC
YBLX-P1/120/1D Pulsador con roldana INA +2NC
YBLX-P1/120/1F Palanca con roldana INA +2NC
YBLX-P1/120/1G Brazo articulado con roldana INA +2NC
YBLX-P1/120/1U Brazo articulado ajustable con roldana INA +2NC

CARACTERISTICAS

YBLX-P1

TECNICAS

Grado de proteccion

Tension de funcionamiento Ue
Intensidad de funcionamiento le
Intensidad térmica Ith
Temperatura ambiente
Humedad relativa

Altitud

Categoria de sobretension
Grado de contaminacion
Tension de aislamiento Ui

Tension de impulso Uimp

P52

380 V (AC-15); 220 V (DC-13)
0.8 A (AC-15); 8.15 A (DC-13)

10 A
-5°C..+40°C
< 95%
<2000 m
Il
Clase 3
415V
2.5 kv

40+

YBLX-P1/100/1G

0.5

126max

65max

2X5.5X9

7 E
S

YBLX-P1/120/1D

| O
2X5.5X7.5 f7 i
N
2
IS
o
n| N
o
H
3
| oxos5 LD (€
42max 30£0.5
42max

YBLX-P1/120/1C

' ~2X5.5X7.5

K
v &
ol =
+l
3
2XP55
@ @
30:05
42max
YBLX-P1/120/1F
=
% |
&,
S
3 2X55X75
[ d -
I~ ==
30:05 £2max
42max
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YBLX-P1/120/1G YBLX-P1/120/1U
7 B5max
| £
3
| H i
Serie YBLX-P1/100 Serie YBLX-P1/120
L LBy
&
£ 16 «b ¥2 ]
@)—%: I 24055
" ©
2 2653 | |75 © ©
L+ |o
I'sg M2Ox15| 40 0 | PONTS
40 M20dS 48
Serie YBLX-ME
REFERENCIA MODO DE OPERACION CONTACTQS
YBLX-ME/8if1 Pulsador directo NA +NC
YBLX-ME/8112 Pulsador con roldana NA +NC
YBLX-ME/8104 Brazo articulado con roldana NA +NC
1 YBLX-ME/8108 Brazo articulado ajustable con roldana NA +NC
YBLX-ME/8107 Varilla rigida ajustable NA +NC
YBLX-ME/8166 Varilla flexible ajustable, plastico NA +NC
YBLX-ME/8169 Varilla flexible ajustable, metalica NA +NC
: YBLX-ME/810f Resorte metslico NA+NC
CARACTERISTICAS YBLX-ME
3 Grado de proteccién IP62
1 Frecuencia de accionamiento 20 t/min
Tension de funcionamiento Ue 380 V (AC-15); 220 V (DC-13)
»» Intensidad de funcionamiento le 0.8 A (AC-15); 0.15 A (DC-13)
; Resistencia de contacto <15 mQ
: § Temperatura ambiente -5°C..+40°C
: 7~ Humedad relativa < 95%
: Altitud <2000 m
Categoria de sobretension [l
Grado de contaminacion Clase 3
: Tension de aislamiento Ui 415V
Tension de impulso Uimp 2.5 kV
v
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_ DIMENSIONES

YBLX-ME/8104
136max

45max

28max

YBLX-ME/8108

2xM5

28max

ME/8166

YBLX

21+0.2|
28.5max
i g
@ =<
S 2041 ‘“L
O 3 |
g TR B
g‘ 8 o i 9min
= X ‘
3 &)
@ e Ul
> @
= \2xM5
21+0.2
28.5max|
13
2xP4 1
[
&
E o )
(Y] o
e +H
3
@ | P
M 2xM5
21:0.2
28.5max
— =
S ) i
= ™ B 9min
D %
S8
@" D
2xM5
21£0.2 28max
28.5max

YBLX-ME/B8169

50max
[
g‘ 2xM5
28max 21:0.2
28.5max
Y [¥p)
g A
2xP4.1 R
— ]‘,
y@% — ‘
% 9Imin
£
g +
D | B
H 2xM5
21:0.2 28max
28.5max
2
5| X4 3
mg [Fa; ° 1
© Rj® —
S 9min
™
o
+
3
B | P
H 2xM5
2r2 28max
28.5max
|
[¥p]
=]
= & 1
£ = T
é —
- ) 9min
o
+
o] I
@ | @
B 2xM5
21:0.2
28.5max 28max
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie JBK5

TOPOLOGIA Y CONEXIONADO DE LOS TRANSFORMADORES

2 ENTRADAS - 2 SALIDAS

0 230V 400V

W T

—=— Nicleo de hierro

m —== Secundario

36V

12v

0

1ENTRADA - 2 SALIDAS

1ENTRADA - 1 SALIDA

—=— Nucleo de hierro

m —==Secundario

36V 12v 0

0 400V

w o

—=— Nucleo de hierro

M .

36V 0

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE

=

€

Ll

A
Bmax
Dimensiones (mm)

Potencia (VA) B max D max E max A C K
40-63 79 73 92 66 46 48
100 85 89 97 72 62 48
160 97 91 105 84 735 58
250 97 105 105 84 85 58
400 121 103 122 100 85 7
630 151 1M 143 130 90 7
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RELOJES PROGRAMABLES [pg.305]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SERIES [pg.333]



RELOJES
PROGRAMABLES

(pg.307)..... Serie KG10: Reloj digital de programacion horaria, formato industrial (1 canal)
(pg.307)..... Serie NKG3-M: Reloj digital de programacion horaria (1 canal)

(pg.307)..... Serie NKG3: Reloj digital de programacion astronomica (1 canal)

(pg.308)..... Serie CH DTR: Reloj digital de programacion horaria y astronémica (2 canales)
(pg.308)..... Serie Ex9TA: Relojes analogicos de programacion horaria

(pg.309)..... Serie Ex9L: Interruptores crepusculares




A través de nuestra gama de relojes programables, el control
de encendidos y apagados de circuitos sera una tarea sencilla.
Su uso se extiende a toda aplicacion donde sea necesario una
optimizacion del coste energético gestionando el tiempo de
funcionamiento de las cargas de acuerdo con unos ciclos
programados.

La programacion de estos relojes puede hacerse siguiendo unas
determinadas funciones:

Funcién diaria: cuando se quiere controlar el encendido vy
apagado de los equipos a una determinada hora del dia.
Por ejemplo, en el control de bombeo para una piscina, cuando
se quiere que Unicamente funcione a una determinada hora del

dia.

Funciéndiaria-semanal: eneste caso se puede aiiadirel control
de encendido y apagado de los equipos segin el dia de la
semana. Por ejemplo, en control de circuito de riego, cuando no
es necesario que se active todos los dias.

Funcion astronomica: cuando el encendido debe realizarse

coincidiendo con la puesta de sol y el apagado justo en el

momento de amanecer, en cada momento del afio. Por ejemplo,
en alumbrado publico o iluminacion de escaparates.

Funcién crepuscular: la orden de encendido y apagado la envia
una fotocélula que se activa en funcion del nivel de intensidad
luminica (lux) ajustado. Por ejemplo, en alumbrado de entradas
de edificios o escaleras.

Entretodaslasseriescontenidasenestecapitulocabedestacarla
serie CHDTR-20, el relojprogramador diario-semanal combinada
con la funcion astronomica. Es el equipo ideal para el control
optimo de los circuitos de alumbrado con 2 canales, con funcion
vacacional y cambio automatico de hora verano/invierno.




CHNT

SERIE KG10

> Reloj digital de programacién horaria, formato industrial (1 canal)

> Reloj programador digital

> Programacion horaria (diario/semanal)
> Formato industrial (frontal alto)

> 16 espacios de memoria (on/off)

> 1 canal de salida (INA/NC)

> Tension de alimentacion 230 Vac

> UNE-ENB0947-5-1

‘5a9ss

Ly

KG10D FOE
Cadigo Canales Programacion  Cambiodehora  Contactos Madulos
KGIOD-1Z 1 Diaria/Semanal Manual INA/NC 25

SERIE NKG3-M

> Reloj digital de programacién horaria (1 canal)

e H|
o : > Reloj programador digital
| : ! .. . . .
i1 s899 ; > Programacion horaria (diario/semanal)
- . > Formato modular
Ry owe—0t- > 16 espacios de memoria (on/off)
, ' > 1 canal de salida (INA/NC)
4'% . > Tension de alimentacion 230 Vac
S ; > UNE-ENB0947-5-1
. aae '
- : NKG3-M F5M
: Cadigo Canales Programacion  Cambiodehora  Contactos Madulos
NKG3-M 1 Diaria/Semanal Manual INA/NC 2
" SERIE NKG3
> Reloj digital de programacidn astronémica (1 canal) ce
. . > Reloj programador digital
|ii-l e0Dd0 : > Programacion semanal y astronémica (orto/ocaso)
! ' > Formato modular
g = : > 16 espacios de memoria (on/off)
:- ; > 1 canal de salida (INA/NC)
- ' > Tension de alimentacion 230 Vac
E-. gl | > UNE-ENBO47-5-1
. 9@ :
NKG3 F5M
- Codigo Canales Programacion Cambiodehora  Contactos Médulos
NKG3 1 Semanal/Astrondmica Automético INA/NC 2
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RELOJES PROGRAMABLES

SERIE CH DTR

> Reloj digital de programacién horaria y astronémica (2 canales) e 4

> Reloj programador digital

> Programacion horaria (diario/semanal) y astronomica (orto/ocaso)
> Cambio automatico de horario (verano/invierno)

> Configuracion por coordenadas o seleccion de ciudades

> Formato modular

> 32 espacios de memoria (on/off)

> 2 canales de salida (INA/NC)

> Tension de alimentacion 230 Vac

> UNE-ENB0947-5-1

CH DTR FSE
Codigo Canales Programacion Cambiodehora  Contactos Madulos
CHDTR-20 2 Diaria/Semanal/Astrondmica Automtico 2NA/NC 2

SERIE Ex9TA

> Relojes analégicos de programacidon horaria ce

> Relojes analdgicos

> Programacion horaria (diario)

> Maniobra minima de 30 minutos

> Funcionamiento sincrono o de cuarzo

> Formato modular

> Version estandar (3 modulos) o estrecho (1 modulo)
> 1 canal de salida (INA/NC)

> Tension de alimentacion 230 Vac

> EN-60730-1, EN-60730-2-7

Ex9TA F9E

Cadigo Canales Version Funcionmiento Contactos Madulos

EXQTAMS 1 Estrecho Sincrono (sin reserva) INA/NC 1
EX9TAMQ 1 Estrecho Cuarzo INA/NC 1
EX9TAQ 1 Estandar Cuarzo INA/NC 8
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SERIE Ex9L

> Interruptores crepusculares

> Control de la intensidad luminica

> Version analdgica o digital

y > Programacion diario/semanal (version digital)
- - > Incluye célula fotoeléctrica IP44
"8 g > Regulacion hasta 50.000 lux
_ I O > Formato modular
- > 100 espacios de memoria (version digital)
> 1 canal de salida (INA/NC)
> Tension de alimentacion 230 Vac
> EN-60255-6, EN-61010-1
f Ex9L FoE f
Codigo Canales Programacion Version Contactos Madulos
EXQLAS 1 Crepuscular Analogico INA/NC 1
' EX9LDS 1 Crepuscular/Diaria/Semanal Digital INA/NC 2 .
|
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INSTRUMENTOS
DE MEDIDA

(pg.312).... Serie NP48/NP72: Aparatos de medida analogicos
(pg.313)..... Serie ExX9EM: Contadores de energia

(pg.314)..... Serie ExXQEMS: Contadores multifuncion

(pg.315)..... Serie RDC/RMC: Analizadores de redes

(pg.316)..... Serie BH: Transformadores de medida. Nucleo cerrado

(pg.317).... Serie CT: Transformadores de medida. Ndcleo abierto




Existen muchos motivos por los cuales esimprescindible supervisar
el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de Baja Tension.
Practicamente en todos los sectores es de gran interés econdmico
y medioambiental realizar medidas eléctricas, para posteriormente
aplicar acciones de eficiencia energética, puesto que los beneficios
son evidentes.

Dentro de la gama de instrumentos de medida, se encontraran
diferentes series de equipos. Segun el tipo de lectura, se ofrecen
equipos analogicos o digitales. Por otro lado, en funcion de los
parametros eléctricos que el equipo puede medir, se disponen de
diferentes modelos:

- Voltimetros y amperimetros

- Contadores de energia

- Contadores multifuncion

- Analizadores de redes

Dentro de la gama, destacamos como novedad los contadores
multifuncion de la serie EXSEMS. Estos contadores digitales pueden
medir parametros eléctricos, tanto de valoresinstantaneos (tension,
intensidad, tridngulo de potencias y cos @), como de consumos

(energia activa y reactival.

Entre sus funciones, permiten la medida de energia importada/
exportada o la discriminacion horaria en dos tarifas controladas por
entrada de tension o mediante puerto de comunicacion.

Todos los contadores de la serie ExX9EMS disponen de certificado
MID, siendo adecuados para instalaciones de baja tension donde se
requiera el control de los parametros eléctricosy la contabilizacion o
facturacion del consumo eléctrico.




INSTRUMENTOS DE MEDIDA

SERIE NP48/NP72

> Aparatos de medida analdgicos

312_

> Voltimetros y amperimetros analdgicos
> Montaje en panel 48x48mm o 72x72mm

> Modelos monofasicos

> Medida directa o indirecta
> Escala voltimétrica 230 o 500 V
> Escala amperimétrica desde 5 hasta 3000 A

> Clase de precision 1.5

NP égé%g ™™ VOLT, ADIR,AIND | 5,10...3000

NP72 - Voltimetros 72x72 mm FST

Cadigo Funcion Medida Escala Cadigo Funcion Medida Escala

NP72/V0LT230 Voltimetro Directa 230 Vac NP72/VOLTS00 Voltimetro Directa 500 Vac

NP72 - Amperimetros directos 72x72 mm FST
Cadigo Funcion Medida Escala Cadigo Funcion Medida Escala
NP72/ADIR/5 Amperimetro Directa SA NP72/ADIR/40 Amperimetro Directa 40A
: NP72/ADIR/10 Amperimetro Directa 10A NP72/ADIR/60 Armperimetro Directa BOA
NP72/ADIR/15 Amperimetro Directa 15A NP72/ADIR/160 Amperimetro Directa 160A :
: NP72/ADIR/20 Amperimetro Directa 20A f
NP72 - Amperimetros indirectos 72x72 mm FST
Codigo Funcion Medida Escala Cadigo Funcion Medida Escala
NP72/AIND/40 Amperimetro Indirecta 40A NP72/AIND/500 Amperimetro Indirecta S00A
: NP72/AIND/60 Amperimetro Indirecta BOA NP72/AIND/600 Arnperimetro Indirecta BOOA
NP72/AIND/75 Amperimetro Indirecta 75A NP72/AIND/750 Amperimetro Indirecta 750A 1
NP72/AIND/100 Amperimetro Indirecta 100A NP72/AIND/800 Armperimetro Indirecta 800A
: NP72/AIND/150 Amperimetro Indirecta 150A NP72/AIND/1000 Arnperimetro Indirecta 1060A
NP72/AIND/200 Amperimetro Indirecta 200A NP72/AIND/1200 Amperimetro Indirecta 1200A :
NP72/AIND/250 Amperimetro Indirecta 250A NP72/AIND/1500 Amperimetro Indirecta 1500A
NP72/AIND/300 Amperimetro Indirecta 300A NP72/AIND/2000 Arnperimetro Indirecta 2000A
: NP72/AIND/350 Amperimetro Indirecta 350A NP72/AIND/3600 Amperimetro Indirecta 3000A
f NP72/AIND/460 Amperimetro Indirecta 490A |
NP72 - Accesorios FST
Codigo Descripcion Paraserie Paramedidas
: NP72/CB Cubrebornes NP72 72x72 mm |
NP48 - Voltimetros 48x48 mm F5T NP48 - Amperimetraos 48x48 mm F5T
Codigo Funcion Medida Escala Cadigo Funcion Medida Escala
NP48/\VOLT230V \olimetro Directa 230 Vac NP48/ADIR/30 Amperimetro Directa 30A
NP48/VOLTSOOV Voltimetro Directa 500 Vac NP48/AIND/30 Amperimetro Indirecta 30A
L _________________________________________________________________________________________________________|
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SERIE ExSEM

> Contadores de energia

> Contadores de energia activa

> Modelo monofasico y trifasico

> Version electromecanico y digital con pantalla LCD

> Medida directa (hasta 80A) o indirecta

> Clase 1 (actival

> Disponible modelo monofasico multitarifa con puerto Modbus

> Montaje en carril DIN

ExSEM |} 1P, 3P 1M, 4M CT (tfgrifi?ré\,ador] B Slﬁ?nggj:on MT1:Tr‘71lflatirgiFa MCH: el_écdtlrgc;:lecénico
Ex9EM FOE
Codigo Polos Tipo Int. Com.  Modulos Codigo Polos  Tipo Int. Com.  Mbdulos
EX9EMIPIM45ATT MCH 1 Eectromecanico ~ 45A - 1 EX9EM 3P 4M8OATT 3  Digtal 80A - 4
EXOEMIPIM45ATT 1 Digital 450 - 1 EX9EM3PAMCTIT 3 Digtl T - 4
EX9EM1PIMBOAMOMT 1 Digital 80A  Modbus 1
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA

SERIE Ex9EMS

> Contadores multifuncién ce
> Contadores de energia multifuncion
> Certificacion MID
> Modelos monofasicos y trifasicos
> Medida directa (hasta 100A) o indirecta
> Clase B (activa), clase 2 (reactiva)
>10 2 tarifas segun modelo
> Medida de la energia importada/exportada
> Disponible modelos con puerto Modbus
> Montaje en carril DIN
A O O .
EXIEMS| P3P IM4M | .o [ﬁgf\\;}ggﬁs donll” 5%‘:’223'&'0” 2T: 2 tarifas
Ex9EMS FOE
Codigo Polos  Tipo Int Com.  Madulos Codigo Polos  Tipo It Com.  Mbdulos
EXSEMS1PIM45A2T 1 Digtal ~ 45A - 1 EX9EMS 3P4M100A 2T 3 Digtll 100A - 4
EXSEMS1PIM45AMO 2T 1 Digtal ~ 45A  Modbus 1 EXOEMS3P4MIOOAMO2T 3 Digtal  100A  Modbus 4
EXSEMS1P2M1B0A2T 1 Digtal  100A - 2 EXSEMS3P4MCT 2T 8 Digital T - 4
EXQEMSTP2MIBBAMO2T 1 Digtal  108A  Modbus 2 EXSEMS3P4MCTMO2T 3 Digital T Modbus 4
ExX9EMS - Accesorios F9E = 1
Codigo Polos Para Serie i
EXSEMSIRBRM Adaptador EX9EMSIPIM :
EXSEMSIRBR2M Adaptador EXSEMS1P2M
EX9EMSIRBR4M Adaptador EX9EMS3P4M
EXSEMSIRUSB Cable USB EX9EMS
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SERIE RDC/RMC

> Analizadores de redes

> Multimetros y analizadores de redes
> Modelo monofasico y trifasico
> Version carril DIN o panel 96x96 mm

> Medida indirecta

> Disponible modelo con puerto Modbus

> Disponible modelo especial con puerto Ethernet

m m ALIMENTACION AUXILIAR COMUNICACION

_:sin comunicacion

31: multimetro

ROC/RMC | 32 36, 38: analizador de red 230,400 +R3485: modbus
+ETH: ethernet
RDC - Versidon panel 96x96mm FSE
Cadigo Funcion Tension linea Alimentacion Com.
RDC-31/230 Multimetro 230 Vac - -
RDC-31/400 Multimetro 400 Vac - -
RDC-38/230 Analizador 230Vac - -
RDC-38/400 Analizador 400 Vac - -
RDC-38/230+R5485 Analizador 230 Vac - Modbus
RDC-38/400+RS485 Analizador 400 Vac - Modbus
RMC - Versidon carril DIN FOE
Cadigo Funcion Tension linea Alimentacion Com.
RMC-31/230 Multimetro 400 Vac 230 Vac -
RMC-31/400 Multimetro 400 Vac 400 Vac -
RMC-32/230 Analizador 400 Vac 230Vac -
RMC-32/400 Analizador 400 Vac 400 Vac -
RMC-32/230+RS485 Analizador 400 Vac 230 Vac Modbus ‘
RMC-32/400+RS485 Analizador 400 Vac 400 Vac Modbus ] -
RMC-36/230+ETH Analizador 400 Vac 230Vac Ethermet :
EMI - Convertidor FSE | <
Codigo Funcion Entrada Salida et
EMI-IGM Convertidor Modbus Ethemet-TCP/IP %Gg l
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA

SERIE BH
> Transformadores de medida. Nucleo cerrado ce
& > Transformadores de intensidad para medida
h_. ' > Nucleo cerrado
Ld _E_En.':l'-?-:é ¢ > Intensidad primaria desde 30 hasta 5000 A
* > Relacion de transformacion ../5 A
> Clase de precision 0.5
o - > Modelos para cable y pletina
|-
v ) 4 ) 4 v v
BH-0.66 || 30.40,50.80,120 " Ca“kf'ilitﬁ’:;t'”a 30, 50....5000 0.5

BH - Para cable FST
Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT
BH-066-301/30/05 5 @23 mm - 30/5 BH-066-301/50/05 3 @23 mm - 50/5
BH - Para cable o pletina F5T
Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT
BH-066-301B/75/05 1 g23mm  Mx30mm  75/5 BH-066-401/150/05 1 @3Imm  M42mm  150/5
BH-066-301B/100/05 1 @23mm  ix30mm  100/5 BH-066-401/200/05 1 @3Imm  Mx2mm  200/5
BH-066-301/150/05 1 g23mm  fx30mm  150/5 BH-066-401/250/05 1 @3Imm  Mxé2mm  250/5
BH-066-301/200/05 1 g23mm  x30mm  200/5 BH-066-401/300/05 1 @3Imm  Mé2mm  300/5
BH-066-301/250/05 1 g23mm  fx30mm  250/5 BH-066-401/400/05 1 @3Imm  Mx42mm  400/5
BH-066-301/300/05 1 g23mm  x30mm  300/5 BH-066-401/500/05 1 @3Imm  M42mm  500/5
BH-066-501/400/05 1 @37mm  1BxSimm  400/5 BH-066-801/1000/05 1 g2mm  M8lmm  1000/5
BH-066-501/500/05 1 @37mm  1Bx5lmm  500/5 BH-066-801/1200/05 1 g2mm  M8lmm  1200/5
BH-066-501/600/05 1 @37mm  1BxSimm  600/5 BH-066-801/1500/05 1 g52mm  M8lmm  1500/5
BH-066-501/750/05 1 @37mm  BxSimm  750/5 BH-066-801/2000/05 1 @2mm  Mx8lmm  2000/5
BH-066-501/800/05 1 @37mm  1Bx5imm  800/5 BH-066-801/2500/05 1 g52mm  M8lmm  2500/5
BH - Para pletina F5T
Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT Cadigo Vueltasdecable  D.Cable  S.Pletina RT
BH-066-801/1000/05 1 - 32x82mm  1000/5 BH-066-1201l/2000/05 1 - 52122mm - 2000/5
BH-066-801/1200/05 1 - 32x82mm  1200/5 BH-066-1201/2500/05 1 - S52422mm - 2500/5
BH-066-80I/1500/05 1 - 32x82mm  1500/5 BH-066-12011/3000/05 1 - 52d22mm - 3000/5
BH-066-801/2000/05 1 - 32x82mm  2000/5 BH-066-12011/4000/05 1 - 52d22mm - 4000/5
BH-066-801/2500/05 1 - 32x82mm  2500/5 BH-066-1201/5000/05 1 - S5122mm - 5000/5
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SERIECT

> Transformadores de medida. Nicleo abierto

> Transformadores de intensidad para medida
> Nicleo abierto

> Intensidad primaria desde 100 hasta 600 A
> Relacion de transformacion ../5 A

> Clase de precision 0.5

> Didametro interior @24 mmy @36 mm

m INTENSIDAD SECUNDARIO INTENSIDAD PRIMARIO

CT 5 100A, 150A....600A

T F5T
Codigo Vueltasdecable  D.Cable S.Pletina RT Codigo Vueltasdecable  D.Cable S.Pletina RT
CTS/100A 1 @24 rm - 100/5 CT5/300A 1 @24 ram - 300/5
CT5/150A 1 P2k rmm - 150/5 CT5/480A 1 @36 mm - 400/5
CT5/200A 1 P2k rmm - 200/5 CT5/600A 1 @36 mm - 600/5
CT5/250A 1 @24 rm - 250/5
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RELES
DE CONTROL

(pg.320)..... Serie JD: Relé térmico de alto rango

(pg.320)..... Serie CNT: Relé de nivel enchufable

(pg.321)..... Serie NIB1-YW: Relé de nivel de pozo o depdsito
(pg.321)..... Serie NJYW!: Relé de nivel de pozo y/o depdsito
(pg.322)..... Serie CAT: Relé de alternancia

(pg.322)..... Serie NJBI-Y: Relé de proteccion de fases. Monofasico
(pg.323)..... Serie NJBI1-X: Relé de proteccion de fases. Trifasico
(pg.323)..... Serie NJBI-S: Temporizador multifuncion

(pg.324)..... Serie JZX: Minirelés enchufables

(pg.325)..... Serie CZY: Bases para minirelés




Nuestra gama de relés de control esta destinada a cubrir las
necesidadesde protecciony controlenlos procesos automaticos
que tienen lugar en diferentes aplicaciones industriales. Dentro
de la gama, existen diferentes series dependiendo de la funcion
principal que realiza el relé:

Controldeniveldeliquido.Evitaquelasbombastrabajenenvacio
(funcion pozo) o que rebase el nivel del liquido de un depdsito
(funcion deposito).

Relé de alternancia. Gestiona el funcionamiento de 2 bombas
impidiendo en todo momento que trabajen las dos de forma
simultanea.

Proteccion de desequilibrio o Falta de fases. Este tipo de fallos
pueden provocar sobrecargas en las lineas de alimentacion de
los motores y en general en sistemas trifasicos equilibrados.

Deteccion de secuenciaincorrecta de fases. Aseguran que las
maquinas eléctricas arranquen en sentido de giro correcto.

Proteccion contra sobretensiones. Previene que los equipos
se expongan a elevadas tensiones que pueden provocar la

degradacion o destruccion de sus componentes electronicos.

Temporizadores multifuncién.Controlanygestionaneltiempo
de funcionamiento de las cargas de acuerdo con unos ciclos
programados.

Minirelésenchufables.Interruptoresdestinadosaloscircuitosde
maniobra. Optimiza el espacio enlos cuadros de automatizacion.




RELES DE CONTROL

> Relé térmico de alto rango ce
> Proteccion contra sobrecarga y pérdida de fase
> Modelo trifasico sin neutro
> Formato industrial
> Intensidad nominal regulable
> Apertura para cables @12 mm
> Tension de alimentacion 220/230 Vac
JD-5E F4l
Cadigo Regulacion Potencia Alimentacion
JD-5E-5A-220V 1.5A 05.25kw 220/230 Vac
JD-5E-25A-220V 5.25A 25.125kw 220/230 Vac
SERIE CNT
> Relé de nivel enchufable ce
- > Control de nivel de liquidos
| i > Funciones de pozo y/o depdsito
¥ ﬂ \ > Formato enchufable en base undecal
> Control por sondas mediante sistema conductivo
. é > Sensibilidad ajustable
= > Tension de alimentacion 230/400 Vac
CNT - Relé enchufable. Pozo o depdsito FOE CNT - Relé enchufable. Pozo y depdsito FOE
Codigo Funcion Contactos Alimentacion Codigo Funcion Contactos Alimentacion
CNT1230/380 Pozo o deposito INA/NC 230/400 Vac CNT2230/380 Pozoy depasito INA/NC 230/480 Vac
CSN - Sondas de nivel FOE .
Codigo Tipo Color .
CSNC Colgante Azul -F'-'.'.'. ’
CSNR Colgante Roja B .
CZF - Base undecal F9E - - _—
Codigo Tipo Pines Madulos g .
CZFIA-E Undecal fl 2
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SERIE NJBI-YW

> Relé de nivel de pozo o depdsito

E . > Control de nivel de liquidos
i--' 13:'“' : > Funciones de pozo o depésito
-l » !

."’T . > Formato industrial

e :

> Control por sondas mediante sistema conductivo
| £ > Longitud maxima de cable 100 m
.-'._'-:';5' > Sensibilidad y tiempo de respuesta ajustable

> Tension de alimentacion 230 Vac

NJBI-YW FSE
Codigo Funcion Contactos Alimentacion Mbdulos
NJIBI-YW/230 Pozo o depdsito INA/NC 230 Vac 125

SERIE NJYWI

> Relé de nivel de pozo y/o depdsito ce =

> Control de nivel de liquidos
see0e > Funciones de pozo y/o depésito

Por — . > Formato industrial

et > Control por sondas mediante sistema conductivo
> Longitud maxima de cable 2 km

> Sensibilidad y tiempo de respuesta ajustable

- > Tension de alimentacion 230 Vac

NJYWI - Pozo y depdsito FSE NJYWI1 - Pozo o depdsito FSE

Cadigo Funcion Contactos ~ Alimentacion ~ Modulos Codigo Funcion Contactos Alimentacion ~ Madulos

NIYWI-BL2/230  Pozoydepdsto  1NA/NC 230 Vac 25 NIYWI-NL2/230  Pozoodepdsito  1NA/NC 230 Vac 25
NJYWI-BL2/380  Pozoydepdsto  1NA/NC 380 Vac 25 NIYWI-NL2/380  Pozo o deposito INA/NC 380 Vac 25

_321



RELES DE CONTROL

SERIE CAT
> Relé de alternancia (W |
T . > Alternancia entre 2 bombas
= ' > Formato modular
! \] > Conmutacion por impulso de tension en la entrada
3§ ot > Memoria de estado por corte de red

> Tension de alimentacion 230 Vac

CAT FOE
Codigo Contactos Alimentacion Mbdulos
CATH INA/NC 230 Vac 1

SERIE NJBI-Y

> Relé de proteccién de fases. Monaofasico ce

> Proteccion contra sobretensiones y subtensiones

> Formato industrial

> 3 rangos de tensiones de consigna (segin modelo)

> Ajuste del rango de tension de consigna entre 10% y 100%

> Tension de alimentacion 230 Vac

NJBI-Y FSE
Codigo Umbral de disparo Contactos Alimentacion Madulos
NJBI-Y1/230 006..03 Vac/Vdc INA/NC 230Vac 125
NJBI-Y2/230 1150 Vac/Vdc INA/NC 230Vac 125
NJBI-Y3/230 20..600 Vac/Vdc INA/NC 230Vac 125
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SERIE NJBI-X

> Relé de proteccidn de fases. Trifdsico

> Proteccion contra desequilibrio, pérdida y secuencia de fases

> Formato industrial

> Ajuste del nivel de desequilibrio (modelo “-X") y tiempo de respuesta
> Seleccion del sistema trifasico (3/4 hilos)

> Tension de alimentacion ajustable hasta 500 Vac

NJBI-X FOE
Cadigo Funciones Contactos Alimentacion Madulos
1. Desequilibrio
NJIBI-X 2 Pérdida de fase(s) INA/NC 220..480 Vac 125
3.Secuencia defases
NJBXI | Perdida de fasels) INA/NC 200.500Vac 125
2.Secuencia defases

SERIE NJB1-5

> Temporizador multifuncidn ce

- > Temporizador electronico programable
ﬂ'! > Formato industrial

s > 4 modos de trabajo seleccionable

-f, ‘ > Ajuste del rango de temporizacion

> Tension de alimentacion segin modelo

NJBI-5 FOE
Cadigo Funciones Contactos Alimentacion Madulos
NJBI-S/24CA B INA/NC 24\Vac 125
1. Retardo ala conexion
NJBI-S/24CC OIS0 A S desooneion INA/NC 24\idc 125
NJBI-S/230CA 3.Ciclico simétrico ala conexion INAVNC 230 Vac 125
4 Cidicosimetricoalad -
NJBI-S/400CA FrosmencaRasEtneEn INA/NC 490V 125
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RELES DE CONTROL

SERIE JZX

> Minirelés enchufables e 4

> Relé de maniobra enchufable

> Formato miniatura

> Intensidad nominal hasta 5 A

> Modelos con bobina de AC o DC

> LED indicador de estado

> La base enchufable (serie CZY] se pide por separado

> Tension de alimentacion segin modelo

m m TENSION DE MANDO TIPO DE TENSION m FORMATO

S: 2NA/NC
JZX-22F D: indicador LED 6,12,..,380 CC, CA 3_ S: 3NA/NC 6: enchufable
47S: 4NA/NC

JZX - Tensidn de mando DC FOR JZX - Tensién de mando AC FOR
Cadigo Contactos It Tension  Pines Cadigo Contactos Int. Tension Pines
JZX-22F/D/6CC-225/6 2NA/NC 5A 6Vdc 8 JZX-22F/D/6CA-2Z5/6 2NA/NC 5A 6Vac 8
JZX-22F/D/12CC-225/6 2NA/NC 5A  12Vde 8 JZX-22F/D/12CA-275/6 2NA/NC 5A 12Vac 8
JZX-22F/D/24CC-275/6 2NA/NC S5A  24Vdc 8 JZX-22F/D/24CA-275/6 2NA/NC 5A 24\ac 8
JZX-22F/D/36CC-225/6 2NA/NC 5A  36Vdc 8 JZX-22F/D/36CA-2ZS/6 2NA/NC 5A 36Vac 8
JZX-22F/D/48CC-225/6 2NA/NC 5A  48Vdc 8 JZX-22F/D/48CA-27S/6 2NA/NC 5A 48Vac 8
JZX-22F/D/MOCC-225/6 2NA/NC 5A  10Vdc 8 JZX-22F/D/MOCA-2Z5/6 2NA/NC 5A 0Vac 8
JZX-22F/D/127CC-225/6 2NA/NC S5A  127Vdc 8 JZX-22F/D/127CA-225/6 2NA/NC 5A 127 Vac 8
JZX-22F/D/220CC-275/6 2NA/NC 5A  220Vdc 8 JZX-22F/D/220CA-275/6 2NA/NC 5A 220 Vac 8

JZX-22F/D/380CA-2Z5/6 2NA/NC 5A 380 Vac 8
JZX-22F/D/6CC-325/6 3NA/NC 5A 6Vdc 1l JZX-22F/D/6CA-375/6 3NA/NC 5A 6Vac 1l
JZX-22F/D/12CC-325/6 3NA/NC 5A 12Vdc 1l JZX-22F/D/12CA-375/6 3NA/NC 5A 12Vac 1l
JZX-22F/D/24CC-375/6 3NA/NC S5A  2Vdc 1 JZX-22F/D/24CA-375/6 3NA/NC 5A 24\ac i
JZX-22F/D/36CC-325/6 3NA/NC 5A  36Vdc 1l JZX-22F/D/36CA-325/6 3NA/NC 5A 36Vac 1l
JZX-22F/D/48CC-375/6 3NA/NC S5A  48Vdc 1l JZX-22F/D/48CA-375/6 3NA/NC 5A 48Vac 1l
JZX-22F/D/MOCC-325/6 3NA/NC 5A  10Vde 1 JZX-22F/D/MOCA-325/6 3NA/NC 5A 110 Vac i
JZX-22F/D/127CC-375/6 3NA/NC 5A  127Vde 1l JZX-22F/D/127CA-375/6 3NA/NC 5A 127Vac 1l
JZX-22F/D/220CC-375/6 3NA/NC 5A  220Vdec 1l JZX-22F/D/220CA-375/6 3NA/NC 5A 220Vac 1l

JZX-22F/D/380CA-325/6 3NA/NC 5A 380 Vac i
JZX-22F/D/6CC-4Z5/6 4NA/NC 3A 6\Vdc 4 JZX-22F/D/6CA-475/6 4NA/NC 3A 6Vac 4
JZX-22F/D/12CC-425/6 4NA/NC 3A  12Vdc 4 JZX-22F/D/12CA-4Z5/6 4NA/NC 3A 12Vac 4
JZX-22F/D/24CC-4Z5/6 4NA/NC 3A  24Vdc 4 JZX-22F/D/24CA-47S/6 4NA/NC 3A 24\Vac 14
JZX-22F/D/36CC-475/6 4NA/NC 3A  36Vdc 14 J7X-22F/D/36CA-475/6 4NA/NC 3A 36Vac 14
JZX-22F/D/48CC-4Z5/6 4NA/NC 3A  48Vdc 4 JZX-22F/D/48CA-4ZS/6 4NA/NC 3A 48Vac 14
JZX-22F/D/MOCC-4Z5/6 4NA/NC 3A  10Vde 4 JZX-22F/D/MOCA-4Z5/6 4NA/NC 3A 10 Vac 4
JZX-22F/D/127CC-475/6 4NA/NC 3A  127Vdc 4 JZX-22F/D/127CA-4Z5/6 4NA/NC 3A 127 Vac 4
JZX-22F/D/220CC-475/6 4NA/NC 3A  220Vdc 4 JZX-22F/D/220CA-475/6 4NA/NC 3A 220 Vac 4

JZX-22F/D/380CA-4Z5/6 4NA/NC 3A 380 Vac 14
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. > Bases para minirelés
: : > Bases para relés serie JZX :
> Modelos de 8, 11y 14 pines
> Montaje carril DIN
3 3 > Protegido contra contacto directos

3 rot ntr !
‘ czy 08, 11, 14 A B E: protegido contra ;
; ‘contactos directos ‘
CZY - Bases para minirelés F9R
Codigo Contactos Dimensiones Mbdulos Pines Codigo Contactos Dimensiones Mbdulos Pines
CZYO8AE 2NANC  72233Imm 13 8 C2VAE ANMNG  7238x3Imm 17 "
: CZYIA-E 3NA/NC 72x30x31mm 17 11 CZY4B-E 4NA/NC 63x30x26 mm 17 4
‘ |
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CORRECCION DEL FACTOR
DE POTENCIA

(pg.328)..... Serie BCK: Baterias de condensadores automaticas
(pg.329)..... Serie BFK: Baterias de condensadores fijas
(pg.330)..... Serie NWC5: Condensadores formato cilindrico
(pg.331)..... Serie BZMJ: Condensadores formato rectangular

(pg.332)..... Serie CJ19: Contactores para cargas capacitivas




Debido a los costes economico y al incremento de las pérdidas
energéticas que suponen el exceso de demanda de energia
reactiva en las instalaciones eléctricas, existe una gran
necesidad de reducir o suprimir este exceso de demanda.
A este proceso se le conoce como compensacion de energia
reactiva o correccion del factor de potencia.

En este capitulo ponemos a disposicion dos series de baterias de
condensadores para la compensacion de reactiva:

Serie BCK. Baterias automaticas para instalaciones con cargas
variables. Capacidad nominal hasta 200 kVAr y condensadores
con tension reforzada 450V.

Serie BFK. Bateria de compensacion fija para motores
o centros de transformacion. Capacidad nominal hasta 60 kVAr.

Ademas de las series estandar disponibles en este capitulo,
ofrecemos la posibilidad de configuraciones a medida:

- Filtros de armonicos mediante inductancias

- Proteccion diferencial en cabecera de la bateria

- Otras potencias nominales, diferentes escalones, etc.

Por Ultimo, ponemos a disposicion una serie de componentes

para mantenimiento de baterias que estén en funcionamiento

o bien para el caso en el que se desee configurar una bateria

personalizada:

- Condensadores trifasicos autoregenerables, en formato
cilindrico o rectangulares.

- Contactores especiales para soportar corrientes capacitivas.

- Otros elementos de proteccion y envolventes (ver capitulo
correspondiente])




CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

SERIE BCK

> Baterias de condensadores automdticas ce

> Compensacion automatica de energia reactiva

> Tension de condensadores 450 V

> Potencia nominal hasta 200 kVAr

> Interruptor magnetotérmico (modelos S60, SB65, S10)
> Proteccion con fusibles (modelo S10L) sin interruptor

> Envolvente metalica de montaje mural

> Otras configuraciones bajo demanda

SERIE @ POTENCIA (kVAr) TENSION VERSION ALTURA PROTECCION
v v v v v v

60: 600 mm . .
BCK 6,9..200 | 45:450Vac | S:estindar 65 650 mm | - Nt magnetotérmico
10: 1000mm L: fusibles

BCK S60 - Hasta 60 kVAr (450 V) F9B
Codigo Tension  KVAr(450V)  kVAr (400V) Escalones Interruptor Codigo Tension  kVAr450V)  kVAr (400V) Escalones Interruptor
BCKB45S60 450V 6 45 33 1BA BCK2545560 450V 25 20 54040 50A
BCK945560 450V 9 7 36 1BA BCK25455260 450V 25 20 10415 S0A
BCK1245560 450V 2 95 3:3+6 20A BCK30455260 450V 30 2% 10+20 S0A
BCKI2545560 450V 25 0 5475 20A BCK3045560 450V 30 24 10+10+0 50A
BCKI545S60 450V 15 2 5545 RA BCK3545560 450V 35 28 5+0+20 B3A
BCKIS455260 450V 15 4 540 RA BCK3845560 450V 38 30 3+540+20 B3A
BCKIB8455260 450V 18 14 3+5+0 32A BCK4045560 450V 40 32 10+10+20 80A
BCKI845S60 450V 18 1% B2 40A BCK4545560 450V 45 35 5+040+20 80A
BCK2045560 450V 20 16 5540 40A BCK5045560 450V 50 40 10+20+20 1B0A
BCK2145560 450V 2 17 3+6+2 40A BCK5545560 450V 55 43 5+0+20+20 100A
BCK22545560 450V 225 18 7545 40A BCKB045S60 450V 60 47 10+10+20+20 160A
BCK S65 - Hasta 80 kVAr (450 V) F9B
Codigo Tension  KVAr(450V)  kVAr400V) Escalones Interruptor Cadigo Tension  kVAr(450V)  kVAr400V) Escalones Interruptor
BCKB45565 450V 85 5 5+0+10+20+20 125A BCK7545565 450V 75 59 5+0+20+20+20 125A
BCK7045565 450V 70 55 10+20+20+20 125A BCK8O45S65 450V 80 63 10+10+20+20+20 125A
BCK 510 - Hasta 200 kVAr (450 V) FoB BCK S10L- Hasta 200 kVAr (450 V). Con Fusibles FoB
Cadigo Tension  KVAr(450V)  kVAr40oV) Escalones Interruptor Cadigo Tension  kVAr450V)  kVAr400V) Escalones Interruptor
BCK9045SI0 450V 90 7 10+20+20+40 1BOA BCK9045S10L 450V 90 7 10+20+20+40 -
BCK9345510 450V g3 73 B6+12+:25+50 1BOA BCK9I345S10L 450V 93 73 6+12+:25+50 -
BCKICOB45SI0 450V 100 79 10+10+20+20+40 1B0A BCKICOB45S10L 450V 100 79 10+10+20+20+40 -
BCKIC2045510 450V 120 g5 10+10+20+40+40  200A BCKIC2045SI0L 450V 120 95 10+10+20+40+40 -
BCKIC2545510 450V 125 99 25+25+25+50 200A BCKIC2545S10L 450V 125 99 25+25+25+50 -
BCKIC4045510 450V 140 10 20+40+40+40 200A BCKIC4045S10L 450V 140 10 20+40+40+40 -
BCKIC5045510 450V 150 18 10+20+40+40+40  250A BCKIC5045S10L 450V 150 18 10+20+40+40+40 -
BCKIC50455210 450V 150 18 25+25+50+50 250A BCKIC50455210L 450V 150 188 25+25+50+50 -
BCKICBR45SI0 450V 160 126 20+20+40+40+40  250A BCKIC6045S10L 450V 160 126 20+20+40+40+40 -
BCKIC7545S10 450V 175 138 25+50+50+50 3BA BCKIC7545S10L 450V 175 138 25+50+50+50 -
BCK2COB45SI0 450V 200 158 25:25:50+50+50  400A BCK2COB45SIBL 450V 200 158 25+25+50+50+50 -
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SERIE BFK

> Baterias de condensadores fijas
> Compensacion fija de energia reactiva

> Tension de condensadores 450 V

> Potencia nominal hasta 60 kVAr

> Interruptor magnetotérmico en todos los modelos

> Maniobra directa o mediante contactor

> Formato encapsulado o en envolvente metalica

> Otras configuraciones bajo demanda

_directa

BFK 6.9..60 45: 450 Vac S: estandar 1,2,3
C: contactor

BFK Sl -Hasta 20kVAr (450 V). Maniobra directa F9B BFK S1-Hasta 20k\VAr(450\V/).Con contactor F9B
Cadigo KVAr450V)  KVAr40OV)  Maniobra  Interruptor Cadigo KVAr(450V)  KVAr400V) Maniobra Interruptor
BFK545S! 5 4 Directa 1BA BFK545S1C 5 4 Contactor 1BA
BFKIG45S! 0 8 Directa 20A BFKIB45SIC 0 8 Contactor 20A
BFK124551 2 g5 Directa 25A BFKI2455IC 2 95 Contactor 25A
BFKISA5SI 15 ° Directa 32A BFKIS45SIC 15 2 Contactor RA
BFK2045S1 20 16 Directa 40A BFK204551C 20 16 Contactor 40A
BFK S2 -Hasta40kVAr(450\V/). Maniobra directa F9B BFK 52 -Hasta40k\VAr(450V/).Con contactor F9B
Cadigo KVAr450V)  KVAr4BOV)  Maniobra  Interruptor Cadigo KVAr450V)  KVAr 400V) Maniobra Interruptor
BFK2545S2 25 20 Directa S0A BFK254552C 25 20 Contactor S0A
BFK304552 30 2% Directa B3A BFK304552C 30 2% Contactor B3A
BFK4045S2 40 R Directa 80A BFK4045S2C 40 R Contactor 80A
BFKS3-Hasta 60kVAr(450\V) Maniobra directa F9B BFKS3-Hasta 60kVAr(450V). Con contactor F9B
Codigo KVAr@4s0V)  kVAr4eov)  Maniobra  Interruptor Codigo KVAr(456V)  kVAr4oov) Maniobra Interruptor
BFK5045S3 50 40 Directa 106A BFK5045S3C 50 40 Contactor 1B0A
BFKB045S3 60 47 Directa 125A BFKBO45S3C 60 47 Contactor 125A
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CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

SERIE NWC5

> Condensadores formato cilindrico ce
= > Condensadores para compensacion de energia reactiva
]- > Formato cilindrico
i > Tension de refuerzo 450 y 525 V
> Potencia nominal desde 10 hasta 25 kVAr
> Capacidad auto-regenerativa
> Resistencia de descarga
,i.[ > Desconexion por sobrepresion
T I et —
NWC5 ﬁ.fz%vva;c 10,12..., 25 3: trifasico
NWCS5 - Condensadores cilindricos 450V F9B NWCS5 - Condensadores cilindricas 525V F9B
Codigo Tension  kVAr450\V) KVAr 400V) Intensidad Codigo Tension  KVAr(525V) KVAr 400V) Intensidad
NWC5-045-10-3 450 Vac 10 8 128A NWC5-0525-10-3  525Vac 10 58 oA
NWC5-045-12-3 450 Vac 4 95 154A NWC5-0525-12-3  525Vac 2 70 132A
NWC5-045-14-3 450 Vac % i 18OA NWC5-0525-14-3  525Vac % 81 154A
NWC5-045-15-3 450 Vac 15 2 182A NWC5-0525-15-3  525Vac 15 87 1B5A
NWC5-045-16-3 450 Vac 16 25 205A NWC5-0525-16-3  525Vac 16 98 76A
NWC5-045-18-3  450Vac 18 % 231A NWC5-0525-18-3  525Vac 18 105 198A
NWC5-045-20-3 450 Vac 20 16 257A NWC5-0525-20-3  525Vac 20 16 220A
NWC5-045-25-3 450 Vac 25 20 321A NWC5-0525-25-3  525Vac 25 %S 275A
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SERIE BZMJ

> Condensadores formato rectangular

> Condensadores para compensacion de energia reactiva
> Formato rectangular

> Tension de refuerzo 450 y 525V

> Potencia nominal desde 3 hasta 60 kVAr

> Capacidad auto-regenerativa

> Resistencia de descarga

> Desconexion por sobrepresion

0.45: 450 Vac
BZMJ 0.525: 525 Vac 3,6,., 60 3: trifasico
0.23: 230 Vac
BZMJ - Condensadores rectangulares 450V F9B
Codigo Tension  KVAr@4S0Y)  kVAr400V)  Intensidad Codigo Tension  kVAr(4S0V)  kVAr400V)  Intensidad
BZMJ-045-3-3 450 Vac 8 24 38A BZMJ-045-16-3 450 Vac 16 125 205A
BZMJ-045-5-3 450 Vac 5 4 B4A B/MJ-045-18-3 450 Vac 18 14 231A
BZMJ-045-6-3 450 Vac 6 45 77A BZMJ-045-20-3 450 Vac 20 16 257A
BZMJ-045-75-3 450 Vac 75 6 96A BZMJ-045-25-3 450 Vac 25 20 321A
BZMJ-045-8-3 450 Vac 8 63 103A BZMJ-045-30-3 450 Vac 30 24 385A
BZMJ-045-0-3 450 Vac 0 8 128A BZMJ-045-40-3 450 Vac 40 32 SI3A
BZMJ-045-12-3 450 Vac 2 95 154A BZMJ-045-50-3 450 Vac 50 40 B42A
B/MJ-045-14-3 450 Vac 14 1l 180A BZMJ-045-60-3 450 Vac 60 47 770A
BZMJ-045-15-3 450 Vac 15 2 192A
BZMJ - Condensadores rectangulares 230V F9B BZMJ - Condensadores rectangulares 525V FIB
Cadigo Tension  kVAr(230V)  kVAr4OOV)  Intensidad Codigo Tension  KVAr(525V)  kVAr400V)  Intensidad
BIMJ-02353  230Vac 5 - 125A BZMJ-0525-5-3 525Vac 5 29 55A
BZMJ-023-6-3 230 Vac 6 - 151A B/MJ-0525-10-3 525Vac 0 58 10A
BZMJ-023-75-3 230 Vac 75 - 18B8A BZMJ-0525-5-3 525Vac 15 87 1B5A
BZMJ-023-10-3 230 Vac 0 - 251A B/MJ-0525-20-3 525Vac 20 16 220A
BZMJ-023-2-3 230 Vac 2 - 301A BZMJ-0525-25-3 525 Vac 25 45 275A
BZMJ-023-5-3 230 Vac 15 - 377A B/MJ-0525-30-3 525Vac 30 174 330A
BZMJ-023-20-3  230Vac 20 - S02A BZMJ-0525-40-3 525Vac 40 232 440A
B/MJ-0525-50-3 525Vac 50 290 S50A
BZMJ-0525-60-3 525Vac 60 348 B60A

_331



CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

SERIE CJIS

> Contactores para cargas capacitivas

332_

> Contactores para conmutacion de condensadores

> Atenuacion de los efectos de las corrientes de insercion

> Polos: 3P

> Intensidad nominal desde 25 hasta 170 A

> Tension de mando 230, 400 Vac

CJ19

25,32,..170

SERIE CONTACTOS PRINCIPALES INT. NOMINAL (A) CONTACTOS AUX.
v v v v

20: 2NA

02: 2NC
1

11: INA+INC

CJ19

F4l

Codigo
CJ19-3-25-20-230
CJ19-3-25-20-400
CJ19-3-25-1-230
CJ19-3-25-1-400

CJI9-3-43-20-230
CJI9-3-43-20-400
CJI9-3-43-11-230
CJI9-3-43-1-400

CJ9-3-95-2-230
CJI9-3-95-21-400
CJ19-3-85-2-230
CJ19-3-95-12-400

CJI9-3-150-01-220
CJ19-3-150-01-380
CJI9-3-150-10-220
CJI9-3-150-10-380

Intensidad

25A
25A
25A
25A

43A
43A
43A
43A

95A
95A
95A
95A

150A
150A
150A
150A

Auxliares
2NA
2NA

INA#INC

INA#INC

2NA

2NA
INAINC
INA#INC

2NA+NC
2NA+INC
INA+2NC
INA+2NC

INC
INC
INA
INA

Tension
230 Vac
400 Vac
230 Vac
400 Vac

230 Vac
400 Vac
230 Vac
400 Vac

230 Vac
400 Vac
230 Vac
400 Vac

220 Vac
380 Vac
220 Vac
380 Vac

Codigo
CJ19-3-32-20-230
CJ19-3-32-20-400
CJ19-3-32-1-230
CJ19-3-32-1-400

CJI9-3-63-21-230
(CJI9-3-63-21-400
CJ19-3-63-12-230
CJI9-3-63-12-400

CJI9-3-15-01-220
CJI9-3-15-01-380
CJI9-3-15-10-220
CJI9-3-15-10-380

CJI9-3-170-01-220
CJI9-3-170-01-380
CJI9-3-170-10-220
CJI9-3-170-10-380

Intensidad

32A
32A
32A
32A

B3A
63A
63A
B3A

15A
15A
15A
15A

70A
70A
70A
70A

Auxiliares
2NA
2NA

INAYINC

INAYINC

2NA+INC
2NA+INC
INA+2NC
INA+2NC

INC
INC
INA
INA

INC
INC
INA
INA

Tension
230 Vac
400 Vac
230 Vac
400 Vac

230 Vac
400 Vac
230 Vac
400 Vac

220 Vac
380 Vac
220 Vac
380 Vac

220 Vac
380 Vac
220 Vac
380 Vac



CONTROL Y GESTION DE LA ENERGIA
CARACTERISTICAS TECNICAS

.334)...Serie KG10
.336)...Serie NKG3-M
.338)...Serie NKG3
.340)...Serie CH DTR
342).. Serie Ex9TA
344).. Serie ExQLAS
.346)...Serie ExQLDS

348)... NP48, NP72
.349)... ExS9EM
.352)... Ex9EMS
.354]... RMC, RDC
.358)... BH

.360]... CT

.361)... JD-5E

.362)... CNT

.363)... NJB1-YW
.364)... NJYWI

.365)... CAT

.366]... NJB1-Y

.367)... NJB1-X, NJB1-X1
.368)... NJIBI1-S

.369]... JZX-22F
.370)... CzyY

371)...
.372)...
.373)...
.374) ...
.376)...




CARACTERISTICAS TECNICAS

, Serie KGIOD-1Z: Reloj digitalprogramable\*\
w’

CARACTERISTICAS
Normas EN 60947-5-1
Tension nominal de servicio Us 220 VAC
Tolerancia de tension 85%..110% Us
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Corriente nominal le (AC-15, 220 Vac) 3A
Consumo <4 VA
Canales 1
Contactos INA/NC
£ Vida eléctrica 100.000 maniobras
z Modo de programacion Semanal
E Configuracion semanal Seleccion de dias individuales / bloques de dias concretos
o Maniobra minima 1 min.
Ejec. de programas en periodos vacacionales -
Conmutacion manual Si
Cambio automatico horario verano/invierno -
Display LCD Si
Funcionamiento Cuarzo
Precision < 2 seg/dia
Reserva de funcionamiento (a 20°C) 100 dias
Espacios de memoria 16 on/off
Anchura 515 mm
Altura 102,3 mm
Fijacion Sobre guia Din 35mm
Grado de proteccion P20
Terminales Tornillos
%)
< Capacidad de los terminales 2.5 mm?
= Par de apriete 0.5 Nm
o Vida mecanica 1.000.000 maniobras
- Altitud méxima de instalacion 2000 m sobre el nivel del mar
Grado de contaminacion Grado 3
Temperatura ambiente -25a+40°C
Clase de instalacion (aislamiento) Clase |l
Peso 160 ¢
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ESQUEMAS DE CONEXION

1 2
EE

TIL)

Encendido

3 4 5
EEE

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

Potencia 220Vca
Carga 220Vca

siesle

S

102.3max.

51.5max.

355:0.3

CHNT

Carga 380Vca

Contactor CA

73.5max.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NKG3-M

CARACTERISTICAS

Normas EN 60947-5-1
Tension nominal de servicio Us 230 VAC
Tolerancia de tension 85%...110% Us
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Corriente térmica convencional Ith (AC-1, cos @ =1)| 16 A
le (AC-15, 240 Vac) 3A
le (AC-15, 415 Vac) 1.9 A
Consumo < 4,5 VA
Canales 1
% Contactos INA/NC
g Vida eléctrica 100.000 maniobras
E Modo de programacion Semanal
o Configuracion semanal Seleccion de dias individuales / bloques de dias concretos
Maniobra minima | seg.
Ejec. de programas en periodos vacacionales -
Conmutacion manual Si
Cambio automatico horario verano/invierno -
Display LCD Si
Funcionamiento Cuarzo
Precision < 2 seg/dia
Reserva de funcionamiento (a 20°C) 100 dias
Espacios de memoria 16 on/off
Anchura 37 mm
Altura 83 (86) mm
Fijacion Sobre guia DIN 35mm
Grado de proteccion P20
Terminales Tornillos M3
% Capacidad de los terminales 2,5 mm?
= Par de apriete 0.5Nm
o Vida mecanica 300.000 maniobras
= Altitud méxima de instalacion 2000 m sobre el nivel del mar
Grado de contaminacion Grado 3
Temperatura ambiente -25a +40°C
Clase de instalacion (aislamiento) Clase Il
Peso 180 g
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ESQUEMAS DE CONEXION

CARGA MONOFASICA CARGA TRIFASICA

Potencia 220Vca | reinicio ;
I L2

AT A2 L 3 4

@@@@ N reinicio _KM_J

[l

?'I
.

5

Carga 380Vca

Carga 220Vca

200688
v
9020

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

wcj%:)t)R defontrol
L

CHNT®S,

96max
82max

°00808
—
0000

36max. 68.6max.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NKG 3: Reloj digital astrondmico

CARACTERISTICAS

Normas EN 60947-5-1
Tension nominal de servicio Us 230 VAC
Tolerancia de tension 85%...110% Us
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Corriente térmica convencional Ith (AC-1, cos @ =1 | 16 A
le (AC-15, 240 Vac) 3A
le (AC-15, 415 Vac) 1.9 A
Consumo < 4,5 VA
o Canales [
< Contactos INA/NC
E Vida eléctrica 100.000 maniobras
E Modo de programacion Astronomica/diaria
“' Maniobra minima 1 min.
Ejec. de programas en periodos vacacionales -
Conmutacion manual Si
Cambio automatico horario verano/invierno Si, configurable.
Display LCD Si
Funcionamiento Cuarzo
Precision <2 seg/dia
Reserva de funcionamiento (a 20°C) 100 dias
Espacios de memoria 16 on/off
Anchura 37 mm
Altura 83 (86) mm
Fijacion Sobre guia DIN 35mm
Grado de proteccion P20
Terminales Tornillos M3
g Capacidad de los terminales 2.5 mm?
= Par de apriete 0.5 Nm
g Vida mecanica 300.000 maniobras

Altitud maxima de instalacion
Grado de contaminacion
Temperatura ambiente

Clase de instalacion (aislamiento)

Peso

2000 m sobre el nivel del mar

Grado 3
-25 a +40°C
Clase Il

180 g
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ESQUEMAS DE CONEXION

230 Vac : 230Vac 230/400 Vac

B ETEE

logool i lesss] P
v

CABLEADQ DIRECTO CABLEADO EXTENDIDO CABLEADO TRIFASICO
(ejemplo mediante contactor modular) ] (ejemplo mediante contactor modular)

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

‘'coo0| !

CHNT?®
S £
© ol
D | PP o) g
afofalz)e C
2860600 :
— Iy
OOOwOn Y
L
_ 3Bmax. . 68.6max. _
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie CH DTR-20: Reloj digital astrondmico R

CARACTERISTICAS

Normas EN 60947-5-1
Tension nominal de servicio Un 85 - 265 VAC
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Intensidad nominal le:
AC-1, cos @ =1 16A
AC-3, cos ¢ = 0.6 4000 VA
Consumo <S5 VA
Canales 2
Contactos 2NA/NC
g Maniobra minima 1 seg.
e Modo de programacion Astronomica/semanal
.o Programacion por PC -
o Configuracion semanal Seleccion de dias individuales / bloques de dias concretos
Ejec. de programas en periodos vacacionales Si
Conmutacion manual Si
Configuracion geografica Seleccion de capital de provinvcia / coordenadas geograficas
Cambio automatico horario verano/invierno Si
Display LCD Si
Funcionamiento Cuarzo
Precision < 1seg/dia
Reserva de funcionamiento (a 20°C) 5 afos
Espacios de memoria 32 on/off
PIN de proteccion Si
Anchura 35 mm
Altura 90 mm
Tamafo de pantalla 1,3" LCD
Fijacion Sobre guia Din 35mm
v Grado de proteccion IP20
Z_() Terminales Tornillos
§ Capacidad de los terminales 2,5 mm?
; Par de apriete 0,5 Nm
Temperatura ambiente -5 a +50°C
Clase de proteccion Clase Il
Peso 200 g
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ESQUEMAS DE CONEXION

Qo O
—0
= o

XYY EL%:?%’

Cl
3 2 1A
(%] ;| Q

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

58 mm
O O OO
]_ A
A
€ € £l €
€ £ £ €
2 g 2| &
v
[ v
v|loooo
32 mm =
48 mm > - 35mm |
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie Ex9TA: Relojes-programadores analdgicos

CARACTERISTICAS Ex9TAMS Ex9TAMO Ex9TAQ
Normas EN 60730-1, EN 60730-2-7
230 V AC 230 V AC
Tension nominal de servicio Ue 230 V AC
130 V DC 130 V DC
Frecuencia nominal f 50 Hz 50 Hz / DC 50 Hz / DC
Intensidad nominal le:
AC-1, cos ¢ =1 16 A
AC-3,cos @ = 0.6 4 A
Canales 1
Contactos 1 NA 1 NA 1 NA
< Capacidad de maniobra
e 1000 W 1000 W 1000 W
e (lamparas incandescentes)
2 Tension nominal de aislamiento Ui 2500 V AC 2500 V AC 2500 V AC
o Consumo 1 VA 1 VA 1 VA
Funcionamiento Sincrono Cuarzo Cuarzo
(con reserva de marcha) (con reserva de marcha)
Precision Sincronizado con la red Sincronizado con la red + 2,5seg/dia
Reserva de marcha - - 150 horas
Tiempo de carga - - 70 horas
Programacion Diaria
Maniobra minima 30 min
Programable Cada 30 minutos
Conmutacion manual Auto / "fijo ON | Auto / "fijo ON / "fijo OFF
Anchura 17.5mm 17.5mm ‘ 52,5mm
Altura 90mm 90mm 85mm
Tamanfo del marco 45 mm
Fijacion Sobre guia Din 35mm
g Grado de proteccion P20
= Terminales Tornillos
o Capacidad de los terminales 2 x 4mm? 2 x 2.5mm?
= Par de apriete 1.2 Nm ‘ 1,2 Nm
Temperatura ambiente -25°C - +55°C -20°C -~ +55°C
Clase de proteccion Il
Precintable Si
Peso 0.1 kg 0.11 kg | 0.17 ke
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ESQUEMAS DE CONEXION

Ex9TAMS Ex9TAME Ex9TAQ

e (DO OO0 Ac (DH@
DC ® O DC ® ©

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

ExSTAMS / ExXSTAMQA ExSTA
. 60 PR R
5, RS w5 PR SN
00| | ]
[000—001

[«

2|8 2|8

y A
ool | J l00000— | J
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CARACTERISTICAS TECNICAS

. Serie Ex9LAS: Interruptor crepuscular analdégico \
w’

DESCRIPCION GENERAL

Para control de iluminacion segin la intensidad luminosa real

Dos rangos de ajuste de la luminosidad: LUX! (1 - 180 Ix) y LUX2 (100 - 56 000 Ix),

TEST para cambio permanente del contacto

Tiempo de retardo ajustable (0 - 2 min] para eliminar la fluctuacion de corta duracion de la iluminacion
Indicador LED en la parte frontal del dispositivo

Sensor de luminosidad (IP44) para montaje en superficie incluido en el suministro

CARACTERISTICAS

Normas EN 60255-6, EN 61010-1
Tension asignada de empleo Ue 230 V AC
Tolerancia del voltaje de funcionamiento 200 - 253 V AC
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
Corriente nominal le / AC-1, cos ¢ 1 16 A
Potencia de entrada (pot. aparente / pérdida) max. 3 VA /1,6 W
Consumo de energia <4W
Canales 1
Tipo de contacto INA/NC (conmutado)

g Capacidad de conmutacion (AC1 / DC) 4000 VA / 384 W

e Tension de conmutacion (ACT/ DC) 250 Vac / 24 Vdc

S Corriente de insercion 30A/<3s

o Rigidez dieléctrica (alimentacion - salida) 4 kV
Rangos de ajuste de luminosidad (LUX1 / LUX2) 1X100 Ix /100 X 50000 Ix
Retardo de activacion 0 -2 min
Ajuste del retardo de activacion Mediante potenciometro
Longitud maxima de los cables de conexion para sensor 50 m
Sensor de luminosidad externo (incluido en el suministro)
Vida eléctrica (AC1) 100000 ciclos
Potencia de la entrada de control 0.8 - 530 mVA
Carga entre S-A2 posible
Longitud de impulso min. 25 ms
Tiempo de reseteo 150 ms

y i
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CARACTERISTICAS

Ancho del dispositivo 17.6 mm
Altura del dispositivo 90 mm
Tamano del marco 45 mm
Montaje sobre carril DIN 35 mm
Posicion de montaje cualquiera
Grado de proteccion dispositivo P20
- sensor de luminosidad P44
S Terminales de tornillos
Z  Capacidad terminal dispositivo 1-25mm?
o
; sensor de luminosidad 0,35 -2,5 mm?
Par de apriete de terminales 1,2 Nm
Vida mecanica 10 000 000 ciclos
Temperatura ambiente dispositivo -20°C - +55°C
sensor de luminosidad -20°C - +55°C
Clase de instalacion 1]
Grado de contaminacion 2
Categoria de sobretension I
Peso dispositivo 0.063 kg
sensor de luminosidad 0.02 kg
ESQUEMAS DE CONEXION
L ®
pomm--- o0 -1
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DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

59
5|1 1.2 258 4 ﬁ
\
g 13 1
13
o o
S gl © 62
ExSLAS 1CO |:| N
13 | -
13
151618 v (]
i

_345



CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie Ex9LDS: Interruptor crepuscular digital

DESCRIPCION GENERAL

Para control de iluminacion segin la hora actual o la intensidad luminosa real

Diseno modular

Sensor de luminosidad (IP44) para montaje en superficie incluido en el suministro

Cambio automatico del horario verano / invierno

Funcion de activacion aleatoria para simulacion de presencia en una casa cuando no hay nadie en casa

El reloj horario puede anular el sensor de luminosidad para aplicaciones en las que no se requiere controlar luminarias

Tapa frontal transparente precintable

CARACTERISTICAS

ELECTRICAS

Normas

Tension asignada de empleo Ue
Tolerancia del voltaje de funcionamiento
Frecuencia nominal f
Corriente nominal le  / AC-1,cos @ 1
Consumo de energia
Canales
Tipo de contacto
Capacidad de conmutacion (AC1 / DC)
Tension de conmutacion (AC1 / DC)
Rigidez dieléctrica (alimentacion - salida)
Tipo de pantalla
Alimentacion de reserva
Tiempo de almacenaje de datos
Interruptor fotoeléctrico (crepuscular) / Rango de ajuste
Programador horario
memoria
tiempo minimo de maniobra
intervalo de programacion
bloques temporales
indicacion de estado del contacto
horario de verano/invierno
funciones
precision
reserva de marcha
Sensor de luminosidad
Vida eléctrica (AC1)

EN 60730-1 / EN 60730-2-7 / EN 61812-1,

EN 61010-1 / EN 60255-6
230 V AC
200 - 253 V AC
50/60 Hz
8 A
< 4 VA
1
INA/NC (conmutado)
250 Vac / 30 Vdc
2000 VA / 240 W
4 kV
LCD retroiluminada
si, pila CR2032 (3V)
min. 10 anos
10 - 50 000 Ix

100 espacios
I min.
cada min.
diario, semanal, anuval
si
cambio automatico
automatico / manual / aleatorio
+1 seg. / dia a +23°C
3 anos
externo (incluido en el suministro)
100000 ciclos
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CARACTERISTICAS

CHNT

Ancho del dispositivo
Altura del dispositivo
Tamanio del marco
Montaje
Posicion de montaje
dispositivo

Grado de proteccion

sensor de luminosidad

Terminales

) ) dispositivo
Capacidad terminal

MECANICAS

sensor de luminosidad
Par de apriete de terminales
Vida mecanica
Temperatura ambiente dispositivo

sensor de luminosidad
Clase de instalacion
Grado de contaminacion
Categoria de sobretension
dispositivo

Peso
sensor de luminosidad

36.4 mm
90 mm

45 mm

sobre carril DIN 35 mm

cualquiera
P20
P44
de tornillos
1-25mm?
min. 0,35 mm?
1,2 Nm
10 000 000 ciclos
-18°C - +55°C
-20°C - +55°C
Il

I
0.134 kg
0.02 kg

ESQUEMAS DE CONEXION

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

30 85, 19 . 295
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NP48 + NP72

w

CARACTERISTICAS

Frecuencia nominal 50 Hz
Tension de aislamiento 2 kV Imin
Resistencia de aislamiento >200 MQ / 500 Vdc
Rango de medida Rango Precision
£ NP48/vVOLT 15V - 580 V (medida directa) Clase 2.5
E NP48/ADIR 0.1 A - 30 A (medida directa) Clase 1.5
S NP4B/AIND 0.1 A - 30 A (mediante T.1) Clase 1.5
o NP72/VOLT 15V ~ 500 V (medida directa) Clase 1.5
<30 AClase 1.5
NP72/ADIR 0.1A-100 A (medida directa)
> 30 A Clase 2.5
<30 A Clase 1.5
NP72/AIND 0.1 A - 3000 A (mediante T.1.)
> 30 A Clase 2.5
" Posicion de instalacion Vertical / Tolerancia maxima + 5°
S Tiempo de amortiguacion < 5 segundos
g Temperatura ambiente - 20 °C.. 55°C
o Temperatura de almacenamiento - 40 °C.. +70°C
= Humedad relativa 40%.. 85%

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE

DIMENSIONES EXTERIORES TROQUELADO EN PUERTA
NP48 48x48xB7mm 45x45mm
NP72 72x72x67.5 mm 68x68 mm
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Serie ExX9EM

MODELOS MONOFASICOS

CARACTERISTICAS ExSEM 1P 1M 45A 1T | ExSEM 1P 1M 45A 1T MCH | ExSEM 1P 1M 80A MO MT
Norma EN 602052-11 / EN 62053-21
Tension de servicio Ue 230 VCA + 20%
Frecuencia nominal f 50 Hz £ 10%
Intensidad operativa le 0.25 - 5(45) A | 5(80) A
N° de polos 1
Comunicacion - | - | Modbus
Modo de conexion Directo
g Tension de impulso Uimp 4 kV
= Consumo de energia <8 VA
& Visvalizacien LCD 542 | MecanicoSel | LCD 5+1
% Totalizador Directo + Inverso
Parametro de medida Energia Activa | Activa + Energia Reactiva
Pulsos de salida 1000 Imp/kWh
RL =1 Wh/Imp
RA =1 Wh/Imp
SO - DIN 43864
Ancho de impulso 80ms | 90ms
LED Luz pulsante = en uso
Rango de arménicos certificado 0.05 - 0.25 kHz
Ancho 18 mm 19.5mm
Altura 91 mm, 120 mm (con cubre bornes) 972 mm
Apertura en tapa modular 45 mm
Montaje Carril DIN 35 mm
Grado de proteccion
%) - con tapa cubre bornes IP 51 IP 50 IP 50
; - sin tapa cubre bornes IP 50 IP 50 IP 50
g Terminales Tornillos
S Seccién maxima de los terminales 10mm?2
Par de apriete 1.5 Nm 1.0 Nm 3 Nm
Temperatura ambiente -25°C..+55°C -25°C..+65°C -25°C..+55°C
Maxima humedad relativa 75% de media / 95% temporal
Clase de aislamiento I
Precintable Si
Peso 0.082kg
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS TRIFASICOS
CARACTERISTICAS ExSEM 3P 4M CT 1T | ExSEM 3P 4M 80A 1T
Norma EN 602052-11, EN 62053-21
Tension de servicio Ue 3x230/400 VCA + 20%
Frecuencia nominal f 50 Hz £ 10% 50-60 Hz
Intensidad operativa le 1.5-(6) A 5(80) A
N° de polos 3
Comunicacion -
Modo de conexion Tl | Directo
g Tension de impulso Uimp 4 kV
E Consumo de energia <10 VA
& Visvalizacién LCD 6+2
w Totalizador Directo + Inverso
Parametro de medida Energia Activa
Pulsos de salida 12000 Imp/kWh
RL = depende de la RT 800 Imp/kWh
RA = depende de la RT
<0 DIN 43864 SO - DIN 43864
Ancho de impulso 35 ms
LED Luz pulsante = en uso
Rango de armoénicos certificado 0.05 - 0.25 kHz
Ancho 76 mm
Altura 100 mm
Apertura en tapa modular 45 mm
Montaje Carril DIN 35 mm
Grado de proteccion
1% - con tapa cubre bornes IP 51
; - sin tapa cubre bornes IP 50
g Terminales Tornillos
S Seccion maxima de los terminales 16 mm? 35 mm?
Par de apriete 1.5 Nm 1.2 Nm
Temperatura ambiente -20°C..+55°C
Maxima humedad relativa 75% de media / 95% temporal
Clase de aislamiento Il
Precintable Si
Peso 0.278 kg 0.366 kg
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ESQUEMAS DE CONEXION
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ExSEM 1P 1M 45A 1T ExSEM 1P 1M 80A MO MT

ExSEM 1P 1M 45A 1T MCH

TERMINAL  DESCRIPTION
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DIMENSIONES
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie EX9EMS

w’

CARACTERISTICAS ExSEMS 1P 1M ExSEMS 1P 2M Ex9EMS 3P 4M
Norma
Tension nominal Un 230 V CA 230 V CA 3x230/400 V CA
Tension de servicio Ue 195-253 V CA 195-253 V CA 3x230/400 V £ 20%
Frecuencia nominal f 50 Hz + 10% 50 Hz £ 10% 45-60 Hz
Capacidad de aislamiento:
Tension soportada CA 4 kV, 1 minuto
Tension de impulsto tipo rayo B kV - Onda 1.2 ps
Intensidad de base Ib 5A ‘ 5A 5A (15 A en modelos CT)
Intensidad maxima Imax 45 A 100 A 100 A (6 A en modelos CT)
Intensidad operativa 0.4%lb - Imax
Sobreintensidad soportada 30*Imax 0.01s
o Consumo (activa - reactival <2 W/fase - <10 W/fase
S Indicador LED rojo 10 000 Imp/kWh
E Pulsos de salida 10 060 /2 600 /1060 /1060 /10 /1/ 0.1/ 0.01 Imp/kWh
§ Almacenamiento de datos > 10 afios (con el equipo desconectado)
* Clase de precision B (=1% precision)
Caracteristicas infrarrojo
- Longitud de onda infrarroja 900 - 1000 nm
- Distancia de comunicacion Contacto directo con el equipo
- Protocolo IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Caracteristicas ModBus (modelos MO)
- Tipo de bus RS485
- Protocolo ModBus RTU, 16 bit CRC
- Velocidad de transmision 1200, 2 400, 4 800, 9 600 (por defecto)
- Campo de direccion 1-247 definido por usuario
- Maximo nomero de contadores 60 contadores por bus*
- Longitud maxima 1000 m
Ancho 17.5 mm ‘ 35.8 mm ‘ 70 mm
Altura 90 mm 92.5 mm 92.4 mm
Apertura en tapa modular 45 mm
Montaje Carril DIN 35 mm
Grado de proteccion IP 50
Terminales Tornillos
£ Seccion maxima admisible (F, N)
§ Pletinas rigidas 8 mm? 35 mm? 35 mm?
§ Cable flexible - ‘ - ‘ 25 mm?
= Parde apriete (F, N] 2.4 Nm
Seccién maxima admisible (aux.] 2.5 mm?
Par de apriete (aux.) 0.1 Nm
Directo: -40°C..+70°C
Temperatura ambiente -25°C..+55°C ‘ -40°C..+70°C T 2500 17050
Maxima humedad relativa <75%
Clase de aislamiento I
P 0.08 kg | 0.16 kg | 0.39 kg
v v
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ESQUEMAS DE CONEXION

: EXGEMS 1P 1M 1 Entlrada de la fase (L-IN)
. 3 | Salida de la fase (L-0UT) .
. . A 4 | Entrada del neutro (N) .
. s T20 pry 6 | Salida del neutro (N)
! !4 |21 o [ |24 |1 ! N 20&21 | Salida de impulsos (S0)
' - B 23&24 | ExSEMS 1P 1M 45A 2T Conmutacion de tarifa 1-2. 230 Vca '
' ExSEMS 1P 1M 45A MB 2T Puerto de comunicacion M-Bus '
' Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T Puerto de comunicacion Modbus '
Ex9EMS 1P 2M 1 | Entrada de la fase (L-IN) !
3 | Salida de la fase (L-0UT) '
' IN =D B 4 | Entrada del neutro (N) '
. A - f— '
' L - é-@ﬂ '@'ag N 6 | Salida del neutro (N) '
' ouT & +@- 8 10&11 Puerto de comunicacion
' Ly it @ '@'3; @ =—N 12&13 | Modbus (solo modelos M0) '
: 18&19 | Conmutacion de tarifa 1-2 .
. 20&21 | 230 Vca .
M ) L1 (IN) | Entrada fase!- L1(0UT) Salida fase 1 .
conexion directa / 3P / 4 hilos L2 (IN) | Entrada fase 2 - L2 (OUT) Salida fase 2 :
. L3 (IN) | Entrada fase 3 - L3 (OUT) Salida fase 3 !
. IN 2 = N (IN) | Entrada neutro - N (OUT) Salida neutro !
. =] [g :Q- gi = 10/11 | sin uso
' I @ ,aﬂg o |—Lz 12/13 | sin uso
' = | Fr o pey 14/15 | sin uso :
' LS_.-i @ w'ﬂ—g i_PLz 16/17 | sin uso :
' W o—]Z [g Egi = |l—n 18/19 | Salida de impulsos directo (S0) '
' 20/21 | Salida de impulsos inverso (S0) !
. 22/23 | Puerto de comunicacion M-Bus / ModBus .
. 24/25 | Conmutador tarifa 1-2. 230V .
E Ex9EMS 3P 4M: CT1 (IN) | Entrada fase 1 - CT1(0UT) Salida fase 1
conexion indirecta con Tl / 3P / 4 hilos CT2 (IN) | Entrada fase 2 - CT2 (OUT) Salida fase 2 .
CT3 (IN) | Entrada fase 3 - CT3 (OUT) Salida fase 3 .
UN (IN) | Entrada neutro - UN (OUT) Salida neutro .
1 cule[E 8 & q5], o 10/11 | Fase I - ULI ;
. =1 i 12/13 | Fase 2 - UL2
' el |E2 BNz
: cz—5lf e _':g:_IFE 14/15 | Fase 3 - UL3
; au—C|EE 821 T 16/17 | sin uso ,
' u,,_,_: & 195 [ z|—n 18/19 | Salida de impulsos directo (S0) '
' L i 20/21 | Salida de impulsos inverso (S0) '
' 22/23 | Puerto de comunicacion M-Bus / ModBus '
' 24/25 | Conmutador tarifa 1-2. 230V '
: DIMENSIONES I
. ExSEMS 1P 1M ExSEMS 1P 2M ExSEMS 3P 4M '
5 - | | r
. b a | t o s 83
B ]
. =1 ‘ ' 2
: Y _hi!'. p 0
. & ] & ! _[_ ﬂll by l1 :
. 0 ‘ : o e e E.f %
. 5 B g | 4 .
. v .
46?3 Loma | . drm my) B g IJ :
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie RMC + RDC
__________________________________________________________________________________________|

Datos técnicos - MULTIMETROS RMC-31, RDC-31

MAGNITUDES UNIDAD SIGLAS IDENTIFICATIVAS
Tensiones de fase y del sistema trifasico [Vl Vien Vien Visn VN
Tensiones de linea y del sistema trifasico V] Vi Vies Vizu Vit
Corriente de fase y del sistema trifasico [A] Iu Iz I3 |
Frecuencia [Hzl Hazu
Horas [h] hu hie hus
Valores de pico
Tension de fase (Maximo) [v] Vii-Nmax Vi2-Nmax Vi5-N max
Tension de fase (Minimo) i\ VLN min V2N min VL3-Nmin
Tension de linea (Maximo) [v] VL2 max V1213 max VL3-L1 max
Corrientes de fase (Maximo) [A-kA] ILi max IL2 max [t3max

Valores medios en 15’

Corrientes medias de fase (Maximo) [A-kA] [t max Cavg) |12 max Cavg) 113 max tavg)
CARACTERISTICAS RMC-31 | RDC-31
Norma IEC/EN 50081-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61010
Precision 0.5%
Tension nominal de linea UL-L 400 Vac 230, 400 Vac (segin modelo)
Alimentacion auxiliar Uaux 230, 480 Vac (segin modelo) -
Tolerancia de tension +15%
2% Entrada de intensidad Mediante uso de Transformador de Intensidad
g Maxima intensidad de entrada 5A
o Sobrecarga maxima +50% | +30%
E Tension de aislamiento 3 kV, 1 minuto
Consumo 3 VA
Frecuencia nominal 45 - 65 Hz
Método de medida Verdadero valor eficaz (RMS)
Impedancia de entrada 1 MQ
Comunicacion =
" Montaje Carril DIN | Panel 96x96 mm
< Temperatura ambiente -10°C..+60°C
% Temperatura de almacenamiento -25°C..+70°C
o P42 panel frontal IP52 panel frontal
= Grado de proteccion 4 ) ) )
IP20 terminales de conexion P20 terminales de conexion
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Datos técnicos - MULTIMETROS RMC-32, RDC-38

MAGNITUDES UNIDAD SIGLAS IDENTIFICATIVAS
Tensiones de fase y del sistema trifasico Y Vi Vien Vis-n Vi
Tensiones de linea y del sistema trifasico I\ VL2 Vie3 Via-u Vi
Corriente de fase y del sistema trifasico [A] I Iz I3 b
Factor de potencia de fase y del sistema trifasico PFu PFL2 PFis SPF
Potencias activas de fase y del sistema trifasico [kw] Wi Wiz Wis W
Potencias reactivas de fase y del sistema trifasico [kVAr] VAru VAre VAris SVAr
Potencias aparentes de fase y del sistema trifasico |  [kVA] VAu VA2 VA VA
Frecuencia [Hz] Hzu
Energia activa del sistema trifasico [kwh] >kWh
Energia reactiva del sistema trifasico [kVArh] SkVArh
Energia aparente del sistema trifasico [kVAh] >kVAh
Cuenta horas para sistema trifasico [h] Th

Valores medios y de pico

Tensiones de fase (Maximo) [V-kv] VN max Vio-Nmax VL3-N max
Corrientes de fase (Maximo) [A-KA] | tmax | (2 max | L3 max
Potencias del sistema trifasico (Maximo) [W-VAr-VA (k-M)] IW max SVAr max SVA max
Corrientes medias de fase (Maximo) [A-kA ] | Lt max (avg) | L2 max (avg) | 13 max (avg)
Potencias medias de sistema trifasico (Maximo) | [W-VAr-VA (k-M]] SW max (avg) SVAr maxavg) SVA max (avg)
Potencias del sistema trifasico (Media) [kw-kVAr-kVA] SW g SVAr @ SVA g
CARACTERISTICAS RMC-32 RDC-38

ELECTRICAS

Norma

Precision

Tension nominal de linea UL-L
Alimentacion auxiliar Uaux
Tolerancia de tension
Entrada de intensidad
Maxima intensidad de entrada
Sobrecarga maxima

Tension de aislamiento
Consumo

Frecuencia nominal

Método de medida
Impedancia de entrada

Comunicacion

IEC/EN 50081-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61010
Tension, corriente, frecuencia: 0,5%
Potencias: 1%
Energia activa: Clase 1
400 Vac
230, 400 Vac (segin modelo)

+15%
Mediante uso de Transformador de Intensidad
SA
+30%
3 kV, I minuto
4 VA 3 VA
50 - 60 Hz 45 - B85 Hz
Verdadero valor eficaz (RMS)
1MQ
Modbus (modelos +RS485)

230, 400 Vac (segin modelo)

MECANICAS

Montaje
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento

Grado de proteccion

Carril DIN | Panel 96x96 mm
-10°C..+60°C

-25°C..+80°C

P42 panel frontal P52 panel frontal

IP20 terminales de conexion P20 terminales de conexion
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CARACTERISTICAS TECNICAS

A
Datos técnicos - MULTIMETROS RMC-36
MAGNITUDES UNIDAD SIGLAS IDENTIFICATIVAS
Tensiones de fase y del sistema trifasico Y Vin Vian Vis-n SVin
Tensiones de linea y del sistema trifasico Y Vi Vies Vs Vit
Corriente de fase y del sistema trifasico [A] I Itz I3 3|
Factor de potencia de fase y del sistema trifasico PFu PFL2 PFus SPF
Potencias activas de fase y del sistema trifasico [kw] Wi Wiz Wis W
Potencias reactivas de fase y del sistema trifasico [kVAr] VAny VAre VAris SVAr
Potencias aparentes de fase y del sistema trifasico |  [kVA] VAu VA2 VA SVA
Frecuencia [Hz] Hzu
Energia activa del sistema trifasico [kwhl] Tkwh
Energia reactiva del sistema trifasico [kVArh] SkVArh
Energia aparente del sistema trifasico [kVAR] TkVAh
Cuenta horas para sistema trifasico [h] Sh
Valores medios y de pico
Tensiones de fase (Maximo) [V-kV] V01N max V2N max VL3-N max
Corrientes de fase (Maximo) [A-kA] I i max I 2max I 13 max
Potencias del sistema trifasico (Maximo) [W-VAr-VA (k-Ml] SW max SVAr max S VA max
Corrientes medias de fase (Maximo) [A-kA] [ Ui max Gavg) | L2 max (avg) | L3 max (avg)
Potencias medias de sistema trifasico (Maximo) | [W-VAr-VA (k-M)] SW max (avg) SVAr maxavg) VA maxavg)
Potencias del sistema trifasico (Media) [kW-kVAr-kVA] W g SVAr Gavg) SVA e
CARACTERISTICAS
Norma IEC/EN 50081-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61010
Precision Tension, corrente, frecuencia: 0,5%
Potencias: 1%
Energia activa: Clase 1
Tension nominal de linea UL-L 400 Vac
& Alimentacion auxiliar Uaux 230 Vac
E Tolerancia de tension +15%
E Entrada de intensidad Mediante uso de Transformador de Intensidad
o Maxima intensidad de entrada 5A
Sobrecarga maxima +50%
Tension de aislamiento 3 kV, I minuto
Consumo 4 VA
Frecuencia nominal 50 - 60 Hz
Método de medida Verdadero valor eficaz (RMS)
Impedancia de entrada 1 MQ
Comunicacion Servidor web integrado (Ethernet)
" Montaje Carril DIN
< Temperatura ambiente -10°C..+60°C
g{ Temperatura de almacenamiento -25°C..+80°C
o Grado de proteccion P52 panel frontal
= P20 terminales de conexidn
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ESQUEMAS DE CONEXION

Esquema general de conexion RMC

DIMENSIONES

RMC-31, RMC-32

A 67
pd

* R

Version modular 35 mm * -

DIN 50022 62

3 maodulos (17.5 mm)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

358_

CARACTERISTICAS TECNICAS

Norma UNE-EN 60044-1
Corriente secundaria Isn 5A
Tension nominal maxima Ue 660 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Factor de seguridad fs 10
Temperatura ambiente -5°C..+40°C
Humedad relativa < 80%
SALIDANOMINAL (VA) | N° de vueltas
MODELO RELACION DE TRANSFORMACION Clase de precision alrededor DIMENSIONES
(Ilpn/Isn) A 1 05 | 055 | 02 | delnicleo
30/5 5 1|25 5 }
o ——
50/5 5 | 25 3 : A
- el
Al 75/5 5 | 25 2 o s
. 100/5 515 2 i s
: ] 150/5 5 |25 1
BH-0.66-301 200/5 5|5 | o (A e
30.5
250/5 5 5 1 k2 =
60.5
300/5 5 5 1
Ol 1g®
75/5 5 |25 1
8 _ _l_ i
ocH [ﬁ] H-®
BH-0.66-301B 115
215
100/5 5 |25 I ats. w2
44 -
75
150/5 5 1|25 1 k @;;@ @
200/5 5|5 1 gj -
250/5 515 1 ¥lof 2
300/5 5 5 1 ”f
400/5 5|5 1 LE R L
BH-0.66-401
S5 | 5 . w0
75




SALIDANOMINAL (VA)

N° de vueltas

CHNT

MODELO RELACION DE TRANSFORMACION Clase de precision alrededor DIMENSIONES
(Ilpn/Isn) A 1 05 | 055 | 02 | delnicleo
= A (@]
400/5 515 i o[ 9w
500/5 0|10 |55 1 8l 5 e
600/5 10|55 1 o s
750/5 010|100 1 Ed
BH-0.66-50! D=2 jﬂ
800/5 |10 |10 |10 1 -
51 w0
82
] N [ ) & ]
.
- 1000/5 0|1 | 10|10 1 S
-
e 1200/5 20 | 20 | 20 | 20 1 . mpﬁ st
A . 218, ** |
Nl 1500/5 20 | 20 | 20 | 20 1 L
P 2000/5 20 | 20 | 20 | 20 1 ]
- \@| b - @)
BH-0.66-801 2500/5 =
60.5 $52
815
118 46
1000/5 |11 |10 1 ® 1, ®
1200/5 20 | 20 | 20 | 20 1 w mt
1500/5 20| 20 | 20 | 20 1 1
2000/5 20 | 20 | 20 | 20 1 o, B _le]
BH-0.66-80l 2500/5 5
82
122 47
. 2000/5 20 20 | 20 1 © weliJs @
3
e 2500/5 40 | 40 | 40 | 40 1 ]
- 3000/5 40 | 40 | 40 | 40 1 2|8
i 4000/5 40 | 40 | 40 | 40 f 11
BH-0.66-12011 pr— o] B e
[
165 ®
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Serie CT

CARACTERISTICAS

Tension maxima de servicio Us 660V
Frecuencia nominal f 50/60 Hz
wv
< Corriente del devanado primario Ipn 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 A
E Corriente del devanado secundario Isn SA
& Clase 0.5
-
' Tension maxima de aislamiento Ui 2 kV
5/100, 5/150, 5/200, 5/250, 5/300 1.5 VA
Potencia nominal
5/400, 5/600 2 VA
Terminales de conexion Cable de circuito secundario incluido, 1m
wv
; Apertura interior
‘i 5/100, 5/150, 5/200, 5/250, 5/300 24 mm
o 5/400,5/600 36 mm
=
Temperatura ambiente - 15°C..+40°C
ESQUEMAS DE CONEXION
IN ¥ g ouTt
CTi—{ ™ E"g 'g% Sl ==cT1
- c-@ +®_ E (3]
{1
-@ <@z | m
CT3—{% | E @ a@-8 | 3 |=CT3
@ £Q-z
UN—-— = @ E@_E b4 —l--N
DIMENSIONES
24 0mm M_in 36.2mm Mi_g 42.0mm ME_I._:
FE F O h
|
o ' N
= 3 ~
s I =
g L \D‘/ E ll\-_/ll u
o o
L

U

50,.5mm Max

5/100, 5/150, 5/200,

5/250,5/300
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CHNT

Serie JD-5E

DESCRIPCION GENERAL

Relé electronico trifasico.

Funcion de proteccion contra sobrecarga y fallo de fase.

Dispositivo con capacidad de ajuste continuo de la corriente nominal de proteccion.

. Tres pilotos indican respectivamente los estados de funcionamiento normal, fallo de fase, y sobrecarga.

Los conductores del circuito principal se conectan de modo que las corrientes atraviesan los nicleos de medicion.

. CARACTERISTICAS JD-5E-5A | JD-5E-25A :
: CIRCUITO PRINCIPAL
: Rango de ajustes de la corriente 1-5 A | 5-25 A

Tension de alimentacion 220Vac / 380Vac :
Tension de aislamiento 690 Vac
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia del motor 0.5-2.5 KW | 2.5-12,5 kW
Curva de disparo 10A .
CIRCUITO AUXILIAR :

ELECTRICAS

Tension nominal de funcionamiento 240V | 380V
Tension de aislamiento 380 Vac

: Corriente nominal de funcionamiento 1,5A | 0,95A

Corriente térmica convencional [Ith] S5A

Altitud <2000 m

Temperatura ambiente -5°C..+40°C / promedio 35°C

Humedad relativa <50% a +40°C / <90% a +20°C

Clase de contaminacion 11

MECANICAS

Categoria de instalacion il

ESQUEMA DE CONEXION X

Esquema de conexion para una tension de control de 220Vac. Otros modos de conexion consultar ficha técnica o manual de instrucciones.

3 L2 U N L3L2L1 .
) ——— PPt . .
) Fut @ @ W3 2 Hi IEI’ Para cgnductores de fase conunacarga>1A: '
' paso directo por los nicleos
' 0S "\ U2 °| Protector o :
- wil v u .
. ST ST SR [, .
. I E L3ty ;
: w2 | ve|u2 = ] Para conductores de fase con una carga <1 A: :

KM realizar 3 vueltas de cable por cada nicleo

; - 5

' OF1 .

! ' L1 L2, L3: fuente de alimentacion trifasica . ST. Botén d .

Wa| Va4 KM Contactor © Ful FU2: rotector del fusibl :

) M . Al, A2, 95, 96: Nomero de terminales de conexion del protector vl T hes Frotector del fusible \

) " STP: Bots ' QF: Protector del motor .

) 3. . : Boton de parada ' .
DIMENSIONES 113:0.29

126.5max.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie CNT

w

DESCRIPCION GENERAL

Relés de nivel de sondas mediante sistema conduct
Sensibilidad ajustable. Bitension 230/400V AC.

ivo.

Enchufable en base undecal. Sondas de maximo y minimo.

Modelos disponibles: CNT1: Control de Pozo o Depdsito. / CNT2: Control de Pozo y Depésito.

CARACTERISTICAS

Relé CNT

Senalizacion

Tension de Alimentacion
Potencia consumida

Variaciones de tension admisibles
Margen de temperatura
Sensibilidad de respuesta

Voltaje en sondas

Intensidad en sondas

Seccion maxima de bornes

Contacto utilizacion

Tipo
Cuerpo

Temperatura maxima

Color

TENSION y RELE activado
230/400V AC - 50/60 Hz
2 VA
+10% /-20%

-10° ~+60°C
Regulable 3 a 60 Kohm
12V AC 50 Hz
1,2 mA max. en cortocircuito
2 x 2,5 mm?

AC1: 10 A - 250V AC / ACH1:25A -230VAC
DC1:1A-250VDC / DCH:5A-24VDC
Sondas CSNC / CSNR
Colgante, para control de nivel en liquidos conductivos.
Recubrimiento de plastico, ndcleo de acero inoxidable
100°C
CSNC: Color azul / CSNR: Color rojo

ESQUEMAS DE CONEXION

P0Z0-DEPOSITO

<T
Ol <
Zg[ ]k 1
2a @g@ca 1 =
= - <1>
[~ -11CT ©) < @ ® ®®@@
1- 4|0 ®®0 < S )
- o7 @ 5[5 @
E ® ® = 0e° ® 8
g QR Yoo el 00
£ spges [0 - o B BA s
Acor]e tarens rlie '
“Contactor aeie e § ESQUEMAGENERAL o ESDUEM:Z?I(IEAL
anéa = PEPOSITe ALIMENTACION = ALIMENTACION
CNT!1: Control de pozo y depésito CNT2: Control de pozo y depdsito
DIMENSIONES
Base undecal - CZF1IA-E Sondas
. 36 . 51 24 |

Bt

*\ aI . m‘
B -~
| <3l max o
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Serie NJBI1-YW

DESCRIPCION GENERAL

Relé de nivel de pozo o deposito, para el control de nivel o drenaje de liquidos conductivos

(normalmente agua con cierto contenido de minerales).
Para aplicaciones como depdsitos, pozos, torres de agua, cisternas, etc.

No apto para liquidos de baja conductividad como aceites, agua desmineralizada, liquidos quimicos inflamables o explosivos, etc.

CARACTERISTICAS

Funcion Control de pozo o deposito

Tension de alimentacion 230V 50/60Hz

Modo de trabajo Continuo

Contactos INA/NC

Capacidad contacto AC-15: 220V/0.75A , 380V/0.47A ; Ith:3A

Tension entre electrodos 12Vdc

Consumo max. Aprox.3VA

Recictencia Trabajo: 5kQ ...100kQ (ajustable)
Reseteo: 250kQ max.

Tiempo de respuesta 0.1s-10s (ajustable)

Longitud del cable Maximo 100mts.

o dicadores Alimentacion: LED verde
Relé activado: LED rojo

Montaje Placa de montaje o Carril DIN

Temperatura -5°C...+40°C

Norma [EC 60947-5

ESQUEMA DE CONEXION DIMENSIONES EXTERNAS Y DE MONTAJE

22.5¢0.22

r‘

o —
Lo —
[ )

Hﬂ

102max.

o —
Lo —
[ )

I'"I
w
0
i}

l4max.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Serie NJYW1
'w.

DESCRIPCION GENERAL

Control de nivel y/o drenaje de liquidos conductivos.

Para aplicaciones como depésitos, pozos, torres de agua, cisternas, etc.

No apto para liquidos de baja conductividad como aceites, agua desmineralizada, etc.
NJYWI1-NL: Relé de nivel de pozo o deposito.

NJYWI1-BL: Relé de nivel de pozo y depdsito.

CARACTERISTICAS NJYW1-NL2 | NJYWw1-BL2
Funcion Control de pozo o depdsito Control de pozo y depésito

Tension de alimentacion | Bitension: 230V/380V - AC 50/60Hz | 230V - AC 50/60Hz / 380V - AC 50/60Hz

Modo de trabajo Continuo

Contactos INA/NC

Capacidad contacto AC-15: 220V/0.75A , 380V/0.47A ; Ith:5A
Tension entre electrodos 24Vac

Consumo max. Aprox. 3VA

Trabajo: < 25kW
Reseteo: > 2kQ

Activacion: max. 80ms;

Resistencia

Tiempo de respuesta
Desactivacion: max. 160ms

Alimentacion: LED verde

Indicadores

Relé activado: LED rojo
Longitud del cable Maximo 2 km
Montaje Placa de montaje o Carril DIN
Temperatura -5°C...+40°C
Norma IEC 60847-5

ESQUEMAS DE CONEXION

NJYWI1-NL2 (Modo pozo) ' NJYW1-NL2 (Modo deposito) ' NJYW1-BL2 (Modo pozo y depésito)
L L2L3 N © UL2L3N © LL2L3N
osif ! Copsddd ! Copsal ! ’7
: : | |
s‘a\ s \s‘z\ G : s‘e\ si \s‘z\ B ' S‘;\ . [e4Jes[e H;
-Ulle . -2l lia
80Va ' 380Vea
r /1 /7 Tgmb\ES &
Ta\T‘c\'[‘b\iB\Q ' T‘a\T‘c\Tb\Eﬁ\EZ ' i LT
KM ' fkml ' [
KM J 777777 LANM } : KM J 777777 \ﬂ ! } : KMW ,, é 7777 t
@ : ' @ h |
DIMENSIONES
115 max |
clofofofo
= NS
£ a
= &
o~ o
[de}
MEEEE
46 max
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Serie CAT

CHNT

DESCRIPCION GENERAL

Relé de contacto alterno por control en la entrada de voltaje.

Alternancia entre 2 bombas

Conmutacion por impulso de tension en la entrada

CARACTERISTICAS CAT-1
Tension de Alimentacion 230 Vac
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 2 VA
Tolerancia de tension +10%
Contacto principal oA 280 Vac

5A-30Vdc
Margen de temperatura -10°C +60°C
Montaje Carril DIN 35 mm
Seccién max. de bornes 2,5 mm?

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

ON

ALIMENTACION | | | | | | | |
OFF

st 1_38

st 1_-3
CONTACTOS

S 14

S2 1_-_4

ESQUEMA DE CONEXION
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Serie NJBI-Y
'w.

DESCRIPCION GENERAL

Proteccion contra sobretensiones o subtensiones en circuitos monofasicos.

Modelos especificos segun el nivel de tension a controlar.

CARACTERISTICAS NJBI-Y
Tension de alimentacion 230Vca - 50/60Hz
Rango de ajuste de la tension controlada Ajustable entre 10%-100%
Rango de ajuste de histéresis 5%-50% del valor de tension ajustado
Métodos de reiniciacion Manual, Automatico
Precision de reiniciacion +10% del valor ajustado
Tiempo de retardo Ajustable entre 0,1 - 30seg.
Error del tiempo de retardo +10% del valor ajustado
Frecuencia de entrada 40-500Hz
Contactos 1 NA/NC
Capacidad contacto Ith=3A 230 Vca, cos phi=1; [th=5A 28 Vcc

Alimentacion: LED verde
Indicadores Retardo de salida: LED amarillo

Alarma: LED rojo

Consumo 3 VA
Grado de proteccion IP 20
Temperatura ambiente (con promedio diario <35°C) -5 ..+40°C
Altitud maxima instalacion 2000 m sobre el nivel del mar
Montaje Sobre carril DIN (35mm). Fijacion a guia mediante garras.
ESQUEMA DE CONEXION DIMENSIONES
LINEA MONOFASICA
_ /ﬁ ?\ -— 22. 5max —
tension de_ C g
alimentacion
— —
3
&
o
Comun
| «
: |

114max

carga

Observacion: La tension de alimentacion es
independiente de la tension del circuito
protegido.

El circuito de alimentacion y el circuito
protegido Unicamente pueden coincidir en el
modelo  NJBI-Y3, usando las entradas
V20 V3.
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Serie NdJB1-X

DESCRIPCION GENERAL

NJB1-X: Proteccion contra desequilibrio de fases, pérdida y secuencia de fases en circuitos trifasicos a 3 o 4 hilos.
Niveles de tension desde 220/380Vca hasta 277/480Vca.

NJB1-X1: Proteccion contra cambio de secuencia y pérdida de fases en circuitos trifasicos a 3 hilos.

Tensiones a controlar de 200 a 500Vca.

CARACTERISTICAS NJB1-X NJB1-X1
Tres fases, 3 hilos: Tres fases 3 hilos: 200 - 500 Vca (L - L) ; 50
380,400, 415,480 Vea (L - ) ; 50 Hz Hz

Tensiones de trabajo

Desequilibrio entre fases

Desequilibrio umbral de respuesta

Tiempo de respuesta
Contactos

Capacidad contactos

Indicadores

Consumo

Grado de proteccion
Temperatura ambiente
Montaje

Conexion

Altitud maxima instalacion

Tres fases 4 hilos:
220,230, 240, 277 Vca (L - N); 50 Hz
2 - 22 % ajustable -
0,1 - 30 seg. ajustable -

Cambio de secuencia de fases ; pérdida de fases: < 0.1s
1NA/NC
AC-15: 220V/0.75A , 380V/047A ; Ith:3A
Alimentacion: LED verde
Retardo de salida: LED amarillo -
Alarma: LED rojo
3VA
P20
-5..+40°C, con promedio diario max. <35°C
Sobre carril DIN (35mm). Fijacion a guia mediante garras.
Terminales de tension en la parte superior, relé de salida en la parte inferior.

2000 m sobre el nivel del mar

Norma |IEC 60947-5
ESQUEMA DE CONEXION DIMENSIONES
MIBL-X
M1l L2L3 22.5max,
e e ] — - - e =, ——
| _
|
| L
| P
Entrad I £
--1- -—gtl : g HHHHH
********** = M-
_____________ & L2
13
o %
NN i cnl—‘{_—c
i
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Serie NJBI1-5

DESCRIPCION GENERAL

Temporizador multifuncion con cuatro modos de trabajo.

Un contacto de salida NA/NC para la conexion/desconexion de circuitos.

CARACTERISTICAS

NJBI1-S

Modos de funcionamiento

Tension de alimentacion
Contactos

Capacidad contacto
Consumo

Precision de retardo
Montaje

Temperatura

Rango de ajustes

Norma

1(A) Retardo a la conexion
2(B) Retardo a la desconexion
3(C) Ciclico simétrico empezando en OFF
4(D) Ciclico simétrico empezando en ON
230 Vac, 400 Vac - 50/60 Hz ; 24Vdc
INA/NC
AC-15: 220V/0.75A , 380V/0.47A ; Ith:3A
<3VA
5%
Placa de montaje o Carril DIN
-5°C...+40°C
Configuracion mediante micro-switches en el dorso:
>Modo de funcionamiento
> Preajuste de unidad de medida del tiempo a segundos o minutos u horas (s/min/h)
> 8 intervalos de retardo ajustables: 0.1-1, 0.2-2, 0.5-5,1-10, 2-20, 5-50, 10~100, 12-120

> Ajuste fino del tiempo mediante boton giratorio en el frontal
IEC 60947-5

ESQUEMA DE CONEXION

(+)
0 A 18 16

7 7

MODOS DE TRABAJO (DIAGRAMA DE SECUENCIAS)

Modo 1: Funcionamiento con retardo ON

Fuente

Salida ‘;-

Modo 2: Funcionamiento a intervalos

-
)

DIMENSIONES

102max.

114max.

368_

Fuente

Salida

Fuente

Salida

gﬂgﬂg Modo 4: Ciclico simétrico empezando en ON

Fuente




Serie JZX-22F(D)

CHNT

DESCRIPCION GENERAL

Relés de miniatura enchufables.

Indicador LED de funcionamiento.

Grupos de contactos conmutados: 2 NA/NC, 3 NA/NC o 4 NA/NC.

Amplio rango de tensiones de bobina, tanto de CC como de CA.

CARACTERISTICAS

JZX (2 NA/NC, 3 NA/NC) | JZX (4 NA/NC)

Resistencia de contacto inicial
Material de los contactos
Carga nominal (resistiva)
Tension de conmutacion MAX.
Corriente de conmutacion MAX.
Potencia de conmutacion max. (CA/CC)
Vida eléctrica (Ciclos)
Vida mecanica (Ciclos)
Resistencia de aislamiento (a 560Vcc)
Rigidez dieléctrica:

- Entre bobina y contactos

- Entre contactos abiertos
Tiempo de activacion
Tiempo de desconexion
Resistencia al impacto
Vibracion
Humedad
Intervalo de temperaturas ambiente
Diseno

Dimensiones

100 mQ
Aleacion de plata
5A/220Vac / 5A/28Vdc | 3A/220Vac / 3A/28Vdc
250 Vac / 125Vdc
S5A
1100 VA / 140 W

3A
660 VA / 84W
1x10°
1x107
100 MQ

1500 Vac
500 Vac
<25 ms
<25 ms
100 m/s?
(10 - 55)Hz, Imm doble amplitud
90% de HR a +20 °C
-25 - +55°C
Enchufable
27.5%21.5x35.5 mm

ESQUEMA DE CONEXION

0 47
I

.5 8
| o Lo |
| 9 12!
i X |
i13 %o
j |

2C, con indicador

T T T [ )
oo 2 3 C |
| 4 5 6 | 56 7 8 |
| oJ | 3] ot | &[5! |o! o |l
i 7 8 9 | | g g |n e |
i » | | » |
i 10 o | 13 L
| . |

3C, con indicador 4C, con indicador
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES EXTERNAS Y DE MONTAJE

Enchufable, 4C Enchufable

Enchufable, 2C Enchufable, 3C

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS BASES ENCHUFABLES (Serie CZY)

CZY11A-E

CZYOBA-E

"o

CZYI4AA-E

g
~
[To)
™

72 max

72 max

CZY14B-E

63 max

72 max
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Serie BCK

DESCRIPCION GENERAL

Baterias de condensadores automaticas
Condensadores trifasicos auto-regenerables
Resistencia de descarga en cada condensador
Contactores especiales para cargas capacitivas

Regulador electrénico con indicador de escalones

CARACTERISTICAS

Normas

UNE-EN-60831-1:2002

Tension de refuerzo 450 V
Linea de alimentacion Trifasica sin neutro
Frecuencia nominal 50 - 60Hz
g Potencia nominal
=SB0 6-60 kVAr
@ ses 65-80 kVAr
! S10, stoL 90-200 kVAr
Proteccion magnetotérmica
S60. SB5, S10 Interruptor General Automatico
S10L Terna de fusibles por agrupacion de condensadores
Tolerancia sobre la capacidad -5% +10 %
Tension maxima de servicio 1.1xVn
Sobrecarga admisible 1,3xIn
Descarga del condensador <75V en 3 minutos
Entrada de la linea Parte superior
Tipo de envolvente Metalica compacta
g Instalacion Fijacion mural, montaje vertical
%: Grado de proteccion P31
o Margen de temperatura ambiente -25°C +50°C
= Altitud <2000 m
Humedad relativa <50% a 40°C, <90 a 20°C
DIMENSIONES

L (mm) W (mm) D (mm)
BCK-..S60 600 300 250
BCK-..SB5 650 365 280
BCK-..S10 (1) 1000 430 400
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie BFK

w

DESCRIPCION GENERAL

Baterias de condensadores automaticas

Condensadores trifasicos auto-regenerables

Resistencia de descarga en cada condensador

Maniobra directa o mediante contactor

Formato encapsulado o en envolvente

CARACTERISTICAS

Normas

UNE-EN-60831-1:2002

Tension de refuerzo 450 V
Linea de alimentacion Trifasica sin neutro
Frecuencia nominal 50 - 60Hz
2 Potencia nominal
© S1 6-20 kVAr
o
5 S2 25-40 kVAr
o s3 50-60 kVAr
Tolerancia sobre la capacidad -5% +10 %
Tension maxima de servicio 1,1xVn
Sobrecarga admisible 1,3xIn
Descarga del condensador <75V en 3 minutos
Entrada de la linea Parte superior
Tipo de envolvente S1, S2: Encapsulado / S3: Metalica
2 Instalacién Fijacion mural, montaje vertical
g Grado de proteccion P31
'S Margen de temperatura ambiente -25°C +50°C
= Altitud <2000 m
Humedad relativa <50% a 40°C, <90 a 20°C
DIMENSIONES

L (mm) W (mm) D (mm)
BFK..SI 570 230 90
BFK..S2 570 230 160
BFK..S3 600 300 250
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Serie NWC5

DESCRIPCION GENERAL

Condensadores trifasicos de capacidad auto-regenerativa.

Desconexion por sobrepresion para prevenir la explosion del condensador.

Resistencia de descarga para reducir el voltaje del ciclo de carga y desconexion.

Terminales de salida para cableado facil y conexion segura.

CARACTERISTICAS

Formato Cilindrico
Tensién nominal 450, 525 Vac
2 Capacidad nominal 10-25 kVAr
E Frecuencia nominal 50-60 Hz
E Error de capacidad -5%..+10%
o Pérdida dieléctrica < 0,0012
Sobretension admisible 1,xUn sin superar 8h en 24h
Sobreintensidad admisible 1,3xIn
- Temperatura ambiente -25°C..+50
< Humedad relativa < 50% a 40°C, < 90% a 20°C
2 Altitud <2000 m
S Instalacion Vertical (recomendado)
= Condiciones ambientales Areas libres de gases, vapores, polvo y vibraciones mecanicas
Tension | Capacidad | Frecuencia | Capacidad | Corriente |Diametroy altura| Tornillo
MODELO (Vac) | (VA (H2) (P 7 (mm)
NWC5-045-10-3 | 450 10 50 157 128 76x240 Mi2x16
NWC5-045-12-3 450 12 50 189 154 76x240 Mi2x16
NWC5-0.45-14-3 450 14 50 220 18.0 76x280 Mi2x16
NWC5-045-15-3 | 450 | 15 50 236 | 192 76x280 | Mi2xi6 DIMENSIONES
NWC5-045-16-3 | 450 16 50 252 20,5 76x280 Mi2x16
NWwC5-045-18-3 | 450 18 50 283 231 86x280 M12x16 1515
NWC5-045-20-3 | 450 20 50 314 257 86x280 Mi2x16 D ] M8
NWC5-045-25-3 | 450 25 50 393 321 96x280 MiBx25
NWC5-0.525-10-3 | 525 10 50 115 10 76x240 Mi2x16
NWC5-0.525-12-3 | 525 12 50 139 132 76x240 Mi2x16 T 54415
NWC5-0.525-14-3 | 525 14 50 162 154 76x280 Mi2x16 PN
NWC5-0.525-15-3 | 525 15 50 173 18,5 76x280 Mi2x16 - QE K .>»
NWC5-0.525-16-3 | 525 16 50 185 176 76x280 Mi2x16
NWC5-0.525-18-3 | 525 18 50 208 198 86x280 Mi2x16
NWC5-0.525-20-3 | 525 20 50 231 220 86x280 Mi2x16
NWC5-0.525-25-3 | 525 25 50 289 275 96x280 M16x25 u
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DESCRIPCION GENERAL

Condensadores trifasicos de capacidad auto-regenerativa.
Desconexion por sobrepresion para prevenir la explosion del condensador.
Resistencia de descarga para reducir el voltaje del ciclo de carga y desconexion.

Terminales de salida para cableado facil y conexion segura.

CARACTERISTICAS

Formato

Tension nominal

Rectangular

230, 450, 525 Vac

:

Orificio 7x10
ile. |CHNT )?Q
© T B w w
\ 160 M
ke g
198 &

374_

£ Capacidad nominal 1-60 kVAr

E Frecuencia nominal 50-60 Hz

E Error de capacidad -5%..+10%

o Pérdida dieléctrica < 0,0012
Sobretension admisible 1,1xUn sin superar 8h en 24h
Sobreintensidad admisible 1,3xIn

" Temperatura ambiente -25°C..+50

< Humedad relativa < 50% a 40°C, < 90% a 20°C

= Altitud <2000 m

o Instalacion Vertical (recomendado)

= Condiciones ambientales Areas libres de gases, vapores, polvo y vibraciones mecanicas.

DIMENSIONES

Fig.2 Fig.3
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MODELO Tension Capacidad Frecuencia Capacidad Corriente Altura Figura
(Vad) (kVAr) (HZ) (pF) (A) (mm)

BZMJ-0,23-5-3 230 5 50 301 125 190 Fig1
BZMJ-0,23-6-3 230 6 50 361 151 220 Fig1
BZMJ-0,23-75-3 230 s 50 451 18.8 195 Fig2
BZMJ-0,23-10-3 230 10 50 602 251 220 Fig2
BZMJ-0,23-12-3 230 12 50 722 30/ 250 Fig2
BZMJ-0,23-15-3 230 15 50 903 377 250 Fig2
BZMJ-0,23-20-3 230 20 50 1203 502 315 Fig3
BZMJ-045-3-3 450 3 50 47 38 120 Fig1
BZMJ-045-5-3 450 S5 50 79 64 120 Fig1
BZMJ-045-6-3 450 6 50 94 77 120 Fig1
BZMJ-045-75-3 450 75 50 118 96 120 Fig1
BZMJ-045-8-3 450 8 50 126 10,3 120 Fig1
BZMJ-045-10-3 450 10 50 157 128 140 Fig1
BZMJ-045-12-3 450 12 50 189 154 190 Fig1
BZMJ-045-14-3 450 14 50 220 18,0 190 Fig1
BZMJ-045-15-3 450 15 50 236 19.2 190 Fig1
BZMJ-045-16-3 450 3 50 252 20,5 190 Fig1

BZMJ-045-18-3 450 50 283 231 220 Fig1
BZMJ-045-20-3 450 6 50 314 257 220 Fig1
BZMJ-045-25-3 450 75 50 3383 321 220 Fig2
BZMJ-045-30-3 450 8 50 472 385 250 Fig2
BZMJ-045-40-3 450 10 50 629 513 250 Fig3
BZMJ-045-50-3 450 12 50 786 64,2 315 Fig3
BZMJ-045-60-3 450 14 50 943 770 315 Fig3
BZMJ-0,525-5-3 525 5 50 58 55 120 Fig1
BZMJ-0,525-10-3 525 10 50 15 1.0 140 Fig1
BZMJ-0,525-15-3 525 15 50 173 16,5 190 Fig1
BZMJ-0,525-20-3 525 20 50 231 220 220 Fig1
BZMJ-0,525-25-3 525 25 50 289 275 220 Fig2
BZMJ-0,525-30-3 525 30 50 346 330 250 Fig2
BZMJ-0,525-40-3 525 40 50 462 440 250 Fig3
BZMJ-0,525-50-3 525 50 50 577 550 315 Fig3
BZMJ-0,525-60-3 525 60 50 6393 66,0 315 Fig3
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie CJ19

w’

CARACTERISTICAS CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ18-150 | CJ19-170
Norma IEC/EN 60947-4-1
Capacidad de los 220/230V 6.7 10 15 20 35 40 46 52
Condensadores 380/400V 12.5 20 25 33.3 50 60 80 90
(kVAr) 660/690V 18 26 36 48 92 100 120 130
Frecuencia nominal 50/60 Hz
vy Tension nominal de aislamiento Ui 690 | 690
; Tension nominal de servicio Ue 220/230V, 380/400V, 660/690V
E Intensidad térmica Ith 25 32 43 63 95 200 200 275
E Intensidad de servicio le (A)a 380 V 17 ‘ 23 ‘ 29 43 72.2 87 ‘ 115 ‘ 130
Intensidad maxima 20 le
Tensiones de bobina e 127 220 380
Capacidad de los AC-15: le: 0.95A Ue: 380/400V
contactos auxiliares DC-13: le: 0.15A Ue: 220/250V
Maniobras/hora 120
Vida eléctrica x10¢ 10 2
Vida mecanica x10¢ 100 300
Temperatura ambiente -5°C..+40°C; el promedio durante 24h no debe exceder de +35°C
o Humedad relativa < 50% a 40°C, < 90% a 20°C
S Alttud <2000 m
f: Instalacion Vertical. Maxima inclinacion +5°
E Grado de polucion 3
Categoria de instalacion 11
Condiciones ambientales Areas libres de gases, vapores, polvo y vibraciones mecanicas.

376_



CHNT

CJ19-25~43

CJ19-63~95

P65

10507
129max

40+0.5

CJ18-115~170

192max 10:06

CN A

155max

|

@ L 3
‘ J \d7

120max

MODELD Amax Bmax Crmax Dmax E F

CJ9-25 80 47 124 76 34/35 50/60
CJ9-32 90 58 132 86 40 48
CIN9-43 90 58 136 86 40 48

CJ19-63 132 79 150 - - -
CJilg-8ks 135 87 158 - = -

CHI-115 200 120 192 155
CJN9-150 200 120 192 155
CIHNI-175 200 120 192 155
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CAJAS DE PLASTICO [pg.381]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SERIES [pg.426]



CAJAS DE PLASTICO

(pg.383)..... Serie NX8: Cajas de plastico de empotrar IP30
(pg.383]..... Serie NXW1: Cajas de plastico de superficie IPBS
(pg.384])..... Serie PXS: Cajas de plastico de superficie IP30
(pg.384)..... Serie PNS: Cajas de plastico de superficie IP40
(pg.385])..... Serie PHS: Cajas de plastico de superficie IP6S
(pg.386)..... Serie PXF: Cajas de plastico de empotrar P40
(pg.386)..... Serie PNF: Cajas de plastico de empotrar P40
(pg.387)..... Serie PNF-HW: Cajas de plastico de empotrar en paredes huecas IP40
(pg.387)..... Serie PMF: Cajas de plastico de empotrar IP40 con puerta metalica
(pg.388])..... Accesorios cajas plastico
- Puertas de repuesto
- Cerraduras
- Barra de tierra

- Cubremadulos




Nuestra gama de cajas de distribucion de plastico esta destinada
parasuusoen lossectoresdomésticoyterciario. Estagamadestaca
por su excelente calidad de material, fabricadas a partir de una
variedad de termoplastico de propiedades superiores a otros tipos
de plasticos que pueden encontrarse en el mercado, esto confiere a
nuestras series de cajas cualidades como:

- Alta resistencia a los impactos mecanicos.

- Resisten las altas temperaturas y no se desgastan con el calor.

- La pintura no adquiere tono amarillento con la exposicion al sol.

- Puertas resistentes a la traccion, torsion o rotura.

La gama se compone de varias series dependiendo de la version de
montaje y estilo de puerta de las envolventes:

- Envolventes de empotrar o superficie

- Puertas opacas, metalica o transparente

De todas ellas, las mas destacadas son la serie PHS para montaje
exterior, de alta resistencia a las inclemencias climaticas y a las
radiaciones UV, y la serie PMF con puerta metalica y para montaje
de empotrarincluso en muros de yeso laminado o paredes huecas.
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SERIE NX8

> Cajas de pldstico de empotrar IP30

> Cajas de plastico de empotrar
> Grado de proteccion IP30

> De 5a 24 modulos
>Delo2filas

> Tapa transparente

> Clase Il de aislamiento

NX8 5,8..24
NX8 FoP
Codigo Tapa Médulos Filas Cadigo Tapa Médulos Filas
NX8-5 Transparente S 5 NX8-15 Transparente 15 5
NX8-8 Transparente 8 8 NX8-20 Transparente 20 10
NX8-12 Transparente 2 X2 NX8-24 Transparente 24 12
> Cajas de plastico de superficie IP65 ce '

> Cajas de plastico de superficie
> Grado de proteccion IP65

> De 3 0 5 modulos

> De 1fila

> Tapa transparente

> Clase Il de aislamiento

NXW1 3,5
: NXWI F9P :
' Codigo Tapa Médulos Filas Codigo Tapa Médulos Filas :
. NXW1-3 Transparente 3 3 NXW1-5 Transparente S X5
.
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CAJAS DE PLASTICO

SERIE PXS

> Cajas de plastico de superficie IP30
> Cajas de plastico de superficie
. > Grado de proteccion IP30
m—— > De 3 a 36 modulos
> De 1a 3 filas
ﬂ > Sin puerta

> Clase Il de aislamiento

P: Plastico X: lisa S: superficie 3,12, 24, 36 _:sin puerta
PXS5 - S5in puerta FopP
Cadigo Madulos Filas Terminales N+PE Cadigo Madulos Filas Terminales N+PE
PXS3 8 X3 5+5 PXS24 24 12 1343
PXS12 2 X2 1040 PXS36 36 32 15415
SERIE PNS
> Cajas de pldstico de superficie IP40 ce H

> Cajas de plastico de superficie
> Grado de proteccion IP40

> De 8 a 54 modulos
>Delad4filas

> Puerta opaca o transparente

> Clase Il de aislamiento

P: Plastico N: IP40 S: superficie | | 8, 12,..3x18 W: Opaca
T: Transparente
PNS - Puerta opaca FopP PNS - Puerta transparente FopP
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE
PNS8W Opaca 8 X8 8+8 PNS8T Transparente 8 X8 8+8
PNS12wW Opaca 2 2 10410 PNS12T Transparente 4 2 1840
PNS18W Opaca 18 1xI8 1343 PNS18T Transparente 18 118 1343
PNS 24w Opaca 24 12 13413 PNS 24T Transparente 24 12 13413
PNS2x18W Opaca 36 28 1545 PNS2x18T Transparente 36 28 1545
PNS36W Opaca 36 32 1545 PNS36T Transparente 36 X2 1545
PNS48wW Opaca 48 412 20+20 PNS 48T Transparente 48 412 20+20
PNS 3xi8wW Opaca S 3x18 28+28 PNS3x18T Transparente S4 3x18 28+28
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| |
. > Cajas de plastico de superficie IP65 Z
. - : > Cajas de plastico de superficie .
Z Z > Grado de proteccion IPB5 ;
' > De 4 a 48 modulos
E E >Delad4filas E
. . > Puerta transparente :
. . > Clase Il de aislamiento

Z P: Plastico H: IP65 S: superficie | | 4,8,..., T: Transparente Z
PHS - Puerta transparente FoP :
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Médulos Filas  Terminales N+PE .
PHS4T Transparente 4 4 Aty PHS 24T Transparente 24 12 1545 .
PHS8T Transparente 8 X8 8+8 PHS36T Transparente 36 32 1545 .
PHS12T Transparente 2 X2 16+0 PHS 48T Transparente 48 412 20+20
g
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CAJAS DE PLASTICO

SERIE PXF

> Cajas de pldstico de empotrar IP40 ce 4

> Cajas de plastico de empotrar
> Grado de proteccion IP40

> De 12 0 24 modulos

>Delo 2 filas

> Puerta opaca o transparente

> Clase Il de aislamiento

P Plastico || Xlisa || F:Empotrar 12,24 W: Opaca
T: Transparente
PXF - Puerta opaca FoP PXF - Puerta transparente FoP
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Madulos Filas Terminales N+PE
PXF12w Opaca 2 2 18+0 PXF12T Transparente 2 X2 16+10
PXF 24w Opaca 24 12 1343 PXF 24T Transparente 24 12 13413
> Cajas de pldstico de empotrar IP40 qM |

> Cajas de plastico de empotrar
> Grado de proteccion IP40

> De 8 a 54 modulos

>De 1a3filas

> Puerta opaca o transparente

> Clase Il de aislamiento

P: Plastico N: P40 F: Empotrar || 8,12...3x18 W: Opaca

T: Transparente
PNF - Puerta opaca F9P PNF - Puerta transparente F9P
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE
PNF 8w Opaca 8 X8 8+8 PNF8T Transparente 8 8 8+8
PNF 12w Opaca 4 2 1840 PNF12T Transparente 4 2 10+0
PNF18W Opaca 18 1x18 1343 PNF18T Transparente 18 118 1343
PNF 24w Opaca 2% 02 1343 PNF 24T Transparente 2% 2 1343
PNF 2x18W Opaca 36 28 1545 PNF2xi8T Transparente 36 28 1545
PNF36W Opaca 36 32 1545 PNF 36T Transparente 36 32 1545
PNF 3x18W Opaca 54 318 28+28 PNF 3x18T Transparente S4 3«18 28+28
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SERIE PNF-HW

> Cajas de plastico de empatrar en paredes huecas IP40

> Cajas de plastico de empotrar

> Sistema especial de fijacion en paredes huecas
> Ensayo hilo incandescente 850°C

> Grado de proteccion [P40

> De 8 a 54 modulos

>De 1a 3filas

> Puerta opaca o transparente

> Clase Il de aislamiento

P: Plastico N: P40 E-HW: Empotraren ) g 45 3,4g | | W:Opaca
paredes huecas T: Transparente
PNF-HW - Puerta opaca FopP PNF-HW - Puerta transparente FoP
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE
PNF-HwW 8W Opaca 8 X8 8+8 PNF-Hw 8T Transparente 8 X8 8+8
PNF-HW 2w Opaca 2 X2 16+10 PNF-HW 12T Transparente 4 X2 18+10
PNF-HW18W Opaca 18 1x18 13413 PNF-HW18T Transparente 18 1x18 1343
PNF-HW 24w Opaca 24 12 1343 PNF-HW 24T Transparente 2 12 1343
PNF-HW 2x18wW Opaca 36 2x18 1545 PNF-HW 28T Transparente 36 18 15415
PNF-HW 36W Opaca 36 3x2 15415 PNF-HW 36T Transparente 36 3x2 15415
PNF-Hw 3x18W Opaca S4 3x18 28+28 PNF-HW3x18T  Transparente S4 3x18 28+28
> Cajas de plastico de empaotrar IP40 con puerta metdlica cce 1
: e e > Cajas de plastico de empotrar con puerta metalica .
' 3 © > Sistema especial de fijacion en paredes huecas :
. I . > Ensayo hilo incandescente 850°C .
: - © > Grado de proteccion IP40
. M| . >De12a70 maddulos '
d >De1abfilas .
' = = © > Puerta opaca metalica :
. — . > Clase Il de aislamiento .
| 5 [seme | [ memte | | vwmy | [ wiowss | |
. . P: Plastico | | M: Puerta metalica| | F: Empotrar 12, 24, 36, 48, 60 '
PMF - Puerta metdlica ™
Codigo Puerta Médulos Filas Terminales N+PE Codigo Puerta Madulos Filas Terminales N+PE .
PMF-12 Metdlica 12 (max 14) 1x12.04) 10410 PMF-48 Metlica 48 (max 56) 4312014 20+20 .
PMF-24 Metalica 24 (max.28) 2 (14) 13+13 PMF-60 Metilica 60 (max.70) 5x12(14) 30+30 !
. PMF36 Metlica  3Bmacdd 3204 515 :
SOt
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CAJAS DE PLASTICO

ACCESORIOS

> Accesorios cajas de pldstico

> Puertas de repuesto para envolventes de plastico, series

> Cerraduras con llave como suplemento. Version metalica

de Noark

> Barra de terminales y cubrebornes como accesorios adicionales o de reposicion

(suministrados de serie con las cajas)

PUERTAS DE REPUESTO

Puerta opaca PXF F9P

Codigo Paraserie Puerta  Parafilas
' DRPXF1ow PXF Opaca X2
e PXF Opaca 242

. _PuertagpacaPNS, PNF(-HW) F9P

\ . Codigo Paraserie Puerta  Parafilas
" DRPNSBW PNSPNF(-HW)  Opaca X8
- © DRPNSPW  PNSPNFCHW)  Opaca 2

DRPNS18W  PNSPNF(-HW)  Opaca 18
DRPNS24W ~ PNSPNF(-HW)  Opaca 12
DRPNS2x8W PNS,PNF(-HW)  Opaca 18
DRPNS36W  PNSPNF(-HW)  Opaca 318
DRPNS48W  PNS,PNF(-HW)  Opaca 412
DRPNS3x18W PNS,PNF(-HW)  Opaca 3x18

-

Puerta metalica PMF F7M
Codigo Paraserie Puerta  Parafilas -
DRPMF 12 PMF Metdica  2(14)
DRPMF 24 PMF Metdlica  2x2014) -
DRPMF 36 PMF Metilica 31204
DRPMF 48 PMF Metdlica  4xi2014)
DRPMF 60 PMF Metdlica  5x2014)
CERRADURAS

Z Cerraduras

xg Codigo Paraserie Material fam.
LKPNM PNS, PNF (-HW) Metal F9P

— : LKPHM PHS Metal FoP

' LKPMM PMF Metal M

388_
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Puerta transparente PXF FopP
Cadigo Paraserie Puerta Parafilas
DRPXF12T PXF Transparente 2
DRPXF 24T PXF Transparente 12
Puerta transparente PNS, PNF(-HW/) FoP
Codigo Paraserie Puerta Parafilas
DRPNS8T PNS,PNF(-HW)  Transparente 8
DRPNS12T PNS,PNF(-HW)  Transparente 2
DRPNS18T PNS,PNF(-HW)  Transparente 118
DRPNS 24T PNS,PNF(-HW)  Transparente 2
DRPNS2x18T ~ PNS,PNF(-HW)  Transparente 218
DRPNS 36T PNS,PNF(-HW)  Transparente 318
DRPNS48T PNS,PNF(-HW)  Transparente 402
DRPNS3xI8T  PNS,PNF(-HW)  Transparente 3xI8
Puerta transparente PHS FoP
Codigo Paraserie Puerta Parafilas
DRPHS4T PHS Transparente 4
DRPHS8T PHS Transparente X8
DRPHS12T PHS Transparente X2
DRPHS 24T PHS Transparente 12
DRPHS36T PHS Transparente 32
DRPHS 48T PHS Transparente 412
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¥ ¥
BARRA DE TIERRA |

I . Barra de tierra FopP
Codigo Paraserie Descripcion
THCUBP Todas Barra de terminales N+PE 2x15
——
Cubremddulos F9P
Codigo Paraserie Descripcion
— BCC45 Todas Cubremédulos 45 mm, L=224mm

_389



ENVOLVENTE METALICA
DISTRIBUCION

(pg.392)..... Serie EMF: Envolvente metalica IP30
(pg.392)..... Accesorios EMF

- Puertas de repuesto

- Bisagras de repuesto

- Tapas modulares

- Tapas lisas

- Montaje de interruptores de caja moldeada NM8

- Placa de montaje parcial

- Fijacion mural

- Cable de tierra

- Barra de tierra

- Terminales N-PE

- Cerraduras




La gama esta compuesta por un conjunto de envolventes
metalicas destinadas a la distribucion eléctrica, especialmente
eninstalaciones domésticas y comerciales. Su disefio compacto
y su gran variedad de soluciones técnicas permiten un montaj
sencillo en cualquier tipo de pared o muro.

Graciasalaposibilidaddeajusteyextracciondelmarcoexterioren
modelosde empotrar, es posible corregir cualquierimperfeccion
en la superficie de montaje, especialmente cuando se necesita
compensar superficies rugosas. El sentido de apertura de la
puerta es reversible.

Las envolventes se suministran de serie equipadas con chasis
modularextraible, carriles DIN, tapasfrontalesmodularesybarra
determinalesdetierra. Disponendeaperturas mecanizadas para
la entrada y salida de conductores y tubos.

Amplia gama de accesorios para su adaptacion, pudiendo
configurar cuadros para distribucion con interruptores de caja
moldeada de hasta 250 A. Se ofrece ademas otros pequefios

accesorios como los bloques de conexidon para neutro y tierra

para montaje a carril o cerradura con llave, y accesorios de
repuesto como puertas o bisagras.




ENVOLVENTE METALICA DISTRIBUCION

SERIE EMF

> Envolvente metdlica IP30 ce 4

—— . > Serie de envolventes metalicas compactas
> Version de empotrar o superficie
> Grado de proteccion IP30
> De 48 a 198 madulos
> De 2 a 6 filas
> Puerta opaca
l > Clase | de aislamiento
> Color RAL 9003
- > Se suministran incluyendo: cuerpo de envolvente, puerta, chasis con carriles DIN,

barra de terminales N/PE, tapas frontales troqueladas, cable de tierra para puerta,
material de montaje y manual de intrucciones

SERIE VERSION FILAS MODULOS PUERTA
) 4 v v ) 4 ) 4

EMF £§ ESEJZSFEE?; 2,3,4,5,6 48,72...198 W: Opaca
Empotrar F7M Superficie F7M
Codigo Puerta  Version  Talla Modulos  Filas Codigo Puerta  Version  Talla Modulos  Filas
EMFF248W Opaca  Empotrar  S2 48 x4 EMFS248W Opaca  Superfice  S2 48 Xk
EMFF372wW Opaca  Empotrar  S3 72 3x24 EMFS372W Opaca  Superficie  S3 72 3x24
EMFF496W Opaca  Empotrar ~ S4 96 4x2h EMFS496W Opaca  Superfice  S4 96 4x2h
EMFF5120W Opaca  Empotrar S5 120 x4 EMFS5120wW Opaca  Superfice S5 120 Sx24
EMFFB144W Opaca  Empotrar ~ S6 74 Bx24 EMFS6144wW Opaca  Superfide  SB 144 6x24
EMFFS185W Opaca  Empotrar 57 165 533 EMFS5165W Opaca  Superfide  S7 165 533
EMFF6198W Opaca  Empotar S8 198 6x33 EMFS61388W Opaca  Superficde S8 198 6x33

. ACCESORIOS EMF

—

PUERTAS DE REPUESTO

> Puerta de repuesto con cierre de plastico para EMF
> Valida para versiones de empotrar y superficie
> Bisagras no incluidas

-
Puerta metalica EMF F7M
Codigo Puerta Paraversion Paratalla Filas
EMF DR248W Opaca Sup/Emp S2 224
EMF DR372W Opaca Sup/Emp S3 3x24
EMF DR49BW Opaca Sup/Emp S4 42k
EMF DR5 120w Opaca Sup/Emp S5 Sx24
EMF DR6 144w Opaca Sup/Emp S6 Bx24
EMF DRS165W Opaca Sup/Emp S7 533
EMF DR6198W Opaca Sup/Emp S8 6x33
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- BISAGRAS DE REPUESTO

> Bisagras de repuesto (1 set para una puerta)
> Valido para versiones de empotrar y superficie
> Suministro: sujecion de plastico, bisagras metalicas

Bisagras F7M
Codigo Descripcion
EMF SDH Bisagra metalica para puerta EMF

TAPAS MODULARES

Altura simple

> Tapas metéalicas frontales modulares
> Valido para versiones de empotrar y superficie
> Para modelos de ancho 24 0 33 modulos por fila

F7M Altura doble

FM

Codigo
EMFFP124
EMFFP133

Alto

4 mm

1 mm

TAPAS LISAS

Paratalla Médulos Filas Codigo Alto Paratalla Médulos
S2/S3/54/55/56 24 24 EMFFP1+24 22mm S2/S3/54/55/56 24
S7/S8 3 133 EMFFP1:33 22mm S7/S8 3

> Tapas metalicas frontales lisas
> Valido para versiones de empotrar y superficie
> Para modelos de ancho 24 0 33 modulos por fila

Tapas lisas M
Codigo Alto Paratalla Médulos Filas
EMFFPBO+24 Zimm S2/S3/54/S5/56 2% 24
EMFFPBO+33 Zimm S7/S8 33 133

MONTAJE DE INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA NM8

> Placa de montaje y tapa frontal para montajes de interruptores NM8

> Valido para versiones de empotrar y superficie

> Interruptores de tamafio T2 (250 A), maximo 2 interruptores en vertical
> Para modelos de ancho 24 0 33 modulos por fila

Kit completo (placa + tapa frontal) F7M
Cadigo Alto Paratalla Madulos Filas
EMFKIT250 2% 22mm S2/S3/54/55/56 % X%
EMFKIT25033 22mm S7/58 33 X33

Filas

24
1x33
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ENVOLVENTE METALICA DISTRIBUCION

J
- PLACA DE MONTAJE PARCIAL

: > Placa universal para montaje de elementos con fijacion mediante tornillos
: > Valido para versiones de empotrar y superficie

> Para modelos de ancho 24 0 33 médulos por fila

———
Placa de maontaje parcial F7M
Cadigo Alto Paratalla Modulos  Filas Cadigo Alto Paratalla Madulos Filas
EMFUMP8024  80mm  S2/S3/S4/S5/S6 24 x2%4 EMFUMP160 24 1BOmm  S2/S3/S4/S5/S6 24 X4
EMFUMP8G33  88mm S7/s8 3 %33 EMFUMP16033  160mm S7/s8 3 33

FIJACION MURAL

> Fijacion metalica para montaje de empotrar
> Puede utilizarse para fijacion en pared de ladrillos o en paredes de yeso
> Suministro: set de 4 piezas.

Fijacion mural M
Codigo Descripcion Paraversion
EMFFMH Kit de montaje mural Empotrar
o : > Material de montaje de repuesto para EMF
~ - ; > Suministro: cable de tierra para puerta, tornillo, tuercas y arandelas
— Z Cable de tierra F7M
Codigo Descripcion Para version
EMFSSMM Cable detierra Superficie
EMFFSMM Cable detierra Empotrar

BARRA DE TIERRA

e : > Barra de terminales de tierra para EMF
—_— > Accesorio adicional o de repuesto (de serie se suministra con la envolvente)
' > Soportes y barra deben pedirse por separado

Barra de tierra F7M
Codigo Descripcion
EMFTBH Soporte de barra horizontal
v EMF TB45+2 Barrade terminales
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TERMINALES N-PE :

> Terminales aislados color azul (neutro)
- ' > Terminales desnudos color verde (tierra)
: > Sujecion a carril DIN mediante clip de plastico
E
Terminales N-PE F7M
Codigo Color Conexiones Capacidad Codigo Color Conexiones Capacidad
TBB12XI0 Azul 2 hasta1d mm?2 TBG12x10 Verde 2 hasta1d mm?2
TBB15xI6 Azul 15 hasta16 mm2 TBG15¢16 Verde 15 hasta16 mm2
a— — - —

CERRADURAS

> Cerraduras para envolventes serie EMF

> Necesario conjunto completo: cerradura (elegir modelo) y set EMF LMS (embellecedor)
L > La cerradura incluye: tambor, cilindro, junta exterior plana, leva, tornillo y tuerca

> Solo el modelo M22P/W incluye las Ilaves en el suministro

-
Cerraduras M Adaptadorcerradura F7M
Codigo Descripcion Complemento Llaves Cadigo Descripcion
M22P/W Cerraduray llave tipo siemra Necesario adaptador EMF LMS Incluida EMFLMS Adaptador cerradura EMF
EMFDLKSPE  Cerradura tipo pin cuadrado,6mm  Necesario adaptador EMFLMS ~ Noindluida
EMF DLKDBS Cerradura doble tubo, Smm Necesario adaptador EMFLMS  Noincluida
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ENVOLVENTES INDUSTRIALES

(pg.398)..... Serie FHS: Envolventes de poliéster con fibra de vidrio IP66
(pg.398)..... Opcion placa de montaje

- Placa de montaje completa (metalica o poliéster)

- Puerta interior
(pg.399)..... Opcion chasis modular

- Soportes funcionales

- Carril DIN + Tapa modular

- Placa de montaje parcial

- Tapas lisas
(pg.400)..... Accesorios

- Distanciadores

- Fijaciones (mural o en poste)

- Cerraduras con llaves
(pg.402)..... Serie NXWS: Envolventes metalica con placa de montaje IP54
(pg.403)..... Serie MHS: Envolventes metalica con placa de montaje IP66

(pg.404)..... Opcion chasis modular
- Soportes funcionales
- Carriles DIN

- Tapas modulares

- Tapas lisas
(pg.405)..... Accesorios
- Tejadillo
- Fijaciones (mural o en poste)




Este capitulo aUna las envolventes disenadas para soportar las
condiciones mas adversas en los entornos industriales y para
resistir las inclemencias climaticas. La gama esta compuesta
por tres series de envolventes de superficie con alto grado de
proteccion:

- Metalica (IP54), serie NXW5

- Metalica (IP68), serie MHS

- Poliéster con fibra de vidro (IP66), serie FHS

Todas ellas estan disponibles en diferentes tallas y pueden
configurarse con una placa de montaje. Ademas, los modelos
IP66 pueden configurarse con un chasis modular para montaj
de carriles DIN y tapas frontales.

Otra cualidad comUn en todas las series es que disponen de un
sistemade cierrenormalizado paraevitar laaperturano deseada

de la puerta y la manipulacion indebida de los equipos.

En los modelos de IP66 se ofrecen una gama de accesorios y

suplementos que permite adaptar la envolvente a distintas

necesidades: elementos para fijacion en muro o en farola,
tejadillos de proteccion contra la lluvia, puerta interior, etc.




ENVOLVENTES INDUSTRIALES

SERIE FHS

> Envolventes de poliéster con fibra de vidrio IP66 ce '

> Cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
> Version para montaje en superficie

> Grado de proteccion IP66

> Opcion placa de montaje o chasis modular

> Chasis modular de 36 a 200 médulos

> Puerta opaca

> Clase Il de aislamiento

> Color RAL 7035

S1, 92, _. 36, 54,..,20 W: Opaca

FHS 7P
Cadigo Talla Altura Ancho Fondo Médulosposibles  Filasposibles ~ N°de cierres
FHS-SIW St 305mm 260mm 1B0mm - - 1
FHS-S236W S2 430mm 340mm 180 mm 36 32 2
FHS-S354W S3 505mm 450 mm 220mm S4 3x18 2
FHS-S472wW S4 B55mm 450mm 220mm 72 418 2
FHS-S596W S5 655mm 560 mm 260 mm 96 4x2h 2
FHS-S6140W S6 80 mm B30 mm 300mm 140 5x28 2
FHS-S7200W S7 1960 mm 850mm 350mm 200 5x40 2

OPCION PLACA DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE COMPLETA
[METALICA O POLIESTER)

> Placa de montaje completa, ajustable en profundidad con distanciadores FHS SK
. > Version metalica o de poliéster

> Suministro: placa de montaje y tornillos para fijacion

—-— —
Metdlica F7p Poliéster F7P
Cadigo Paratalla Altura Ancho Cadigo Paratalla Altura Ancho
FHSMBPSI S 240 mm 180mm FHSPBPSI S 240 mm 180mm
FHSMBPS2 2 370mm 260mm FHSPBPS2 2 370mm 260 mm
FHSMBPS3 S3 445mm 370mm FHSPBPS3 S3 445mm 370mm
FHSMBP S4 Sh 595mm 370mm FHSPBP 4 Sh 595mm 370mm
FHSMBP S5 S5 595mm 475mm FHSPBPS5 S5 595mm 475mm
FHSMBPS6 S6 745mm 550mm FHSPBP S6 S6 745mm 550mm
FHSMBPS7 S7 995mm 765mm
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PUERTA INTERIOR

> Puerta interior de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
> Suministro: puerta interior, bisagras y material para fijacion

- . Puerta interior F7P

Codigo Paratalla Altura Ancho
FHSTIDS2 S2 375mm 280mm
FHSTIDS3 S3 450mm 388mm
FHSTID S4 S4 600 mm 388mm
FHSTIDSS S5 600 mm 49Bmm
FHSTIDS6 S6 750mm 568mm
FHSTIDS? S7 1800 mm 784mm

. OPCIGN CHASIS MODULAR .
____________________________________________________________________________________________________________________________________]

SOPORTES FUNCIONALES

> Soportes de montaje rapido de acero galvanizado

> Para montaje de carriles DIN y placas parciales

> Montaje rapido mediante clips metalicos

> Suministro: montantes verticales y clips metalicos para montaje del chasis

- Soporte funcionales F7P
Codigo Paratalla Altura util Filas
FHSMF S2 s2 375 3
FHSMF S3 S3 450 3
FHSMF S4-5 S4/S5 600 4
FHSMF S6 6 750 5
FHSMFS7 S7 1000 5

CARRIL DIN + TAPA MODULAR

I > Carril DIN y tapa frontal con apertura de 45 mm para instalacion de aparamenta modular
> Regulacion del carril DIN en profundidad
> Fijacion de la tapa con tornillo de 1/4 de vuelta
| — : > Suministro: soportes con carril DIN y tapa frontal modular

Carril DIN + Tapa modular F7P
Codigo Paratalla Altura otil Madulos Filas
FHSPWS2 S2 125mm 2 X2
FHSPW S3-4 S3/S4 150 mm 18 18
FHSPW S5 S5 150 mm 24 X4
FHSPW S6 S6 150 mm 28 x28
FHSPWS7 S7 200 mm 40 x40

v v
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ENVOLVENTES INDUSTRIALES

¥ ¥
- PLACA DE MONTAJE PARCIAL f
) % > Placa de montaje parcial metalica ajustable en profundidad
z‘ ' > Suministro: soportes con placa de montaje
— .
Placa de montaje parcial F7P
Codigo Paratalla Altura otil Filas
FHSMSBS2 S2 125mm 2
FHSMSBS3-4 S3/%4 150 mm 18
FHSMSB S5 S5 150 mm X4
FHSMSBS6 S6 150 mm 28
FHSMSBS7 S7 200mm x40
TAPAS LISAS
. > Tapas frontales lisas
> Altura simple (1 fila) o altura doble (2 filas)
> Suministro: tapa frontal lisa, tornillos insertados de 1/4 de vuelta
e
Altura simple F7P Altura doble F7P
Codigo Paratalla Altura atil Filas Codigo Paratalla Altura atil Filas
FHSBPS2 S2 125mm 2 FHSDBP S2 S2 250mm 2
FHSBP S3-4 S3/%4 150 mm 8 FHSDBP S3-4 S3/%4 300 mm 18
FHSBP S5 S5 150 mm x4 FHSDBP S5 S5 300mm x4
FHSBPS6 S6 150 mm 28 FHSDBPS6 S6 300 mm 28
FHSBPS7 S7 200mm x40 FHSDBPS7 S7 400 mm x40
- ACCESORIOS
- DISTANCIADORES
> Kit de adaptacion/distanciador para placa de montaje completa metalica, FHS MBP
\\ : > Suministro: 4 distanciadores metalicos
|
Distanciadores F7P
Codigo Paratalla Longitud
FHSSKS2 S2 70mm
FHSSKS3-4 S3/S4 1B mm
FHSSKS5 S5 150 mm
FHSSKS6 S6 190 mm '
FHSSKS7 S7 240mm
v v
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FIJACIONES [MURAL 0O EN PUSTE] 5

u .+ Fijacion mural
© > Set de 4 escuadras para fijacion mural
I . > Posibilidad de montaje en horizontal, vertical o de forma oculta para preservar el aislamiento
> Suministro: 4 escuadras metalicas y tornillos para fijacion
S
. M . Fijacion en poste
: w © > Accesorio compuesto de dos soportes metalicos para fijacion en poste
' . > Dispuesto para insertar un cable metalico de amarre en postes de diametro superior a 80 mm
— > Suministro: soportes metalicos, tornillos y arandelas para fijacion. No incluye cable metalico
de amarre
Fijacion mural F7P Fijacidn en poste F7P
Codigo Paratalla Material Codigo Paratalla Material
FHSGB Todas Acero cincado FHSPMSI-2 V2 Acero termoendurecido
FHSSB Todas Aceroinoxidable FHSPMS3-4-5 S3/54/S5 Acero termoendurecido

CERRADURAS CON LLAVES

> Cierre con llave tipo Yale
> Suministro: cerradura y dos llaves

Cerradura con llaves F7P
Codigo Paratalla Material
FHSHSL Todas Acero
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ENVOLVENTES INDUSTRIALES

SERIE NXW5

> Envolventes metdlicas con placa de montaje IP54 ce '

> Montaje en superficie

> Grado de proteccion IP54

> Placa de montaje incluida

> Incluye soportes para fijacion en pared
> Puerta opaca

> Color RAL 7032

> Clase | de aislamiento

NXWS 25,30...., 20, 25,.. 15, 20,...,45
NXW5 - Envolvente metdlica IP54 F7M
Cadigo Altura Ancho Fondo  Bisagras Cierres Cadigo Altura Ancho Fondo  Bisagras  Cierres
NXW5-2520/15 250mm  200mm  150mm 2 1 NXW5-7050/15 700mm  500mm 150mm 2 2
NXWS-7050/20 700mm 500mm 200mm 2 2
NXW5-3025/15  300mm  250mm  158mm 2 1 NXW5-7050/25 700mm  500mm 250 mm 2 2
NXW5S-3025/20  300mm  250mm  200mm 2 1 NXWS-7050/30 700 mm 500mm  300mm 2 2
NXWS-3030/15 300mm  300mm  150mm 2 1
NXw5-3030/20  300mm  300mm  200mm 2 1 NXW5-8060/20 800mm  600mm 200mm 3 2
NXW5-3040/15  300mm  400mm  150mm 2 1 NXW5-8060/25 800mm  600mm 250mm 3 2
NXWS-3040/20  300mm  400mm  200mm 2 1 NXW5-8060/30 800mm 600 mm 300mm 3 2
NXW5-8060/40 800mm  600mm  400mm 3 2
NXWS-4030/15  400mm  300mm  150mm 2 1 NXw5-8080/20 800mm  800mm 200mm 3 2
NXW5S-4030/20  400mm  300mm  200mm 2 1 NXW5-8080/30 800mm 800mm 300mm 8 2
NXW5-4040/20  400mm  400mm  200mm 2 1
NXW5-4050/15  400mm  508mm  150mm 2 1 NXW5-10060/25  1800mm  600mm 250 mm 4 2
NXWS-4050/20  400mm  500mm  200mm 2 1 NXWS-10060/30 1000 mm 600 mm 300mm 4 2
NXW5-4060/25  400mm  600mm  250mm 2 1 NXW5-10060/38  1000mm  600mm 380mm 4 2
NXW5-10060/45  1800mm  B00mm 450mm 4 2
NXWS-S040/15 S00mm  400mm  150mm 2 2 NXW5-10080/25 1000 mm 800mm 250 mm 4 2
NXW5-5040/20  500mm  400mm  200mm 2 2 NXW5-10080/30  1000mm  800mm  300mm 4 2
NXW5-5040/25 ~ 500mm  400mm  250mm 2 2 NXW5-10080/40  1008mm  800mm  480mm 4 2
NXWS-5050/25  S00mm  500mm  250mm 2 2 NXWS-10080/45 1000 mm 800 mm 450 mm 4 2
NXW5-100100/30  1800mm  1080mm  300mm 4 2
NXWS-6040/15  B00mm  400mm  150mm 2 2
NXWS-6040/20  600mm  400mm  200mm 2 2 NXW5-12080/25 1200 mm 800 mm 250 mm S 3
NXW5-8040/25  600mm  400mm  250mm 2 2 NXw5-2080/30  1200mm  800mm 300mm 5 3
NXW5-8050/15  600mm  500mm  150mm 2 2 NXw5-2080/40  1200mm  800mm 400mm 5 3
NXWS-6050/20 600mm  500mm  200mm 2 2 NXWS-12080/45 1200 mm 800 mm 450 mm 5 3
NXW5-8050/25  600mm  500mm  250mm 2 2 NXW5-20100/30  1200mm  1080mm  300mm 5 3
NXW5S-6060/25 ~ B00mm  600mm  258mm 2 2
NXWS-6060/30 600mm  680mm  300mm 2 2
NXWS5 - Cerradura y llave M
Codigo Paratalla Material
M22P/W Todas Acero
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SERIE MHS

> Envolventes metalicas con placa de montaje IP66

> Envolventes metalicas de alto grado de proteccion
. © > Grado de proteccion IP66 (puerta simple)

. > Grado de proteccion IP55 (puerta doble)

> Placa de montaje incluida

> Incluye soportes para fijacion en pared

> Puerta opaca

> Color RAL 7035

> Clase | de aislamiento

30,40...., 20, 30,... 15, 20,..,30
MHS FM
Codigo Altura Ancho Fondo Cierres Codigo Altura Ancho Fondo Cierres
MHS3020/15  300mm  200mm 150 mm 1 MHS7050/20  700mm 500 mm 200mm 2
MHS3030/15  300mm  300mm 150mm 1 MHS7050/30  700mm 500mm 300mm 2

MHS3030/20  300mm  308mm 200mm 1

MHS8060/20  800mm 600 mm 200 mm 2
MHS 4030/15 400mm 300 mm 150 mm 1 MHS8060/30 800 mm 600 mm 300 mm 2
MHS4030/20  400mm  300mm 200mm 1
MHS4040/20  400mm  400mm 200mm 1 MHS10060/30 1000 mm 600mm 300mm 2

MHS10080/30 1000 mm 800 mm 300 mm 2
MHS 5040/15 S00mm 400 mm 150 mm 1 MHS100100/30 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
MHS5040/20  500mm  400mm 200mm 1

MHS12060/30 1200 mm 600 mm 300 mm 2
MHSB040/20  B00mm  400mm 200mm MHS12080/30 1200 mm 800 mm 300 mm 2
MHSB040/30  B00mm  400mm 300mm MHS120100/30 1200 mm 1000 mm 300mm 2

MHSB050/20  B00mm  SB0mm 200mm
MHSB060/20  600mm  B00mm 200mm
MHS6060/30  600mm  600mm 300 mm
MHS6080/30  600mm  800mm 300 mm

(NI AR A G A CREN A G )
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ENVOLVENTES INDUSTRIALES

OPCIGN CHASIS MODULAR .

—

;SDPORTESFUNCIDNALES

> Soportes verticales para montaje de los carriles DIN y las tapas frontales
> Suministro: soportes verticales (2 ud], material auxiliar de montaje

- Soporte funcionales F7M
Codigo Paraalto Paraancho Codigo Paraalto Paraancho
MHSMF 30 300mm Hasta 600mm MHSMF70 700 mm Hasta 600mm
MHSMF 40 400 mm Hasta 608mm MHSMF 80 800 mm Hasta 608mm
MHSMF 50 500 mm Hasta 600mm MHSMF100 1800 mm Hasta 600mm
MHSMF B0 600mm Hasta 600mm MHSMF120 1200 mmd Hasta 600mm

CARRILES DIN

> Carril DIN para instalacion de aparamenta modular
> Suministro: carril DIN y tornillos para fijacion

Carriles DIN

F7M

Cadigo Paraalto  Paraancho  Modulos  Filas Cadigo Paraalto  Paraancho  Médulos
MHSDIN3012M  Cualquiera  300mm 2 2 MHSDIN5024M Cualquiera 500mm 2%
MHSDIN4018M  Cualquiea  480mm 18 18 MHSDIN602SM Cualquiera 600 mm 29

TAPAS MODULARES

404_
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> Tapas frontales modulares
> Suministro: tapa frontal, material auxiliar de montaje

Tapas modulares

Filas

24
29

FM

Codigo Alto Paraancho ~ Mbdulos  Filas Cadigo Alto Paraancho Médulos
MHSCP123012M  120mm 300mm 2 2 MHSCP163012M  160mm 300mm 2
MHSCP124018M  120mm 400 mm 18 X8 MHSCP164018M 160 mm 400 mm 18
MHSCP125024M  120mm 560 mm 2% 4 MHSCP165024M 160 mm 500 mm 2%
MHSCP126029M  120mm 600 mm 29 29 MHSCP166029M 180 mm 600 mm 29

Filas

2
1x18
W24
29
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: : > Tapas frontales lisas
; > Suministro: tapa frontal, material auxiliar de montaje
| m—

Tapas lisas FM

Cadigo Alto Paraancho Filas Cadigo Alto Paraancho Filas

MHSCP1030 180 mm 300 mm 2 MHSCP1630 160mm 300 mm 2

MHSCP1040 100 mm 400mm 18 MHSCP1640 160 mm 400mm 1xI8

MHSCP1050 100 mm 500 mm 24 MHSCP1650 160 mm 500 mm X2%4

MHSCP1060 1B0mm 600 mm X29 MHSCP1660 160 mm 600 mm 29

MHSCP1230 120mm 300mm X2

MHSCP1240 120 mm 400mm 18

MHSCP1250 120mm 500mm X4

MHS CP1260 120mm 600 mm x29

.
> Tejadillo de proteccion contra la lluvia, para envolventes MHS
> Suministro: tejadillo, material auxiliar de montaje
|
Tejadillo F7M
Codigo Paraancho Parafondo Codigo Paraancho Parafondo
MHSRC3015 300 mm 150 mm MHSRCE020 600 mm 200mm
MHSRC3020 300 mm 200mm MHSRCE030 600 mm 300 mm
MHSRC4015 400 mm 150 mm MHSRC8020 800 mm 200 mm
MHSRC4020 400mm 200mm MHSRC8030 800 mm 300 mm
MHSRC4030 400 mm 300mm -
MHSRC10030 1800 mm 300 mm
MHSRCS5020 S00mm 200mm
MHSRCS5030 500 mm 300mm
v v
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ENVOLVENTES INDUSTRIALES

¥
FIJACIONES (MURAL O EN POSTE)

Fijacion mural
#;‘ > Escuadras metalicas (repuesto) para fijacion mural
- o . i .
> Suministro: set de escuadras, material auxiliar de montaj
| —
!
ar
| o—

Fijacion en poste
> Soporte de acero para fijacion en poste o farola
> Suministro: soporte metalico, material auxiliar de montaje

Fijacién mural (recambio) F7M Fijacién a poste F7M

Cadigo Cantidad Cadigo N°deagarres  Paraancho

MHSWB4 4unidades MHS PM0030-2 2 300mm
MHSWB6 Bunidades MHS PM0040-2 400 mm
MHS PM 0050-2 500 mm
MHS PM 0060-2 600mm
MHS PM 0060-3 800mm
MHS PM 0080-3 800 mm

W W NN
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ARMARIOS COMPONIBLES

(pg.409)..... Serie ALBA: Armarios de distribucion hasta 630 A
(pg.409)..... Estructura
- Cuerpo de armario
- Zocalo completo
(pg.410)..... Chasis modular
- Carriles DIN (fijo o regulable)
- Guias U (fijas o regulables)
- Placa de montaje parcial
- Montaje de interruptores de caja moldeada NM8
- Tapas modulares
- Tapas lisas
(pg.413)..... Serie OK: Armarios de distribucion hasta 4000 A
(pg.413)..... Estructura
- Estructura principal
- Paneles posteriores
- Paneles laterales
- Puerta opaca
- Puerta transparente
- Zocalo (frontal, posterior y esquinas)
- Zocalo (laterales)
(pg.415)..... Opcion placa de montaje
- Placa de montaje completa
(pg.415)..... Opcion chasis modular
- Chasis modular
- Carriles DIN
- Placa de montaje parcial
- Montaje de interruptores de caja moldeada NM8
- Tapas modulares
- Tapas lisas
- Marco superior e inferior
(pg.417)..... Perfiles universales
- Perfiles de montaje
(pg.418)..... Accesorios para union y elevacion
- Kit de union
- Cancamo de elevacion




Cuantamasenvergaduratieneunainstalacion eléctrica, mayor nimero de
circuitosintervienenenlamisma, lo que aumentatanto el nGmero como el
tamano de las protecciones eléctricas necesarias.

En este sentido, una envolvente de distribucion modular no es suficiente
para albergar toda la aparamenta, lo que requiere el empleo de armarios
con una estructura lo suficientemente amplia y resistente para albergar
tanto los elementos modulares como los interruptores de potencia.

La gama de armarios componibles ofrece esta solucion de un modo muy
flexible, pues toda la estructura del armario esta compuesta por piezas
simétricasque seensambla permitiendorealizar distintas configuraciones
y la posibilidad de ampliacion uniendo bloques de armarios.

Ofrecemos dos series de armarios:
Serie ALBA. Para distribucion de potencia hasta 630 A. Cuerpo de armario
premontado (techo, suelo, puerta, panel traseroy laterales). Disponible en

diferentes alturas y anchos.

SerieOK.Paradistribuciondepotenciahasta4000A. Laestructuraexterior
se suministra por partes y es totalmente configurable. Disponible en

diferentes anchos y profundidades.

Ambas series se completan con una gama de accesorios propias de cada
una, necesarios para realizar la multitud de configuraciones posibles:
instalacionelementosmodularesodepotencia,embarradosdedistribucion,
componentes industriales, etc.
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SERIE ALBA

> Armarios de distribucién hasta 630 A

> Armarios de distribucion configurable hasta 630A

> Grado de proteccion IP40

> Alturas disponibles: 1050 mm, 1350 mm, 1650 mm y 1950 mm

> Anchos disponibles: 650 mm y 1000 mm

> Opcion de pasillo lateral montado. Ancho: 650 mm (armario) + 350 mm (pasillo)

> Profundidad: 250 mm

> Montaje mural o en el suelo

> Puerta opaca o transparente

> Ampliable y configurable en ambos sentidos (superior y lateral)
> Techo, suelo y laterales desmontables

> Chasis modular pivotante

> Color RAL 9003

> Clase | de aislamiento

ESTRUCTURA

> Configuracién de la estructura principal ce B
> Seleccionar el cuerpo de armario en funcion de la altura y ancho necesario
> Los armarios con pasillo lateral se componen de un cuerpo de ancho total 1000mm: 6508 mm (armario) + 350 mm (pasillo)

> El zocalo debe seleccionarse en funcion del ancho total del armario

T : Armario simple. Puerta opaca FIOE Armario simple. Puerta transparente FIBE
. ' Codio Purta  Ancho Al Alburadk Cadigo Puerta Ancho Al Aburadt
' ALBA/IOBPN  Opaca 650 mm 1050mm  S00mm ALBA/10BPT Transparente 650 mm 1050mm  980mm
L ,-. ALBA/I36PN  Opaca 650mm 1350mm 1200 mm ALBA/136PT Transparente 650mm 1350mm 1200 mm
' ALBA/IBBPN  Opaca 650 mm 1B850mm 1560 mm ALBA/1BBPT Transparente 650 mm 1B50mm 1508 mm
ALBA/I9BPN  Opaca 650 mm 1950mm 1800 mm ALBA/19BPT Transparente 650 mm 1950mm 1800 mm
ALBA/IOBPN  Opaca BOBmm  1058mm  900mm ALBA/1BOPT Transparente 1800 mm BS0mm 800 mm
ALBA/I3OPN  Opaca 1000 mm 1350mm 1260 mm ALBA/130PT Transparente 1600 mm 1B50mm  1200mm
ALBA/IBOPN  Opaca 1000 mm 1B50mm 1500 mm ALBA/16OPT Transparente 1000 mm 1650 mm 1500 mm
ALBA/I9BPN  Opaca BOBmm  1950mm  1800mm ALBA/1ISBPT Transparente 1800 mm 1850mm 1800 mm

Armario con pasillo. Puerta opaca FIOE Armario con pasillo. Puerta transparente FIOE
Cadigo Puerta Ancho Altura Altura il Cadigo Puerta Ancho Altura Altura til
ALBA/IOIPN Opaca  650+350mm  1050mm  900mm ALBA/IBIPT Transparente  650+350mm  1850mm 900 mm
ALBA/I3IPN Opaca  B50+350mm  1350mm 1200 mm ALBA/IBIPT Transparente  650+350mm  1350mm 1200 mm

. ALBA/IBIPN Opaca  650+350mm  1650mm 1500 mm ALBA/6IPT Transparente  650+350mm  1B50mm 1500 mm '
v ALBA/1SIPN Opaca  650+350mm  1950mm 1800 mm ALBA/ISIPT Transparente  650+350mm  1950mm 1800 mm v
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ARMARIOS COMPONIBLES

\

ZOCALO COMPLETO

e Zdcalo completo FIOE
‘ﬂ Cadigo Paraancho Altura Codigo Paraancho Altura
— ALBA/Z0CB 650 mm 150 mm ALBA/ZOCIO 1000 mm 150 mm

...e

CHASIS MODULAR

> Configuracidn del chasis modular

> Cada elemento de montaje se selecciona de acuerdo al ancho del armario

> Los armarios con pasillo lateral deben configurarse por separado para cada uno de sus anchos (650 y 350mm)

> La suma total de las Alturas Gtiles de todos los elementos debe ser igual a la Altura Gtil del armario seleccionado

> Gama de accesorios para configurar el a

- Carril DIN fijo para el montaje de aparamenta modular
- Carril DIN regulable para el montaje de elementos no modulares (contactores industriales, bornas, etc.]

rmario:

- Guias U fijas o regulables para montaje de embarrado

- Placa de montaje parcial ajustable en profundidad

- Kit completo (placa + tapal para montaje de interruptores de caja moldeada NM8

- Tapas modulares y lisas

CARRILES DIN (FIJO O REGULABLE)

ce H

: Carril DIN fijo FIBE Carril DIN regulable FIOE
H Codigo Paraancho Médulos Filas # Codigo Paraancho Médulos Filas
' ALBA/SA3 350 mm 10 10 | ALBA/SAGR 350 mm 0 xI0
ALBA/SAB 650 mm 24 X4 ALBA/SABR 650 mm 24 X4
ALBA/SAID 1000 mm 40 x40 ALBA/SAIGR 1000 mm 40 x40
" GUIAS U (FIJAS O REGULABLES)
Guia U fija FIOE Guia U regulable FIBE
# Codigo Paraancho Madulos Filas # Codigo Paraancho Madulos Filas
: ALBA/SEC3 350 mm - X0 : ALBA/SEC3R 350 mm - 0
ALBA/SEC6 650 mm - X4 ALBA/SECER 650 mm - X4
ALBA/SECIO 1000 mm - x40 ALBA/SECIOR 1800 mm - x40
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¥ ¥
- PLACA DE MONTAJE PARCIAL ;
L . Placa de montaje parcial FIOE
u’ Cadigo Paraancho Altoreal Anchoreal Cadigo Paraancho Altoreal Anchoreal
. ALBA/PS3/200 350mm 200mm 180 mm ALBA/PSID/200 1808 mm 200mm 700mm
: — ALBA/PS3/300 350mm 300mm 180 mm ALBA/PSI0/300 1800 mm 300mm 760 mm
ALBA/PSIO/450 1000 mm 450 mm 700 mm
ALBA/PSB/200 850 mm 200mm 420mm ALBA/PSI/550 1800 mm 550mm 700mm
ALBA/PS6/300 650 mm 300mm 420mm
ALBA/PS6/450 650 mm 450 mm 420mm
ALBA/PSB/550 B50mm S50 mm 420mm
- MONTAJE DE INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA NM8
_ Montaje en vertical FIOE Montaje en horizontal FIOE
.Y,,/_’/J Cadigo Paraancho Capacidad  Int Altura otil Codigo Paraancho  Capacidad ~ Capacidad  Altura otil
- ALBA/TPSV3-6 350mm fint 250A  300mm ALBA/TPSHB-5 ~ B50mm fint 250A 250mm
ALBA/TPSV3-9 350mm fint 400A  450mm ALBA/TPSHB-6 ~ 650mm fint 400/630A  300mm
ALBA/TPSV3- 350mm Tint. 630A 550 mm
ALBA/TPSVB-5 650 mm 3int. 125A 250 mm ALBA/TPSHI-5 1000 mm Tint 250A 250 mm
ALBA/TPSVB-6 650 mm 2int 250A 300mm ALBA/TPSHI-6 1000 mm Tint. 400/630A 300mm
ALBA/TPSVB-9 850 mm 2int 400A  450mm
ALBA/TPSVB- 650 mm Tint 630A S50 mm
ALBA/TPSVS-S 1000 mm Sint 125A 250mm
ALBA/TPSVS-6 1000 mm 4int 250A 300mm
ALBA/TPSVS-9 1000 mm 3int 400A 450 mm
ALBA/TPSVI- 1800 mm 2int B30A  550mm
. TAPAS MODULARES
Tapas modulares FIOE
Cadigo Paraancho Moédulos  Filas Altura il Codigo Paraancho  Mbdulos Filas Altura otil
— ALBA/TR3-3 350mm [0 0 150 mm ALBA/TRIB-3 1808 mm 40 x40 150 mm
ALBA/TR3-4 350mm (0] 0 200mm ALBA/TRIO-4 1808 mm 40 w40 200mm
. ALBA/TR6-3 B50mm 2% 24 150 mm
ALBA/TR6-4 850 mm 24 x4 200mm
v v
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ARMARIOS COMPONIBLES

J \
- TAPAS LISAS :
Tapas lisas FIBE
Codigo Paraancho Filas Altura il Codigo Paraancho Filas Altura il
ALBA/TP3-2 350 mm X0 100 mm ALBA/TPS-2 1000 mm x40 100 mm
ALBA/TP3-3 350mm X0 150 mm ALBA/TPI-3 1000 mm x40 150 mm
— ALBA/TP3-4 350mm 0 200mm ALBA/TPS-4 1800 mm 40 200mm
ALBA/TP3-5 350 mm XI0 250 mm ALBA/TP3-5 1000 mm x40 250 mm
ALBA/TP3-6 350mm X0 300 mm ALBA/TPI-6 1800 mm x40 300 mm
ALBA/TP3-8 350mm 0 400mm ALBA/TPS-8 1800 mm x40 400 mm
ALBA/TP3- 350 mm XI0 550 mm ALBA/TPS-! 1800 mm x40 550 mm
ALBA/TPB-2 650 mm 24 100 mm
ALBA/TPB-3 650 mm x4 150 mm
ALBA/TPG-4 650 mm 24 200mm
ALBA/TP6-5 650 mm 24 250mm
ALBA/TPB-6 650 mm x4 300mm
ALBA/TPG-8 650 mm 24 400 mm
ALBA/TPB-N 850 mm X4 550mm

—
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SERIE OK

> Armarios de distribucién hasta 4000 A

T} . > Armarios de distribucion totalmente componibles hasta 4000 A
' © > Grado de proteccion IP55

> Alturas disponibles: 2000 mm

> Anchos disponibles: 400 mm, 600 mm, 800 mm y 1000 mm

> Profundidades disponibles: 400, 600 y 800mm (1000mm bajo demanda)
> Puerta opaca o transparente

> Totalmente desmontable y ampliable por los 4 lados del armario
> Configuracion con placa de montaje completa o chasis modular
> Chasis modular regulable en profundidad

> Color RAL 7035 (cuerpo) y RAL 9005 (zécalo)

> Clase | de aislamiento

¥ el

PUERTA ZOCALO - FRONTAL
TRANSPARENTE = TRASERO Y ESQUINAS

OK-DTE OK-ZAK

ESTRUCTURA

> Composicion de la estructura principal e H

> Estructura formada por 4 montantes verticales, cuadro superior e inferior

> La puerta y panel trasero deben seleccionarse en funcion del ancho del armario

> Los paneles laterales se seleccionan en funcion de la profundidad del armario

> El zocalo se compone de dos partes: paneles frontal y trasero (igual al ancho del armario) y paneles laterales
(igual al fondo del armario)

Estructura principal FIBE
Codigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
\ 0OK-2044 2000 mm 400 mm 400 mm 0K-2084 2000 mm 800mm 400mm
\ 0K-2046 2000mm 400 mm 600 mm 0K-2086 2000 mm 800 mm 600 mm
: 0K-2048 2000mm 400mm 800 mm 0K-2088 2000 mm 800 mm 800 mm
i \XQ 0K-2064 2000 mm 600mm 400 mm OK-20M4 2000 mm 1800 mm 400 mm
- 0K-2066 2000 mm 600 mm 6008 mm 0K-20A6 2000 mm 1800 mm 600 mm
- - 0K-2068 2000 mm 600 mm 800mm 0K-20A8 2000 mm 1800 mm 800mm

<
a
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ARMARIOS COMPONIBLES

\

PANELES POSTERIORES

PANELES LATERALES

PUERTA OPACA

PUERTA TRANSPARENTE

ZOCALO (LATERALES)

Paneles posteriores FIOE
Cadigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
OK-RPE204 2000 mm 400mm - OK-RPE208 2000 mm 800 mm -
OK-RPE206 2000 mm 600 mm - OK-RPE20A 2000 mm 1000 mm -
Paneles laterales FIOE
Codigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
OK-DLK204 2000mm - 400rmm OK-DLK208 2000 mm - 800 mm
0K-DLK206 2000 mm - 600 mm
Puerta opaca FIBE
Cadigo Altura Ancho Fondo Cadigo Altura Ancho Fondo
OK-DBE204 2000 mm 400 mm - 0OK-DBE208 2000 mm 800 mm -
OK-DBE20B 2000 mm 600 mm - OK-DBE2GA 2000 mm 1000 mm -
Puerta transparente FIBE
Codigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
- - - - OK-DTE08 2000 mm 800 mm -
OK-DTE206 2000 mm 600 mm - OK-DTE20A 2000 mm 1000 mm -
ZOCALO (FRONTAL, POSTERIOR Y ESQUINAS)
Zdécalo (frontal, posterior y esquinas) FIOE
Codigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
OK-ZAKO4! 100 mm 400mm - OK-ZAKG8! 100 mm 800mm -
OK-ZAKOB! 100 mm 600 mm - OK-ZAKOA! 100 mm 1000 mm -
Zécalo (laterales) FIOE
Codigo Altura Ancho Fondo Codigo Altura Ancho Fondo
OK-FLK14 100 mm - 400mm OK-FLKIB 100 mm - 800mm
OK-FLKIB 100 mm - 600 mm
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OPCION PLACA DE MONTAJE ™.

> Placa de montaje completa

> Placa de montaje completa fabricada en chapa de acero galvanizado
> El suministro incluye un kit de montaje regulable en profundidad
> Consultar en la tabla si las medidas reales se adaptan a la necesidad del montaje

PLACA DE MONTAJE COMPLETA

| F Placa de montaje completa FIoE
: Codigo Paraancho  Altoreal ~ Anchoreal Codigo Paraancho Altoreal Anchoreal
- - - - OK-PL28 800 mm 1880 mm 690 mm
OK-PL26 600 mm 1880 mm 490 mm OK-PL2I 1000 mm 1880 mm 890 mm

OPCIGN CHASIS MODULAR

> Configuracién del chasis modular ce 4

> Cada elemento de montaje se selecciona de acuerdo al ancho del armario
> La suma total de las Alturas Gtiles de todos los elementos debe ser igual a la Altura Gtil del Chasis Modular (0K-TMK..]
> Adicionalmente debera incluirse siempre una pareja de Marco Superior e Inferior (0K-TP...-1]
> Gama de accesorios para configurar el armario:
- Carril DIN regulable ajustable en profundidad
- Placa de montaje parcial ajustable en profundidad
- Placa y tapa (por separado) para montaje de interruptores de caja moldeada NM8
- Tapas modulares y lisas

- Marco superior e inferior

CHASIS MODULAR

™\ Chasis modular FIGE
4 A Codigo Paraancho Altura atil Codigo Paraancho Altura otil
% S .
OK-TMK204 400 mm 1800 OK-TMK208 800mm 1800
OK-TMK206 600 mm 1800 OK-TMK20A 1060 mm 1800

CARRILES DIN

Soporte Fie Carril DIN FIOE
Codigo Paraancho Médulos Filas Codigo Paraancho Médulos Filas
OK-MTK600 600 mm 2% W4 OK-CPPB44 600 mm 2% %4
OK-MTK800 800mm 35 135 OK-CPP844 800 mm 35 135
OK-MTKAQO 1000 mm 45 %45 OK-CPPA44 1000 mm 45 %45

v v
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ARMARIOS COMPONIBLES

¢

PLACA DE MONTAJE PARCIAL

Placa de montaje parcial FIOE
Codigo Paraancho Alturareal Anchoreal Codigo Paraancho Alturareal Anchoreal
OK-PMP4-6 400 mm 2% mm 225mm OK-PMP8-4 800mm 194mm 625mm
OK-PMP4-8 400 mm 3%4mm 225mm OK-PMP8-6 800 mm 294mm 625mm
OK-PMP4-12 400 mm 584mm 225mm OK-PMP8-8 800 mm 3%4mm 625mm
OK-PMP8-10 800mm 494 mm 625mm
OK-PMP6-4 600 mm 1% mm 425mm OK-PMP8-12 800 mm 584 mm 625mm
0K-PMPB-6 600 mm 2% mm 425mm
0K-PMP6-8 600mm 3% mm 425mm OK-PMPI0-4 1000 mm 194mm 825mm
OK-PMPB-10 600 mm 494 mm 425mm OK-PMPI0-6 1000 mm 294mm 825mm
OK-PMPB-12 600 mm 584 mm 425mm OK-PMPIG-8 1800 mm 3%4mm 825mm
OK-PMPI0-12 1000 mm 5% mm 825mm
- MONTAJE DE INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA NM8
Placa de maontaje FIBE / Tapa frontal FIBE
Codigo Paraancho  Orientacion Capacidad d 1] Codigo Paraancho Orientacion  Capacidad Altura til
OK-PIMC-T3v-400 400 mm Vertical ()400/630A / OK-TIMC-T3V-400 400 mm Vertical (x)400/630A  300mm
OK-PIMC-TIV-600 600 mm Vertical (3x125A OK-TIMC-TV-600 680 mm Vertical (33125A 200mm
OK-PIMC-T2v-600 600 mm Vertical (23250A OK-TIMC-T2V-600 600 mm Vertical (23250A 200mm
OK-PIMC-T3Vv-800 600 mm Vertical (2x400/630A OK-TIMC-T3v-600 680 mm Vertical  (2J400/630A  300mm
OK-PIMC-T4V-800 600 mm Vertical () 800/1250 A OK-TIMC-T4V-600 6080 mm Vertical  (x800/1250A  400mm
OK-PIMC-TIV-800 800 mm Vertical (5d125A OK-TIMC-TIV-800 800mm Vertical (5d125A 200mm
OK-PIMC-T2v-808  800mm Vertical 6250 A OK-TIMC-T2V-800 880 mm Vertical 4x)250A 200mm
OK-PIMC-T3v-800 800 mm Vertical (33400/630A OK-TIMC-T3v-800 800 mm Vertical  (3xJ400/630A  300mm
OK-PIMC-T4V-800  800mm Vertical (2x)800/1250 A OK-TIMC-T4V-800  8B80mm Vertical  (2J800/1250A 400 mm
OK-PIMC-TIV-1000 1800 mm Vertical (Bx125A OK-TIMC-TIV-1008 1000 mm Vertical (Bx)125A 200mm
OK-PIMC-T2V-000 1000 mm Vertical (5250 A OK-TIMC-T2V-000 1000 mm Vertical (5xJ250A 200mm
OK-PIMC-T3v-1000 10080 mm Vertical 4x)400/630 A OK-TIMC-T3V-1000 1000 mm Vertical  (4J400/630A  300mm
- TAPAS MODULARES
Tapas modulares FIOE
Codigo Paraancho Médulos Filas Altura il
OK-TR6-4 600 mm 24 24 200mm
OK-TR8-4 800 mm 35 35 200mm
OK-TRIO-4 1800 mm 45 1x45 200mm
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- TAPAS LISAS E
*‘ Tapas lisas FIOE

i . - Codigo Paraancho Filas Altura otil Codigo Paraancho Filas Altura Gtil

. OK-TP4-4 400 mm 1 200mm OK-TP8-4 800mm 35 200mm

' OK-TP4-6 400mm 1 300mm OK-TP8-6 800mm 135 300mm

OK-TP4-8 400mm 1 400mm OK-TP8-8 800mm 135 400mm

OK-TP4-12 400 mm 1 600 mm OK-TP8-12 800 mm 35 600 mm

OK-TP6-4 600 mm 24 200mm OK-TPIO-4 1800 mm 145 200mm

OK-TP6-6 600 mm 24 300mm OK-TPIO-6 1800 mm 145 300mm

OK-TP6-8 600 mm X4 400 mm OK-TPIO-8 1800 mm 145 400 mm

OK-TP6-2 600 mm 24 600 mm OK-TPIO-2 1800 mm 145 600 mm

Marco superior e inferior FIOE
Cadigo Paraancho Filas Altura otil
' OK-TP4- 400mm 1 100 mm
OK-TPB- 600 mm W24 100 mm
OK-TP8-1 800mm X35 180 mm
OK-TPIB-1 1000 mm %45 180 mm

PERFILES UNIVERSALES\\\

> Perfiles de montaje para fijacion en la estructura principal del armario

> Montaje en profundidad y en horizontal

> Se pueden combinar varios perfiles para crear estructuras mas sélidas para soporte
de componentes pesados

> Ejemplos: montaje de interruptores de corte al aire o soporte para sistema de barras.

PERFILES DE MONTAJE

Perfil de montaje FI0E
h%:%‘q Codigo Paraancho  Parafondo Codigo Paraancho Parafondo
' OK-GMH45-400  408mm - OK-GMP45-400 - 400mm
0K-GMH45-600 600 mm - OK-GMP45-600 - 600 mm
OK-GMH45-800  800mm - OK-GMP45-800 - 800mm
OK-GMH45-10060 1008 mm - OK-GMP45-1000 - 1000 mm
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ARMARIOS COMPONIBLES

- ACCESORIOS PARA UNION Y ELEVACION .

> Kit de union que garantizan el grado de proteccion IP55 .
> Cancamos para elevacion vertical

= ] Kit de unidn FIOE
' L 1 Cadigo Descripcion
o o = ' OK-UTK700 Kit de union para dos armarios serie OK

CANCAMO DE ELEVACION

3 + Cdncamo de elevacidn FIOE
k‘: Codigo Descripcion
[ © OKGLFBR Cancamo deelevacion M2
-
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ACCESUORIOS PARA
ENVOLVENTES

Serie NTF1: Ventiladores y filtros

Serie GDIN: Carril DIN 35mm
(pg.423).... Serie NTJ2: Repartidores de barras hasta 125 A
(pg.423).... Serie PDB: Repartidores en bloques hasta 400 A
(pg.424) Serie EMB: Embarrados de distribucion hasta 630 A

(pg.425)..... Serie EMB: Embarrados de distribucion hasta 7400 A




Para garantizar un buen rendimiento de los cuadros eléctricos,
es necesario prever un sistema adecuado de distribucion de
potencia y un control de la temperatura del compartimento.

Loscomponenteseléctricos, las conexionesyel cableado disipan
calor que se puede concentrar en el interior de la envolvente
y perjudicar a los equipos instalados. También se debe evitar la
formacion de condensacion cuando la instalacion se localiza en

zonas de baja temperatura o mucha humedad.

Para finalizar la seccion de Envolventes, ofrecemos una serie
de accesorios comunes a todas las series para completar la
instalacion de los armarios, destinados tanto al control térmico
como a la distribucion de potencia.

Control térmico

- Termostatos para activacion de ventiladores o calefactores.
- Ventiladores con rejilla y filtros.

- Resistencias calefactoras

Distribucion de potencia

- Repartidores de bloque o de barras.

- Embarrados de distribucion hasta 630 A.
- Embarrados de distribucion hasta 7400 A.
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SERIE NTKI1
> Termostatos

> Termostatos para control de ventilacion y calefaccion
> Rango de temperatura desde -20°C hasta +80°C
> Tension de alimentacion 230 Vac

> Contactos: INA, INC o INA+INC
> Montaje en carril DIN

11: 0°C...60°C
-1

NTK1 1: NA, 2:NC, 3:NA+NC 21: -10°C..50°C
31: 20°C...80°C
NTKI - Termostatos M
Codigo Aplicacion Contactos RangodeT* Médulos Codigo Aplicacion Contactos RangodeT* Médulos
NTKI-I Ventilacion 1INA 0°C.60°C 2 NTKI-31 Mixta INA+INC 0°C.60°C 3
NTKI-2! Ventilacion INA 10°C..50°C 2 NTKI-321 Mixta INA+INC  10°C.50°C 3
NTK-31 Ventilacion NA 20°C..80°C 2 NTKI-33] Mixta INA+INC 20°C..80°C 3
NTKI-21 Calefaccion INC 0°C.60°C 2
NTKI-221 Calefaccion INC -8°C..58°C 2
NTKI-231 Calefaccion INC 20°C..80°C 2
f-°T°*T°"T°"T°"T°TTTTTTTTTTTTTTTEEEE ST ET T T .
> Resistencias calefactoras qH |

> Resistencias para control térmico en el interior de las envolventes
> Rango de potencia desde 15W hasta 150W

> Tension de alimentacion 230 Vac

> Montaje en carril DIN

- NTR1 015, 030...,150
NTRI - resistencias calefactoras F7M
Cadigo Potencia Cadigo Potencia
NTRI-015 15w NTRI-075 75w
NTRI-030 30w NTRI-100 100w
NTRI-045 45W NTRI-H50 150w
NTRI-060 60w
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ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES

SERIE NTF1I
> Ventiladores vy filtros ¥ |
— . > Ventiladores y filtros para el control térmico en el interior de las envolventes
e — © > Rango de caudales desde 35 m3/h hasta 550 m3/h
H . > Tension de alimentacion 230 Vac
m > Montaje encastrado en la chapa de las envolventes
'_'._,.-———-.._“__‘H"“'- '
e E
- E 230: 230 Vac
. NTF1 035, 045,..,550 00: Filtro
NTFI - Ventiladores F7M NTFI - Filtros F7M
Codigo Componente Caudal Codigo Componente Caudal
NTF1-035230 Ventilador 35m*/h NTF1-035300 Filtro 35m*/h
NTF-045230 Ventilador 45m°/h NTF1-045300 Filtro 45m/h
NTF-05230 Ventilador 105m*/h NTFH105.300 Filtro 185m*/h
NTF1-160230 Ventilador 160m*/h NTF-160.300 Filtro 180m/h
NTF1-550230 Ventilador 550m*h NTF1-550.300 Filtro 550m*h
SERIE GDIN
> Carril DIN 35mm qM |

> Guia DIN universal de 35mm
> Longitud 1 metro

GDIN - Guia DIN FsC
Cadigo Descripcion Longitud

GuaDIN35mm paramontajedeapara- 00
menta modular

GUIADIN3S
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SERIE NTJZ

> Repartidores de barras hasta 125 A

> Repartidores de barras en formato modular
> Intensidad maxima 125 A

> Apto para conductores de cobre o aluminio
> Versiones 2P, 4P

> Montaje en carril DIN

NTJ2 2, 07,11,15
NTJZ2 - Repartidores de barras hasta 125 A F7M
Codigo Polos Int. Terminales Codigo Polos Int. Terminales
NTJ2-125207 2 125A 7 NTI2-125411 4 125A 11
NTJ2-25407 4 125A 7 NTJ2-25415 4 125A 5
S ERIE PDB
> Repartidores en bloques hasta 400 A ce

> Repartidores unipolares para distribucion vertical
> Intensidad maxima 400 A

> Apto para conductores de cobre o aluminio

> Version 1P y modelo especifico 3P

> Montaje en carril DIN o sobre placa

PDB - Repartidores en blogques hasta 400 A F7M
Codigo Polos Int. Terminales  Modulos Codigo Polos Int. Terminales  Modulos
PDB-ICU-80A 1 80A 7 15 PDB-ICU-1x2+5+4-400A 1 400A 2 25
PDB-ICU-125A 1 125A 8 15 PDB-ICU-x2-400A 1 400A 3 25
PDB-ICU-160A 1 160A 7 2 PDB-ICU-1x6-400A 1 400A 7 25
PDB-ICU-250A 1 250A 2 25 PDB-3CU-175A 3 175A 7 45
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ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES

SERIE EMB

> Embarrados de distribucion hasta 630 A

> Soportes tetrapolares aislantes escalonados

> Barras de cobre roscadas

> Pantalla de proteccion de metacrilato
> Kits de embarrados premontados hasta 400 A

)
> Gama de accesorios para composicion de embarrados hasta 630 A
. Soportes FM
Codigo Polos Tipo Intensidad Seccion max.
: EMB-SOP-250-3PN 3N Horizontal 160-250A 20xSmm
EMB-SOP-250-3PN-K 3N Inclinado 160-250 A 20x5mm
— EMB-SOP-630-3PN 3N Inclinado 250-400-630A 30x10 mm
Barras de cobre roscadas FM
f : Cadigo Longitud Rosca Intensidad Seccidn :
EMB-BRC-2005/2000 2000 mm M6 250A 20x5mm
EMB-BRC-3205/2000 2000 mm M6 400A 325mm
: : EMB-BRC-3010/1000 1008 mm M8 630A 3048 mm :
Metacrilato F7M
< Codigo Longitud Ancho Intensidad
: : EMB-PRT-250 1000 mm 50 mm 250A 1
EMB-PRT-630 1000 mm 250 mm 400-630A
Kit de embarrado. Premontado F7M
Codigo Longitud Intensidad Conexiones
: : EMB-KIT-180-3PN-230 230mm 10A 7 :
. EMB-KIT-250-3PN-230 230mm 250A 7
: EMB-KIT-250-3PN-310 3I0mm 250A 1l
EMB-KIT-400-3PN-300 300mm 400A 2 :
EMB-KIT-400-3PN-480 480mm 400A 2
1
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SERIE EMB

> Embarrados de distribucion hasta 7400 A

> Gama de accesorios para composicion de embarrados hasta 7400 A
> Soportes de barras para montaje de embarrado plano o de perfil

> Modelos de soportes premontados para embarrados de perfil

> Barras de cobre lisas o perforadas

— Soporte para barras de perfil. Premontado F7M

ﬁ Codigo Polos Longitud Intensidad N°Barras max. Espesor

R : EMB-S0P-3200-3PN-400 3N 40mm  Max3200A 1 Bmm
EMB-SOP-4500-3PN-600 3N 600mm Max 4500 A 2 1Bmm

ELY

Znny Soporte para barras de perfil. Componible F7M
—_— Cadigo Parte Longitud Intensidad N° Barras méx. Espesor
: EMB-SOP-7400-3PN Bloque 3PN = Max 7400 A 3 1Bmm
EMB-SOP-ALM Soporte aluminio 2000 mm

Soporte para barras planas. Componible F7M
Codigo Parte Longitud Intensidad ~ N°Barrasmax. Espesor
EMB-SOP-3200-3PN-PL  Bloque3P+N - Max 3200 A 1 10mm
EMB-SOP-PVC Soporte PVC 2000 mm

Barras de cobre F7M
Cadigo Longitud Tipo Intensidad Ancho Espesor
EMB-BPC-5010/1750 1750 mm Perforada 1000A 50mm 1Brmm
EMB-BPC-6010/1750 1750 mm Perforada 1200A B0 mm 1Bmm
EMB-BPC-8010/1750 1750 mm Perforada 1500A 80mm 1Brmm
EMB-BPC-0010/1750 1750 mm Perforada 1800A 180 mm 1Brmm
EMB-BPC-2010/1750 1750 mm Perforada 2000A 120mm 1Brmm

EMB-BLC-5010/1750 1750 mm Lisa 1000A S0mm 1Brmm
EMB-BLC-6016/1750 1750 mm Lisa 1200A B0 mm 1Bmm
EMB-BLC-8010/1750 1750 mm Lisa 1500A 80mm 1Bmm
EMB-BLC-0010/1750 1750 mm Lisa 1800A 100 mm 1Brmm
EMB-BLC-2016/1750 1750 mm Lisa 2000A 120 mm 1Bmm
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CHNT
CAJAS DE PLASTICO

Serie NX8

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Empotrar
Incluye Caja, guia DIN, tapa frontal retractil, tapas cubremodulos y material de montaje
Norma EN 60670-24
Tension nominal de servicio 230 Vca
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Grado de proteccion IP 30
DIMENSIONES
A
E
f I I c
oL OF Jg BB
om o [ I 0 o o O #I
- o -
\_ wl . Oe ?
I |

A B C D E F H
NX8-5 184 200 164 180 114 130 105 1Fila
NX8-8 238 200 218 180 168 130 105 1Fila
NX8-12 310 200 290 180 240 130 105 1Fila
NX8-15 364 200 344 180 294 130 105 1 Fila
NX8-20 274 350 254 330 204 280 105 2 Filas
NX8-24 310 350 290 330 240 280 105 2 Filas

Serie NXW1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Superficie
Incluye Caja, guia DIN, tapa frontal abatible, tapas cubremodulos y material de montaje
Norma EN 60670-24
Tension nominal de servicio 230Vca
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Grado de proteccion IP 65
DIMENSIONES

184+2.5

A B
= 3 - o NXW1-3 66.8 100
@ NXW1-5 102.8 136

1126 +15
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie PXS

—.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Superficie

Incluye Caja, guia DIN, Terminales de neutro y tierra, tapa frontal troquelada
para aparamenta modular, tapas cubremodulos y material de montaje

Norma EN 60670-1

Tension nominal de servicio 230/400Vca

Frecuencia nominal 50 Hz

Grado de proteccion P30

Clase de aislamiento [l

Ensayo de hilo incandescente 650 °C

Resistencia al impacto IKO7

Material utilizado Libre de Halogenos

DIMENSIONES

HVE

LI L L O T IO

A

A B C
PXS3 97 155 58
PXS12 250 224 70
PXS 24 250 350 70
PXS 36 250 465 70
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Serie PNS

CHNT

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje
Incluye

Norma

Tension nominal de servicio
Frecuencia nominal

Grado de proteccion

Clase de aislamiento

Ensayo de hilo incandescente
Resistencia al impacto
Material utilizado

Superficie

Caja, puerta, guia DIN, Terminales de neutro y tierra, tirador de apertura,
tapas cubremoédulos y material de montaje
EN 60670-1

400Vca

50 Hz

IP 40

Il

650 °C

KO8

Libre de Halogenos

DIMENSIONES

<t o

UL je] ® bl

[
[e

INE N

L]
LOLJLIL9) e all

S|
o

A B C D E
PNS 8T / PNS 8W 236 215 102 107 120
PNS 12T / PNS 12w 236 287 12 107 180
PNS18T / PNS 18W 236 396 112 107 289
PNS 24T / PNS 24W 36! 287 12 232 180
PNS 2x18T / PNS 2x18W 361 396 12 232 289
PNS 36T / PNS 36W 526 287 12 357 180
PNS 48T / PNS 48W 652 287 12 482 180
PNS 3x18T / PNS 3x18W 526 396 12 357 289
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie PHS

—.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Superficie
Incluye Caja, puerta, guia DIN, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura,
tapas cubremoédulos y material de montaje
Norma EN 60670-1; EN 62208
Corriente nominal In 63 A
Tension nominal de servicio Un 690 Vac; 1000 Vdc
Frecuencia nominal 50 Hz
Grado de proteccion IP 65
Clase de aislamiento [l
Tension de aislamiento Ui 690 Vac; 1000 Vdc
Ensayo de hilo incandescente 650 °C
Resistencia al impacto KO8
Material utilizado Libre de Halogenos
DIMENSIONES

A B C D E F
PHS 4T 201 128 120 - 78 m
PHS 8T 201 202 120 - 100 140
PHS 12T 259 319 144 - 210 130
PHS 24T 384 319 144 125 210 255
PHS 36T 508 319 144 125 210 380
PHS 48T 664 319 144 125 210 505

430_



Serie PXF

CHNT

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje
Incluye

Norma

Tension nominal de servicio Un
Frecuencia nominal

Grado de proteccion

Clase de aislamiento

Ensayo de hilo incandescente
Resistencia al impacto

Material utilizado

Empotrado

Caja, puerta, guia DIN, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura,
tapas cubremaddulos y material de montaje
EN 60670-1

400 Vac

50 Hz

IP 40

Il

650 °C

1KO7

Libre de Halogenos

DIMENSIONES

o
o
L4 E g L3
Y 0 [)
A
-
A B C
PXF 12T / PXF 12W 330 250 85
PXF 24T / PXF 24w 330 368 88
PXF 36T / PXF 36W 330 498 8l
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie PNF

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Empotrado
Incluye Caja, puerta, guia DIN, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura,
tapas cubremoédulos y material de montaje
Norma EN 60670-1
Tension nominal de servicio Un 400 Vac
Frecuencia nominal 50 Hz
Grado de proteccion IP 40
Clase de aislamiento [l
Ensayo de hilo incandescente 650 °C
Resistencia al impacto KO8
Material utilizado Libre de Halogenos
DIMENSIONES
’ o -] J_»_ I
) on
—
g o | I
—
< o |
—
-] E :
|2 Eﬂ |
' —_ L— L
e e || o Ll ¢
C
B - >
< -
A B C D E
PNF 8T / PNF 8W 212 201 68 - 31
PNF 12T / PNF 12w 212 273 68 - 38
PNF 18T / PNF 18W 212 373 68 - 38
PNF 24T / PNF 24W 336 267 68 125 38
PNF 2x18T / PNF 2x18W 336 373 68 125 38
PNF 36T / PNF 36W 460 273 68 125 38
PNF 3x18T / PNF 3x18W 502 373 68 125 38
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Serie PNF-HW

CARACTERISTICAS TECNICAS

CHNT

Montaje
Incluye

Norma

Tension nominal de servicio Un
Frecuencia nominal

Grado de proteccion

Clase de aislamiento

Ensayo de hilo incandescente
Resistencia al impacto

Material utilizado

Empotrado

Caja, puerta, guia DIN, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura,
tapas cubremaddulos y material de montaje
EN 62208

400 Vac

50 Hz

IP 40

Il

850 °C

IKO8

Libre de Halogenos

I ] [ .
i 0 O
: & ]
- =
-] [ ]
=]
lg 0
Y l
>

A

A B C D E
PNF-HW 8T / PNF-HW 8W 212 201 68 - 31
PNF-HW 12T / PNF-HW 12w 212 273 68 - 38
PNF-HW 18T / PNF-HW 18W 212 373 68 - 38
PNF-HW 24T / PNF-HW 24W 336 273 68 125 38
PNF-HW 2x18T / PNF-HW 2x18W 336 373 68 125 38
PNF-HW 36T / PNF-HW 36W 460 273 68 125 38
PNF-HW 3x18T / PNF-HW 3x18W 502 373 68 125 38

_433



CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie PMF

—.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje Empotrado

Incluye Cuadro, puerta metalica, bastidor de montaje no extraible para guias DIN, terminales de
neutro y tierra N+T, tapas cubremddulos, material de montaje y manual de instrucciones

Norma EN 62208

Tension nominal de servicio Un 400 Vac

Intensidad nominal In Hasta 63 A

Frecuencia nominal 50 Hz

Grado de proteccion IP 40

Resistencia al impacto K06

Clase de aislamiento Il

Ensayo de hilo incandescente 850 °C

Material utilizado Libre de Halégenos

DIMENSIONES

=
L B OO0 | -
4 = | = |
A ] [ i H
I EOO XX 00O =
B f=1
B C
W
A B C H W Peso
PMF-12 274 306 87 317 346 2.0Kg
PMF-24 399 306 87 442 346 2.5Kg
PMF-36 549 306 87 592 346 3.0Kg
PMF-48 674 306 87 77 346 35Kg
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Serie EMF

CARACTERISTICAS

CHNT

Norma EN 61439-1
Tension de servicio Ue 400 V AC
" Frecuencia Nominal 50 Hz
S Tension de aislamiento Ui 415V AC
*  Grado de proteccion P30
o
‘W Resistencia al impacto IKO7
“' Clase de aislamiento |
Categoria de sobretension IV
Grado de contaminacion 1
Numero de madulos por fila 24, 33
Nomero de filas 2,345 6
Montaje Superficie o empotrar
Profundidad de montaje (EMFF) 118mm
» Puerta Chapa de acero blanca
; Apertura de la puerta Reversible
S Pesodela puerta 1 kg
o
; Distancia entre puerta y tapas frontales EMFF / EMFS 34/ 34 mm
Angulo méaximo de apertura de la puerta 1e°
Material
Envolvente, puerta, tapas Chapa de acero pintada Imm de espesor
Chasis, carriles DIN y fijaciones Chapa de acero galvanizado 2mm de espesor
Pintura Blanco: RAL 9003
w  Intensidad nominal 63 A
= Material Cu
2
= Nomero de barras 2
=
E Capacidad (1x 25mm? + 46x 16 mm?)
= Longitud 332mm
DIMENSIONES
MODELO EMPOTRAR
Ancho Altura Fondo Ancho puerta | Altura puerta |Ancho apertura| Alto apertura
X v ) (A) (B enmuro (C) | enmuro (D)
EMFF2 48W 566 489 115 566 440 541 461
EMFF3 72w 566 630 115 566 581 541 602
EMFF4 96W 566 771 15 566 722 541 743
EMFF5120W 566 912 115 566 863 541 884
EMFF6 144W 566 1053 115 566 1004 541 1025
EMFF5165W 730 912 15 730 863 705 884
EMFF6198W 730 1053 115 730 1004 705 1025
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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EMFS2 48W 566 489 137 566 440
EMFS3 72w 566 630 137 566 581
EMFS4 96W 566 771 137 566 722
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CHNT

Serie FHS

DESCRIPCION GENERAL

Disefiadas para uso en entornos exigentes, grado de proteccion IPB6 y resistente a rayos UV
Aplicaciones en instalaciones terciarias e industriales

Alta resistencia a los agentes quimicos corrosivos

Disponibilidad en 7 tallas distintas con puerta opaca, montaje en superficie

Posibles configuraciones con placa de montaje completa o chasis modular

CARACTERISTICAS

Norma EN 62208
Tension de servicio Ue 1000 V CA /1500 V CC
Frecuencia nominal f Hasta 1000 Hz
Tension de impulso Uimp 8 kV
Tension de aislamiento Ui 1000 V CA

v Maxima corriente de cortocircuito lcc 35 kA

S Clase de aislamiento Il

o Maxima disipacion térmica de todos

& los dispositivos instalados

4 FHS-SI 53 W

W FHS-S2 90 W
FHS-S3 138 W
FHS-S4 174 W
FHS-S5 217 W
FHS-S6 302 W
FHS-S7 506 W
Ensayo de hilo incandescente 960°C

2 Grado de proteccion IP 66

©  Resistencia al impacto IK10

Z  Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)

o Grado de auto-extincion Vo

= Color RAL 7035
Temperatura ambiente -30°C..+100°C

DIMENSIONES

=5

A B C D E F
FHS-SI 260 305 160 200 250 131
FHS-S2 340 430 180 282 376 151
FHS-S3 450 505 220 390 451 191
FHS-S4 450 655 220 390 601 191
FHS-S5 560 655 260 498 601 230
FHS-S6 630 810 300 570 751 269
FHS-S7 850 1060 350 751 1001 319
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CARACTERISTICAS TECNICAS

. Serie NXW5
'—

CARACTERISTICAS

2 Tension nominal Un 400 V CA

& Intensidad nominal In 630 A

S Frecuencia f 50/60 Hz

@ Clase de aislamiento |

»  Grado de proteccion IP 54

2  Resistencia al impacto IKO7

\é Maxima temperatura admisible Tmax 70 °C

= Color RAL 7032
DIMENSIONES

ENTRADA DE CABLES / Tipo A

ENTRADA DE CABLES / Tipo C

208 208
158
o
o (o))
=2} .
.
A C
ENTRADA DE CABLES / Tipo B ENTRADA DE CABLES / Tipo D
208 208 208 208
o
() [ep)
(o))
J
B D
PANEL ADICIONAL
CAJAS w
L ‘ W75
si= - i
i k/ - /\%J{} {‘%7'\
= - g [Ht- Lo ®
i) 1 &
8-85
| H6- RS g
E ¢ i o
g 125
W
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Serie MHS

CHNT

DESCRIPCION GENERAL

Para uso en entornos industriales adversos donde se exige un alto grado de proteccion o en instalaciones exteriores
donde se requiere resistencia a las condiciones climaticas
El grado de proteccion es IP66 en modelos con puerta opaca simple, IP65 con transparente simple PS5 en las tallas mas

grande en las cuales se emplean puerta doble
Estructura soldada fabricada en chapa de acero

Tapas para entrada y salida de cables por la parte superior e inferior

Sellado de las puertas con junta de poliuretano

CARACTERISTICAS

o Norma EN 62208

< Tension de servicio Ue 1000 V CA

2 Frecuencia nominal f hasta 1000 Hz

— Tension de impulso Uimp 8 kV

5 Tension de aislamiento Ui 1000 V CA

o Maxima corriente de cortocircuito lcc 35 kA
Clase de aislamiento |
Material de la envolvente Chapa de acero pintado
Grosor del cuerpo de la envolvente y la puerta 1.2 -1.5 mm

" Maximo angulo de apertura de la puerta 552

< Color RAL 7035w

©  Material de la placa de montaje Chapa de acero galvanizado

Z  Grosor de la placa de montaje 1.5-2mm

© IPB6 (puerta simple)

> Grado de proteccion IP55 (puerta doble)

IPBS (puerta transparente)
Resistencia al impacto K10
Temperatura ambiente -40°C..+100°C
DIMENSIONES

/—:‘15.5

- - _Bedd a7
|8
- 2 -
1] ii
®
!
I 1 |24
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CARACTERISTICAS TECNICAS

440_

Dimensiones (mm) Bisa- | Escva- | Pta. Teja- Disip. Peso
A B C Puerta | Cierre | gras dras | transp. | Chasis | dillo [term.(W)| (kg)
MHS 30 2015 300 200 150 1 1 2 4 = = = 10 42
MHS 30 3015 300 300 150 1 1 2 4 - . 16 56
MHS 30 30 20 300 300 200 1 1 2 4 . . 18 6.3
MHS 40 3015 400 300 150 1 1 2 4 - 19 70
MHS 40 30 20 400 300 200 1 1 2 4 . . 21 79
MHS 40 40 20 400 400 200 1 1 2 4 . 26 938
MHS 50 40815 500 400 150 1 1 2 4 - - . 27 105
MHS 50 40 20 500 400 200 1 1 2 4 29 16
MHS 60 40 20 600 400 200 1 2 2 4 . 38 135
MHS 60 40 30 600 400 300 1 2 2 4 . 41 156
MHS 60 50 20 600 500 200 1 2 2 4 . 4 16.2
MHS 60 60 20 600 600 200 1 2 2 4 . 49 206
MHS 60 60 30 600 600 300 1 2 2 4 . 55 232
MHS 60 80 30 600 800 300 2 1 4 6 - 65 283
MHS 76 50 20 700 500 200 1 2 3 4 . . 46 185
MHS 706 50 30 700 500 300 1 2 3 4 . 53 212
MHS 80 60 20 800 600 200 1 2 3 6 . . 56 26.2
MHS 80 60 30 800 600 300 1 2 3 6 63 290
MHS 100 60 30 1000 600 300 1 2 3 6 . 69 352
MHS 100 80 30 1000 800 300 1 2 4 6 . - 96 453
MHS 160 160 30 1000 | 1000 300 2 1 4idy 6 - = 17 60.0
MHS 120 60 30 1200 600 300 1 2 4 6 . 77 397
MHS 120 80 30 1200 600 300 1 2 4 6 . - 105 590
MHS 120100 30 1200 | 1000 300 2 1 bedy 6 - - 140 70.0




CHNT
ARMARIOS COMPONIBLES

Serie ALBA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armarios totalmente componibles, de superficie o suelo

Tipo de envolventes En dos anchos (650 y 1.000 mm)
Para distribucion de potencia hasta 630 A
Material Chapa de acero
Estructura 1.5 mm
Espesores de chapa Laterales, techo y base 1.0 mm
Tapas frontales 12 mm
Perfiles, guias y placas de montaje 1.5 mm
Pintura Epoxy Poliester microtexturizado - Blanco RAL 9003 Liso Mate

Techo, suelo y laterales son desmontables por deslizamiento.

Armario totalmente desmontable quitando 8 tornillos.

Propiedades constuctivas Chasis modular pivotante para facilitar el trabajo en taller u obra.

Apilables en ambos sentidos, superior y lateral.

Gran capacidad para cableado: Amplios espacios en las zonas laterales para canaletas de hasta 80mm

Capacidades disponibles:
650 6, 8,10 0 12 filas de 24 modulos cada una
Ancho 1000 B, 8,10 012 filas de 40 modulos cada una
650 + 350 (pasillo) 6,8,10 012 filas de 24 madulos (cuerpo principal) + 10 madulos (pasillo)

Puertas transparentes con cristal templado de seguridad de 4 mm.

Opciones puertas : : .
Puertas reversibles, con cierre de maneta escamoteable en un punto, con llaves iguales.

Grado de proteccion IP40 / IKO8
Clase de aislamiento I (requiere la puesta a tierra de cuerpo y puertas)
Normas Conformidad con UNE-EN 60439-1/ 60433-3, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102.

. Serie OK .
w.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de envolventes Armarios totalmente componibles de suelo
Material Chapa de acero
Estructuray puerta 20 mm
Espesores de chapa Paneles pintados 1.5 mm
Placas de montaje 2.5 mm
Pintura Paneles pintados color RAL 7035 acabado con pintura Epoxi microtexturado

Zdcalo pintado color RAL 9005 acabado con pintura Epoxi microtexturado
Estructura principal totalmente desmontable

Montantes verticales con perfil simétrico en acero Sendzimir

Propiedades constructivas Esquinas de union fabricadas en aleacion Zamak

Bandeja de entrada de cables, apertura deslizante

Perfil de acero en el interior de la puerta

Altura disponible 2000 mm
Dimensiones Ancho disponible 400, 600, 800 y 1000 mm
Profundidad disponible 400, 600, 800mm (1000mm bajo demanda)
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 4000 A
Caracteristicas eléctricas Tension de trabajo 400 Vac
Tension de aislamiento 1000 Vac
Intensidad de pico de la corriente de cortocircuito (Ipk) 176 kA
Corriente asignada de corta duracion admisible (Icw) 80 kA, 1 segundo

Puerta transparente

Opciones puertas -
P P Puertas reversibles

Grado de proteccion IPS5

Resistencia al impacto K10

Clase de aislamiento I (requiere la puesta a tierra de cuerpo y puertas)
Normas EN 61439-1(2012-02), EN 61439-2
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NTK1

w

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperaturas 0..60°C / -10..50°C / 20..80°C
Histéresis 7K (+4K tolerancia)

Tipo de sensor Bimetal

Tipo de contacto Contacto de accion rapida
Resistencia del contacto <10mQ

Ciclo de vida

Carga maxima admisible
Capacidad de los terminales
Maximo par de apriete

>100.000 ciclos
10A (250Vca)
2,5mm?
0,5 Nm

Carcasa UL94 V-0 Plastico
Instalacion Carril DIN 35mm

Medidas 60x33x43 (alto x ancho x fondo) mm
Peso 40g

Temperatura de trabajo Desde -20°C hasta 80°C
Grado de proteccion P20
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CHNT

Serie NTR1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 120-250 Vca/Vcc
Elemento térmico
Material del cuerpo
Conexion eléctrica
Modo de instalacion

Resistencia PTC, autoajustable con limitacion de temperatura
Aluminio estirado
3 terminales (F, N, PE) de conexion rapida

Vertical
Temperatura de trabajo Desde -45°C hasta 70°C
Grado de proteccion 1P20
DIMENSIONES
60 70
50
Y
w
L o o o o o(_l
3
0]O|O
20 47
Potencia (W) 5 | 38 | 4 66 | 75 | 100 150
L (mm) 65 145 220
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NTF1
w’

CARACTERISTICAS TECNICAS / Ventiladores

NTF1-035.230 NTF1-045.230 NTF1-105.230t
Tension/Fases/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 230V/1/50-60Hz 230V/1/50-60Hz
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) 109x109x59mm 150x150x59mm 204x204x96mm
Potencia/Corriente nominal 13W/70-80mA 22-30/100-140 22-30W/100-140mA
Rango de temperaturas -10..+70°C -10..+70°C -10..+70°C
Grado de proteccion P54 P54 PS4
Nivel de ruido 35dB 45dB 45dB
Caudal de aire libre 35m®/h 45/67m3/h 105/120m3/h
Caudal de aire con filtro de salida 24/27m3/h 50/58m?%/h 85/100m®/h
NTF1-160.230 NTF1-550.230
Tension/Fases/Frecuencia 230V/1/50-60Hz 230V/1/50-60Hz
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) 250 x 250 x 109 325 x 325 x 141,5mm
Potencia/Corriente nominal L-47W/210-240mA 63W/290mA
Rango de temperaturas -10..+70°C -10..+80°C
Grado de proteccion P54 PS4
Nivel de ruido 50dB 59
Caudal de aire libre 160/180m3/h 550/600m3/h
Caudal de aire con filtro de salida 120/150m3/h 360/490m®/h
CARACTERISTICAS TECNICAS / Filtros (Salida)
NTF1-035.300 NTF1-045.300 NTF1-105.300

Tension/Fases/Frecuencia
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
Potencia/Corriente nominal

Rango de temperaturas - - -
Grado de proteccion P54 PS4 PS4
Nivel de ruido = = =
Caudal de aire libre - - -
Caudal de aire con filtro de salida S S S

109 x 109 x 2Imm 150 x 150 x 2Imm 204 x 204 x 25mm

NTF1-160.300 NTF1-550.300

Tension/Fases/Frecuencia - -
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) 250 x 250 x 25mm 325 x 325 x 25mm
Potencia/Corriente nominal - -

Rango de temperaturas - -
Grado de proteccion P54 PS4
Nivel de ruido = =
Caudal de aire libre - -
Caudal de aire con filtro de salida S S

DIMENSIONES Y MONTAJE

NTF1-035.230/NTF1-0.35.300

~—59mm—

109mm —{21mm=—
92mm

|
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\
/

— —7mm
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DIMENSIONES Y MONTAJE

150mm
DN BB Y

204mm
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NTJZ2
—

CARACTERISTICAS TECNICAS

NTJ2-125 207 NTJ2-125 407 NTJ2-125 411 NTJ2-125 415
Conductores Cobre
Norma EN 60947-7-1
Nomero de polos 2P | 4P | 4P | 4P
Corriente maxima Imax 125 A
Intensidad térmica Ith 125 A
Intensidad de pico Ipk 20 kA
Tension de aislamiento Ui 500 V AC
Montaje Carril DIN o sobre panel
Grado de proteccion P20
Capacidad de entrada
(cable flexible con puntera) 1 x16mm? 3 x 16mm? 3 x 16mm? 3 x 16mm?
Capacidad de salida 1 x 25mm? 1 x 25mm? 1 x 25mm? 1 x 25mm?
(cable flexible con puntera) +5x Bmm? +5x Bmm? + 7 x Bmm? + 11 x Bmm?

DIMENSIONES

H L P
NTJ2-125 207 44 94 50
NTJ2-125 407 85 109 50
NTJ2-125 411 85 147 50
NTJ2-125 415 85 182 50
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Serie PDB

CHNT

CARACTERISTICAS PDB-1CU-80A PDB-1CU-125A PDB-1CU-160A PDB-1CU-250A
Conductores Cobre
Norma EN 60947-7-1
2 Nomero de polos 1P
o Intensidad maxima Imax 80 A 125 A 160 A 250 A
& Intensidad térmica Ith 80 A 125 A 160 A 250 A
o Intensidad de pico Ipk 2.7 kA 30 kA 30 kA 51 kA
" Intensidad de corta duracion lcw 1.9 kA 4.2 kA 11 kA 21 kA
“ Tension de aislamiento Ui 1000 V AC /1560 V DC
Tension de impulso Uimp 4 kV
Grado de contaminacion 2
Montaje Carril DIN o sobre panel
Grado de proteccion P20
Capacidad de entrada 1x 10-35 mm?
(cable flexible con puntera) 2.5-18 mm? | 4o 5 16 mme | X 10-50 mm* 1x35-95 mm?
Capacidad de entrada 1x 10-35 mm?
[capble rigido) 1 2.5-16 mm? | 12 e 18 mme | X 10-70 mm? | 1x 35128 mm?
) ) 2x 6-25 mm?
E}apbjcu:]ad.(;tle salida : 2x 2.5-16 mmz2 Bx 2.5-16 mm? Bx 2.5-16 mm? | + 5x 1.5-16 mm?
" cable flexible con puntera + 4% 2.5-6 mm by 15-10 mm?
< 2x 6-35 mm?
I2) i li _ 2
= fcaapbi(i":f‘?di‘; salida “ 2'255‘%’“’“ , | 6x25-16 mm? | 6x 2.5-16 mm? | + 5% 1.5-16 mm?
< g S8 o) [l + 4x 1.5-10 mm?
i Par de apriete 3.5-5 Nm
= (entrada) 1.5-3 Nm 153 Nm 5-6 Nm 19-21 Nm
) 2x 3.5-7 Nm
Par.de apriete 2x 1.5-3 Nm 5.3 Nm 15-3 Nm Sy 9-3 Nm
(salida) 4x 0.8-1.5 Nm
4x 2-3 Nm
CARACTERISTICAS POB-ICUx2:5+4- | PDB-1CU-2-400A | PDB-ICU-1x6-400A |  PDB-3CU-175A
Conductores Cobre
Norma EN 60947-7-1
£ Nomero de polos 1P 3P
o Intensidad maxima Imax 400 A 400 A 400 A 175 A
o Intensidad térmica Ith 400 A 400 A 400 A 175 A
o  Intensidad de pico Ipk 51 kA 51 kA 51 kA 30 kA
™ Intensidad de corta duracién lcw 21 kA 21 kA 21 kA 11 kA
" Tension de aislamiento Ui 1000 V AC /1500 V DC
Tension de impulso Uimp 4 kV
Grado de contaminacion 2
Montaje Carril DIN o sobre panel
Grado de proteccion P20
Capacidad de entrada
(cable flexible con puntera) 1x 95-150 mm? | 1x 70-185 mm? | 1x 70-185 mm? | 1x 16-50 mm?
f:apbal‘;'ffg‘:d‘i‘; entrada 1x 95-185 mm? | 1x 95-240 mm? | 1x 95-240 mm? | 1x 16-70 mm?
c idad d lid 2x 6-25 mm?
apacigad e satda +5x1.5-16 mm? | 2x 35-95 mm? | 6x10-35 mm? | Bx 2.5-16 mm?
(cable flexible con puntera) )
. + 4x 1.5-10 mm
= ) ) 2x 6-35 mm?
= [Capbalc'df"d.dd‘; salida +5x1.5-16 mm? | 2x 50-120 mm? | 6x10-50 mm? | 6x 2.5-16 mm?
= cable rigido + 4x1.5-10 mm?
w Par de apriete
= (entrada) 25 Nm 25 Nm 25 Nm 6-10 Nm
) 2x 3.5-7 Nm
Par de apriete 5x 2-3 Nm 19 Nm 3.5-7 Nm 3-4Nm
(salida)
4x 2-3 Nm
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES
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Serie EMB

l. Soportes de embarrado hasta 630Ae EMB

CARACTERISTICAS TECNICAS

EMB-SOP-250-3PN

EMB-SOP-250-3PN-K

EMB-SOP-630-3PN

NGomero de polos

3P (escalonados) + N

3P + N (escalonados)

Tension de trabajo 400 Vca
Tension de aislamiento 690 Vca
Frecuencia nominal 50 Hz

S, Barras admisibles

Maxima intensidad*

1x 15xSmm por fase

1x 15x5mm por fase

3P + N (escalonados)

1x 15x5mm por fase

1x 20x5mm por fase

1x 20x5mm por fase

250 A

Ix 20x5Smm por fase

250 A

1x 32x5mm por fase

1x 30x18mm por fase
630 A

*Maxima intensidad para de barra de cobre de la maxima seccion admisible, para una elevacion térmica AT=30°C
segln norma DIN 43671

EMB-S0P-250-3PN

EMB-SOP-630-3PN

EMB-S0OP-250-3PN-

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
EMB-SOP-250-3PN 150 54 16 130
EMB-SOP-250-3PN-K 190 1045 20 -
EMB-SOP-630-3PN 216 17 34 200
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CARACTERISTICAS TECNICAS

2. Kit de embarrado

450_

INTENSIDAD lccaws  |SECCIONBARRAS| ENTRADAS |  SALIDAS | N° SOPORTES
EMB-KIT-160-3PN-230 160 15kA 15%5 mm 1x @8,5mm 6xM6 2
EMB-KIT-250-3PN-230 250 15kA 20x5 mm 1x @8,5mm 6xM6 2
EMB-KIT-250-3PN-310 250 12 kA 20x5 mm 1x @8,5mm 10xM6 2
EMB-KIT-400-3PN-300 400 15kA 32x5 mm 1x @10,5mm 11xM6 2
EMB-KIT-400-3PN-480 400 16 kA 32x5 mm 1x @10,5mm 20xM6 3
DIMENSIONES
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
EMB-KIT-160-3PN-230 150 81 230 20
EMB-KIT-250-3PN-230 150 8l 230 20
EMB-KIT-250-3PN-310 150 81 310 20
EMB-KIT-400-3PN-300 216 8 305 175
EMB-KIT-400-3PN-480 216 127 480 175
3. Barras de cobre
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipos Roscadas, perforadas o totalmente lisas
Material Cobre electrolitico Cu ETP 99,90%.
Resistencia a la traccion 250 N/mm?
Resistividad 0,0172 Q mm?2/m
Densidad 8,9 Kg/dm?3
DIMENSIONES
o]
EMB-BRC EMB-BPC EMB-BLC
Long. (mm) L (mm]) S (mm) P (mm) D (mm) B (mm) M
EMB-BRC-2005/2000 2000 20 5 25 - - M6
EMB-BRC-3205/2000 2000 32 5 25 = = M6
EMB-BRC-3010/1000 2000 30 10 25 - - M8
EMB-BPC-5010/1750 1750 50 10 25 10,5 125 -
EMB-BPC-6010/1750 1750 60 10 25 10,5 125 -
EMB-BPC-8010/1750 1750 80 10 25 105 125 -
EMB-BPC-10010/1750 1750 100 10 25 10,5 12,5 -
EMB-BPC-12010/1750 1750 120 10 25 10,5 125 -
EMB-BLC-5010/1750 1750 50 10 - = - -
EMB-BLC-6010/1750 1750 60 10 - - - -
EMB-BLC-8010/1750 1750 80 10 - - - -
EMB-BLC-10010/1750 1750 100 10 - - - -
EMB-BLC-12010/1750 1750 120 10 - - - -
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4. Soportes de embarrado hasta 7400 A

Embarrado de perfil

PRE-ENSAMBLADO LONGITUD | BLOQUES TIRANTES BARRAS S (mm) |Hbarra (mm)| L (mm)
EMB-SOP-3200-3PN-400 |  400mm 8 5 1 10 30-120 50
EMB-SOP-4500-3PN-600|  600mm 8 S 1-2 10 30-120 75
COMPONIBLE LONGITUD | BLOQUES TIRANTES BARRAS S (mm) |Hbarra(mm)| L (mm)
EMB-SOP-7400-3PN - 8 5 1-3 10 30-120 100
PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL SOPORTE PASO (MM) LONGITUD (mm])
EMB-SOP-ALM Aluminio EMB-SOP-7400-3PN 125 2000
DIMENSIONES

EMB-S0P-7400-3PN
(1/8 bloque)

@83 125 20

POOoeel |

45

@

EMB-SOP-ALM
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Embarrado plano

11PO BLOQUES S min.-méx H min.-max | INTEREJE ENTRE
FORMATO “L" BARRA (mm) BARRA (mm) | LAS FASES (mm)
EMB-SOP-3200-3PN-PL Componible 8 510 30-100 >+ 40
MATERIAL SOPORTE LONGITUD (mm)
EMB-SOP-PVC Aluminio EMB-SOP-7400-3PN 2000
DIMENSIONES
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PROTECCIONES DC PARA FOTOVOLTAICA [pg.455]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SERIES [pg.463]



PROTECCIONES PARA
FOTOVOLTAICA

(pg.457)..... Serie NBIDC: Interruptores automaticos DC
(pg.458)..... Serie ExSIP: Seccionadores modulares DC

(pg.458)..... Serie Ex9FP: Bases portafusibles DC

(pg.459)..... Serie NRZ28-20: Fusibles cilindricos DC

(pg.460)..... Serie EXQUEP: Proteccion contra sobretensiones DC
(pg.461)..... ExSMD: Interruptores de caja moldeada DC
(pg.462)..... EXAMSD: Seccionadores de caja moldeada DC




Las instalaciones fotovoltaicas, al igual que el resto de las
instalaciones eléctricas deben protegerse para mantener la
seguridad tanto de los equipos que la conforman, como de las
personas que tienen acceso a ella.

Lascaracteristicastécnicasdedichasinstalacioneshacennecesario
el uso de equipos especificamente disenados para esta aplicacion.
La corriente continua que generan los paneles fotovoltaicos
requiere de un tratamiento especial y para ello se dispone de
diferentes equipos de proteccion:

- Interruptores magnetotérmicos:
Serie NBIDC -  Hasta 18600Vdc y 63A
- Seccionadores:
Serie Ex9IP - Hasta 1000Vdc y 63A
- Bases Portafusibles:
Serie ExX9FP - Hasta 1000Vdc y 30A
- Fusibles DC
Serie NRZ28 - Hasta 18600Vdc y 20A
- Protecciones contra sobretension transitoria:
Serie ExXQUEP - Hasta 1500Vdc
- Interruptores magnetotérmicos en Caja Moldeada:
Serie ExX9MD - Hasta 1000Vdc y 8G0A
- Seccionadores en Caja Moldeada:
Serie ExXSMSD - Hasta 1000Vdc y 800A

Ademas, esta aparamenta debe de ser instalada en cajas testadas

y certificadas para su uso con tensiones de continua. En nuestro

catalogo seincluyenvarias series que resultanidoneas para su uso
en instalaciones fotovoltaicas:

- Serie FHS: envolvente de fibra de corte industrial que soporta
tensiones de continua de hasta 1500Vdc con grado IP66 - K10

- Serie PHS:envolvente plastica de corte doméstico que soporta
tensiones de continua de hasta 1000Vdc con grado IPB5 - IKO8
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SERIE NBIDC

> Interruptores automdticos DC \CE -H EAL -H A -H O =

=

> Interruptor automatico polarizado para instalaciones fotovoltaicas
> Intensidad nominal: de 1 a 63A

> Tension de trabajo: 250Vdc (1P), 500Vdc (2P) y 1000Vdc (4P)

> Curva C

> Norma IEC EN 60947-2

NBIDC 1P, 2P, 4P 1,2, .. 250V, 500V, 1000V
NBIDC F5C
Codigo Tension  Int Curva  PdC Modulos Cadigo Tension Int. Curva PdC Médulos
NBIDC-P-Cl-250V ~ 250Vde 1A € BkA 1 NBIDC-2P-CI-500V 500 Vde 1A € BkA 2
NBIDCHP-C2-250V  250Vdec  2A C BkA 1 NBIDC-2P-C2-500V 500 Vde 2A C BkA 2
NBDC-P-C3-250V  250Vde  3A C BkA 1 NBIDC-2P-C3-500V 500Vdc  3A € BkA 2
NBIDC-P-C4-250V ~ 250Vde  4A  C BkA 1 NBIDC-2P-C4-500V S00Vde  4A C BkA 2
NBIDC-P-C6-250V  250Vdc  6A  C BkA 1 NBIDC-2P-C6-500V 500Vdc  BA € BkA 2
NBDC-P-CIB-250v ~ 250Vde  10A  C BkA 1 NBIDC-2P-CIB-500V 500Vdc  1BA C BkA 2
NBIDC-P-CI3-250V  250Vde  13A  C BkA 1 NBIDC-2P-CI3-500V 500Vdc  1BA € BkA 2
NBIDC-P-CIB-250V ~ 250Vdc  1BA C BkA 1 NBIDC-2P-ClB-500V 500 Vde 16A C BkA 2
NBIDC-P-C20-250V  250Vde  26A C BkA 1 NBIDC-2P-C20-500V 500Vdc  20A € BkA 2
NBIDC-P-C25-250V  250Vde  25A  C BKA 1 NBIDC-2P-C25-500V S00Vde  25A C BkA 2
NBIDC-P-C32-250V  250Vde 32A  C BkA 1 NBIDC-2P-C32-500V 500Vde  32A € BkA 2
NBIDC-P-C40-250V  250Vdc  40A C BkA 1 NBIDC-2P-C40-500V 500Vdc  40A C BkA 2
NBIDC-P-C50-250V  250Vde  SBA  C BkA 1 NBIDC-2P-C50-500V 500Vdc  50A € BkA 2
NBIDCP-C63-250V  250Vde  B3A  C BkA 1 NBIDC-2P-C63-500V 500Vde  B63A C BkA 2

NBIDC-4P-CHO00V 000Vde 1A o BkA 4
NBIDC-4P-C2-1060V 1000 Vdc 2A C BKA 4
NBIDC-4P-C3-1000V 00Vde  3A C BkA 4
NBIDC-4P-C4-1000V 1000Vde  4A € BkA 4
NBIDC-4P-C6-1000V 1000 Vdc 6A C BkA 4
NBIDC4P-CI3-1000V ~ 1000Vde  10A € BkA 4
NBIDC-4P-CI3-000V  1000Vde  13A C BkA 4
NBIDC-4P-CI6-1000V ~ 1000Vde  16A € BkA 4
NBIDC-4P-C204000V ~ 1000Vde ~ 20A C BkA 4
NBIDC-4P-C251000V ~ 1000Vde ~ 25A € BkA 4
NBIDC-4P-C32-1000V 1000Vde  32A C BkA 4
NBIDC-4P-C40-1000V ~ 1000Vde  40A € BkA 4
NBIDC-4P-C50-1000V ~ 1000Vde ~ 50A C BkA 4
NBIDC-4P-C63-1000V ~ 1000Vde ~ 63A € BkA 4
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PROTECCIONES PARA FOTOVOLTAICA

SERIE Ex9IP

> Seccionadores modulares DC

> Seccionador no polarizado para instalaciones fotovoltaicas

> Intensidad nominal: de 16 a 32A

> Tension de trabajo: 250Vdc (1P), 500Vdc (2P], 750Vdc (3P) y 1000Vdc (4P)
> Norma IEC EN 60947-3

ExSIP 1P, 2P, 3P, 4P 16A, 32A, 50A, 63A

Ex9IP F5C
Cadigo Tension Int Madulos Cadigo Tension Int. Madulos
EXQIPP1BA 250Vde 1BA 1 EX9IP2P16A 500Vde 1BA 2
BQIP1P32A 250 Vde RA 1 EX9IP2P 32A 500Vde RA 2
EQIP1P50A 250 Vde S0A 1 EX9IP2P 50A 500Vde S0A 2
EX9IPIP63A 250Vdc B3A 1 EX9IP2PB3A 500Vde B3A 2
EX9IP3P16A 750 Vde 1BA 3 EXQIP4P16A 1000 Vde 1BA 4
EX9IP3P32A 750 Vdc 32A 3 EXQIP4P32A 1000 Vdc 32A 4
EB9IP3P50A 750 Vde S0A 3 EBQIP4P 50A 1000 Vde S0A 4
EX9IP3P63A 750 Vde B3A 3 EXQIP4P63A 1000 Vde B3A 4

SERIE Ex39FP

> Bases portafusibles DC

> Base portafusibles para instalaciones fotovoltaicas
> Intensidad nominal maxima: 30A

> Para fusibles cilindricos de tamano 10 x 38 mm

> Indicador de fusion

H
=

-
| b= > Poder de corte maximo (segin fusible): 33 kA
"o > Tension de trabajo: 1000Vdc
Ex9FP 1P, 2P 30A
Ex9FP F5C
Cadigo Polos Int. Tension ~ Modulos  Tamario Cadigo Polos Int. Tension ~ Modulos  Tamario
EXSFP1P30A 1 30 1000 Vdc 1 10x38 mm ExSFP2P30A 2 30 1600 Vdc 2 10x38 mm
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SERIE NRZ28-20

> Fusibles cilindricos DC qy

> Fusible cilindrico para instalaciones fotovoltaicas

.i_ l > Tamano 10 x 38 mm

' > Curva gPV
178 > Intensidad nominal: de 10 a 20A
Proeets .
L K€ . > Poder de corte 20 kA
J > Norma IEC EN 60268-1, -6
m CALIBRE INT. NOMINAL In (A)
NRZ28 20 10,12, .., 20
NRz28-20 F5C
Codigo Int. Tamaiio Tension Curva PdC Cadigo Int. Tamaiio Tension Curva PdC
NRZ28-20/10 1BA  10x38mm  1000Vdc gPVv 20kA NRZ28-20/16 1BA  10x38mm  1000Vdc  gPV 20kA
NRZ28-20/12 RA  1038mm  1000Vdc gPVv 20kA NRZ28-20/20  20A  10x38mm 1080Vde  gPV 20kA

NRZ28-20/15 5A  18x38mm  1008Vdc gPV 20kA




PROTECCIONES PARA FOTOVOLTAICA

SERIE ExSUEP

- > Proteccidn contra sobretensiones DC 3
J I | . >Tipo2
x i > Cartuchos desenchufables (recambios disponibles)
> Intensidad nominal de descarga (8/20ps) 20 kA
= ' > Intensidad maxima de descarga (8/20ps) 40 kA
. _ . > Para instalaciones sin puesta a tierra de servicio .
. > Norma EN 50539-11 :
f INT. NOMINAL . . MAXIMA TENSION :
: SERIE (8/20 ps) In SENALIZACION POLOS DEL SISTEMA Uoc :
; v v v v v :
: : Sin senalizacion
. ExQUEP 20 . o 2P, 3P 600, 750, 1200, 1500 .
. R: Con senalizacion :
. ExXQUEP - Tipo 2 FsC
. Codigo Uoc  Polos In(8/20ps) Imax(8/20ps) Modulos Sefal Codigo Uoc  Polos In®B/20ps) Imax(B8/20ps) Modulos  Sefal .
. EXQUEP202P 600 600Vde 2 20kA 40KA 2 No BQUEP202P750  750Vdc 2 20kA 40kA 2 No
' EXQUEP20R2PBOD  B00Vde 2 20kA 40KA 2 Si EXQUEP20R2P750  750Vde 2 20kA 40KA 2 Si .
. EXQUEP203P1200 1200Vde 3 20kA 40KA 3 No EXQUEP203P1500  1500Vde 3 20kA 40kA 3 No
. EXQUEP20R3P1200  1200Vde 3 20kA 40kA 3 Si EBXQUEP20R3P1500 1500Vde 3 20kA 40KA 3 Si .
. EXQUEP - Cartuchos de recambio FSC -
. Codigo Uoc  Polos In(8/20ps) Imax(8/20ps) Madulos  Sefal Cadigo Uoc  Polos In(8/20ps) Imax(8/20ps) Modulos  Sefal -
. EXQUEP202P6OOM  600Vde 2 20kA 40KA 2 - EXQUEP202P750M  750Vde 2 20kA 40KA 2 -
EXQUEP203P1200M  1200Vde 3 20kA 40kA 8 - EXQUEP203P1S00M  1500Vde 3 20kA 40kA 3 -
|
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SERIE ExSMD

N

> Interruptores de caja moldeada DC

> Interruptor magnetotérmico en caja moldeada para instalaciones fotovoltaicas

> Intensidad nominal: de 16 a 800A

> Relé termomagnético, regulacion térmica 0,8..1xIn
> Poder de corte: 25 kA
> Tension de trabajo: 750 Vdc (3P) y 1000 Vdc (4P)
> Norma IEC EN 60947-2

: DE CORTE TERMOMAG. In (A) ]
: 3P: 750Vdc !
ExSMD 1,2,3,4,5 B: 25kA ™ DC 16, 20, ..., 800 4P- 1000Vde
} Ex3MD e
Codigo Tamano  Tension  Polos  Int Reg. PdC Codigo Tamano  Tension  Polos  Int Reg. PdC
EXIMDIBTM DCIB 3P MI25) 750Vde 3 1BA  128.1BA 25KA EXIMDIBTMDCIB 4P MI25) 1000Vde 4  1BA  128.16A  25KA
EXIMDIBTMDC20 3P MI25)  750Vde 3 20A  1B.20A  25KA EXOMDIBTMDC204P MI(25) 1000Vde 4 20A  16.20A  25KA
1 EXIMDIBTM DC253P MI25) 750Vde 3 25A  20.25A  25KA EXOMDIBTMDC254P MI(25) 1000Vde 4 25A  20.25A  25KA
EXIMDIBTMDC323P MI25)  750Vde 3 32A  256.32A 25KA EXIMDIBTMDC324P MI25) 1000Vde 4 A 256.32A  25KA ]
EXOMDIBTM DC40 3P MI25) 750Vdc 3 40A  32.40A 25KA EXOMDIBTMDC40 4P MI25) 1000Vde 4  40A  32.40A  25KA
1 EXIMDIBTMDCS0 3P MI25)  750Vde 3 S0A  40.50A  25KA EXOMDIBTMDCS04P MI(25) 1000Vde 4  S0A  40.50A  25kA
EX9MDIBTMDCB3 3P MI25) 750Vde 3 B3A  504.63A 25KA EXOMDIBTMDCB3 4P MI(25) 1000Vde 4  B3A 504.83A 25KA 1
EXMDIBTMDC8O 3P MI25)  750Vde 3 80A  B4.80A  25KA EXIMDIBTMDC8O 4P MI25) 1000Vde 4  80A B4.80A  25KA
EOMDIBTMDCIOO3P  MI(23) 750Vdc 3 100A 80.160A 25kA EXOMDIBTMDCIO04P  MI(2S) 1000Vde 4  100A 80.100A  25kA
] BOMDIBTMDCI53P  MI(2S)  750Vde 3 125A  100.125A  25KA EOMDIBTMDCI254P  MI(2S)  1000Vde 4  125A  100.125A  25kA
EXOMD2BTMDCIBO3P  M2(250) 750Vde 3 160A  128.160A 25KA EXOMD2BTMDCI604P  M2(250) 1000Vde 4  160A  128.160A  25kA
1 EBOMD2BTMDCIBO3P  M2(250) 750Vdc 3 180A  144.180A 25KA EXOMD2BTMDCIB04P  M2(250) 1000Vde 4  180A  144.180A  25kA
EXOMD2BTMDC2003P  M2(250) 750Vdc 3 200A 160.200A 25kA EXOMD2BTMDC2004P  M2(250) 1000Vde 4  200A 160.200A  25kA 1
EXOMD2BTMDC2253P  M2(250) 750Vde 3 225A 180.225A 25KA EXOMD2BTMDC2254P  M2(250) 1000Vde 4  225A 180.225A  25kA
EXOMD2BTMDC2503P  M2(250) 750Vde 3 250A 200.250A 25KA EXOMD2BTMDC2504P  M2(250) 1000Vde 4 250A 200.250A  25kA
EXOMD3BTMDC3I53P  M3400) 750Vde 3 3BA  252.315A  25KA ExOMD3BTMDC3I54P  M3@00) 1000Vde 4  35A 252.35A 25kA
EXOMD3BTMDC3503P M3400) 750Vdc 3 350A 280.350A 25KA EXOMD3BTMDC3504P  M3G400) 1000Vde 4  350A 280.350A 25kA
1 EXOMD3BTMDCA003P M3@00) 750Vdc 3 400A 320.400A 25kA ExOMD3BTMDCA004P M3@00) 1000Vde 4  400A 320.400A 25kA
EXOMD4ABTMDCS003P  M4MB30) 750Vde 3 5S00A 400.500A 25KA ExIMD4BTMDCS004P M4B30) 1000Vde 4  S00A 400.500A 25kA
EXOMD4BTMDCB303P M4(B30) 750Vdc 3 B30A 504.630A 25kA ExOMD4BTMDCB304P M4(B30) 1000Vde 4  B30A 504.630A 25kA
EXOMDSBTMDC7003P M5(B0@) 750Vdc 3 700A 560.700A 25kA ExIMDSBTMDC7004P M5(B00) 1000Vde 4  700A 560.700A 25kA
EXOMDSBTMDCBO03P M5(80@) 750Vdc 3 800A 640.800A 25kA ExIMDSBTMDC8O04P  M5(800) 1000Vde 4  80OA 640.800A 25kA
e _____________________________________________________________________________________________________|
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PROTECCIONES PARA FOTOVOLTAICA

SERIE ExSMSD

> Seccionadores de caja moldeada DC

> Seccionador en caja moldeada para instalaciones fotovoltaicas
> Intensidad nominal: de 63 a 800A

> Tension de trabajo: 750 Vdc (3P) y 1000 Vdc (4P)

> Norma IEC EN 60947-3

. 3P: 750Vdc
Ex9M 1,2,3,4,5 SD: Seccionador 0C 63,100, .., 800
4P:1000Vdc
Ex9MSD F4C
Codigo Tamafio  Tension  Polos  Int Codigo Tamafio  Tension  Polos  Int.
ExOMISDDCB33P  MI(2)  756Vde 3 63 EXOMISDDCB34P  MI(25)  1800Vde 4 63
ExSMISDDCIBO3P  MI(S)  750Vde 3 100 EXSMISDDCIOO4P  MI(2S)  1000Vde 4 100
EXSMISDDCI253P  MI(2S)  758Vde 3 125 EXSMISDDCI2S4P  MI(2S)  1000Vde 4 125
ExOM2SDDCIBO3P  M2(250) 750Vdc 3 160 Ex3M2SDDCI6O4P  M2(250) 1000Vde 4 160
EXOM2SDDC2003P M2(25@) 750Vde 3 200 ExOM2SDDC2004P M2(250)  1000Vde 4 200
ExOM2SDDC2503P M2(250) 758Vde 3 250 ExOM2SDDC2504P M2(250) 1000Vde 4 250
ExOM3SDDCA003P M3(400) 758Vde 3 400 ExSM3SDDC4004P M3(400) 1000Vde 4 400
ExOM4SDDCB303P M4(B30) 750Vdc 3 630 ExSM4SDDCB304P M4(630) 1000Vde 4 630
Ex9M5SDDCBBO3P M5(80@) 758Vde 3 800 Ex3M5SDDCBO04P M5(800) 1000Vde 4 800
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PROTECCIONES PARA FOTOVOLTAICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

.. Serie NBIDC

.. Serie Ex9IP

.. Serie Ex9FP

.. Serie NRZ28

.. Serie ExQUEP

.. Serie Ex9MD

.. Serie Ex9MSD




CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie NBIDC

|

CARACTERISTICAS

Corriente nominal In (A)
Polos
Tension Nominal Ue (V)

Poder de corte nominal Icu(A)

TECNICAS

Tension nominal soportada al impulso Uimp (V)
Caracteristica de disparo termomagnético

Estandar

1,2,3,4,6,10,13,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
1P (250Vdc), 2P (560Vdc), 4P (1000Vdc)
250, 500, 1000Vdc
6000 A
4 kV
€
IEC/EN 60947-2,

CURVAS DE DISPARO

t(s)
10000

SBt?_ﬂ

2000
1000

500
200
100
50
20
10
5

2

1 N
05
0.2
01
0.05
002 N
0.01 -
0.005
0.002
0.001
65 1 2 345710 20305070100 200 I/In

T

LTI

[—

1T

L

A

=
L~

|/

=
—

DIMENSIONES

0

86 14
345 + 0.50
45+ 0.31

L

495 + 031

78,
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ESQUEMA DE CONEXION

1P
125Vee
250Vee

4P - N- - 4P - N Y —
500Vec 500Vec
1800Vee 1800Vec

[ A | Y[

L+/ L-: Conexiones a inversor o carga
@ /©: Conexiones a paneles fotovoltaicos
+/ - Polaridad del interruptor




Serie Ex9IP

CHNT

CARACTERISTICAS

Estandar

Tension nominal de servicio Ue

IEC/EN 60947-3
250 (1P), 500 (2P), 750 (3P), 10060 V DC (4P)

Corriente Nominal le 16, 32, 50, 63 A

2 Anchura 1,2,3. 4

; Categoria de utilizacion DC-228

o Tension de aislamiento Ui 1000 V

. Tension nominal soportada al impulso Uimp 6 kV
Corriente nominal de corta duracion lcw, (1s) 12 x le
Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm 20 x le
Vida mecanica 20000
Vida eléctrica 2000

CONEXIONES

2P
DC1000V
RER

214]/6(8

e}

o

1

2P 3P. 4P
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie Ex9FP

w

CARACTERISTICAS

Estandar IEC/EN 60947-3
Tension Nominal Ue 1000 V DC

2 Corriente Nominal le hasta 30A

o

= Nomero de polos 1,2

(&)

'™ Categoria de utilizacion DC-20B
Poder de corte de corta duracién 33 kA (30 kA para 20 A)
Energia de disipacion 4w

CONEXIONES
1
DIMENSIONES
mm
1P 2P
. 80 r
18 ; 38 i 495

) SO #
I —
°]
\ .
& B »
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Serie NRZ28

CARACTERISTICAS

Estandar IEC 60269-6
v Tension Nominal Ue 1000 Vdc
<
©  Corriente Nominal le 10, 12, 15,16, 20 A
=
S Poder de corte 20 kA
- Energia de disipacion <3 W
Tamano 10 x 38 mm
CURVAS
2A 3A 4A S5A BA 8A 10A 12A 1BANISA)  20A
10 { . e
2 | \ ||
8 \ \ \\ \ \ \L\
- 6 \ [EARA I
4 \ A\ 1\ \
22 | W W WA
R IR
6 \ R e T T o |
4 \ A VR VAV S W W W VA Y
2 \ AN \VC\ N
0 [IHEN AR VAN
° SSStETESSs=es
5 \ \\ \\\\ \ \\ \ N\
o \ AN
E \ “\ \\“\ \\ “\ “\ \ :
\ \ N\ \ N\ \
2 N\ \ \ \
o1 AN NN N
1 2 4 6 810 2 44 6 810° 2 4 6 810°
Banda tiempo-corriente
10"
6
Yo
= 2
°
10° 20A
16A(15A)
6 12A
4 10A
- — 8A
5 1T —————— 6A
| — gﬁ
10 —— 3
6 2A
4
) t
P2 5
IBI // -
6
4 3
A I ) 2 4 6 2 L 8 10 2
perspectiva corriente (valor simétrico virtual) IP(A) —>
Caracteristicas de corriente de corte DIMENSIONES
3
_ _ _ _ &
o
o
38:0.6

_467




Serie EXQUEP

. ExQUEP 20(R) 2P Ex9UEP 20(R) 3P
CARACTERISTICAS 600 / 750V ‘ 1200 / 1500V
Norma EN 50539-11
Clasificacion segun EN 61643-11 Tipo 2 (Clase Il, C, T2)
Tecnologia Varistor
g Tension nominal DC Un 600 750 1200 1500
= Tension maxima del sistema Uoc 600 750 1200 1500
o
‘™ Corriente nominal de descarga In (8/20ps) 20 kA
Corriente de impulso tipo rayo limp (18/350ps) 40 kA
+-> PE, - > PE 2.3 kV 2.5 kV 4.2 kV 5 kV
Nivel de proteccion Up a In
+o- 4.2 kV 5kV 4.2 kV 5 kV
CONEXIONES

Sistemas sin puesta a tierra de servicio (modelos aptos para instalaciones con inversores sin transformador):

ExSQUEP 20 2P
ExQUEP 20R 2P

ExSUEP 20 3P
ExQUEP 20R 3P

M
— (o]
L
ololo
OO

+- -+ +- =
+/- +/-
Ucey Uy
o+ ——— ot

DIMENSIONES
ExSUEP 20 2P ExSUEP 20 3P
ExSUEP 20R 2P ExSUEP 20R 3P
(e]e)e) 1
N
oOlo Oololo %
ER R
N ]
=) =) I
35 525 55 44
62
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CARACTERISTICAS M1 (125) M2 (250) M3 (400) M4 (630) M5 (800)
Estandar IEC/EN 60947-2
Tension nominal Ue 750 (3P),1000 Vdc (4P)
Tension de aislamiento Ui 1000 V
NUmero de polos 3P, 4P
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8 kv
Poder nominal de corte Gltimo en cortocircuito lcu 25 kA /1000 Vdc
w
< Poder de corte nominal en servicio lcs 25 kA /1000 Vdc
% Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm 52,5 kA /1000 Vdc 25 kA /1000 Vdc
2 Corriente nominal 16 - 125 A | 125 - 250 A | 250 - 400 A [400 - 630 A ‘ 630 - 800 A
Categoria de sobrevoltaje 1l
Categoria de empleo A
Vida mecanica 15000 ciclos 10000 ciclos 5000 ciclos
Vida eléctrica 5000 ciclos 2000 ciclos 1000 ciclos
Frecuencia maxima de maniobras de conmutacion 120 ciclos por hora 60 ciclos por hora ‘
Tiempo total de desconexion en cortocircuito <2ms
Pérdida de potencia por polo a 125 A 12.5 W 18.8 W 25 W 31,8 W ‘ 512 W
CURVAS ]
Ex9MD1 Ex3MD2
10000 10 000 '
B 7200 "B 7200 = '
= 3600 o o 3600 R :
& oo LI £ ool :
500 ._ ! 500 ._ .
] \ ‘
oo LA oo L |
50 \ 50 ‘
20 20 '
10 N[N 10 :
5 5 :
2 ) :
1 b 1 '
05 05 ‘
02 02 ‘
0l 0l j
005 005 ‘
002 002 '
00! S0 ool Sy 1
0005 i 0005 5 ‘
0,002 i H 0002 i H .
ool 00 o - owe: 528 oo = o2 oo ‘
857 veveses 83828 888 88 I/Ir s SoTase®se g8 88 1/1r ]
ExSMD3 ExSMD4 1
3 10000 3 10000 '
2 Ja T e ‘
E 2000 ‘\ = 2000 “ :
1000 1000 ‘
500 - 500 X '
200 \ 200 \‘ .
100 100 ‘
50 \ :
20 ;
0 N ‘
S ‘
2 2 1
1 ! ‘
05 05 ‘
02 02 ‘
o1 0l ]
005 005 ‘
062 002 '
Ll 001 N
o?ut?s S =~ 0,005 ‘
0002 il 0002 1
ooor LU L] 0001 c oo o o oo o .
857 VOS°"®S RBBRE 88 88 i 887 TUSUTRS RSER8 88 2§ Wi :
v
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CARACTERISTICAS TECNICAS

A
; ExIMD5
= v
g e eee
£ 200 Y\
1000 \
S L 3
9 \
1200n \
50
20 (I
10
5
2
1
05
02
01
08 R
002 RN
0.01
o % —
o0 LI T
887 USRS RBBRE 38 88 I/lr
CONEXIONES
r=- r-- == LI
| | | :
| 1 1
| | | !
' - : : - m
NN LYY VN e E
1 ' ' 101
I | | v
I 1 1 1
1 | 1 1 :
Lo v R | !
——Hqww -4 - [ 10m0 f—~~ e N N
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE
27
o 1) & g
e 9@
T
I)sbll
D =15 al
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)
(2504
oo
o o B o
L35 ]
70 —
105 91.5
105 140 125.5
: 3P 4P
v
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CHNT
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie ExX9MSD

w’

CARACTERISTICAS M1 (125) M2 (250) M3 (400) M4 (630) M5 (800)
Estandar IEC/EN 60947-3
Tension nominal Ue 750 (3P), 1600 Vdc (4P)
Tension de aislamiento Ui 1000 V
NUmero de polos 3P, 4P
Tension nominal soportada al impulso Uimp 8 kv
Corriente nominal 63 - 125 A [ 125 - 250 A | 250 - 400 630 800
%]
; Corriente nominal soportada al impulso lew
= s 1800 A 3200 A 5000 A 8000 A 10000 A
s -3s 1800 A 3200 A 5000 A 6000 A 8000 A
20 700 A 1350 A 2400 A 3500 A 4000 A
Categoria de sobrevoltaje 11
Categoria de empleo A
Vida mecanica 15000 ciclos 10000 ciclos 5000 ciclos
Vida eléctrica 5000 ciclos 2000 ciclos 2000 ciclos
Frecuencia maxima de maniobras de conmutacion 120 ciclos por hora 60 ciclos por hora
CONEXIONES
e r-- -=1 —--"
| | 1 !
| I I :
| , , I
I 1
o O O O O U U0 U U U U0 U
SN ] N N N
| s s :
I | | !
| o : | | |
- -4 - oo Mo~ =~ b----dowr-----
3P 4P
DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE
M1 (125
19
18
%LBZ—— '
I .
81.6
109 .
v v
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© Chint Electrics
Todos los derechos reservados.

La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este catalogo sin previo aviso.
Contacte con su delegado comercial para confirmar las caracteristicas mas importantes relativas a sus pedidos en curso.
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chintelectrics.es
info@chintelectrics.es

PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS
c/ José Echegaray, 8
28232 - Madrid

T: 916 450 353
F: 916 459 582

Siguenos en @Chintelectrics
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